
DYBLE BETONOWE GR. 15cm

PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3cm

PODŁOŻE GRUNTOWE E2=120MPa

PODSYPKA PIASKOWA GR. 35cm 
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UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
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UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
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wg KPED 01.03

- wg proj. stałej organ. ruchu

URZĄDZENIE BRD
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50 x 50 x 7 cm

płyta chodnikowa

UMOCNIENIE DNA ROWU - PREFABRYKOWANY ŚCIEK BETONOWY
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PŁYTA AŻUROWA
/na przykładzie płyty typu MEBA/

1
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płyta ażurowa

podsypka cem.-piask. 1:4

obsiewem trawą
wypełnienie humusem z 

- DLA PRZEPUSTÓW D600 ZASADĘ WBUDOWANIA STOSOWAĆ ANALOGICZNIE

- GEOSYNTETYK TYP B - WYTRZ. NA ROZC. > 20kN/m

- GEOSYNTETYK TYP A - WYTRZ. NA ROZC. > 100 kN/m

- SZCZEGÓŁOWE DANE DOT. DŁUGOŚCI I RZĘDNYCH WG RYSUNKÓW POSZCZEGÓLNYCH PRZEPUSTÓW

UWAGA:

KONSTRUKCJA JEZDNI/POBOCZA/ZIELEŃ

(wg KPED 01.03)

przepustu L=3,0m

od krawędzi wlotu/wylotu 
drogowego - na długości rowu 

umocnienie dna rowu 

PRZEPUST ŻELBETOWY PEHD D800
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SZCZEGÓŁY PRZEPUSTÓW


