ZASADA WBUDOWANIA ELEMENTOW PRZEPUSTU - PRZEKROJ PODLUZNY ZASADA WBUDOWANIA ELEMENTOW PRZEPUSTU - PRZEKROJ POPRZECZNY

T 300 300
URZADZENIE BRD KONSTRUKCJAJEiDNVPOBOCZA/ZELEN 50 50
- W( proj. sta%ej organ. ruchu L NN SR S U A .

UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
TYPA

| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
l | |
| | |
w m 10 «
‘ [T1 [ 11
. | |
1 et ONSTRUKCJA POBOCZA | |
| e LT T KONSTRUKCJA JEZDN: \ ‘
| L e et UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM
} :} SN @RUNT'[\JDASYEQV}/Y St TYPB
| S Ny SRR g S S | |
| i | |
1 f | |
l SCIANKA CZOLOWA PRZEPUSTU ;
| . : \ | |
IPREFABRYKOWANA - WG RYS. SZCZEGOLOWYCH] UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEN } e .
; TYPA | 1 e e e e e e 1 s i s e e e e
| DYBLEBETONOWEGR. t5om ./ | I R | UWAGA: .
| , , , , ,
| | - SZCZEGOLOWE DANE DOT. DEUGOSCI | RZEDNYCH WG RYSUNKOW POSZCZEGOLNYCH PRZEPUSTOW P*-YTA AZUROWA
| - GEOSYNTETYK TYP A - WYTRZ. NA ROZC. > 100 kN/m Ina przykiadzie piyty typu MEBA/
l UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEMTYP B ; - GEOSYNTETYK TYP B - WYTRZ. NA ROZC. > 20kNim
| | - DLA PRZEPUSTOW D800 ZASADE WBUDOWANIA STOSOWAC ANALOGICZNIE , 60 ,
| |En—e=nEd A<
| | P i
T 777777 e UMOCNIENIE DNA ROWU - PREFABRYKOWANY SCIEK BETONOWY OO
PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GR. 3cm / o I \ \ \ \ \ \ 0 N Q Q
B W BEOOE
|_ ______________________ ‘ AN | ‘ S
| fyta chodnik [ = o
UMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM » \ BT, 40 73 Pa0x 50 7om R psiower g
TYPB | o | st TN T | ———
PRZEPUST ZELBETOWY PEHD D800 © | S (/ / 7 /| © < osbudons ot povisone e RROW B - Rotne
PODSYPKA PIASKOWA GR. 35¢cm \ h A . Nazwa rysunk.: SZCZEGOLY PRZEPUSTOW
: y 60 ¥ rogowego - na dftugosci rowu R
PODtOZE GRUNTOWE E2=120MP3 1 | od krawedzi w/o_tu/wy/otu pfyta azurowa - m é
, ﬁl ¥ 40 *l 4% lzx;l;(lﬁé%LO_ f ’00:;7 podsypka cem.-piask. 1:4 Opf'amwum | SZ H & 06.2021r : 71 |g 1:100




