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I.    CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

− Umowa zawarta z Inwestorem/Zamawiającym – PZD w Sochaczewie  
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. RP Nr 89 z dnia 25 

sierpnia 1994 r. – poz. 414). 
− Ustawa z dnia 10 lipca 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. RP Nr 80 – poz. 
721). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)  

− Dane zebrane w terenie.   
− Obowiązujące normy i przepisy. 
− Rozwiązania projektowe branży drogowej. 
 

1.1 Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych wraz  
z budową kanału technologicznego w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 3820W. 

 

1.2 Adres inwestycji. 
 

Przedmiotowa sieć telekomunikacyjna zlokalizowana jest w m. Rybno, Januszew, 
Żdżarów na terenie powiatu sochaczewskiego, województwa mazowieckiego.  

 

1.3 Inwestor  
 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  
 
Powiat Sochaczewski 
reprezentowany przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie 
ul. Gwardyjska 10 
96-500 Sochaczew 
 

1.4 Jednostka projektowa. 
 

Projekt opracowany jest przez: 
 

INDUSTRIA Tomasz Halecki 
ul. Świerkowa 7 
05-825 Czarny Las 
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2 OPIS TECHNICZNY 
  
2.1 Opis istniejącego stanu zainwestowania terenu - działki. 
 

Na obszarze objętym opracowaniem istnieje sieć telekomunikacyjna – telekomuni-
kacyjne linie kablowe, telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wraz z kablami - stanowią-
ce własność Operatorów – Orange Polska  S.A. oraz Województwa Mazowieckiego – 
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. (Internet dla Mazowsza). 

 

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - działki. 
 

2.2.1 Założenia przyjęte do projektowania inwestycji. 
 

− warunki techniczne wydane przez Operatorów  
− rozwiązania projektowe branży drogowej          
 

2.3  Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych 
 

2.3.1 Przebudowa rurociągów kablowych Operatora IDM-WM 
 

Na odcinku kolizji z projektowanym układem drogowym drogi powiatowej i elemen-
tami infrastruktury drogowej istniejące rurociągi kablowe z kablami światłowodowymi nale-
ży przebudować poprzez budowę odcinków rurociągu po nowej, bezkolizyjnej trasie – 
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planach sytuacyjnych. Rurociąg budować jako 
czterootworowy z mikrorur typu MT-DB 4x14/10 (zgodnie z kolorystyką: 1-czerwony, 2-
niebieski, 3-zielony, 4-brązowy). We wskazanych lokalizacjach wybudować prefabrykowa-
ne studnie kablowe typu SKR-2 i zasobniki złączowe typu ZKMBT-1. Wraz z rurociągiem 
ułożyć kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8, a w połowie głębokości przykrycia 
ziemią taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY”.  

Na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami oraz urządzeniami uzbrojenia podziem-
nego na projektowanych rurociągach założyć rury osłonowe typu HDPE 125/7,1 o długo-
ściach podanych na planie sytuacyjnym. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowa-
nych rurociągów do istniejących i projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
należy zachować normatywne odległości określone normą ZN-96/TP S.A. – 004 Zbliżenia 
i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego 

 

2.3.2 Przebudowa kabli optycznych Operatora IDM-WM 
 

Istniejący kabel światłowodowy 25/25a-25c/KW/01/72J typu A-DQ(ZN)2Y 72J zlo-
kalizowany w mikrokanalizacji przewidzianej do demontażu należy przebudować na odcin-
ku od projektowanej studni S/03 do złącza ZR/25c w następujący sposób: 
- wybudować odcinek nowej mikrokanalizacji z wiązki rur 4x14/10 mm na odcinku kolizji z 
projektowanym układem drogowym drogi po 
wiatowej wg pkt 2.3.1 
- połączyć złączkami prostymi wolne rurki mikrokanalizacji istniejącej i przebudowanej oraz 
wykonać próby ciśnieniowe zestawionych odcinków 
- zaciągnąć dwa odcinki kabla typu A-DQ(ZN)2Y 72J na odcinku od projektowanej studni 
S/03 do złącza ZR/25c 
- istniejący kabel przeciąć i ściągnąć do studni S/03 odcinek ok. 50 m  
- w studniach S/03 i S/04 wykonać złącza przelotowe  
- istniejące złącze ZR/25c zdemontować a kable wprowadzić do nowej studni S/25c  
- w studni S/25c wykonać nowe złącze ZR/25c 

Po przebudowie kabli należy wykonać pomiary właściwości transmisyjnych włó-
kien przebudowanych odcinków kabli dla fali 1310 i 1550 nm. Wyniki pomiarów w formie 
protokolarnej przedstawić na etapie odbioru końcowego.  
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Kabel światłowodowy należy przebudować w ramach procesu Prac Planowych, 
o który należy zwrócić się do z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z warunkami min. 
14 dni. 
 

2.3.3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora OPL SA  
 

Na odcinku kolizji z projektowanym układem drogowym drogi powiatowej i elemen-
tami infrastruktury drogowej istniejące kable ziemne należy przebudować poprzez budowę 
odcinków kabli ziemnych po nowej, bezkolizyjnej trasie – zgodnie z przebiegiem przed-
stawionym na planach sytuacyjnych. Projektowane kable ziemne układać w rowie kablo-
wym o głębokości min. 0,8 m i zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą z napisem UWAGA! 
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY, ułożoną nad kablem w połowie głębokości przykrycia 
ziemią. Na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami założyć rury osłonowe typu HDPE 
110/6,3 o długościach podanych na planie sytuacyjnym. W miejscach zbliżeń i skrzyżo-
wań projektowanych kabli do istniejących i projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia 
terenu należy zachować normatywne odległości określone normą ZN-96/TP S.A. – 004 
Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 

 Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykopy pozostałe po ułożeniu rur osłonowych i kabli 
ziemnych powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu.  

Przełączeń kabli dokonać z zachowaniem ciągłości ruchu telekomunikacyjnego.  
 

2.3.4 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 
 

Na skrzyżowaniach istniejącej sieci telekomunikacyjnej z drogami i wjazdami na 
posesje należy wykonać zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnych obiektowych 
dwudzielnych typu  AROT A120PS z zachowaniem odległości pionowej min. 0,8 m od na-
wierzchni oraz wyprowadzeniem końców rur min. 0,5 m poza zewnętrzne krawędzie 
utwardzonej nawierzchni. Końce rur osłonowych uszczelnić.  

 

2.3.5 Demontaż elementów istniejącej sieci telekomunikacyjnej  
 

Po zakończeniu robót budowlanych i przełączeniu kabli, wszystkie odcinki nie-
czynnej sieci zdemontować i poddać utylizacji. 
 

2.4 Budowa kanału technologicznego 
 

W ciągu przebudowywanej drogi powiatowej, dla potrzeb Zarządcy drogi oraz dla 
Operatorów telekomunikacyjnych, wybudować kanał technologiczny KTu-1 (ciąg teleko-
munikacyjnej kanalizacji kablowej). Ponieważ istniejący rurociąg kablowy (mikrokanaliza-
cja) Operatora IDM posiada wolne zasoby dla zabudowy kabli, w ramach budowy kanału 
technologicznego należy, wraz z przebudowywanym rurociągiem, ułożyć dodatkowo rurę 
typu HDPE 110 dwuwarstwową.  

Wymagana głębokość ułożenia/posadowienia projektowanych przepustów ochron-
nych oraz linii kablowych nie może być mniejsza niż:  
- na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0 m,  
- w poboczu dróg – 1,0 m,  
- na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m,  
- na skrzyżowaniach z projektowaną drogą/ulicą – 1,2 m,  
mierzona jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych ruro-
ciągu lub rur kanału technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną te-
renów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza. 

Na skrzyżowaniach z drogami i zjazdami stosować rury przepustowe grubościenne 
typu HDPE 110/6,3.  
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2.5 Zestawienie materiałów podstawowych 
 

IDM 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa SKR-2 kpl 7 

2 Zasobnik złączowy ZKMBT-1 szt 3 

3 Stelaż zapasu SZ-2  szt 7 

4 Słupek oznaczeniowo-pomiarowy szt 3 

5 Znacznik elektromagnetyczny EMS 1401 XR szt 10 

6 Wiązka mikrorurek 4x14/10 mm m 5300 

7 Złączka MM DB 14 szt 72 

8 Zatyczka mikrorurki 14 mm szt 12 

9 Kabel światłowodowy A-DQ(ZN)2Y 72E 9/125 6X12E 9/125 1500N 72J m 5615 

10 Osłona złączy kabli światłowodowych FOSC-400A4-S24-2 szt 3 

11 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 5800 

12 Puszka połączeniowa Poh szt 7 

13 Osłonka spoiny światłowodu szt 240 

14 Taśma ostrzegawcza m 5800 

15 Rura HDPE 125/7,1 m 735 

 
OPL 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 kpl 1 

2 Rura HDPE 110/6,3 m 150 

3 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 595 

4 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 10 

5 Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 90 

6 Osłona termokurczliwa 43/8-300 kpl 2 

7 Osłona termokurczliwa 55/12-300 kpl 4 

8 Osłona złączy kabli małoparowych kpl 14 

9 Słupek kablowy rozdzielczy szt 2 

10 Głowica kablowa 10x2 kpl 2 

11 Uziom szt 2 

12 Osłona dwudzielna A120PS m 50 

 

 KT 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 

1 Rura HDPE 110 dwuwarstwowa m 4786 

2 Rura HDPE 110/6,3 przepustowa m 738 

 

2.6 Zakres rzeczowy inwestycji. 
 

-  przebudowa linii kablowej IDM-WM -    5266,0 m  
-  przebudowa linii kablowej OPL SA -      428,5 m  
-  budowa kanału technologicznego -    5524,0 m  
 

3 Uwagi końcowe. 
 

Całość prac związanych z usunięciem kolizji powinny wykonywać osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia z uwzględnieniem poniższych norm i przepisów:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie 

• USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414) 
• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 
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• ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wy-
magania i badania. 

• ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne syme-
tryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurcz-
liwe i owijane. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomuni-
kacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe 
do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i 
badania. 

• ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i ru-
rociągi kablowe. Wymagania i badania. 

• podczas prowadzenia prac przestrzegać przepisów BHP, 
• w miejscach skrzyżowania oraz zbliżenia rurociągu kablowego z uzbrojeniem pod-

ziemnym, roboty ziemne wykonywać ręcznie, 
• prace ziemne poprzedzić poprzecznymi przekopami w celu szczegółowego ustalenia 

przebiegu uzbrojenia podziemnego, 
• Wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag zawartych w warunkach i u-

zgodnieniach, 
• wszelkie zmiany wynikłe w trakcie prowadzenia prac uzgadniać na bieżąco 

z Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora, 
• zakończone roboty należy przekazać do eksploatacji protokółem odbioru technicznego 

po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, maj 2021 
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4. UZGODNIENIA 

 

− warunki techniczne IDM znak DII.4402.12.32.2020.AS z dnia 20-11-2020 

− warunki techniczne OPL znak 50116/TTISILU/P/2020/MZ z dnia 24-11-2020 

− protokół z narady koordynacyjnej nr GN.6630.11.2021.1 z dnia 25-02-2021 

− uzgodnienie techniczne OPL znak 21100/TTISILU/P/2021/MZ z dnia 13-05-2021 

− uzgodnienie techniczne IDM znak DII.4402.12.32.2020.AS z dnia 18-05-2021 
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- Rys. nr 1 – Orientacja   
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- Rys. nr 3 – Schemat montażowy linii światłowodowej  IDM 
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