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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany:

»Przebudowa ul. Stawnej w m. Duszniki”

Zleceniodawca:
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

Zleceniobiorca:
DRAFT s.c.

ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznan

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne
o klasa drogi L - droga lokalna,
e nawierzchnia z kostki betonowej, kategoria ruchu KR1,
o szeroko$¢ jezdni: 2x2,75mb oraz 2x2,50 mb,
o szeroko$¢ stanowisk postojowych: 2,50m,
o szeroko$¢ ciggu pieszego: 2,00m,

o pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe lub jednostronne.
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1.5

Zakres

Warunki gruntowo - wodne

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen oraz sondowan,
badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu, analizy archiwalnych materiatow
oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3 (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), ze wzgledu
na wystepowanie w podiozu gruntéw stabonos$nych (gruntdw organicznych, gruntéw spoistych w stanie
migkkoplastycznym i plastycznym), omawiane podtoze charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi.

W nawigzaniu do treSci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku, proponuje sie zakwalifikowanie
projektowanej przebudowy do Il kategorii geotechnicznej zlozonych warunkach gruntowych. W przypadku
zastosowania wymiany gruntéw organicznych na mineralne i gdy spdd konstrukcji nawierzchni bedzie powyzej
zwierciadta wody gruntowej proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach

gruntowych.

Szczegobtowa opinia geotechniczna stanowi temat odrebnego opracowania.

Rozwiazania sytuacyjne

Istniejaca droga o nawierzchni z kruszywa tamanego lub gruzowej przebiega w pdtnocnej czesci m. Duszniki.
Ocene stany technicznego przeprowadzono metoda wizualng. Nawierzchnia na wigkszo$ci odcinka posiada
uszkodzenia powierzchniowe — ubytki oraz wyboje.

Droga krzyzuje sie w jednym poziomie z drogami publicznymi. Na projektowanym odcinku dostep do ulicy jest

mozliwy z kazdego wjazdu do posesiji.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg nastepujace planowane roboty budowlane zlokalizowane w
pasie drogowym:

Przebudowa jezdni i skrzyzowan.

Przebudowa zjazdéw indywidualnych oraz publicznych.
Budowa zatok parkingowych.

Budowa odcinka ciggu pieszego.

Budowa kanalizacji deszczowej.

gk -

prac bedzie polegat na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej na podbudowie

z chudego betonu i gruntu stabilizowanego cementem. Jako obramowanie elementéw drogowych przewidziano

krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe. W ramach opracowania nalezy réwniez wykona¢ zjazdy publiczne i

indywidualne oraz zatoke parkingowg z kostki betonowej oraz przebudowac istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
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1.5.2

1.5.3

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia:

- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem — gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm,

- warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego  spoiwem  hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Zjazdy:
- warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm,

Zatoki parkingowe:
- warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem —gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm,

Ciagi piesze:

- warstwa $cieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego — gr. 8 cm, na podsypce z kruszywa
naturalnego 0/2 z cementem — gr. 3 cm,

- warstwva ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego spoiwem  hydraulicznym
0 Rm=5,0MPa gr.10 cm.

Profil podtuzny

Profil podiuzny zaprojektowano w oparciu o profil istniejacy uwzgledniajac grubo$¢ warstw nawierzchni.

Zjazdy

Zjazdy z drogi zaprojektowano w miejscach istniejacych w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430). Szerokosci przyjeto zgodnie z szerokosciami
istniejacymi zjazdow i bram. Zjazdy zaprojektowano w opornikach 12x25¢cm ze skosami 1:1 na dtugosci

1,5m (za wyjatkiem zjazddw publicznych, ktdre wyokraglone sg fukami).
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1.5.4  Odwodhnienie

1.6

1.7

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni bedzie odbywac sie poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw
poprzecznych jezdni do wpustéw deszczowych podigczonych do przebudowywanej sieci kanalizacii
deszczowej. Dla odprowadzenia wody deszczowej z odwodnienia drogi przewiduje sie wykonanie
ulicznych studzienek sciekowych @500mm.

Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr43 z 14 maja 1999r.).

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

W ramach inwestycji nalezy wyregulowaé skrzynki i wfazy, umieszczone na urzadzeniach

wodociggowych i kanalizacyjnych oraz pozostate media do rzednych projektowych nawierzchni.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji — przebudowa drogi przy zachowaniu charakterystycznych parametréw
istniejacego ~ zagospodarowania  terenu,  obszar  oddziatywania  obiektu  ogranicza  sie

do terenu dziatek na ktérych planowana jest przebudowa.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu
roboty nalezy prowadzi€ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypow powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w
PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mozna uzyskac to nalezy podja¢ Srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to powinna ona by¢ wykonywana przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia
stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wymiane nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Wymiane

nalezy prowadzi¢ rownomiernie na catej szerokosci.
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b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wodly.

d) Jezeliw okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byC uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

e) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 0
grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

f)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiermnym
zawilgoceniem, poszczegoine jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny byé
rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢
niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢
warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej warto$ci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszyé przez
dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt
nalezy osuszy¢é w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocy

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Ochrona Srodowiska

Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,

- emisji hatasu oraz wibracjj,
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- wptywu ulicy na powierzchnig ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejacego.

Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie ma

wpltywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):
ETAP BUDOWY

Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych
Z wykopow,
e gruntéw skalistych — betondw, kraweznikdw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz.
1206).

Wszystkie materiaty z rozbiérki bedg podlegaé sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywow
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedg one

zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych.

Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Wyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta na poczatkowym
etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektéw istniejacych. Zadanie na etapie wstepnym budowy nalezy wytyczy¢ w catosci (wraz ze sprawdzeniem
Zlokalizowania np. elementow kd w stosunku do elementow branzy drogowej). Nalezy wtedy zastabilizowac
punkty pomocnicze, repery robocze, odniesienia do projektowanych elementéw jezdni i w stosunku do nich
sprawdzi¢ poprawnos$¢ projektowanych elementow wszystkich branz.

Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkowaC moze brakiem mozliwo$ci zapobiezenia btedom wynikajacym
np. z bleddw mapy do celéw projektowych, bteddw tyczenia, czy bleddw projektowych. Takie postepowanie
prowadzi¢ moze do przesunieé¢ projektowanych elementéw w stosunku do siebie (np. elementéw kanalizaciji
deszczowej w stosunku do jezdni). Jesli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, dopuszcza

wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocze$nie realizujgc tylko ten fragment, a nastepnie podczas
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tyczenia nastepnej czesci projektu zgtasza niescistos¢ obu czesci w stosunku do siebie, nie dajac mozliwosci
zapobiezenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi, ponosi koszty naprawy nieprawidtowosci.

o W przypadku jakichkolwiek niescistosci wynikajacych na etapie tyczenia projektu (a nie juz po jego
wybudowaniu) w stosunku do terenu czy innych obiektéw projektowych w stosunku do ich samych, nalezy
zgtosi¢ ten fakt Projektantowi czy Inwestorowi, jeszcze przed etapem wykonawczym, w celu unikniecia
ponoszenia zbednych kosztéw np. zwigzanych z przekfadaniem projektowanych elementow. Wytyczenia
obiektu oraz jego budowe nalezy realizowaé na podstawie planu zagospodarowania terenu i innych rysunkéw,
zatgczonych w czesci rysunkowej w projekcie wykonawczym (nie na podstawie tych zataczonych do uzgodnien
branzowych), ze wzgledu na zamiany zachodzace jeszcze na etapie uwag jednostek uzgodnieniowych oraz ze
wzgledu na uszczegotowienie wszystkich niescistosci i réznic w owych planach.

o Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostalo ujete w niniejszej dokumentacji projektowej. Zostato ujete
jedynie wytyczenie obiektu. Jezeli Inwestor zyczy sobie w SWIZ Zamawiajacego by odtworzenie stanu
prawnego granic zrealizowa¢ na etapie tej budowy, nalezy uja¢ ten zakres robdt geodezyjnych w cenie
kontraktowej. Nalezy ustali¢ z Zamawiajacym czy zakres robét tych ujaé w pozycji przedmiarowej dotyczacej
wytyczenia obiektu czy wprowadzi¢ dodatkowg pozycje przedmiarowa. Brak zapisu w SWIZ zamawiajacego o
tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje sie, jako brak probleméw z wytyczeniem obiektu
w terenie.

o Przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjq przedmiotowego projektu nalezy przestrzega¢ wszystkich
uwag oraz zalecenh, ktére wydane <zostaly przez jednostki administracyjne uzgadniajace
i opiniujgce projekt.

o Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych powinny posiada¢
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetiaé
wymagania przepisdéw o aprobatach technicznych, w szczegélnosci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

o Caltos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.

o Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu geometrycznego na
ptaszczyznie.

o Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem rob6t.

o Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, kitore znajdgq sie w obszarze budowy. Uwagal
W przedmiarze rob6t przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate media, ktore
znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy podda¢ regulacji

wysoko$ciowe;j.
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Nalezy  zapewni¢ = maksymalne  wykorzystanie ~ mas  ziemnych  szczegblnie  humusu
z wykopdw, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza
gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, Ze ich zastosowanie nie spowoduje
przekroczen wymaganych standardéw, jakoSci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci i
zageszczenia.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢ w wyznaczonym przez
Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie S$rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu
jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapyta¢) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek
odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiatéw rozbiérkowych itp. na
wysypisko czy inne miejsce sktadowania, a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbe km) wraz z
uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacije, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do
ich zatrzymania.

Na roboty konieczne, dodatkowe lub zamienne zwigkszajace warto$¢ robét, Inwestor moze zabezpieczy¢
odpowiednie srodki finansowe. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Inwestor moze zwiekszy¢ zakres prac o

roboty konieczne, dodatkowe. Zaleca sie zabezpieczenie w budzecie rezerwy finansowej.

Opracowanie:

10



Przebudowa ul. Stawnej w m. Duszniki

2021

3. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 01
Rys. nr 02
Rys. nr 03
Rys. nr 04
Rys. nr 05

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje normalne + szczegdty konstrukcyjne

Przekroje poprzeczne
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