PRZEKROJ IV — IV

. 2,75m

Zamawiajqey: Jednostka projektowa:

FDRART

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

DRAFT spbtka cywilna
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Pozndfi

Nazwa inwestycji

3 2,75m ,  szer. zmienng ’ Przebudowa ul. Stawnej w m. Duszniki
,‘ jezdnia ] o jezdnia utwardzenie W
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Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:
KOSTKA BETONOWA — SZARA gr. 8 cm KOSTKA BETONOWA — GRAFITOWA gr. 8 cm 1.
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA gr. 3cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA gr. 3cm DROGOWA 04 02 .50/20
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z CHUDEGO WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z CHUDEGO Data: Nr umowy,/zlecenia: Nr projektu:
BETONU C8/10 gr.20cm BETONU CB8/10 gr.10cm Marzec 2024"' RRG'272'42'2020 D'283'09'20
WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STAB. WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STAB.
SPOWIWEM HYDRAULICZNYM Rm=5,0 MPa— gr.10cm SPOWIWEM HYDRAULICZNYM Rm=5,0 MPa— gr.10cm Tegende Revizie
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KOSTKA BETONOWA — SZARA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA gr. 3cm
WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z CHUDEGO
BETONU C8/10 gr.20cm
WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA Z KRUSZYWA STAB.
SPOWIWEM HYDRAULICZNYM Rm=5,0 MPa— gr.10cm
Kraweznik 15x30cm zanizony ze Kraweznik 15x30cm wyniesiony ZjCIZd indywid u0|ny |
Sciekiem z kostki betonowej ze Sciekiem z kostki betonowej | !
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O,10+0,20+0,0l+0,08 | 0,20+0,03+0,08 ]% | | | | 8cm | kostka betonowa czerwona |
! © . .
|L | 0.10+0.20 0’0;1"0'08 ! | 3cm | podsypka cementowo — piaskowa | ZESPOL PROJEKTOWY
' | i 20cm | podbudowa z chudego betonu - . - - -
| |-— C8,/10 Funkcija Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
' 0,55 ektant: . L
| - ' 31em Projektant: mqr inz. Tomasz Mackowiak | WKP,/0248/P00D /14

Sprawdzajgey:

mar inz. Przemystaw Perz | WKP,/0249,/P00D /14
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