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1. Dane ewidencyjne
OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM

W PARZECZEWIE

TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z PARKINGIEM,

TRASA ROWEROWA PUMPTRACK, MAtA  ARCHITEKTURA,
OSWIETLENIEM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

NR. EWID. DZIAEKI: 286, 319, 285, 284 obreb 0014 PARZECZEW

INWESTOR: GMINA PARZECZEW

ul. Potudniowa 1
95-045 Parzeczew

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny, ktéry powinien stanowié¢ przedmiot
umozliwiajgcy uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, w trybie Ustawy Prawo
Budowlane, oraz by¢ podstawg do realizacji inwestycji przez uprawnionego i kompetentnego

wykonawce.

3. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym nr 63/2020r. z dnia 01 lipca 2020r.

Projekt budowlany pierwotny z dnia 12 wrzesnia 2019r., wraz z decyzjg pozwolenia na
budowe nr 6/2020 z dnia 07 stycznia 2020r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony przez Rade Gminy
w Parzeczewie uchwatg nr XI1/99/19 z dnia 14 pazdziernika 2019r.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500, poswiadczona przez organ prowadzacy
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny pod numerem P.1020.2019.1263.

Opinia geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez firme HPC POLGEOL S.A.
ZAKELAD W £ODZI w czerwcu 2019r.

Inwentaryzacja terenu wraz z dokumentacjg fotograficzng.

4. Wykaz zmian w stosunku do projektu pierwotnego

rezygnacja z budowy sceny i altany

projekt budowy trasy rowerowej ziemnej pumptruck o nawierzchni asfaltowej
przeprojektowanie sieci wodociggowe;j

przeprojektowanie sieci energetycznej w tym oswietlenia terenu
przeprojektowanie utwardzenia terenu
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CZESC 1 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w

Parzeczewie, celem nadania przestrzeni publicznej nowych funkcji spotecznych oraz gospodarczych w

tym zapewnienie obiektow i terendw rewitalizowanych do podstawowych ustug komunalnych.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajgca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie ohiektu, poczawszy od wykonania robot przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, nawierzchniowe, prace budowlano-montazowe,
instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu wiacznie.

Zakres inwestycji przewidziany do realizacji obejmuje:

porzadkowanie terenu inwestycji — wycinka krzewodw i drzew o ztym stanie zdrowotnym oraz
kolidujacych z inwestycjg, niwelacja terenu

budowa pumptruck ziemnego o nawierzchni asfaltowej — wg projektu zamiennego — ETAP Il
budowa ciggédw komunikacyjnych pieszych i jezdnych — na obszarze oznaczonym w PZT wg
projektu zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu pierwotnego — ETAP |

budowa ciggéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych — na obszarze oznaczonym w PZT wg
projektu zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu pierwotnego — ETAP Il

budowa oswietlenia parkowego i ulicznego wokét zalewu i rozdzielni gniazdkowych — na
obszarze oznaczonym w PZT wg projektu zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu
pierwotnego — ETAP |

budowa oswietlenia trasy rowerowej pumptrack oraz osSwietlenia ulicznego przy ulicy
Parkowej na odcinku od projektowanego parkingu do ulicy Potudniowej — na obszarze
oznaczonym w PZT wg projektu zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu
pierwotnego — ETAP I

rozbudowe sieci wodociggowej i przytagczy — na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu
zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu pierwotnego — ETAP Il dotyczy odcinka sieci
WO-W2 oraz instalacji wodociggowej zewnetrznej od W14-W18, pozostata czes¢ — ETAP I.
budowa parkingu — wg projektu pierwotnego — ETAP Il

zniwelowanie stoku saneczkowego do rzednej podstawy — we wtasnym zakresie Inwestora —
wg projektu pierwotnego

budowa kontenera — wg projektu pierwotnego — ETAP ||

montaz elementdw matej architektury — na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu
zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu pierwotnego — ETAP |

rozbidrka istniejgcej sceny wraz z jej utwardzeniem przed sceng, rozbidrka istniejgcego
chodnika oraz likwidacjg dwéch stupdw oswietleniowych — wg projektu pierwotnego — ETAP
I

nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej — na obszarze oznaczonym w PZT wg projektu
zamiennego, na pozostatym terenie wg projektu pierwotnego
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2. Lokalizacja obiektu

Inwestycja znajduje sie w:

e  miejscowost: Parzeczew
e gmina: Parzeczew
e powiat: zgierski
e wojewddztwo: tadzkie

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dla obszaru, na jakim planuje si¢ zrealizowa¢ inwestycje, obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego przyjety Uchwatg XI1/99/19 z dnia 14 pazdziernika 2019r. Rady
Gminy w Parzeczewie, wobec czego projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje w zgodzie z
uwarunkowaniami MPZP.

Obecnie na terenie lokalizacji inwestycji znajduje sie zbiornik wodny - zalew oraz teren zielony
trawiasty, stara scena z utwardzeniem z kostki betonowej, stupami o$wietleniowymi i $ciezkami z ptyt
chodnikowych, stok saneczkowy porosnigty krzewami oraz wewnetrzny cigg pieszo-jezdny wykonany
z asfaltu.

Teren czgéciowo porosniety jest niewielkimi samosiewkami robinii akacjowej z pojedynczymi
klonami i topolami, za$ teren przy zbiorniku wodnym poros$niety jest trzcing pospolita. Przy zbiorniku
wodnym znajduje si¢ réwniez punkt czerpalny do celéw przeciwpozarowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie ma na celu
remont miejsc rekreacji i terenéw zielonych umozliwiajagc tym samym korzystanie z niewatpliwych
waloréw estetycznych tego terenu (po wczesniejszym uporzadkowaniu, wybudowaniu nowych
obiektow).

W czgsci terenu zainwestowania zaprojektowano trase rowerowa pumtrack w formie nasypow
ziemnych o nawierzchni asfaltowej, nowe ciagi komunikacyjne, wymiane nawierzchni ulicy Parkowej,
wykonanie kontenera, utwardzenie pod stoiska gastronomiczne, parking, ciggi komunikacyjne z
o$wietleniem oraz matg architekture (tawki, kosze na odpady, wiaty). Wokét zbiornika wodnego
zaprojektowano stanowiska wedkarskie tworzac strefe rekreacyjna.

Istniejace tereny zielone projektuje sie uporzadkowac i zrekultywowac, ze szczegélnym naciskiem
na zachowanie zdrowych drzew w réinym wieku, przy minimalizacji drzew przewidzianych do
wycinki, z dodatkowymi nasadzeniami stanowigcymi uzupetnienie kompozyciji.

W ramach inwestycji, celem zapewnienia obiektow i terendw rewitalizowanych do podstawowych
ustug komunalnych, planuje sie rozbudowac sie¢ wodociggowa w istniejgcym ciggu pieszo-jezdnym
od strony pétnocnej i wschodniej zbiornika wodnego (zalewu) oraz wykona¢ przytacze wodociggowe
do poboru wody w kontenerze sanitarnym, zdr6j uliczny przy wiatach. Woda z kontenera bedzie
odprowadzana do betonowego szamba zlokalizowanego na terenie utwardzonym.

W odlegtoéci 0,5 m od projektowanych ciggéw komunikacyjnych nalezy oczysci¢ teren, przykryé
20 cm warstwa ziemi urodzajnej oraz obsia¢ mieszanka traw. W miejscach nasadzer nalezy zwiekszy¢
gtebokos¢ ziemi urodzajnej poprzez jej wymiane. W ramach projektu planuje sie dokona¢ nasadzen
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drzew gatunkami: surmia bignoniowa ,Nana”, platan klonisty Alpen’s Globe, buk pospolity ,Purpurea
Tricolor” oraz trawami ozdobnymi gatunkiem miskant chinski , Silberfeder”.

Stara scena wraz z istniejgcym utwardzeniem z kostki, chodnikiem oraz dwoma stupami
oswietleniowymi zostanie zlikwidowana. Istniejgce wzniesienie przy zbiorniku petnigce funkcje stoku
saneczkowego, zostanie zlikwidowane. Od strony wschodniej zbiornika cigg pieszo-jezdny zostanie
oddzielony od zbiornika wodnego barierg U-14a linowa.

5. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia catkowita w granicach opracowania: 19 355,39 m%, w tym:

e na obszarze oznaczonym w MPZP jako U: 15 522,00 m’
* na obszarze oznaczonym w MPZP jako KS: 3 833,39 m*
O Ccigg pieszo-jezdny: 2 240,09 m*
o ciag pieszy: 583,72 m*
o utwardzenie nawierzchni asfaltowej pumptrack 2 875,00 m*
o utwardzenie z kostki bet. —gastronomia, kontener: 528,71 m’
o utwardzenie z kostki bet. parkingu: 1243,96 m*
o utwardzenie z kostki pod tawkami: 42,84 m*
o tereny zieleni: 11 841,07 m*
e udzial pow. biol. czynnej na obszarze U: 53,76 % (min. 40%)
e udziat pow. biol. czynnej na obszarze KS 46,24 % (min. 15%)

6. Informacja o obszarze oddzialtywania obiektu

Projektowane zagospodarowanie terenu i zwigzane z nim obiekty zostaty zlokalizowane na
dziatkach nr 286, 319, 285, 284, stanowigcych obszar zainwestowania, z zachowaniem wszelkich
wymagan o jakich mowa w warunkach technicznych. Biorgc pod uwage powyisze oraz fakt, iz
projektowany obiekt nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza, nie bedzie emitowac
ucigzliwych zapachdw, hafasu i drgan, a takze powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek, stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje teren
oznaczony graficznie na mapie w sposob opisany w legendzie.

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren, na ktorym projektuje sie zrealizowac inwestycje, nie jest wpisany do rejestru zabytkdow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym projektuje sie zrealizowaé inwestycje, nie znajduje sie w granicach terendéw
gorniczych, a zatem nie ma wptywu eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

9. Informacja o zagroieniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla S$rodowiska czy jego uzytkownikow oraz nie naruszy celow
$rodowiskowych okreslonych dla wod podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
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obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktére
mogtyby pogorszyc¢ stan jakosci wody i czystosé powietrza.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

e nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

= nie byly sktadowane materiaty budowlane,

*  nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

*  nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

¢ prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada
do marca,

* czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

s  zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane
byty metodg tunelowa.

Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona
zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu
korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci
minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdéw.

W przypadku wystarczajgcej ilosci miejsca, w przypadku grup drzew nalezy ogrodzi¢ cata grupe na
powierzchni obejmujacej zasieg koron.

W przypadku braku miejsca zastosowac podesty ochronne, ptyty betonowe, drewniane, metalowe
lub warstwe zwiru, kory. Ruch maszyn w strefie ochronnej drzew moze odbywac sie wytgcznie po
drogach tymczasowych. Prace w strefie ochronnej drzewa wykonywaé wytgcznie recznie. Strefy
ochronne drzew powinny by¢ oznaczone poprzez jednoznaczne i wyrazne napisy.

Nalezy unika¢ lokalizacji zabudowy tymczasowe] w zasiegu systemu korzeniowego i korony
drzewa. W zasiegu strefy ochronnej drzewa zaniechac zdjecia wierzchniej warstwy terenu.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

10.1. Dane ogdlne

Celem niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy ludzi, srodowiska naturalnego oraz mienia przed zdarzeniem
wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy choroba, ktéra mogtaby nastgpic¢ podczas realizacji
zadania. Kazda praca musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami bezpieczenstwa pracy, nawet gdyby to
wydtuzyto czas jej trwania.

10.2. Zakres robot oraz kolejno$é realizacji zadania

Zakres robot obejmuje kompleksowa realizacje zamierzenia inwestycyjnego w miejscu wskazanym
na projekcie zagospodarowania terenu. Przedsiewziecie inwestycyjne zaktada wykonanie
nastepujgcych prac budowlanych:
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e zagospodarowanie placu budowy
® pomiary geodezyjne

e roboty ziemne i nawierzchniowe
e prace montazowe

e prace instalacyjne

® prace wykonczeniowe

e zagospodarowanie terenu

10.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W terenie lokalizacji inwestycji nie stwierdza sie wystepowania Zadnych obiektow, ktdre
projektuje sie rozebrac lub przeznaczy¢ do dalszego uzytkowania.

10.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W terenie lokalizacji inwestycji zagrozeniem bezpieczenstwa moze by¢ niewtfasciwe
zabezpieczenie przed wpadnieciem do zbiornika wodnego, co moze stworzy¢ ryzyko ztamania
konczyny lub utoniecia. Poza tym na terenie nie stwierdza sie elementdéw potencjalnie zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

10.5. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji robdt budowlanych moga wystgpi¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub
ucigzliwe dla pracownikow:

e zranienie lub odciecie koriczyny pracujgcymi czeSciami maszyn i narzedzi

e przygniecenie pracownika przemieszczajgcymi sie surowcami i materiatami

e zranienie lub ztamanie koniczyny spadajgcymi przedmiotami

e zranienie ostrymi, wystajgcymi, szorstkimi elementami i krawedziami

e zasypanie pracownika lub potracenie tyzka koparki podczas robot ziemnych

e utoniecie pracownika

e porazenie pragdem elektrycznym

e narazenie pracownika na uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

e potkniecie, skrecenie lub ztamanie konczyny podczas poruszania sie po terenie budowy

e ekspozycja pracownika na zmienne czynniki atmosferyczne

10.6. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne i okresowe.

Szkolenia wstepne przeprowadza sie w formie instruktarzu wedtug programow opracowanych dla
poszczegolnych grup stanowisk, natomiast szkolenia okresowe pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych sg wykonywane prace szczegolnie niebezpieczne, nie rzadziej niz raz w
roku. Szkolenia okresowe 0séb kierujacych pracownikami, w szczegélnosci kierownikdw, mistrzow i
brygadzistdw, powinno by¢ przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samoksztatcenia
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kierowanego nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe oséb zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie w okresie do 12 miesiecy, a osob kierujacych
pracownikami w okresie do 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na tych stanowiskach.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy, kierownik robét albo brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robdt, zapoznaje z nim podleglych pracownikow oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanych prac na poszczegélnych etapach.
instruktaz uwzglednia takze zasady bezpiecznego wykonywania recznych prac transportowych oraz
prac w wykopach, przy czym nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t powinien okreslaé:

e imienny przydziat prac i kolejno$¢ wykonania zadan

e wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczegélnych zadan

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje, okreslajgce czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow.
Udostepnione pracownikom do statego karzystania instrukcje, powinny dotyczyc:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

e udzielania pierwszej pomocy

10.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania roboét bud. w strefach zagrozenia zdrowia

W celu wyeliminowania zdarzen niebezpiecznych dla zdrowia i zycia ludzi, nalezy w trakcie
realizacji prac stosowac nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne:

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych wokét miejsc prowadzenia prac

e stosowanie odpowiednich rozwigzan technicznych i organizacyjnych zmierzajgcych
do wyeliminowania recznych prac transportowych, a jesli nie jest to mozliwe nalezy zapewnic
pracownikom niezbedny sprzet pomocniczy i srodki ochrony indywidualnej

e wyeliminowanie nadmiernego obcigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego pracownika,
a zwlaszcza urazow  kregostupa, ograniczajgc do minimum odlegtos¢ recznego
przemieszczania przedmiotdw, przy ograniczeniu ich masy do wielkosci nieprzekraczalnych
przy pracy statej i dorywczej, okredlonej w przepisach

e uzaleinienie dopuszczalnego obcigzenia roboczego zawiesi dwu i wielociegnowych od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, do wartosci
90% przy kacie 45°, 70% przy kacie 90° oraz 50% przy kacie 120°; kat rozwarcia ciegien
zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120°
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e narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢ uszkodzonych zakorczen roboczych, peknieé,
zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu oraz rekojesci krotszych niz 0,15m

e teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwpozarowych; ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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CZESC 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DOTYCZY ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH W RAMACH PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje sie zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie, polegajgce
na wykonaniu ciggdw komunikacyjnych, w tym pieszych i pieszo-jezdnych, toru rowerowego typu
pumptrack o nawierzchni asfaltowej, parkingu i o$wietlenia parkowego wraz z elementami matej
architektury, a takze zagospodarowaniu terendw zielonych poprzez nowe nasadzenia. Wykonanie
ciggéw komunikacyjnych poprawi bezpieczeristwo oséb przebywajgcych w obrebie przedmiotowej
inwestycji. Teren zainwestowania umozliwi¢ ma stworzenie strefy rekreacyjnej oraz stanowic
przestrzen integrujgca lokalng spoteczno$é¢ przez wygospodarowanie miejsca do odpoczynku,
przyciggajac mieszkarncow na tono natury nad zalewem.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt bedzie petnit funkcje rekreacyjng, ktorego centralng czes¢ bedzie stanowit tor rowerowy
pumptrack. W sgsiedztwie pumptracka zaprojektowano tez kontener z umywalkg oraz utwardzenie z
kostki pod stanowiska z gastronomia z dostepem do wody i energii elektrycznej. Na terenie
zainwestowania zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szer. 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej
bezfazowe] prostokagtnej, z rozdzieleniem kolorystycznym — kolor grafitowy szer. 4 m sugerujacy
przeznaczenie na ruch pojazdow oraz w kolorze szarym szer. 1,5 m sugerujgcy przeznaczenie dla
ruchu pieszego. Na pozostatym obszarze ciag pieszo-jezdny zostanie rozdzielony na cigg jezdny
szerokos$ci 4 m (kostka bet. grafitowa) petnigcy gltéwnie funkcje dojazdowa do kontenera i stanowisk
gastronomicznych oraz ciag pieszy szerokosci 1,5 m (kostka bet. prostokgtna szara) umozliwiajacy
komunikacje na terenie wokot zbiornika i dojscie do projektowanych wiat. Wzdiuz ciggow pieszych
zaprojektowano oswietlenie parkowe, tawki i kosze na odpady. Przy parkingu zaprojektowano dwa
stojaki na rowery oraz jeden przy wiatach. Po potudniowej stronie zbiornika wodnego
zaprojektowano nowy parking na 60 miejsc postojowych z kostki betonowej bezfazowej prostokatnej
w kolorze grafitowym z liniami rozgraniczajgcymi wykonanymi z kostki szarej i trzema stanowiskami
dla 0séb niepetnosprawnych. Przy zalewie zaprojektowano cztery stanowiska wedkarskie wykonane z
gabionu. Od strony pétnocnej zalewu zaprojektowano zestaw zabawowy sprawnosciowy. Ostateczny
wyglad poszczegolnych elementdw zostanie zaakceptowany przez Zamawiajagcego na etapie
realizacji.

3. Ukiad konstrukcyjny

3.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Trasa rowerowa pumptrack — projektuje sie trase rowerowg pumptrack di. 1150 m o nastepujacej

budowie warstwowej:

- beton asfaltowy AC 85 gr. 7 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 10 cm
- nasyp ziemny zageszczony Is = 0,97

Wykonaweca: o | Inwestor: o - | Data: _Projekt nr:
Zeneris Projekty Sp. z 0.0. Gmina Parzeczew 08.07.2020r. 2020/ 16

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan ul. Potudniowa 1

Adres do korespondenciji: 95-045 Parzeczew Strona | 13
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NAD ZALEWEM W PARZECZEWIE
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Pomiedzy trasg rowerowg pumptrack, beda znajdowaty sie place wypetnione kruszywem frakgji
31,5 mm, grubos¢ warstwy 50 cm, pokryte 10 cm warstwg humusu i obsiane trawa. Place
kruszywowe bedg zréwnane z terenem - zagtebione w gruncie i oddzielone od warstwy humusu
geowtokning. Pod placami kruszywowymi oraz pod trasa rowerowa pumptrack bedg poprowadzone
rury drenazowe DN 150 w otulinie syntetycznej, zagtebione na gtebokos¢ ok. 50 cm w obsypce
zwirowej 30 cm x 30 cm. Pomigdzy trasg rowerowa bedg rdwniez znajdowaty sie porecze stalowe dla
widowni ustawione w ksztatt wydzielonych przestrzeni.

Ciagi komunikacyjne - szerokos¢, budowa warstwowa i sposob odprowadzenie wody bez zmian,
zmianie ulega przebieg i dtugo$¢ ciggdw komunikacyjnych.

Konstrukcje nawierzchni ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych zaprojektowano uwzgledniajac
budoweg geologiczng terenu oraz przewidywany ruch na ciggach komunikacyjnych. Budowe
warstwowg nawierzchni pokazano w czesci graficznej dokumentacji, natomiast odwodnienie
zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajgc nawierzchniom spadek poprzeczny 2%.

Na obszarze zainwestowania zaprojektowano nastepujgce utwardzone ciggi komunikacyjne:

1) ciagg pieszo-jezdny —szer. 5,5 m —dt. 333,47 m — bez zmian

2) ciag jezdny — szer. 4,0 m —dt. 203 m — nawierzchnia kostka betonowa prostokgtna bezfazowa
— obrzeze z kraweznika drogowego najazdowego 15 x 22 x 100 cm na fawie betonowej z oporem.
Zmianie ulega zakoriczenie ciggu w rejonie projektowanego kontenera.

3) ciag pieszy —szer. 1,5 m —dt. 390 m - nawierzchnia kostka betonowa prostokatna bezfazowa
— obrzeze betonowe 6 cm x 25 cm x 100 cm na tawie betonowej z oporem. Zmianie ulega czes¢ ciggu

sgsiadujgca z trasa rowerowg pumptrack.

Utwardzony plac pod stanowiska gastronomiczne — bez zmian

Parking — bez mian

Kontener - bez zmian

Wiata — element projektowany — zgodnie z zatgcznikiem (na koricu opisu)
Zestaw zabawowy sprawnosciowy — projektuje sie w pdtnocnej czesci brzegu zalewu zestaw
zabawowy wykonany ze stali cynkowanej ogniowo wewnatrz i na zewnatrz, taczniki z twardego PP

i guma TPV oraz aluminiowe taczniki.

Stanowisko wedkarskie - bez zmian

3.2. Warunki posadowienia obiektu

Badania gruntowe zostaty wykonane przez firme HPC POLGEOL S. A. Zaktad w todzi ul. Nowa
29/31, 90 — 030 todz, celem rozpoznania oraz ustalenia stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowo-wodnych wraz z okresleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametrow
geotechnicznych podtoza w sasiedztwie lokalizacji projektowanej inwestycji.
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Podtoze gruntowe terenu badan, do zbadanej gtebokosci 3,0 = 5,0 m p. p. t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4. Dostepnosc obiektu dla osob niepetnosprawnych

Projekt budowlany zamienny nie wprowadza ograniczern w poruszaniu sie po terenie inwestycji
dla 0s6b niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

5. Charakterystyka energetyczna

Z uwagi na fakt, iz na terenie zainwestowania nie projektuje sie zadnego budynku sporzadzanie
charakterystyki energetycznej oraz przedstawianie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii jest
bezzasadne.

6. Dane techniczne obiektu i wpltyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpiecznej eksploatacji,
nie stworzy zagrozenia dla $rodowiska czy jego uzytkownikow oraz nie naruszy celdow
Srodowiskowych okreslonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych. W czasie eksploatacji
obiektu nie beda wprowadzane do wody, ani emitowane do atmosfery, zadne substancje, ktore
moglyby pogorszy¢ stan jakosci wody i czystos$é powietrza.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
projektowane zmiany nie wymagajg uzyskania uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymogami
ochrony przeciwpozarowej, natomiast na rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej z hydrantami
zewnetrznymi p.poz. uzyskano stosowne uzgodnienie w ramach projektu pierwotnego.

8. Rozwigzania projektowe braniy sanitarnej

Zmiany w zakresie instalacji wodociggowej dotyczg korekty trasy przebiegu instalacji
wodociggowe]j zasilajgcej punkt poboru wody z zaworem %", pomiedzy weztami W14-W18.
Instalacje pomiedzy w/w weztami wykonaé¢ z rur PE SDR17 32x2,0 PN10.

Roboty ziemne pod projektowang instalacje nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop wykonywa¢ jako wasko przestrzenny z
pefnym umocnieniem, zachowujac szerokos¢ wykopu réwng 0,8 m. Rurocigg uktadac na min. 15 cm
podsypce piaskowo-zwirowej ze spadkiem w kierunku istniejgcego wodociggu. Zasypywanie
przewodu nie powinno spowodowac jego uszkodzenia. Gruboé¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ 30 cm. Zasypka wstepna powinna by¢ wykonana i zageszczona
recznie. Zasypke gtowng nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem
odpowiednim do przeznaczenia terenu. Materiat zasypu powinien by¢ nieskalisty, bez gruzu i
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kamieni, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty. Trase projektowanej instalacji na jej catej diugosci
oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa sztucznego, metalizowang koloru
niebieskiego. Tasme uktada¢ 0,3 m nad grzbietem rury.

Po ufozeniu rurociggu, a przed zasypaniem, rurocigg powinien byé poddany prébie szczelnoéci.
Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetnié woda w
najnizszym punkcie i doktadnie odpowietrzyé w punkcie najwyzszym. Prébe szczelnoéci nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz 1 °C, a badanie przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu
czysta woda wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczern mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania,
woda pfuczgca powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego celu upowaznionej. Jezeli wyniki badar na to rurociag nalezy poddaé dezynfekcji.
Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptuka¢ i dokonaé
badan wody

9. Rozwigzania projektowe braniy elektrycznej

Zmiany w zakresie instalacji elektrycznej dotycza rozdzielnic gniazdowych ZG1 lokalizowanej przy
stanowiskach gastronomicznych i ZG2 lokalizowanej przy wiatach, a takze o$wietlenia zewnetrznego
pumptruck’a.

Obiekt zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej. W tym celu ze zlgcza kablowo-pomiarowego typu ZK1+1P
zlokalizowanego w linii ogrodzenia/granicy dziatki nr 286 nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajacg typu YAKY 4x120, ktéra naleizy zakonczy¢ w szafce kablowej SK zlokalizowanej przy
stanowiskach gastronomicznych. Z szafki kablowej SK bedzie wykonany rozdziat zasilania do:

e rozdzielnicy RK kontenera sanitarnego
e szafki sterowania odwietleniem SOU1
e rozdzielnic gniazdowych ZG1iZG2

9.1. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie pumptrack’a zaprojektowano z wykorzystaniem naswietlaczy przemystowych LED o
mocy 400W umieszczonych na masztach stalowych 12-metrowych, ocynkowanych (po 4 szt. opraw
na stupie, Srednie natezenie oswietlenia wyniesie 40Ix), na gtowicach montazowych. Montaz
masztoéw na dedykowanych fundamentach prefabrykowanych. Maszty do wysokoéci 2m zabezpieczy¢
materacami ochronnymi.

Lokalizacja masztow oswietleniowych zostata pokazana na planie zagospodarowania. We wnece
stupa instalowac tabliczke stupowa, wyposazong w topikowe bezpieczniki instalacyjne z wkiladka
zwloczng 6A. Oprawy oswietleniowe taczy¢ z tabliczkg stupowg przewodem YDY 3x2,5. Do zyly
ochronnej podigczy¢ zacisk uziemiajgcy stupa i zacisk uziemiajgcy oprawy oswietleniowej. Stupy
uziemic przy pomocy bednarki FeZn 25x4 uktadanej w rowach kablowych (od szafki SOU1).
Rezystancja uziemienia stupa nie powinna przekroczy¢ 10Q. Linie kablowe oswietlenia terenu
wykonane bedg kablami ziemnymi typu YAKY 4x25.
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Zestawienie zaprojektowanych elementéw oswietlenia: maszty oswietleniowe h=12m, stalowe
ocynkowane wielokatne (o grub. $cianki 4mm) z glowicg montazowa na cztery naswietlacze, z
materacami ochronnymi h=200cm, na fundamencie prefabrykowanym F1(165/45), z tabliczkg
stupowg oraz oprawy oswietleniowe przemystowe LED 4000K ze irédtem s$wiatta LED 400W
(strumien Swietlny 54180Im), klasa ochronnosci |, stopien ochrony IP66.

9.2, Zestawy gniazd ZG

W celu umotzliwienia zasilania odbiornikéw przenosnych na terenie obiektu w trakcie imprez
plenerowych, przewidziano montaz rozdzielnicy gniazdowej ZG1-ZG2. Zestaw gniazd tréjfazowych i
jednofazowych nalezy wykona¢ w obudowie poliestrowej o stopniu ochrony min. IP65, na cokole z
osprzetem montazowym wyposazonych w gtowny rozigcznik 4 biegunowy oraz wylgczniki
instalacyjne. Szyne PE kazdego zestawu gniazd nalezy uziemié¢ do wartosci Rmax<10Q.

9.3. Zasilanie kontenera sanitarnego

Projektowany kontener sanitarny zasilany bedzie linig kablowg typu YAKXS 4x16 prowadzong od
szafki kablowej SK do rozdzielnicy RK kontenera. Zasilanie i instalacje wewnetrzne kontenera zostang
wykonane przewodami fabrycznymi od rozdzielnicy RK. Rozdzielnica, osprzet i przewody dostarczone
beda w dostawie technologicznej w komplecie wraz z kontenerem.

10. Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty nalezy prowadzic zgodnie z normami budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania robét, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
naturalnego oraz przestrzegac przepisow p.poz.

e Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zglosi¢
Projektantowi.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadad atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

e Nad robotami wymagany jest staty Nadzor Inwestorski.
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PRZEKROJE POPRZECZNE WG PZT

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B PRZEKRQOJ C-C
555 HUMUSOWANIE SKARP CGR. 5 CM OSWIETLENIE PARKOWE LED =
| OBSIEW MIESZANKA TRAW
70 40, 170 40,70
O,
0,00
BETON ASFALTOWY AC 8S gr. 7 cm HUMUSOWANIE GR. 20 CM
B | OBSIEW MIESZANKA TRAW
KRUSZYWO TAMANE 0-315 mm Is = 0,98 gr.10 cm NA SZEROKOSCI 50. CM
NASYP ZIEMNY Is = 0,97 cm 0D KRAWEDZI SCIEZKI
GRUNT RODZIMY (WYROWNANIE POZIOMU TERENU
ISTNIEJACEGD ZE SCIEZKA)
PRZEKROJ D-D UWAGA:
USUNAC WARSTWE ZALEGAJACEGO NAMULU DO SPAGU WARSTWY NOSNEJ
STUDZIENKA REW‘%N’; Z WYPELNIENIEM PIASKIEM SREDNIM ZAGESZCZONYM WARSTWOWO DO Is=0,97
‘, : POD PROJEKTOWANYMI CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI | UTWARDZENIAMI TERENU
g Fip ; i: ::‘
S '
' @ i KIT PECZNIEJACY
= J \f .. 4 TWENK IMERCYINY
77 I 42'5 .- 1
o ~_ZBIORNIK_BEZODPLYWOWY
: JELBETOWY 10 m’
: @
KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA SZARA or. 6 cm WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWO—-CEMENTOWA 4:1 gr. 3 cm PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 41 ar. 3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 10 cm — KRUSZYWO LAMANE | PODBUDOWA ZASADNICZA gr. 20 cm — KRUSZYWO [AMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5
PODBUDOWA POMOCNICZA gr. 10cm — KRUSZYWO DROBNE
) (PIASEK 0-2mm)

OBRZEZE BETONOWE - 6 x 25 x 100 cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 4:1 gr. 5 cm
LAWA BETONOWA 7 OPOREM C12/15 — 10 x 25 x 25 cm

5

PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON SPADKOWY C12/15 GR. 4 cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA GORNA
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1.
2,
3

4,

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

tawki parkowe — bez zmian

Kosz na odpady — bez zmian
Stojak na rowery — bez zmian
Zestaw zabawowy sprawnaosciowy

llustracja zdjeciowa

Rzut zestawu zabawowego
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Przekroj zestawu zabawowego

?"Q
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A
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Szczegoty techniczne:

maksymalna wysokos¢ upadku: 249 cm
powierzchnia strefy bezpiecznej: 55,7 m*
objetos¢ betonu: 1,44 m?

kotwienie w ziemi: 90 cm
materiat: stal cynkowana ogniowo wewnatrz i na zewnatrz, tgczniki z twardego PP i guma

®
TPV, aluminiowe tgczniki
5. Porecze przy trasie pumptrack — stalowe, malowane proszkowo
e porecze wykonac na wysokos$¢ 1,1 m, kotwienie w gruncie.
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6. Wiata z fawkami— nowy element zagospodarowania (systemowe rozwigzanie)
llustracja zdjeciowa

Szczegoty techniczne

Wymiary:

maksymalne wymiary: 5,0m x 5,0m

maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2

konstrukcja wiaty wykonana z drewna klejonego warstwowo zaimpregnowanego preparatem
i pomalowanego lakierobejcg lub ze stali lakierowane] proszkowo, kolor oraz rodzaj
konstrukcji do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji

wiata przymocowana do podfoia na state

dach ptaski, pokryty membrang dachowg, od spodu wypetnienie petnym deskowaniem
wypetnienie $cian azurowe z listew drewnianych zaimpregnowanych preparatem i
pomalowanych lakierobejca, kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji
oswietlenie LED frezowane w belkach wraz z doprowadzeniem energii

nawierzchnia pod wiatg z kostki betonowej zakoriczonej obrzezem i na podbudowie,
analogicznie jak ciggi piesze

wiata wyposazona w 2 stoty i 4 tawki, mocowane na state zgodnie z opisem ponizej
ostateczny wyglad wiaty do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie realizacji

Wyposazenie:

e tawki—4szt —wymiary: HxSxL = 88x60x180cm
e stoty — 2szt — wymiary: HxSxL = 76x73x180cm
e konstrukcja: stal lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
e siedzisko, oparcie i blat: listwy z tworzywa sztucznego
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NAZWA Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad zalewem w Parzeczewie
INWESTY(JI planowanego do realizacji w ramach projektu pn.
Wa uMowy +Rewitalizacja miejscowoéci Parzeczew - etap IV”

NAZWA Budowa ciggéw komunikacyjnych wraz z parkingiem, trasa rowerowa
ZADANIA pumptrack, mata architektura, oSwietleniem i rozbudowa sieci wodociagowej

NAZWA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE]
ORERTUBUD; NAD ZALEWEM W PARZECZEWIE

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

DATA 20 LIPCA 2020

P

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania.

Podstawa prawna art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

ZESPOL PROJEKTOWY

GLOWNY mgr inz. arch. GRZEGORZ CENCEK
PROJEKTANT upr. w specj. architektonicznej nr 465/87 /Pw

mgr inz. arch. KATARZYNA WEISS

SPRAWDEAEY upr. w specj. architektonicznej nr 125/89 /Pw

BRANZA megr inz. RADOSLAW DZIUBCZYNSKI
SANITARNA upr. w specj. instal. nr WKP/0359/PW0S/09

BRANZA mgr inz. ANDRZE] WROBLEWSKI
ELEKTRYCZNA | upr. w specj. instal. nr LBS/0096/POOE/12
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawedowego

do pelmema samodzielnych funkcp techmcznych

— s b e S o w-budownictwie -~ = .
Na podstawie § ... 4 uste1i2s 87 0 § 123 ust 1 phti 1. lit. -

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Grzegorz CENCEK

Obywatel(ka)
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4#"‘\—" :
magister anyﬁier -architekt
(t ‘sul :naukowv . zmwodowy;wm
-
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji oo

prcjektanta

(rodzaj funkceii)

E gt architektenicznea
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| (I‘Gdza] smecminow; teohmcmo budm\laneﬁ

architektury
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(specjalizacja zawodowa)




Grzegorz Cencek

(imie i nazwisko)

Obywatel(ka) ...

jest upowazniony(a) do:

1. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ komstrukcyjno=budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
0s6b fizycznych, z wytgtzeniem konstrukcji fundamentdw
giebokich i trmdmiejszych konstrukcjl statycznie niewyznaczal-
nych,

2., w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanis, nadzorowania
i kontrolowahia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania 1 badanisa
stanu techniczpege cbiektéw budowlenych z wylaczeniem komstrukcji
fundamentoéw giebokich i trudniejszych komstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

et

(podpis i pieczed)

PZGK 25251/1/87 — 4900



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Cencek

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 465/87/Pw, 72/85/Pw,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0031.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0031-BBFY-E152-98YY-9636

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Weiss
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 125/89/PW,

jest wpisana na listg cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0240.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0240-9154-D34C-6A41-4C86

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-295/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Dziubezynski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 marca 1977 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0359/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenfralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajacy r" :
Okregowej Komisji K&_ya_l.iﬁlﬁﬁcf’jl\ej
Vit l/
' ,
¥

Vi

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 2l ML

1
L.!

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..............i].




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Radostaw Dziubczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i1 kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wie:knfznisaig;,@egwej zbyllr@ﬂierﬁw Budowmictwa

\ ‘.[ /

/A
/ (J .f‘

dr mz Daniel Pawlicl

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Dziubczynski

62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Golinska 10/5
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Podpis vwv

—® POLSKA
I £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1F8-AR4-TV7 *

Pan Radostaw Dziubczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0172/10

adres zamieszkania ul. Goliriska 10/5, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0029/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Andrzejowi WROBLEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 16-11-1980r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0096/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

‘Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

0%

g o ao 1. mgr inZz Marek PUCHALSKI ./

2. mgr Emilia KUCHARCZYRZ. .. S\ No

N

3. inz Edward WIECKOWSKI.......KL.:.;,!. S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-1TX-DFX-W2N *

Pan Andrzej Wréblewski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0036/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 33 B/10, 65-736 Zielona Gdéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



WP-1
(wz 01.07.2015)

PGE Dystrybucja S.A.

todz, 28-06-2019 r,
19-D0/S/03180
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-DO/UP/03180 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Parzeczew
ul. Potudniowa 1

95-045 Parzeczew

Warunki przylgczenia nr 19-DO/WP/03180 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfgczanego do sieci: obiekt sportu i rekreac;ji

Lokalizacja: gmina Parzeczew, miejscowos¢ Parzeczew, nr dz. 286

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 03-06-2019, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: ztacze nN nr 11708, obwdd ze stacji transformatorowej nr 40474.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfgczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Zigcze kablowe nN nr 11708 wyposazy¢ w dodatkowy rozigcznik RBK.

5.2. Wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm’ od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do zfgcza
kablowo-licznikowego ZK1+1P w linii ogrodzenia/granicy dz. nr 286 (na wprost ZK nr 11708).

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od zfgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w

linii ogrodzenia/granicy dziatki.



10.

11,

12.

13.

14.

i5.

Wymagania  dotyczgce uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlgczu kablowo-licznikowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniad¢ bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przylgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Rejon Energetyczny Zgierz - Pabiant.
Tomasz Nowak Wydzial Przgtaczania’| Rozwoju
Va7 nbd
LS A
/s S{;:ecjjallsta
Tomasz Nowak
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Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Parzeczewie

Parzeczew 10 kwiecien 2019 roku

ZGK.513.WT 25-1/2019

Whnioskodawca:

¥, ul. Poludniowa § Elekirownie Wodne Zeneris Sp. 7 0.0.
Krystian Karczewski

61-770 Poznasi

ul. Paderewskiego 8

Uzythownik:
Gmina Parzeczew
95-045 Parzeczew
wl. Poludniowa 1

Dotyczy: warunkéw technicznych na rozbudowe sieci wodocigsowej wraz z przylaczem
wodociggowym,

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Parzgczewie przedstawia niniejszym warunki

techniczne na rozbudowe sieci i wykonanie przylgcza wodociggowego do projektowanego
Obiektu Rekreacyjnege w Parzeczewie, ul. Ogrodowa, dziatka numer 286. Zasilanie
projektowanego obiektu, wymagaé bedzie rozbudowy istniejacej, gminnej sieci wodociagowej,
w zakresie zgodnym z czeseig graficzng.

Warunki techniczne — rozbudowa sieci wodociggowe]

1. Zakres rozbudowy sieci oraz wstepny jej przebieg wskazano na zalgczniku graficznym.

2

Odcinek od W0 poprzez W1 do HP1.

Wiaczenie do istniejgcej sieci Dn 90 PCW wykona¢ w miejscu istniejagcego hydrantu
p-poz Dn 80 nadziemnego ( Wezel W0 ). Caly wezet wraz z istniejagcym hydrantem
zaprojektowac jako nowy. W wezle przewidzie¢ jedng zasuwe sekcyjng na sieci.
Istniejgcy hydrant przewidzie¢ do wymiany ( Zastosowaé¢ HP Dn 80 nadziemny ).
Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynkg
uliczng do zasuw. Skrzynki zastabilizowa¢ betonem w sposéb trwaly i oznakowaé
tabliczkami informacyjnymi z domiarem zasuwy.

Polgczenie z istniejgeg siecig Dn 110 PCW wykonaé w miejscu istniejgcego hydrantu
p-poz Dn 80 nadziemnego ( Wezel W1 ). Caly wezel wraz z istniejgcym hydrantem
zaprojektowaé jako nowy. W wezle przewidzie¢ trzy zasuwy sekcujne na kazdym
odgalezieniu sieci. Istniejgcy hydrant przewidzie¢ do wymiany ( Zastosowaé HP
Dn 80 podziemny ). Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zakofczy¢ skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynki zastabilizowaé betonem w sposab
trwaly i oznakowac tabliczkami informacyjnymi z domiarem zasuwy.

Sie¢ wykonaé z rur PCW Dn 90, faczonych na uszezelki gumowe. Nad projektowanym
przewodem zamontowaé tasme ostrzegawczg aluminiowa, polgczong galwanicznie z
elementami metalowymi, koloru niebieskiego. Glebokos¢ ukladanie przewodu 1.4 -1,6
m.p.p.t. W miejscu kolizji z istniejgeym rurociggiem deszezowym ( Punkt K1 ),
przewidzie¢ rurg ostonows.

Hydrant HP1 przewidzie¢ jako p-poz Dn 80 nadziemny. Lokalizacje hydrantu
oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi.

tel: 42-718-60-50, fax: 42-718-60-40, tel. kom: 884-880-041 Zaktad Gospodarki Komunalnej w Parzeczewie
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Warunki techniczne — wykonanie przyvlgeza wodociggowesgo

1.

Przylgeze wodociggowe zostanie wlgezone do projektowanej do rozbudowy sieci
wodociggowej Dn 90 PCW, za pomocy nawiertki z zaworem odcinajgcym, w
odleglosei 2,5 m. od projektowanego hydrantu. Lokalizacje przylgcza przedstawiono w
czgsci graficzne;.

Zawor odcinajacy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynkg
uliczng do zasuw. Skrzynke zastabilizowaé betonem w sposob trwaly i oznakowad
tabliczkg informacyjng z domiarem zasuwy.

Przylgcze nalezy wykonac z weza PE o S$rednicy nie wickszej niz Dn 63,
Nad projektowanym przylgczem zamontowaé tasme ostrzegawczg aluminiowa,
polgczong galwanicznie z zaworem, koloru niebieskiego. Gleboko$é ukiadanie
przewodu 1,4 -1,6 m.p.p.t.

Do pomiaru ilogci zuzyte] wody przewidzie¢ zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym i konsolg -wodomierz o klasie pomiarowej B i $rednicy zgodnie
z obliczeniami ( sugerowana $rednca Dn 20 ). Przed i za wodomierzem zamontowaé
zawory kulowe. Od strony instalacji odbiorczej ( za wodomierzem ), przewidzie¢ zawor
spustowy.

Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej. Jako studnie
wodomierzowg przewidzie¢ studni¢ szczelng z PE o $rednicy Dn 1000. W studni
przewidzie¢ zawor spustowy instalacji odbiorczej, za wodomierzem.

Studnie wodomierzowsg zlokalizowaé w rejonie projektowanego odbioru, w odleglosei
ok. 2,0-8,0 m.

Uwagi ogdlne

1. Calo$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi w tym zakresie
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

2. Nalezy opracowaé Projekt Budowlany wg. wydanych warunkéw technicznych.
Wymagana skala mapy 1:500.

3. W przypadku kolizji z innymi urzadzeniami, uzyskaé stosowne uzgodnienia z
wiascicielami sieci.

4. Uzyska¢ zgode wilascicieli dzialek na ktorych znajdowaé sic bedg projektowane
urzgdzenia.

5. Kopig wydanych warunkow nalezy zalgezy¢ do wykonanego Projektu.

6. Wykonany projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym, w Zakladzie Gospodarki
Komunalnej w Parzgczewie.

7. Niniejsze warunki zachowujg waznosé przez okres dwéceh lat od daty ich wydania.

Zalgczniki: b

Do wiadomosei:
Gmina Parzeczew

Proponowana lokalizacja instalacji.




