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Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Leborku

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Leborku
1 Ocieplenie $cian fundamentowych
1|SST1- | KNR 2-01 | Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.| m3
d.1[03 0310-01 dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu I-11)
274,3*1,40 m3 384,020
RAZEM 384,020
2[SST1- | KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle cementowe kat. Il na m2
d.1]09 0901-01 $cianach fundamentowych wykonywane recznie
274,3*1,40 m2 384,020
RAZEM 384,020
3[SST1- | NNRNKB [ (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian m2
d. 111 202 0618-01 [ fundamentowych z papy zgrzewalnej
384,0 m2 384,000
RAZEM 384,000
4|SST1- | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.1|12 2609-01 | XPS 100 grubosci 16 cm i wspétczynniku lambda =
0,036 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych
do scian
384,0 m2 384,000
RAZEM 384,000
5|SST1- | KNR 2-02 | Izolacje z folii kubetkowej zabezpieczajacej styropian | m2
d. 1|11 0607-02
384,0 m2 384,000
RAZEM 384,000
6[SST1- | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3
d.1|03 0320-0201 | pionowych w gruntach kat. llI-IV; gleboko$¢ do 1,5 m,
szerokosc¢ 0,8-1,5m
384,0 m3 384,000
RAZEM 384,000
2 Termomodernizacja scian nadziemia
7(SST1- | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.2|02 0354-04 [do2m2
238 szt. 238,000
RAZEM 238,000
8|SST1- | KNR 2-02 [ Okna drewniane zespolone o wspotczynniku U=0,9 m2
d.2|08 1003-07 | budownictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie
wykonczone
0,50*0,50*35+0,52*0,52*12+1,40*0,80*5+ [ m2 364,637
0,80*0,92*7+0,30*0,60*1+0,60*1,20*1 +
0,80*0,80*2+0,75*1,10*4+1,05*1,35*4 +
0,95*1,10*5+1,20*1,37*22+1,15*1,55* 11 +
1,10*2,00*3+0,65*1,20*14+0,90*1,45* 4 +
1,35*1,45*2+0,97*1,16*2+0,95*1,35*20 +
0,97*165*2+0,95*1,65*28+1,02*1,75*2 +
0,95*2,00*7+0,95*2,16*8+1,55*2,00* 1 +
0,95*2,50*8+0,60*255*2+1,35*2,35*3 +
1,70*2,55*6+1,25*3,60*4 +3,33*2,20* 3 +
3,33*2,70*1+2,07*2,76*5-1,35*2,53 * 1
RAZEM 364,637
9[SST1- | KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie | m
d.2|08 1015-01 malowane na budowie
5*1+520*3+4,80*1 m 25,400
RAZEM 25,400
10[SST1- | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze m2
d.2|08 1015-07 | Swietlikiem dwukrotnie malowane i szklone na
budowie o powierzchni do 1,0 m2
1,20 * 2,00 * 3 + 0,80 * 2,00 + 1,00 * 2,00 m2 10,800
RAZEM 10,800
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Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Leborku

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
11{SST1- | NNRNKB | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2
d.2|10 202 1134-02 | gruntujgcymi - renowacja os$ciezy po robotach
0,3*(0,52*3*12+(0,8*2+1,4)*5+(0,92*2 + m2 251,796
08)*7+06*2+0,3+1,2*2+0,6+08*3*2+
(1,1*2+0,75)*4+(1,35*2+1,05)*4+(1,1*2 +
0,95)*5+(1,37*2+1,2)*22+(1,55*2 + 1,15) * 11
+(20*2+1,1)*3+(1,2*2+0,65)*14+(1,45* 2+
09)*4+(1,45*2+1,35)*2+(1,16*2+0,97)*2 +
(1,35*2+0,95)*20+(1,65*2+0,97)*2+ (1,65*2
+0,95)*28+(1,75*2+1,02)*2+(2,0*2+0,95) *
7+(216*2+0,95)*8+2,0*2+155+(25*2+
0,95)*8+(255*2+0,6)*2+(2,35*2+1,35)*3 +
(255*2+1,7)*6+(3,6*2+1,25)*4+(22*2+
3,33)*3+2,7*2+3,33+ (2,76 *2 +2,07) * 5)
RAZEM 251,796
12|SST1- | KNR 4-011 | Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2
d.2[10 40111204080| poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)- oscieza
000 wewnetrzne
251,796 m2 251,796
RAZEM 251,796
13[SST1- | KNR 4-011 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2[10 40111204020| tynkéw wewnetrznych $cian
000
251,796 m2 251,796
RAZEM 251,796
14[SST1- | KNR 4-01 | Rozbidrka parapetéow zewnetrznych m3
d.2|02 0212-01
292*0,15*0,25 m3 10,950
RAZEM 10,950
3 Roboty zewnetrzne i wewnetrzne
15[SST1- | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3[11 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
1047 m2 1 047,000
RAZEM 1 047,000
16[SST1- | KNR 2-02 | Izolacje cieplne z weiny mineralnej grubosci 23 cm m2
d.3|13 0613-01
1047 m2 1 047,000
RAZEM 1 047,000
17|SST1- | KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt OSB grubosci 20 mm w ciggu m2
d.3(07 2006-04 | komunikacyjnym
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
18[SST1- | KNR 2-02 | Izolacje cieplne z weiny mineralnej grubosci 23 cm m2
d.3|13 0613-01
248,8 m2 248,800
RAZEM 248,800
19[SST1- | KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.3|07 2006-04 | gipsowe) pojedyncze
248,8 m2 248,800
RAZEM 248,800
20[SST1- | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3[10 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
6,00 * 33,00 m2 198,000
RAZEM 198,000
21[SST1- | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3[11 0607-02 | polietylenowej
248.8 m2 248,800
RAZEM 248,800
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Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Leborku

Przedmiar
Nr
Lp. | spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
22(SST1- [ KNR 4-01 | Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.3|02 0354-04
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
23(SST1- [ KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni krat okiennych szt.
d.3|02 1211-07
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
24(SST1- [ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z | m2
d.3[10 1212-08 | pretéw ozdobnych
1,10 *1,75* 86 m2 165,550
RAZEM 165,550
25[SST1- [ KNR 2-02 | Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianacho | m2
d.3(02 1210-02 | powierzchni do 2 m2 po uprzeednim demontazu i
renowacji
165,55 m2 165,550
RAZEM 165,550
26[SST1- [ KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3|05 0923-04
292 * 0,25 m2 73,000
RAZEM 73,000
27(SST1- | KNR 2-02 | Obrobienie podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.3|08 0515-03 | powlekanej
73 m2 73,000
RAZEM 73,000
28[SST1- [ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.3|02 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 | skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
29(SST1- [ KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy m
d.3|06 0510-04 | ocynkowanej
230 m 230,000
RAZEM 230,000
30|SST1- | KNR 2-02 | Podktady z piasku grubosci 10 cm na podtozu m3
d.3|03 1101-07 | gruntowym
235*0,10 m3 23,500
RAZEM 23,500
31|SST1- | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.3|04 0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
235 m2 235,000
RAZEM 235,000
32|SST1- | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3|04 0407-03 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
256 m 256,000
RAZEM 256,000
33|SST1- | KNR 2-23 | Montaz budek legowych dla ptakéw szt.
d.3|02 0306-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:Ocieplenie ścian fundamentowych
	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
	Obmiar: <edit>274,3 * 1,40</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe cementowe  kat. II na ścianach fundamentowych wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>274,3 * 1,40</edit>

	Pozycja: (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej
	Obmiar: <edit>384,0</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS 100 grubości 16 cm i współczynniku  lambda = 0,036 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>384,0</edit>

	Pozycja: Izolacje z folii kubełkowej zabezpieczającej styropian
	Obmiar: <edit>384,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	Obmiar: <edit>384,0</edit>


	Dział:Termomodernizacja scian nadziemia 
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>238</edit>

	Pozycja: Okna drewniane zespolone o współczynniku U=0,9 budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>0,50 * 0,50 * 35 + 0,52 * 0,52 * 12 + 1,40 * 0,80 * 5 + 0,80 * 0,92 * 7 + 0,30 * 0,60 * 1 + 0,60 * 1,20 * 1 + 0,80 * 0,80 * 2 + 0,75 * 1,10 * 4 + 1,05 * 1,35 * 4 + 0,95 * 1,10 * 5 + 1,20 * 1,37 * 22 + 1,15 * 1,55 * 11 + 1,10 * 2,00 * 3 + 0,65 * 1,20 * 14 + 0,90 * 1,45 * 4 + 1,35 * 1,45 * 2 + 0,97 * 1,16 * 2 + 0,95 * 1,35 * 20 + 0,97 * 1,65 * 2 + 0,95 * 1,65 * 28 + 1,02 * 1,75 * 2 + 0,95 * 2,00 * 7 + 0,95 * 2,16 * 8 + 1,55 * 2,00 * 1 + 0,95 * 2,50 * 8 + 0,60 * 2,55 * 2 + 1,35 * 2,35 * 3 + 1,70 * 2,55 * 6 + 1,25 * 3,60 * 4 + 3,33 * 2,20 * 3 + 3,33 * 2,70 * 1 + 2,07 * 2,76 * 5 - 1,35 * 2,53 * 1</edit>

	Pozycja: Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie
	Obmiar: <edit>5 * 1 + 5,20 * 3 + 4,80 * 1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni do 1,0 m2
	Obmiar: <edit>1,20 * 2,00 * 3 + 0,80 * 2,00 + 1,00 * 2,00</edit>

	Pozycja: Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - renowacja ościeży po robotach
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,3 * (0,52 * 3 * 12 + (0,8 * 2 + 1,4) * 5 + (0,92 * 2 + 0,8) * 7 + 0,6 * 2 + 0,3 + 1,2 * 2 + 0,6 + 0,8 * 3 * 2 + (1,1 * 2 + 0,75) * 4 + (1,35 * 2 + 1,05) * 4 + (1,1 * 2 + 0,95) * 5 + (1,37 * 2 + 1,2) * 22 + (1,55 * 2 + 1,15) * 11 + (2,0 * 2 + 1,1) * 3 + (1,2 * 2 + 0,65) * 14 + (1,45 * 2 + 0,9) * 4 + (1,45 * 2 + 1,35) * 2 + (1,16 * 2 + 0,97) * 2 + (1,35 * 2 + 0,95) * 20 + (1,65 * 2 + 0,97) * 2 + (1,65 * 2 + 0,95) * 28 + (1,75 * 2 + 1,02) * 2 + (2,0 * 2 + 0,95) * 7 + (2,16 * 2 + 0,95) * 8 + 2,0 * 2 + 1,55 + (2,5 * 2 + 0,95) * 8 + (2,55 * 2 + 0,6) * 2 + (2,35 * 2 + 1,35) * 3 + (2,55 * 2 + 1,7) * 6 + (3,6 * 2 + 1,25) * 4 + (2,2 * 2 + 3,33) * 3 + 2,7 * 2 + 3,33 + (2,76 * 2 + 2,07) * 5)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)- ościeża wewnetrzne
	Obmiar: <edit>251,796</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>251,796</edit>

	Pozycja: Rozbiórka parapetów zewnętrznych
	Obmiar: <edit>292 * 0,15 * 0,25</edit>


	Dział:Roboty zewnętrzne i wewnętrzne
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
	Obmiar: <edit>1047</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne  z wełny mineralnej grubości 23 cm
	Obmiar: <edit>1047</edit>
	Obmiar: <edit>248,8</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt OSB grubości 20 mm w ciągu komunikacyjnym
	Obmiar: <edit>132</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze
	Obmiar: <edit>248,8</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>6,00 * 33,00</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
	Obmiar: <edit>248,8</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru krat okiennych
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Opalanie farby olejnej z powierzchni krat okiennych
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych
	Obmiar: <edit>1,10 * 1,75 * 86</edit>

	Pozycja: Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 po uprzeednim demontażu i renowacji
	Obmiar: <edit>165,55</edit>

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar: <edit>292 * 0,25</edit>

	Pozycja: Obrobienie podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej
	Obmiar: <edit>73</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>230</edit>

	Pozycja: Podkłady z piasku grubości 10 cm na podłożu gruntowym
	Obmiar: <edit>235 * 0,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>235</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>256</edit>

	Pozycja: Montaż budek lęgowych dla ptaków
	Obmiar: <edit>23</edit>





