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Il. Czesc¢ opisowa
1.Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: Przebudowa drogi gminnej
nr 222010G w Przechlewie.
Opracowanie przedstawia rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe oraz okresla konstrukcje
nawierzchni.

1.2 Podstawa opracowania.
Materiatami zrédtowymi opracowania projektu budowlanego branzy drogowej sg nastepujgce
dokumenty i opracowania:
e umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowa,
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
* wizja lokalna i pomiary w terenie,
» Uzgodnienia z Gming Przechlewo

1.3 Przepisy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty.
Projekt budowlany opracowano w oparciu o dokumenty:

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pOzniejszymi zmianami, tekst

jednolity (Dz.U. 2019 poz. 1186 ).

2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

[3] Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego .(Dz. U. 2012, poz. 462)

[5] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

[6] Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.
2. Opis stanu istniejgcego.

2.1 Opis istniejacego zagospodarowania terenu.
W pasie drogowym na przedmiotowym odcinku znajduje sie droga o nawierzchni utwardzonej
kruszywem. Droga biegnie przez teren zabudowany. Nawierzchnia drogi posiada liczne wyboje i ubytki.

2.2 Warunki geologiczne podtoza.

W podtozu na catej dtugosci projektowanej drogi wystepujg grunty jednorodne mineralne
w warstwach rownolegtych do terenu. Nie stwierdzono wystepowania utworéw pochodzenia organicznego
czy tez gruntdw stabonosnych. Sg to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Z uwagi na rodzaj podtoza oraz warunki wodne zakwalifikowano podtoze do grupy
nosnosci G1.

3.1 Analiza powigzania z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga przebiega od potgczenia z drogg gminng - ul. Szkolna w Przechlewie w kierunku
pétnocnym. Dostep do drogi gminnej odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem istniejacego zjazdu
bitumicznego. Droga stanowi potgczenie komunikacyjne dla przylegtej zabudowy.

4. Rozwigzanie projektowe.
4.1 Zakres roboét:
e przebudowa drogi na odcinku dtugosci 135,48 m,
* wykonanie nawierzchni jezdni o szerokosci od 3,5 m do 5,0 m,
* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
* wykonanie zjazdéw na przylegte posesje,
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4.2 Parametry

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna D
Kategoria ruchu KR1

Typ przekroju uliczny
Predkos¢ projektowa Vp=30
Przekréj poprzeczny 1x1
Szerokos¢ pasa ruchu 3,5-5,0m
Spadki poprzeczne jezdni 2,0%
Szerokos$é pobocza 0,75m

4.3 Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.
Plan sytuacyjny (rys.2.1) opracowany zostat na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Sumaryczna
dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 135,52 m.
Przewiduje sie wykonanie drogi oraz placu do zawracania, zjazdéw oraz wykonanie poboczy.
Zestawienie powierzchni projektowanych:

— kaczna powierzchnia objeta niniejszym zadaniem: 1

— jezdnia bitumiczna:

— pobocze z kruszywa tamanego gr 12 cm:

— zjazdy bitumiczne:

— miejsca postojowe z ptyt betonowych azurowych:
— miejsca postojowe z kostki betonowej:

Zestawienie elementéw ulic:

- projektowane oporniki betonowe12x25 cm:

- projektowane krawezniki betonowe 15x30 cm-wyniesione:

Zestawienie zaprojektowanych zjazdow:

TAB.1.Zjazdy
Lp. Km strona | nawierzchnia | powierzchnia

m

1 2 3 4 5
1 0+017,23 L bitumiczna 8,74
2 0+041,62 L bitumiczna 9,18
3 0+061,93 L bitumiczna 8,47
4 0+068,83 L bitumiczna 8,52
5 0+089,41 L bitumiczna 8,00
6 0+106,03 L bitumiczna 13,04
7 0+125,96 L bitumiczna 10,03
SUMA 65,98

4.4 Rozwigzanie w przekroju podtuznym.
Niwelete projektowanej drogi zaprojektowano w scistym powigzaniu z istniejagca droga.
Projekt zaktada utozenie warstw konstrukcyjnych na

mechanicznym wykorytowaniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza.

4.5 Przekroje normalne.

263,22 m2

992,10 m2

72,54 m2
65,98 m2
105,50 m2
27,10 m2

31,14 mb
135,80 mb

istniejgcym podiozu po wczesniejszym

Przekroj drogi, placu do zawracania, zjazdéw i dojs¢ do posesji:

— korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego;

— warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm;
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22 cm
— w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr 5 cm.

— w-wa Scieralna z mieszanki minertalno-asfaltowej gr. 4 cm
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Przekroj miejsc postojowych z ptyt azurowych betonowych:

— korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego;

— warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.15 cm;

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
— podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm.

— nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm

Przekroj miejsc postojowych z kostki betonowej:

— korytowanie, profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego;

— warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.15 cm;

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
— podsypka cementowo-piaskowa gr 5 cm.

— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiaja rysunki 4.1.

Wszystkie prace w pasie drogowym nalezy wykonywa¢ z nalezytg ostroznoscig z uwzglednieniem
istniejgcych sieci podziemnych.
4.6 Projektowane odwodnienie.

Na catej dtugosci przewidziano odwodnienie powierzchniowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi
na tereny pasa drogowego oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej. W celu usprawnienia odprowadzania
wody do kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie dodatkowych 2 wpustéw deszczowych z
wigczeniem do istniejgcej kanalizaciji.

4.8 Istniejgca infrastruktura techniczna.
Budowa drogi nie wymaga przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej. W obrebie pasa
drogowego projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace sieci:
- sieci elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjne,
- sieci sanitarne,
- sieci wodociggowe.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Przewidywana ilo$¢ kabli
teletechnicznych : 83 mb.

4.9 Kanaty technologiczne.

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)
zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowac¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub
przebudowy drég publicznych, chyba ze inwestycja dotyczy przebudowy drogi, w pasie drogowym ktorej
zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W przedmiotowej inwestycji
zlokalizowana zostata telekomunikacyjna linia kablowa z przytgczami wykonywana w ramach Funduszy
Europejskich Polska Cyfrowa. Zatgcznikiem do projektu jest decyzja o lokalizacji budowy telekomunikacyjne;
linii kablowej wydana przez Wéjta Gminy Przechlewo. Projekt budowy ww. linii objety jest odrebnym
opracowaniem i wykonywany jest odrebng procedurs.

Zgodnie z poradnikiem Ministerstwa Cyfryzacji ,Kanaty technologiczne - wnioski o zwolnienie z
obowigzku budowy” - lipiec 2020 pkt A ppkt 6. zarzadcy drdég majg obowigzek budowy kanatu wytacznie w
przypadku jesli nie istnieje w pasie drogowym kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W zwigzku z tym
zarzadcy drog przebudowujgc droge winni samodzielnie okresli¢ czy cigzy na nich obowigzek budowy kanatu
technologicznego na podstawie posiadanych informacji na temat zlokalizowanej w pasie drogowym
infrastruktury technicznej. Moga tego dokona¢ na podstawie posiadanych dokumentéw takich jak na przyktad
postanowienia o uzgodnieniu lokalizacji urzadzen regionalnej sieci szerokopasmowej, zezwolenia na
prowadzenie robdt w pasie drogowym i innych dokumentéw wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym.

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie brak potrzeby wykonywania kanatéw technologicznych dla
niniejszej inwestycji.

4.10 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia obszar oddziatywania obiektu bedzie w catosci
zawierat sie w granicach dziatek przewidzianych pod inwestycje : 729, 730, 532/1 obreb Przechlewo.
Zakres oddziatywania okreslono na podstawie:
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- Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z pbzniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U.
2017 poz. 1332)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie(Dz.U.Nr63,p0z.735)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z
2016 r., poz. 1440,1920,1948)
4.11 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej.

Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie innych stref wynikajacych z przepiséw szczegoélnych.

4.12 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Teren planowanego przedsiewziecia nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gornicze;.

4.13 Zagrozenie dla srodowiska.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), planowana inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,

a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac bezpieczenstwo, odpowiednie warunki ochrony
Srodowiska i trwatosci uzytkowania.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie eliminowane poprzez
wiasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.

Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wymiang nawierzchni wplynie na poprawe stanu
Srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu.

Zastosowane materiaty nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie.



Opis techniczny

lll. Uzgodnienia
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IV. Uprawnienia i przynaleznosc do izby
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V. Czes¢ rysunkowa
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie.

Nr rysunku
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Za zgodno$é z oryginatem mapy do celéw projektowych w

Projektowat
mgr inz. Marcin Michatejko

nr upr. POM/0266/POOD/10 Podpis

do projektowania bez ograniczen|
w specjalnosci drogowej

zakresie symboli, znakdw, tresci, oraz skali
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
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Nr rysunku
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Projektowat . . . mq :vq..vxnwzammmhuoog\_o . Podpis
mgr inz. Marcin Michatejko Somww%m_ o ww %ma:_ﬁm
Sprawdzit Podpis
Tytut rysunku Faza Nr projektu Data
. 151-0101 27/08/2020
PROFIL PODLUZNY | PB [ean Skala
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PRZEKROJE
NORMALNE

PRZEKROJ |

km 0+000.00+0+024.37
pobocze dojazd

075 5,00

KX XX XXX

12 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej 4 cm [W-wa $cieralna z mieszanki minertalno-asfaltowej
z kruszywem Ceuso 5 cm |W-wa wigZgca z betonu asfaltowego
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

Ptyty betonowe azurowe
Podsypka cementowo-piaskowa
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

22 cm kruszywem Csoo 25 om kruszywem Csuozo
15 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem 15 em Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
cm hydraulicznym hydraulicznym
Podioze gruntowe Podtoze gruntowe

PRZEKROJ li
km 0+024,37+0+116,00
dojazd
3,50
2%
T NN/
12 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej 4 cm |W-wa $cieralna z mieszanki minertalno-asfaltowej

z kruszywem Coso 5 cm |W-wa wigZgca z betonu asfaltowego

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z

22cm kruszywem Cesorao
15 Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem
cm hydraulicznym
Podtoze gruntowe
PRZEKROJ I
0+116,00-135.52
pobocze plac manewrowy
0,75 Zmienne
Inwestor: Projektant:
Gmina Przechlewo AMJ BUDOWNICTWO > g h
ul. Cztuchowska 26 Marcin Michalejko
77-320 Przechlewo ul.Porebskiego 74/15 BUDOWNICTWO
tel.: 059 83 34 301 80-180 Gdarisk MARCIN MICHALEJKO
fax. 059 83 34 631 tel.:888 247 054 e-mail: amj.budownictwo@gmail.com|
12 cm|Pobocze z mieszanki niezwigzanej 4 cm [W-wa $cieralna z mieszanki minertalno-asfaltowej Nazwa i adres obiektu budowlanego Nr rysunku
Z kruszywem Cesozo 5 cm |W-wa wigZaca z betonu asfaltowego . . . .
Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie. L. . \_
22 cm kruszywem Csozo
— - Projektowat . . . nr upr. POM/0266/POOD/10 Podpis
15 cm Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem mgr inz. Marcin Michalejko @omﬂ%w_.omx_%mwﬂ.%%%w %&Ez_ﬁ%

hydraulicznym Sprawdzit Podpis

Podtoze gruntowe
Tytut rysunku Faza Nr projektu Data

151-0101 27/08/2020
PRZEKROJ NORMALNY PB Branza Skl 1-50
drogowa .




