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widok z goéry

~_remont dna cieku — narzut kamienny luzem, z kamienia famanego,

(narzut z brzegu) gruboscig warstwy 30cm.
dtugosci 1,5m w gore i 1,5m w dot cieku od osi wylotu

ieczenie skarp — narzut kamienny tamany w ptotkach faszynowych o wym.1,0x1,0

na podkfadzie z geowtdkniny
dtugos¢ 1,5m w gore i 1,5m w doéf cieku od osi wylotu

_podstawa skarpy — opaska z faszyny lesnej luzem o wymiarach 25x50cm

/NHWV

_remont dna cieku — narzut kamienny luzem, z kamienia famanego,

(narzut z brzegu) grubosciq warstwy 30cm.
dtugosci 1,5m w gore i 1,5m w dof cieku od osi wylotu

%Nx kotki 810

cm df.1,5m

szczegdt wpustu ulicznego W24 z wylotem WL6 przykanalika do Cieku Terliczka po prawej stronie drogi

szczegd! opracowano na przyktadzie wpustu ulicznego W24
szczegdt wpustow W25-W29 z wylotami WL7 — WL11 nalezy wykona¢ analogicznie z uwzglednieniem

rzednych posadowienia opisanych na rys. "profil podtuzny”

mwestor: ~ Gmina Trzebownisko Mykonawea , y . .
36-001 Trzebownisko 976 Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski

Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsiewziecie:
Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 — km 0+571 wraz z przebudowg odwodnienia drogi, budowq kanatu
technologicznego, przebudowq przepustu w km 0+249,8, przebudowq infrastr. technicznej— wodociggowej i energetycznej
oraz
przebudowa drogi wewngtrznej na dz. nr ewid. 276w km 0+003 — km 0+267 wraz z przebudowg odwodnienia drog,
przebudowq przepustu w km 0+115,0, przebudowq infrastruktury technicznej— wodociggowej i kandlizacyjnej sanitarne]
w miejscowosci Terliczka

Projektant | mgr inz. Andrzej Grqdalski podpis Data:

branza Upr. do proj bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j Maj 2022

drogowa | nr ewid. PDK/0090/P0O0D /07

Rysunek B Skala: rys. nr
Szczegot wylotu WLG 1:50 15




