A
Q poszerzenie jezdni dr. powiatowe]j
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poszerzenie jezdni dr. gminnych

@ jezdnia @ chodnik

4|w. Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 4|w. scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 4|w. scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 6| kostka bruk. betonowa
8|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 5|w. wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 4| podsypka cement. piaskowa 1:4
20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 20| w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/63 w. profilowa z mieszanki mineralno asfaltowej ACI6W 50/70  15|w. podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego 0/32
30| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem 30| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem istn. nawierzchnia z B—A 10| w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1 C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1 C1,5/2<4,0MPa wg PN—EN 14227-1
nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll nasyp z gruntu niespoistego (sypkiego) kat.ll 35, ) ) .
5 =g istn. podtoze G3/ nasyp z gruntu niespoistego kat. Il

istn. podtoze G3

przekroj typowy dr. gminnej nr 108834R

kanat technologiczny
Lokalizacja rys. nr 2 PZT
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tabela nr 1

@ KD ¢300

@ KD ¢400

@ KD#500

km 0+003—km 0+249,8

km 04013 do studni S2

km 0+249,8—-km 0+546,0

km 0+546,0-km 0+548,0
(od S18 do WL3)

proj. przebudowa rowu/remont rowu melioracyjnego — str. prawa

— remont rowu melioracyjnego T-15—2 w kilometrze drogi
km 0+251,5 — km 0+292,0

C
O Kraweznik 15x30x100

proj. kraweznik betonowy gr.20cm
3| podsypka cement. piaskowa 1:4
15| fawa z betonu C12/15 (B—15)

D
Q OPRZEZE 8x30x100

proj. obrzeze betonowe gr.8cm

3| podsypka cement. piaskowa 1:4

10| fawa z betonu C12/15 (B—15)
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SKARPA
ziemia urodzajna gr.lcm

—_

nasiona traw

4 |ziemia urodzajna gr.lcm

5
®
KD 8300

RURA 9300
fawa z piasku gr.15cm

@
row kryty/KD 8400

RURA 9400
fawa z piasku gr.15cm

@ KD 9500

RURA 9500
fawa z piasku gr.15cm
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pobocze

—
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w. podbudowy zasadnicze]j
z kruszywa famanego
naturalnego 0/32

km 305,0 — km 0+382,0km 0+529,5 — km 0+561,0 —UUL IrZebownisko . .
Podleszany 240g; 39-300 Mielec
Przedsigwziecie:

oraz

Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 — km 04571 wraz z przebudowg odwodnienia drogi, budowg kanafu
technologicznego, przebudowq przepustu w km 0+249,8, przebudowq infrastr. technicznej— wodociggowe] i energetycznej

przebudowa drogi wewngtrznej na dz. nr ewid. 276w km 0+003 - km 0+267 wraz z przebudowq odwodnienia drogi,
przebudowq przepustu w km 0+115,0, przebudowq infrastruktury technicznej— wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarne]
w miejscowosci Terliczka
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