WYKAZ PODSTAWOWYCH OBLICZEN STATYCZNYCH

DACH. Dach
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 55 (T-55) gr. 1,25 0,15 1,35 0,20
mm [0,151kN/m2]
2. Folia paroprzepuszczalna [0,012kN/m2] 0,01 1,35 0,01
3. Weina mineralna luzem grub. 23 cm [1,2kN/m3-0,23m] 0,28 1,35 0,38
4. Folia paroszczelna [0,018kN/m2] 0,02 1,35 0,03
5. Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 4,5 cm, 0,02 1,35 0,03
x0,10 [5,5kN/m3-0,045m-0,10]
6. piyta g-k x 2 x1,25 [0,150kN/m2-1,25] 0,19 1,35 0,26
7. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm [12,0kN/m3-0,01m] 0,12 1,35 0,16
> 0,79 1,35 1,07
POSADZKA NA GRUNCIE. Posadzka na gruncie
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki lastrikowe o grubosci 20 mm na zaprawie cementowej 0,76 1,30 0,99
1:3 [0,760kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 7 cm [21,0kN/m3-0,07m] 1,47 1,20 1,76
3. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,20 0,06
> 2,28 1,23 2,81
STROP NAD PARTEREM. Strop nad parterem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubo$ci 7 mm na zaprawie cementowej 0,32 1,30 0,42
1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,20 1,26
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,20 0,02
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,20 0,23
[19,0kN/m3-0,01m]
)y 1,58 1,22 1,93
STROP NAD PIETREM. Strop nad pietrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3-0,05m] 1,05 1,20 1,26
2. Styropian grub. 10 cm [0,45kN/m3-0,10m] 0,05 1,20 0,06
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,20 0,23
[19,0kN/m3-0,01m]
> 1,29 1,20 1,55
SCIANKI DZIALOWE. Scianki dziatowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 0,75 1,35 -- 1,01
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]
P 0,75 1,35 -- 1,01

OBCIAZENIE ZMIENNE POSADZKA | PARTER. Obciagzenie uzytkowe posadzka i parter



Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.

kN/m?2 kN/m?2
1. Obcigzenie zmienne C3 [3,0kN/m2] 3,00 1,50 0,50 4,50
h% 3,00 1,50 -- 4,50

OBCIAZENIE ZMIENNE PIETRO. Obcigzenie zeminne pietro

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie zmienne pomieszczenia strychowe 1,00 1,50 0,50 1,50
[1,0kN/m2]
PN 1,00 1,50 -- 1,50

OBLICZENIE STATYCZNE KROKWI

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosé b=10,0cm

Wysoko$¢ h =20,0 cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o =30,0°
Rozstaw krokwi a=0,90m

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,30 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego ldx = 4,50 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka gornego lgx =3,20 m
Obcigzenia dachu:

WYNIKI:

——— M [kNm]
——R[kN]

2 4,50 Y 3,20
. +

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-5,82 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 12,09 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,819 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Uin = 14,79 mm < Unetfin =1/200 = 25,98 mm (56,9%)

OBLICZENIE STATYCZNE PLATWI




DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos$é b=16,0cm

Wysokosé h=20,0 cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
d fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw 1=3,50m

Odlegtosc¢ podparcia ptatwi mieczem am = 0,60 m

2§ {m} } dla jednego odcinka (przgsta)
159 / 159 /
Aoy e
ol [© ol |2
X e 0,60 0,60 o
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Zqginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr-wariant 1)
Momenty obliczeniowe
My,max = 10,98 kNm, Mz,max = 1,39 kNm
Warunek nosnosci:
Omy,d = 10,29 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Om,zd = 1,63 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
Km = 0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + omz,dlfmzd = 0,598 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzdlfmzd = 0,774 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufinz = 6,06 mm;  usiny = 0,00 mm
Utin = (Ufin,22 + Ufiny?)? =6,06 mm < Unetfin = 11,50 mm  (52,7%)

OBLICZENIE STATYCZNE PLATWI

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos$é b =20,0cm

Wysokosé h=26,0 cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
WYNIKI:



—— M [kNm]
——R[kN]
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Zqginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp =-19,89 kNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omy,d = 11,28 MPa, fm,y,d = 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,764 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):
uin = 23,51 mm < Unetfin = 1/200 = 34,37 mm  (68,4%)

OBLICZENIE STATYCZNE PLYTY STROPOWEJ PL-1.1
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[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, eZ, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
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Analiza liniowa
Norma e Eurokod-pL

“Praypadek : Decyduiace Min
Typ (Wszystkie SGN (a, b)) F

E(P) 1,256-11
E(W) 1,25E-11
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[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, my, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory

OBLICZENIE STATYCZNE PLYTY STROPOWEJ PL-1
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[1], > Wybor (2), liniowa,(Auto) Decydujqgce Min, eZ, [zopowierzchnie 2D, Widok z gory
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[1], > Wybor (2), liniowa,(Auto) Decydujgce Min, my, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
OBLICZENIE STATYCZNE PLYTY STROPOWEJ PL-0.1

EQW) 5,016-12
E (€q) 1,87612
Skiad. &2 [mm]
Zakres  : Min, Max (Modelu)
Max 0,419
Min 513

[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, eZ, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory



Analiza liniowa
Norma

Sad. e = o
Zakres Min, Max (Modelu) i} 3 3 1 757
Max 27,81 " % g

M e

136 1076 -1344

[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, mx, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
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[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, my, Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
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[1], liniowa,(Auto) Decydujgce Min, Rz (podp. wzt.), Izopowierzchnie 2D, Widok z gory
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w specjalnosc rukeyjno-budowlanej

do projektowania bez ograniczen



