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Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku I1I do dyrektywy Unii Europejskie;j

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(Kod CPV 45331100-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot c.o przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych- rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego- lesniczéwki, Lesnictwo Zacisze, 86-150 Osie, dz. nr
5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie wszystkich robot c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialoéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
c.o wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét c.o:

- przygotowanie 1 wykonanie instalacji c.o,

- montaz osprz¢tu armatury c.o,

- roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczeg6lnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.



2.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury

Rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz 1 zewnatrz i bez widocznych §ladow zgniecen,
zataman i innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciagdéw
komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny
by¢ uktadane na regatach lub w stosach i1 posegregowane wedtug $rednic. Stosy na ziemi
nalezy uktada¢ na podktadach o wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby utatwiony byt
sciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.

3.

Armatura przed dostarczeniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona. Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknig¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie
malowane powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen. Wszystkie elementy armatury
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podktadach i
zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o
elementy muszg posiada¢ atesty dostarczane wraz z elementami przez producentdéw, ktorych
parametry odpowiadaja ustaleniom odno$nych norm.

SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot c.o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robodt c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji c.o.



Instalacj¢ c.o nalezy wykona¢ jako instalacje grzejnikowa dwururowa, pracujaca w uktadzie
pompowym z rozdzialem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamkni¢tego, z zabudowanymi
odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ rury miedziane.
Luki 1 odgalezienia wykona¢ z typowych ksztattek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy
odpowietrzy¢ za pomoca odpowietrznikdw mechanicznych zainstalowanych przy
grzejnikach.

Przejscia przewodow instalacji przez $ciany wykonaé poprzez zatozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zaworéw ze ztaczka do weza
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Rozprowadzenie przewodow poziomych i
piondw c.o , ktorych trasy muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym, wykona¢ w bruzdach
$ciennych 14 x 14 cm w izolacji termicznej, krytych ptytami kartonowo- gipsowymi.

Po wykonaniu préb cisnienia i na gorgco rurociggi prowadzone w kanalikach izolowaé
termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

Jako powierzchnie ogrzewalne nalezy zastosowac grzejniki stalowe dwuptytowe wyposazone
w zawory termostatyczne, odpowietrzniki oraz komplet zawieszen, wspornikéw i kratek. Na
zaworach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace dla umozliwienia tatwego ich
demontazu. Grzejniki nalezy montowa¢ pod parapetami okien zgodnie ze wskazéwkami
producenta. Na odcinkach prostych przekraczajacych 5 m (przy braku samokompensacji)
stosowac typowe kompensatory. Wszystkie zastosowane materialy, elementy
prefabrykowane, armatura i sprzet powinny odpowiadac¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm. Roboty instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot c.o.
Roboty c.0 muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac c.o.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakos$ci zastosowanych materiatow,
- Jako$ci potaczen poszczegdlnych elementdw instalacji,
- Protokotow prob szczelnosci instalacji c.o,
- Doktadno$ci montazu poszczegodlnych elementow instalacji,
- Estetyki wykonania robo6t c.o
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiaroéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:
1 mb wbudowanej rury.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robét c.o
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbgdnych materialow i1 innych czynnikdéw robot,

przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku,

montaz osprzetu armatury c.o,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdw, armatury i
urzadzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania.
PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki.

Szczegdtowa Specytikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych opracowat :



