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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
uktadania ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych -
rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego- le$niczowki, Lesnictwo Zacisze, 86-150
Osie, dz. nr 5116/1.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce 1 majgce na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian 1 posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- ukfadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot ptytkarskich:

- przygotowanie podtozy §cian 1 posadzek,

- ukfadanie ptytek ceramicznych na $cianach,

- ukfadanie plytek ceramicznych na posadzkach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegodlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIAtLY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone s3 tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatlow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymalo$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymatos$¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mniej niz 90 % wytrzymatos$ci
probek zarobionych woda wodociggow3a i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.5 Ptytki ceramiczne.
Plytki ceramiczne przywiezione na budowe muszg by¢ sktadowane na utwardzonym ptaskim
podtozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciggoéw komunikacyjnych ze wzglgdu na mozliwo$¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg
zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ do pigciu
ptytek wadliwych na 100. Ptytki do wnetrz muszg charakteryzowac si¢ odpowiednia
odpornos$cia na $cieranie i odpornoscia na plamienie. Ptytki do tazienki musza posiadaé
odpowiednig odporno$¢ na $cieranie, plamienie i dziatanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na
schody muszg si¢ charakteryzowac si¢ odpornoscia na $cieranie, antyposlizgowoscia 1
twardoscig powierzchniowg 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry ptytek, ktore maja
wplyw na ich p6zniejsze uzytkowanie ujete w odpowiednich przepisach technicznych musza
by¢ zgodne z parametrami 1 atestami producentéw ptytek wbudowanych.



2.3.7 Materialy uzupetniajace
Uzupehieniem zastosowanych materiatoéw sa: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyréwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizoéwki, $Srodki
pielegnacyjne 1 akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty muszg by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadac¢
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ skiad zaprawy.
Nie wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz
ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja
przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawiera¢ wystarczajacy dowadd,
ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu

portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg skladniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania
jednolitej barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji.



5.2.2. Uktadanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usuna¢ z podloza kurz, sadz¢ oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Uktadanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rOwnosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnosé
do absorpcji wody. Tg ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg 1
obserwacj¢ szybkosci jej wchlaniania. Uktadanie plytek na takim podtozu moze spowodowac
wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej
ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalo§ciowe zaprawy i ostabia potgczenie zaprawa- poditoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsj¢ gruntujaca (np. ATLAS UNIGRUNT), ktora zwigksza przyczepnosc,
elastycznos¢, odpornos$¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza,
uniemozliwiajac oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢
podioza za pomocg taty kontrolnej dlugos$ci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach 1
sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnos$ci nalezy
wyréwnacé stosujgc odpowiednig mas¢ wyrdwnujaca. Natozong zaprawe nalezy wygtadzac,
ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy
dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ phytki,
pamigtajac, ze nie nalezy przekracza¢ grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy
nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek
od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig
plytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobrac¢
kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym zabarwieniu ptytek nie byta
widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania roboét ptytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny
mierzone fata kontrolng dtugo$ci 2 m nie powinny by¢ na calej dtugosci taty wigksze niz 2
mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly
uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.



Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technikg naprawy. Wykonawca powinien
ja przedstawic i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakos$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia plytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
ptytkarskich. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce¢ przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatoéw i innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.

Szczegdtowa Specytikacje Techniczne Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych opracowat :



