Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

23 czerwca 2003 r. do projektu pt. ,"BO - Twoércza kraina - Plac zabaw z elementami

edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb

ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

1. Czes$¢ ogodlna.

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo:

Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul.
Hetmanskiej 8 w Katowicach

1.2. Inwestor:
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Hetmanska 8, 40-560 Katowice

1.3. Petnomocnik:
Centrum Ustug Wspdlnych
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7

1.4. Projektant:
Biuro Projektéw Architektonicznych i Ustug Inwestorskich ,Comtarex”
arch. Jacek Mazurkiewicz 40-095 Katowice ul. Stawowa 3/7.

2. Czesc¢ opisowa informaciji.

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- likwidacja istniejgcego ogrodzenia,
- wykonanie nowej nawierzchni:
o 7 kostki brukowej,
¢ bezpiecznej poliuretanowej,
¢ bezpiecznej z kory
- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtka,
- wykonanie matej architektury (fawki, kosze na $mieci, tablice itp.),
- montaz urzadzen zabawowych
- wykonanie rabaty z traw ozdobnych,
- nasadzenia drzew,
- wycinka drzew,
- wykonanie na nawierzchni betonowej premarkéw z masy termoplastyczne;.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

- Istniejgce ogrodzenie panelowe,
- Istniejgce ogrodzenie z siatki,
- Istniejgce pozostatosci ogrodzenia (betonowe stupy z podmuréwka),

2.3. Elementy zagrozenia moggce wystepowac podczas robét budowlanych.

prace sprzetu przy robotach makroniwelacyjnych pod nawierzchnie,

prace przy rozbiorkach istniejgcych ogrodzen,

prace przy wykonywaniu nowych ogrodzen,

prace przy wykopach — fundamenty ogrodzenia i urzgdzeh zabawowych,

zagrozenie wynikajgce ze zmiennych warunkéw atmosferycznych (deszcz, wiatr o sile 10

1



m/sek).

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci
cieptowiniczej,

zagrozenie przy zgrzewaniu premarkow z nawierzchnig betonowa
zagrozenie upadkiem i przygnieceniem przy wycince drzew.

2.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii

2.6.

robot.

sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt opracowania instrukcji bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomienie z nig pracownikéw,

roboty gdzie wystepuje zagrozenie muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
przez kierownika rob6t lub mistrzow,

po zakohczeniu dniu pracy nalezy wykonac¢ przeglad stanowisk roboczych, przy ktérych
wystepuje zagrozenie dla B. i O.Z. Obowigzek ten wystepuje tez po przerwach w
robotach takze zwigzanych z warunkami klimatycznymi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Podstawowe srodki techniczne w warunkach wystepowania zagrozenia to:

- barierki ochronne, tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych

- tablice informacyjne zakazu i nakazu okreslonych zachowan,

- instrukcja odnosnie zachowah w przypadku wystepowania awarii przy udzieleniu
pierwszej pomocy dla ludzi,

- instrukcja odnosnie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdolnych powinna mie¢
forme tablic umieszczonych w pomieszczeniach biura budowy i szatni pracowniczej,

- pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w srodki pomocy dorazne;,
apteczki, myjki do oczu itp.,

- pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:
- kaski ochronne
- ochraniacze stuchu i oczu (w zaleznosci od wykonywanej pracy),
- pasy i szelki ochronne w zaleznos$ci od potrzeb,
- rekawice ochronne

- sprzet i urzadzenia pomocnicze: drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia powinny
posiadac certyfikaty i znak bezpieczenstwa B,

- roboty ziemne o gtebokosci pow. 1,5m muszg by¢ prowadzone przy uzyciu $cianek i
konstrukcji rozporowej,

- skala wystepowania zagrozen wystepuje we wszystkich grupach rodzajowych jest
wysoka i obejmuje realizacje catego zagadnienia,

- wykonywanie robdt po wystapieniu zagrozen wynikajgcych z warunkow klimatycznych
musi by¢ poprzedzone szczegbétowym przeglagdem stanowisk pracy.

Uwagi koncowe.

Realizacja budowy Placu zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w
Katowicach przebiegac bedzie w warunkach nie przekraczajgcych typowych zagrozen
budowlanych.

Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane godnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Elzbieta Czabanska



