Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST3 - NAWIERZCHNIE | OBRZEZA GEOBORDER

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
KOD CPV 45233200-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla
inwestycji pn.

" BO - Tworcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej
Nr 8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej dla inwestycji pn.: ,,BO - Twdrcza kraina - Plac zabaw
z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Katowicach".

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu nastepujacych elementdow zadania:

e Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

e Nawierzchnia bezpieczna z kory

e Sciezka z kostki brukowej

e montaz ecobordéw

e montaz kraweznikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 0ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Nawierzchnia bezpieczna zrebki drewniane / kora

Nawierzchnia typu CushionFALL (zrebki drewniane), czyli nawierzchnia sypka, wykonana
ze zmiekczanych technologicznie wzdtuz wtékien zrebkéw drewnianych o frakcji do 25
mm zgodna z normg PN-EN 1177, amortyzujgca upadki i chronigca przed urazami.
Warstwa uzytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczen statych i organicznych oraz
barwiona za pomocga nietoksycznych naturalnych barwnikdw. Dla nawierzchni ze



zrebkéw drewnianych — grubosé warstwy (uzytkowa+przesypowa) w zaleznosci od
producenta od 20 -30 cm gtebokosci wraz z warstwg przesypowa. Grubosé warstwy
uzytkowej zalezna od HIC dla danego urzadzenia.

Zamiennie dopuszcza sie kore sosnowg srednio rozdrobniong o fakturze, ktéra bedzie
bezpieczna dla uzytkownikdw — brak duzych ostro zakonczonych kawatkow.
Dla kory sosnowej co najmniej 30 cm warstwa.

Geowtdknina zastosowana pod nawierzchnig musi zapewniaé przepuszczalnos¢ wody
opadowej. Dopuszcza sie zamiast geowtdkniny montaz nawierzchni bezpos$rednio na
gruncie po zastosowaniu 20 cm warstwy odsgczajacej z kruszyw mineralnych.

2.2. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa sktadajaca sie z granulatu SBR i EPDM. Brzegi
zakonczone obrzezem geoborder. Nawierzchnia powinna posiada¢ atest PZH oraz
certyfikat PN EN 1177:2009. Nawierzchnia wylewana, oba granulaty kfadzione sg na
mokro na miejscu przeznaczenia.

Grubos¢ EPDM 1,5cm, grubos¢ SBR gr. 4+11cm - zalezna od HIC danego urzgdzenia
zabawowego.

Dane dotyczace granulatu wierzchniej warstwy EPDM
Typ materiatu: kauczuk EPDM
Frakcje: 1.0-3.5mm

Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Mieszanina roznych ksztattow, czasteczki szesciokgtne (kubiczne, heksagonalne).

2.3. Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej utozonej na 3 cm warstwie z
piasku stabilizowanego cementem C=1,5 MPa, 10 cm podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 i warstwie odcinajgcej grubosci 10 cm z piasku
$rednio lub gruboziarnistego.
Kostka w ksztatcie prostokgtow 24x16cm o grubosci 6 cm. Bezfazowe, ostro ciete
krawedzie poszczegdlnych kostek i waskie spoiny miedzy elementami, zapewniajgce
utozenie nawierzchni idealnie rownej i jednolitej. Kolor szary jednolity. Nawierzchnia
gtadka. Wskaznik ochrony powierzchni: Hydrostop - o zmniejszonej nasigkliwosci.
Dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw do 3,5 tony.
Chodniki ograniczone obrzezami geoborder na tawie betonowe,;.
Nawierzchnia chodnikdéw pochylona poprzecznie 2,0 % i podtuznie zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu w kierunku pétnocnym.

Wzér utozenia: Wymiary:




2.4. Geoborder (ekobord)

Na obrzezach poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni (zrebkéw drewnianych/kory, EPDM,
trawy, kostki brukowej) nalezy zastosowac ecobord, zgodnie z zaleceniami ponizej.
Wymiary obrzeza £2mm: wysoko$¢ 78mm, szerokos$¢ podstawy: 89mm, dtugos¢ 100cm.
Montaz i dobdr obrzeza powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

Produkt odporny na dziatanie kwaséw, tugdéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne
deszcze itp.) i alkoholi; wykonany z PP PE HDPE (poliolefiny); w kolorze czarnym.
Produkt powinien posiadac aprobate techniczna.

SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz dokumentacjg. Caty sprzet
powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni bezpiecznej ze zrebkéw drewnianych / kory

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni ze zrebkow
drewnianych / kory nalezy stosowac sprzet z uwzglednieniem nastepujacych typow:
koparko-tadowarki, spycharki, taczki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowyfadowcze
do transportu materiatow sypkich lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprzet do wykonywania nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem — nawierzchni z kostki brukowej nalezy
stosowac sprzet z uwzglednieniem nastepujacych typdw: uktadarki i chwytaki do
maszynowego uktadania kostki brukowej, urzgdzenia do fugowania i zamiatania kostki,
chwytaki, przycinarki, szlifierki z tarczg, wozki brukarskie itp.

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi przepisami i
normami lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i zapewniajgcymi trwatosé ich
wtasnosci podczas transportu.

Zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta wyrobu, obowigzujgcymi


http://tklprogress.pl/ukladarki_i_chwytaki_do_maszynowego_ukladania_kostki_brukowej,pl,c-1064.html�
http://tklprogress.pl/ukladarki_i_chwytaki_do_maszynowego_ukladania_kostki_brukowej,pl,c-1064.html�
http://tklprogress.pl/urzadzenia_do_fugowania_i_zamiatania_kostki,pl,c-1283.html�

przepisami i normami lub inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych / kory

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zageszczonym zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do nawierzchni.

Podtoze winno by¢ suche, réwne, ustabilizowane i pozbawione zanieczyszczen
mogacych spowodowacd kontuzje. Nawierzchnia placu zabaw obramowana bedzie
obrzezem elastycznym — ekobordem zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przygotowane podtoze nalezy wytozy¢ geowtdkning z odpowiednim jej zamocowaniem
do podfoza uniemozliwiajgcym przemieszczanie sie geowtdkniny. Celem geowtdkniny
jest zabezpieczenie przed mieszaniem sie warstw podtoza z nawierzchnig bezpieczna.
Geowtdknina zastosowana pod nawierzchnig musi zapewnia¢ przepuszczalnos¢ wody
opadowe]. Dopuszcza sie zamiast geowtdkniny montaz nawierzchni bezposrednio na
gruncie po zastosowaniu 20 cm warstwy odsgczajgcej z kruszyw mineralnych.

Piasek, kore nalezy rownomiernie rozscieli¢ w wykorytowanym zagtebieniu na wczesniej
utozong geowtdknine lub warstwe odsgczajgca z kruszyw mineralnych. Nawierzchnia
bezpieczna powinna w szczegdlnosci by¢ wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla
upadkdéw z wysokosci.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna poliuratanowa
Zgodnie z Instrukcjg producenta oraz obowigzujgcymi normami.

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢é materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce
piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca
sie wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych
powierzchniach prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostke uktada sie okoto 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawaé¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cietg,
przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Po utozeniu kostek nalezy wypetni¢ spoiny na petng gtebokos¢: a) piaskiem, jesli
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nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, b) mieszanka cementowo-piaskowa, jezeli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piskowej a nastepnie zamies¢ powierzchnie
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé
do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetnionymi mieszanka cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.4. Obrzeza geoborder

Zaktadanie obrzezy — wg instrukcji producenta, kotwione za pomocg gwozdzi
metalowych. Stabilizacja obrzeza na betonowej tawie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gorna
krawedz obrzeza zatozona byta nieco (~0,5cm) ponizej docelowego poziomu gruntu.

W przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zaleca sie zastosowacd
przerwe dylatacyjng ok. 1,5~ 2,0 cm co 5 mb.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
6.1.1. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedtozy Inspektorow Nadzoru
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw oraz atesty producenta.
6.1.2. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
6.2. Badania w czasie Robot
6.2.1. Dla nawierzchni sypkiej ze zrebkéw drewnianych / kory:
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz
na sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e réwnosci nawierzchni
e grubosci nawierzchni
e jakos¢ dostarczonego materiatu
6.2.2. Dla nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej:
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz
na sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e odpowiednia kolorystyka,
e jakos$¢ materiatu
e dokfadnos¢ wykonania
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e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
6.2.3. Dla kostki brukowej:

6.2.3.1. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i
wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.2.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST: - pomierzenie szerokosci spoin, -
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), - sprawdzenie prawidtowosci
wypetnienia spoin, - sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni
jest zachowany.

= Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg +0,5 %. 2.6.4.3.
Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm,
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.
Grubosc¢ podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczac = 1,0 cm.
= Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej, powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania obrzezy geoborder:

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz

na sprawdzeniu swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e jakos$¢ materiatu

e dokfadnos¢ wykonania

e zgodnosc z dokumentacja projektowa.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
Dla obrzez jednostkg obmiarowg roboét jest 1 mb.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-04481—-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa
mineralne.

BN-69/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

BN-66/6775-01 - Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Czesc 1: Wymagania ogdlne.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-PE 1177 nawierzchnia placéw zabaw.

Inne dokumenty i instrukcje

— Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.



