Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SST7 - NASADZENIA

KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nasadzen dla zadania pn.:

" BO - Tworcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr
8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
* wykonaniem trawnikéw,

" sadzeniem drzew i krzewéw,

" sadzeniem bylin i traw ozdobnych,

" pielegnacjg terenu zieleni.

2.  MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST. 00
Wymagania ogdlne - pkt. 2.

Nasadzenia - proponowane materiaty i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej na
rysunku Z-2 ,,Projekt zieleni - nasadzenia”. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm lub posiadajg aprobaty
techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Ponadto nasadzenia muszg posiadac ten
sam kolor, pokréj, wysokos¢ i szerokos¢, zachowac dany okres kwitnienia zgodny ze spisem
nasadzen.

Inwestor ma mozliwos¢ zmiany gatunkdéw nasadzen z zachowaniem potozenia zgodnie z
planszg nasadzen.

2.2. Materiat roslinny sadzeniowy
2.2.1. Drzewa i krzewy

Sadzonki drzew i krzewdw ozdobnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakoSciowymi dla
materiatu szkoétkarskiego Zwigzek Szkdétkarzy Polskich Warszawa 2013 r. tzn. wtasciwie
oznakowane — miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdér,
wysokos¢ pnia. Ponadto powinny spetniac ponizsze wymagania:



— czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej i
odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom,
— rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci
i dtugosci peddw, a takze rwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowg,
— materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzeh mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki,
— system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

— drzewa lisciaste — z brytg korzeniowag lub w pojemniku;
— drzewa pienne —z bryfg korzeniowa lub w pojemniku; Po ostatnim przesadzeniu powinny
pozostac na stanowisku nie dfuzej niz 4 sezony wegetacyjne w gruncie, a w pojemniku nie
dtuzej niz 2,
— krzewy lisciaste raz lub dwa razy szkétkowane:

" sprzedaje sie bez bryty lub w pojemniku,

* krzewy raz szkotkowane mogg pozostaé w szkdtce po ostatnim przesadzeniu nie dtuzej niz
dwa sezony wegetacyjne.

krzewy te powinny mie¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
W przypadku krzewodw lisciastych w pojemnikach parametrem jest réwniez ilos¢ peddw.
Wyijatek stanowig krzewy stabo krzewigce sie.

Podana minimalna ilo$¢ pedéw dotyczy podstawowego pojemnika C3.
W przypadku kolejnych pojemnikéw minimalna ilos¢ peddéw zwieksza sie o jeden i
wynosi: C5+1, C7,5+2, C 10 +3, ponad to wielkosci min. Pojemnikow okreslono w spisie
nasadzen,
— krzewy lisciaste raz lub dwa razy szkétkowane:
Sprzedaje sie je z bryfg korzeniowa lub w pojemniku.
Trzecie szkétkowanie tych krzewdw powinno przebiega¢ w odpowiednio duzej rozstawie.
Po przeszkétkowaniu rosliny muszg pozostac na stanowisku przynajmniej dwa, a najdtuzej
cztery sezony wegetacyjne.
— krzewy zimozielone

" Sprzedaje sie je z brytg korzeniowa lub w pojemniku.
Rosliny te muszg by¢ regularnie, co 1-3 lata przesadzane.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.



2.2.2. Byliny, rosliny okrywowe, trawy ozdobne — wymagania ogdlne

Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos¢,
stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o
formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny
powinny by¢ wolne od choroéb i szkodnikow, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez
$ladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej. Korzenie nie powinny
by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli systemy korzeniowe losowo
wybranych roslin. Materiat musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami.

Wady niedopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
" slady zerowania szkodnikow,
" oznaki chorobowe,
" zwiedniecie i pomarszczenie czesciach naziemnych i korzeni,
" uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
* zwiedniecia lisci i kwiatow,
* uszkodzenia pakdw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni.

2.2.3.Nasiona traw

Nalezy stosowac gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym biorgc pod uwage
umiejscowienia trawnika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszanka odpowiednia na tereny
rekreacyjne, na miejsca stoneczne, zacienione.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Mieszanka nasion
powinna zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika na susze, mrdz i zanieczyszczenia.

2.2.4 Ziemia

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce
wtasciwosci:

" ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajgcych 2,0 m wysokosci. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ ziemie w pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych,

" zakupiona ziemia zyzna wytworzona z komponentdw organicznych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchni warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

* odczyn pH od 5,0 do 6,5,

" zawartos¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%,

* zawartos$¢ azotu nie mniejsza niz 0,2 %,

" powinna by¢ lekko wilgotna,

" posiadad strukture w dotyku luzng, lekko gruzetkowata.

Ziemia stosowana do zaprawiania dotéw, w ktére posadzone rosliny wymagajgce nizszego
pH powinna by¢ wymieszana z torfem kwasnym dla obnizenia odczynu pH.



Ziemia ta nie moze by¢:

" przerosnieta korzeniami,

zachwaszczona,

zagruzowana,

" z kamieniami wiekszymi niz 3 cm Srednicy,

" zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, czy z innymi zanieczyszczeniami.

2.2.5 Agrowtoknina

Agrowtdknina lub agrotkanina uzywana jest pod krzewy w celu ustabilizowania podtoza, a
takze aby w pdzniejszym czasie ograniczy¢ przerastanie chwastami, jak rowniez w celu
zatrzymania wiekszej wilgoci w glebie. Agrowtdknina powinna by¢ przytwierdzona do
podtoza za pomocg uformowanych wczeséniej rowkdéw i przysypana ziemig urodzajna.
Dodatkowo w celu jeszcze lepszej stabilizacji agrowtékniny do podtoza w miejscu, gdzie
tkanina jest zagtebiona nalezy jg przytwierdzi¢ do ziemi za pomaca szpilek — wbijajgc je w
podtoze i dopiero wéwczas przysypac agrowtdknine ziemig urodzajng. Lokalizacja — pod korg
przekompostowang zgodnie z planszg nasadzen.

2.2.6 Kora przekompostowana

Kora przekompostowana jest materiatem wykonczeniowym przy sadzeniu drzew i krzewow.
Kora przekompostowana powinna by¢ wytozona warstwg min. 5 cm po posadzeniu i
uformowaniu misek przy drzewach i posadzeniu krzewdw.

Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory przekompostowanej rozdrobnione;j.
Wielkos¢ poszczegdlnych frakcji kory powinna nie przekracza¢ 5 cm dtugosci oraz 1 cm
Srednicy.

Kora przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i
zarodnikéw grzybdéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw. Odczyn
stosowanej kory przekompostowanej powinien by¢ obojetny.

2.2.7 Nawozy mineralne i inne preparaty

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N, P, K). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Preparaty chwastobdjcze powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z
podanym sktadem chemicznym i odpowiednio przechowywane.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony z zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet
nalezgcy do Wykonawecy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora, w sposodb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu
nalezy materiaty przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i
uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg miec zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Materiat roslinny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinnien by¢ natychmiast
sadzony. Jesli jest to niemozliwe, nalezy go zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewietrzanym, a w razie suszy nalezy go podlewad.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcja kontenerowa).
Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5.

5.2. Prace przygotowawcze
Teren objety inwestycjg bezposrednio przed zatozeniem zieleni nalezy oczysci¢ z gruzu,
Smieci i resztek roslinnych itp., a odpady wywiez¢ na wysypisko Smieci.
Sadzenie roslin w miare mozliwosci powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, nalezy
unika¢ sadzenia w bardzo upalnej i stonecznej porze dnia.
W przypadku niekorzystnych warunkéw zewnetrznych, ktére mogg przyczynié sie do stabego
wzrostu roslin i/lub powodowac degradacje gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z
sadzeniem zieleni.
Najczestszymi warunkami utrudniajgcymi przyjecie sie roslin s3:
* zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
" zbite podtoze lub zamarznieta ziemia,
" diugotrwate, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry.
Tego typu warunkdéw nalezy bezwzglednie unikaé podczas sadzenia roslin.

5.3. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi
pracami budowlanymi

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze dojs¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na

wysokosc¢ 1,6 - 2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkami,

co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy
oszalowac pnie drzew deskami.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew nalezy pamietac by:



" wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka
siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m.

" dolna czes¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe
(np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub zastosowac¢ dodatkowa
opaske z drutu.

" oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami
z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowac w odlegtosci co 40-60 cm od siebie,
czyli minimum trzy na pniu.

5.4 Zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5m liczgc od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie
zlokalizowane jest gtdwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chronié¢ przed wszelkimi uszkodzeniami
korzenie grubsze niz 2cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do
ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym, gdyz
w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie choroby grzybowe, takie jak
opienka miodowa i huba korzeniowa oraz nastepuje rozktad najgrubszych korzenia az do szyi
korzeniowej.

W okresie letniej suszy trzeba uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa rano lub
wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie pomiaru srednicy pnia na wys. 1,3 m. nad
powierzchnig ziemi (tzw. piersnicy) i przyjmuje sie 10l wody na 1 cm Srednicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo nalezy tak
zabezpieczone korzenie przykry¢ matami stomianymi, aby nie przemarzty. Opisane
zabezpieczenie nalezy wykonac bezposrednio po wykonaniu robét ziemnych w przeciwnym
wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby, gdzie znajduja sie korzenie, a co za tym
idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w okresie mrozéw do jego przemarzniecia.

5.5 Umiejscowienie roslin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie planszy nasadzen.

5.6 Terminy sadzenia

Dla drzew i krzewdéw w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny
(od poczatku pazdziernika do korica listopada). Dopuszczalny jest takze okres
wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca do konca
kwietnia.

Dla drzew, krzewdw i bylin, traw ozdobnych i roslin okrywowych z pojemnikéw mozliwe
jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarzniete podtoze lub w upat (powinno
odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i
wilgotne dni).

Trawniki nalezy zaktada¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10. W okresach tych sa
sprzyjajace warunki dla kietkowania nasion, zwigzane z iloscig wilgoci i temperaturg od 10 -
20°C. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki powyzsze sg niespetnione i moga
niekorzystnie odbié sie na przyjeciu i wzroscie roslin.

5.7 Technika sadzenia



Dla krzewdw, mniejszych drzew, bylin — reczna. Dla wiekszych drzew — przy pomocy
sprzetu z podnosnikiem. W przypadku sadzenia drzew w balotach, doty nalezy wykopa¢
przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia. Sadzenie drzew i krzewdéw powinno sie
odby¢ przed zatozeniem trawnikéw w ich sgsiedztwie.

5.8 Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem

z brytg korzeniowa - jezeli ulegta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie lub silnie
zraszamy, rozluzniamy przerosniety i zbyt zageszczony system korzeniowy,

wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami. Tak samo
nalezy postgpi¢ w przypadku uszkodzen wyniktych w czasie sadzenia,

nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w liscie nasadzen.

5.9 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3 nastepujace:

doty nalezy wykonaé bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy,

w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryta korzeniowa
nalezy posadowic jg na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu),
nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu roslin miaty
zblizong strukture. Dla nasadzen grupowych istniejgce podtoze usungé i zastgpic je
odpowiednig zyzng ziemig,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce lub na
takiej gtebokosci na jakiej rosta w pojemniku,

korzenie ztamane, uszkodzone i zbyt dfugie nalezy przycigé¢ sekatorem przed
posadzeniem,

jezeli roslina uprawiana byta w pojemnikach przed sadzeniem nalezy jg nawodnié, a po
usunieciu pojemnika lekko rozluzni¢ korzenie,

doty powinny mie¢ wielko$¢ odpowiadajgcg prawidtowemu rozwojowi i wzrostowi roslin,
Sciany dotéw nie powinny by¢ gtadkie - nalezy ponacinac je topatg, natomiast dno nalezy
spulchni¢ widtami,

na dnie dotu nalezy zatozyé drenaz grubosci 35 cm z drobnych kamieni, zwiru (mozna z
niego zrezygnowac tylko jesli gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie),
wierzchnig 10 cm warstwe ziemi usunietej przy wykopaniu dotéw wykorzystaé do ich
zasypania po posadzeniu, w uzupetnieniu z ziemig zyzna, ktérg nalezy zaprawi¢ dét, a
nadmiar rozplantowac na sasiedniej powierzchni, natomiast ziemie uzyskang z gtebszych
warstw nalezy wywiez¢,

do zasypywania korzeni nalezy uzywadé ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie
miedzy nimi,

poczatkowo zasypac doét do ok. 1/2, 1/3 wysokosci — co jakis czas delikatnie potrzgsac
rosling w kierunku pionowym,

ziemie niezbyt mocno ubié np. udeptac, zaczynajac zawsze od Scianek dotu lub obficie
podlac i poczekac, az osigdzie,

zasypac dot catkowicie i ponownie ubié oraz obficie podla¢,

wokét nowo posadzonych drzew nalezy wykona¢ misy, a powierzchnie wokét w
promieniu 0,3 m wysciétkowad korg na grubos¢ 5,0 cm (kora nie powinna dotykaé
bezposrednio do pnia drzewa — odlegtos¢ do 5,0 cm),

po zasypaniu dotu ziemie wokdt lekko docisngé i dwukrotnie obficie podlag,



pnie posadzonych wiekszych drzew nalezy ustabilizowa¢ palikami — wysokos$¢ palika
wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa, palik powinien
by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,

powierzchnie wokot posadzonych krzewoéw nalezy podkorowaé,

nalezy uporzadkowad teren sadzenia oraz wokét niego, usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikdw, folii itp. powstatych w trakcie prac,

dodatkowe wymagania dotyczace zaktadania zywoptotow:

z gleby nalezy usungé wszelkie odpady np. gruz, odpady po pracach budowlanych,

jezeli gleba w miejscu sadzenia zywoptotu jest nieurodzajna, nalezy wymienic caty pas
ziemi (mozna tez do gleby zwieztej, gliniastej dodac troche piasku, a do gleby piaszczystej
dodac gliny lub odkwaszonego torfu czy kompostu),

gleby przecietnie urodzajne wymagajg tylko gtebokiego przekopania (na dwa sztychy
szpadla) — szybkie i gtebokie ukorzenienie sie rodlin,

przed sadzeniem roslin nalezy przekopa¢ pas ziemi pod zywoptot,

za pomocg sznura wytycza sie linie prostg, ktéra bedzie osig zywopftotu,

podczas kopania dotu nalezy oddzieli¢ zyzng wierzchnig warstwe gleby od nieurodzajnej
warstwy gtebszej,

po umieszczeniu rosliny w dole na spdd sypiemy urodzajng ziemie (z wierzchniej
warstwy), natomiast gérna warstwa ziemi moze by¢ mniej urodzajna i pochodzi¢ z dna
wykopu,

po posadzeniu roslin nalezy je obficie podla¢ (nawet podczas deszczu), mozna utatwié
podlewanie zostawiajgc wokét rosliny po posadzeniu niewielkie wgtebienie, w ktédrym
bedzie sie gromadzita woda,

po uptywie kilku dni pas gleby osiadajgcej pod krzewami nalezy uzupetnic i wyscidtkowac
(kora, trociny, gruby zwir),

sadzenie roslin z odkrytymi korzeniami:

rosliny takie od momentu zakupu do momentu sadzenia powinny by¢ zadotowane w
wilgotnej ziemi w zacienionym miejscu,

zaleca sie przycigé¢ korzenie na 15-20 cm, a nastepnie moczy¢ je kilka godzin w wodzie,
krzewy powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce lub niewiele gtebiej,
korzenie posypuje sie rozluzniong, urodzajng ziemia, potrzasajac lekko rosling, aby ziemia
wypetnita przestrzenie miedzy korzeniami,

nastepnie nalezy mocno udeptac glebe wkoto krzewoéw (dobrze posadzony krzew nie
powinien da¢ sie tatwo wyciagna¢ z ziemi),

po udeptaniu uzupetniamy braki luzng ziemia,

przy wiosennym sadzeniu, krzewy lisciaste nalezy od razu przycig¢ na wysokos¢ okoto 20
cm. Przy sadzeniu jesiennym robimy to dopiero wczesng wiosng, przed rozwojem lisci,
$cidtkujemy ziemie wokot roélin. Scidtka z kory dobrze zatrzymuje zgromadzong w glebie
wilgoé,

podlewamy obficie, by woda mogta sptyng¢ do najgtebiej potozonych korzeni.

sadzenie roslin z bryta korzeniowa:
z brytg korzeniowg sadzi sie krzewy iglaste oraz krzewy zawsze zielone,



rosliny te nalezy sadzic¢ tylko jesienig i wiosng, w okresie spoczynku rosliny,

bryta korzeniowa musi by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna i owinieta w jutowg,
druciang lub plastikowag siatke,

wielkos$¢ bryty powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci rosliny —im bryta wieksza, tym
przyjecie pewniejsze.

5.10 Pielegnacja drzew i krzewéw po posadzeniu
Pielegnacja nasadzen obejmuje:

uzupetnienie strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwtfaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie
podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody. Podlewanie — w porze wieczornej, nigdy
w petnym stoncu,

w okresie zimowym (od lutego) ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie
nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania wiatréw i uszkodzef mrozowych, poprzez
stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory
pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),

rosliny zimozielone nalezy przed zimg dobrze podlaé,

odchwaszczanie (min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym),

spulchnianie gleby,

zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdlnych grup roslin w formie
powierzchniowego zasilania podtoza. Zaleca sie wykonanie analiz glebowych (form
aktywnych tj. tatwo dostepnych dla roslin) oraz nawozenie wg wskazan gleboznawcy,
nawozenie nalezy rozpoczgc przed rozpoczeciem okresu wegetacji, gdy temperatury nie
spadng ponizej 50C,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw,

uzupetnianie warstwy $cioftki,

ciecia formujgce pokrdj — zywoptoty formowane, rosliny formowane geometrycznie
(zgodnie z listg nasadzen),

ciecia ksztatftujgce konstrukcje korony drzew,

ciecia ograniczajgce rozmiary rosliny (zgodnie z listg nasadzen),

ciecia sanitarne, pielegnacyjne (np. odmtadzajace, zwiekszajgce kwitnienie i inne) oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa,

zabezpieczenie roslin na zime — rosliny tamliwe, ptytko korzenigce sie ostoni¢ przed
wiatrem, np. owing¢ tkanina jutowg lub stomag. Rosliny niskie i ptozgce nalezy okry¢
stroiszem (gateziami drzew iglastych), jesli tego wymagaja,

— dodatkowe wymagania dot. projektowanych zywoptotéow:

rosliny posadzone jesienig nawozimy wiosng dopiero po wzroscie przyrostéw rocznych,
natomiast rosliny sadzone wiosng powinny dostac niewielkg dawke nawozu dopiero dwa
miesigce pdzniej,

w pierwszym roku po posadzeniu stosujemy potowe zalecanej dawki nawozéw, Kazdej
nastepnej wiosny dajemy petne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego
wielosktadnikowego, jak Azofoska. Nawozenie powtarzamy co 3-4 tygodnie od kwietnia
do sierpnia. Nawéz ten mozna zastgpi¢ pojedynczym zabiegiem, gdy zastosujemy nawdz o
dtugim dziataniu, ktéry stosuje sie tylko raz w roku, na wiosne.



po kazdym nawozeniu zywoptot nalezy podlag¢,
ciecie zywoptotu strzyzonego lisciastego: krzewy nalezy formowad od razu po posadzeniu.

Mtode przyrosty mogtyby by¢ uszkodzone przez pézne majowe przymrozki, przycinamy w
potowie maja (bukszpan). Nastepne strzyzenia wykonujemy w miare potrzeby, zwykle co
miesigc, ale nie pdzniej niz do potowy lipca. Gdy wysokos¢ zywoptotu zbliza sie do
pozadanej, corocznie zostawiamy tylko 2-3 cm ostatniego przyrostu rocznego.

5.11 Pielegnacja drzew istniejgcych
Pielegnacja nasadzen istniejgcych obejmuje:

odchwaszczanie (min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym),

spulchnianie gleby,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

uzupetnianie warstwy scioftki,

ciecia ksztattujgce konstrukcje korony drzew,

ciecia ograniczajgce rozmiary rosliny,

ciecia sanitarne, pielegnacyjne (np. odmtadzajgce, zwiekszajgce kwitnienie i inne) oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

5.12 Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw z siewu s3 nastepujace:

projektuje sie trawniki o charakterze rekreacyjnym — nalezy dobra¢ odpowiednig
mieszanke do warunkdw siedliskowych — wytrzymatg, na miejsca nastonecznione
(miejscami potcieniste), odporng na tymczasowe przesuszanie,

nalezy zachowad odlegtos$¢ brzegu trawnika ok. 30 cm od pni drzew,

oczyszczenie powierzchni z gruzu, $mieci, resztek budowlanych itp. na gtebokos¢
minimum 10 cm,

teren powinien by¢ wyréwnany z lekkim spadkiem ok. 2% w kierunku projektowanego
odwodnienia,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

w miejscach, gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng,

rozbicie bryt ziemi w celu zmniejszenia utraty wilgotnosci,

usuniecie korzeni i roztogéw chwastéw wieloletnich,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni o
ok.2-3cm,

przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim,

w celu rGwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdz, starter do trawnikow

5.13 Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikow z siewu obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy:
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" pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10
cm,

" nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$é trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

" wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 10 cm,

" ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

" koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

" dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu
podtoza,

* chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

* konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikéw,

* konieczne jest nawozenie mineralne trawnikow. Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac
tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

" wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,

" od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

" ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,

" przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST pkt.6.

6.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST 6.1, a sprawdzenie
i odbidr robét winny by¢ wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Kontrola robét w zakresie sadzenia oraz odbiorze posadzonych roslin polega na
sprawdzeniu:
" zgodnosci realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowg, w zakresie miejsc i metody
sadzenia,
" jakosci posadzonego materiatu,
* gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
" zaprawienie dotkdéw ziemig urodzajng i jakosSci ziemi urodzajnej,
" materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku,
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" prawidtowosci sadzenia roslin,

" prawidtowego wysciétkowania oraz jej jakosci,

" opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

" prawidfowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania ich do drzew,

* odpowiednich termindéw sadzenia,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu oraz prawidtowym
podlaniu,

" wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych nasadzen,

" zasilania nawozami mineralnymi.

* prawidtowym podlewaniu i nawozeniu,

" ewentualnego przyciecia roslin po posadzeniu,

" uporzadkowania terenu po posadzeniu;

" kontrola robét przy odbiorze zywoptotu dodatkowo dotyczy:

* zachowania przewidzianych odstepéw miedzy krzewami,

" sposobu sadzenia krzewdw (w szachownice, naprzeciw siebie),

" sposobu wykonania cie¢ zywoptotu przy jego pielegnacji, majgcych na celu jego szybszy
wzrost i zageszczenie

Kontrola w czasie wykonywania i przy odbiorze trawnikéw polega na sprawdzeniu:
" oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

" grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

" prawidfowego uwatowania terenu,

" gestosci zasiewu nasion,

" prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez ,,tysin”),

" obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uznac zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny
badz tylko ich czes$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami nalezy:

A. roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich

do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan,

albo

B. zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robaét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
" sztuka —wykonanie nasadzen,
" m2 - (metr kwadratowy) zatozenia trawnika
" m3 — (metr szeScienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, kory
przekompostowane;j i ziemi urodzajne;.
Elementy okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej, z ewentualnym uwzglednienie
zmian zaakceptowanych przez Inwestora.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robdét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzeniu zgodnosci wykonania

robot z niniejsza specyfikacjg i dokumentacjg projektowa. Nalezy przestrzegac zalecen
projektanta dotyczacych jakosci, ilosci i wielko$ci materiatu roslinnego.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zakupiony materiat

roslinny nalezy okaza¢ Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje przed sadzeniem.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatu roslinnego zastepczego (wyjatkowo) po wczesniejszej
konsultacji zZamawiajacym i projektantem. Wykonawca do dnia odbioru koricowego jest
odpowiedzialny za kompletnosé nasadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa posadzenia 1 szt. obejmuje:

" prace przygotowawcze (wyznaczenie miejsca sadzenia, oczyszczenie terenu i wykopanie
dotu),

" dostarczenie rosliny,

" posadzenie materiatu roslinnego,

* przykrycie korg przekompostowang terenu pod roslinami

* dwukrotne podlanie po posadzeniu,

" pielegnacje w okresie gwarancyjnym,

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

" roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orka glebogryzarka, wykorytowanie terenu,
dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozu startowego,

" zaktadanie trawnikow,

" pielegnacje w okresie gwarancyjnym,

10. PRZEPIS ZWIAZANE

— Rysunki dokumentacji projektowe;j

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

— Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

— Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

— Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw

— Normy:
- PN-G-98011 Torf rolniczy
- PN-R_67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
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