Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SST2 - PODBUDOWY

KOD CPV 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy dla
nawierzchni dla inwestycji pn.

" BO - Tworcza kraina - Plac zabaw z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej
Nr 8 w Katowicach" - dziatki nr 39, 53, 54 Obreb ewidencyjny Dz. Ligota (0003).

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczgce wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej dla inwestycji pn.: ,,BO - Twédrcza kraina - Plac zabaw
z elementami edukacyjnymi przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Katowicach".

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w 0ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Kruszywo
Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonang metodg stabilizacji mechanicznej
powinny miec uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy granicznymi krzywymi
podanymi w tablicy 1. Wymagane parametry kruszywa podano w tablicy 2.
2.1.1. Wymagania dla kruszyw
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%]
#63 100 — przechodzi

31,5 78 -100

16 58 - 87
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8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10

Certyfikaty i atesty jakosciowe:

Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 - 1

WBT Pospétki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN
13242:2008

Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci

Oznaczenie siarki catkowitej

2.1.2. Pospotka

Pospdtka to mieszanka zwiru i piasku o charakterze sypkim lub kawatkowym
niesortowanym. Ze wzgledu na dobre wtasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duza
nosnos¢ pospodtka jest czesto wykorzystywana w budownictwie jako materiat na
podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsgczajgcych
nasypow drogowych (wspdtczynnik filtracji k > 8 m/dobe) i do betonéw zwyktych.
Pospodtka ptukana ze wzgledu na swoje wtasciwosci spetnia wymagania dla podtoza
ulepszonego (mrozoochronnego) w zakresie wodoprzepuszczalnosci,
réznoziarnistosci, krzywej uziarnienia i braku zanieczyszczen organicznych.

Certyfikaty i atesty jakosciowe:

Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 - 1

WBT Pospétki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN
13242:2008

Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci

Oznaczenie siarki catkowitej

2.1.3. Kruszywo kamienne tamane
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania przedstawione w tabeli nr 2.

Tablica 2. Wymagania kruszywa

Lp. | Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania
Kruszywa wg
tamane
Podbudowa
1 anartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 12 PN-B-06714-15
% (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej 10 PN-B-06714-15
niz
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481




3.

5.

%(m/m), nie wiecej niz

zageszczeniu metoda | lub Il wg od 30do 70
PN- B-04481,[ %]

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym BN-64/8931-01

Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz

Scieralnosc¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotdéw, nie wiecej niz

50
35

6 Scieralnoéé w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42

7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-18

cyklach zamrazania, %(m/m), nie 10
wiecej niz

8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19

na SO3, %(m/m), nie wiecej 1
niz

9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714-28

2.1.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe,
powinno by¢ sktadowane na rownym i utwardzonym podfozu oraz powinno by¢
zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac:

- uktadarki kruszywa

- ewentualnie rozsypywarki kruszywa do roztozenia klinca

- walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego

- szczotki mechaniczne do usuniecia nadmiaru kruszywa

- walce ogumione lub stalowe gtadkie do koricowego dogeszczania
- samochody samowytadowcze

oraz sprzet reczny jak:

- fopaty, grabie,

- szczotki, miotty

Caty sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Podbudowa

5.1.1. Rozktadanie mieszanki kruszywa



Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne roztozenie
kruszywa. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu i zaklinowaniu, byta rowna wymaganej grubosci warstwy.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
5.1.2. Zageszczanie podtfoza

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481(metoda II).
Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej,
materiat powinien by¢ zwilzony wodg i rGwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy
zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2
% wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego niz 1,0, wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il).
Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN
64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktory
nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, E2 = 200
MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie Robét

6.1.1. Badania wtasciwosci kruszyw

Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i zawarto$¢ ziaren
nieforemnych powinno by¢ badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej
dziatki roboczej. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed
jej zageszczeniem.

Badania pefne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt. 2.1. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie jakosci Robot.

6.1.2. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w co
najmniej trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej.
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej
w trzech punktach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny
przekracza¢ dla podbudowy zasadniczej TN 10%

6.1.3. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.1.4. Réwno$¢ podtuina



Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.1.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
10,5%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robét
(przedmiarem robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robét obejmuje:

a)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego

- Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

- Reczne odrzucenie nadziarna.

- Zageszczenie warstwy dolnej.

- Mechaniczne rozscielenie gérnej warstwy kruszywa.

- Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilzeniem woda.

- Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym.

a) Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym

- Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
- Zwilzenie podbudowy wodga przy wyréwnywaniu betonem.

- Rozscielenie warstwy ttucznia lub mieszanki betonowe;.

- Zaklinowanie klincem i polewanie wodg przy wyréwnywaniu warstwag ttucznia.
- Zageszczenie warstwy wyréwnawczej recznie lub mechanicznie.

- Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni fatg i planografem
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.



