
nawierzchnia trawiasta

grunt rodzimy

DETAL STYKU NAWIERZCHNI KORA-TRAWA
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1cm warstwa górna lana na mokro (EPDM)

barwiona w masie

4÷11*cm warstwa dolna granulat gumowy (SBR)

*gr. zależna od HIC dla danego urządzenia

5cm warstwa wyrównawcza z klińca 4/31,5mm

15cm tłuczeń - kruszywo łamane 31,5/63mm

5cm piasek odsączający

grunt rodzimy

30*cm nawierzchnia bezpieczna z barwionych zrębków drewnianych,

*gr. zależna od HIC

warstwa odsączająca - piasek

geowłóknina
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grunt rodzimy

10cm
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obrzeże wykonane z surowców wtórnych np.

geoborder/ekobord mocowane za pomocą kotew do metalu

krawędź obrzeża obniżona o ok. 0,5cm w stosunku

do powierzchni EPDM

podbudowa obrzeża z chudego betonu

uwaga: kotwienia zabawek należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1176-1, specyfikacją danego urządzenia

oraz zaleceniami producenta dla konkretnego urządzenia

skarpa dodatkowo wzmocniona

syntetyczną geokratą komórkową

1cm warstwa górna lana na mokro (EPDM)

barwiona w masie

4÷11*cm warstwa dolna granulat gumowy (SBR)

*gr. zależna od HIC dla danego urządzenia

5cm warstwa wyrównawcza z klińca 4/31,5mm

15cm tłuczeń - kruszywo łamane 31,5/63mm

5cm piasek odsączający

grunt rodzimy

DETAL STYKU NAWIERZCHNI EPDM-KORA

DETAL NAWIERZCHNI EPDM NA SKARPIE

6cm kostka betonowa brukowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50

10cm warstwa odsączająca z piasku

grunt rodzimy

30*cm nawierzchnia bezpieczna z barwionych zrębków drewnianych, *gr. zależna od HIC

warstwa odsączająca - piasek

geowłóknina

DETAL STYKU NAWIERZCHNI KOSTKA BRUKOWA-KORA
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grunt rodzimy
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obrzeże wykonane z surowców wtórnych np. geobord/ekobord

mocowane za pomocą kotew do metalu

podbudowa obrzeża z chudego betonu

30*cm nawierzchnia bezpieczna z barwionych

zrębków drewnianych, *gr. zależna od HIC

warstwa odsączająca - piasek

geowłóknina

grunt rodzimy

10cm

6cm kostka betonowa brukowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50

10cm warstwa odsączająca z piasku

grunt rodzimy

DETAL STYKU NAWIERZCHNI KORA-TRAWA

15

6
3

1
0

1
0

obrzeże wykonane z surowców wtórnych np.

geobord/ekobord mocowane za pomocą kotew do metalu

podbudowa obrzeża z chudego betonu
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1cm warstwa górna lana na mokro (EPDM)

barwiona w masie

4÷11*cm warstwa dolna granulat gumowy (SBR)

*gr. zależna od HIC dla danego urządzenia

5cm warstwa wyrównawcza z klińca 4/31,5mm

15cm tłuczeń - kruszywo łamane 31,5/63mm

5cm piasek odsączający

grunt rodzimy

obrzeże wykonane z surowców wtórnych np. geobord/ekobord

mocowane za pomocą kotew do metalu

podbudowa obrzeża z chudego betonu
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DETAL SCHODÓW

TERENOWYCH

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

6cm kostka betonowa brukowa bezfazowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,50

10cm warstwa odsączająca z piasku

grunt rodzimy
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6

obrzeże betonowe 8xh30x100 z oporem

kształtki palisadowe betonowe 8x8xh30 z oporem (chudy beton)

DETAL SCHODÓW

TERENOWYCH

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
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A

30

8 8

1
0

1
0
0

balustrada balustrada

kształtki palisadowe betonowe

8x8xh30 z oporem (chudy beton)

fundament słupka balustrady

fundament słupka balustrady

B
B

fundament słupka balustrady

palisada z oporem

słupek balustrady

pochwyt balustrady

przekładka dystansowa

przekładka dystansowa

DETAL SCHODÓW TERENOWYCH

WIDOK Z GÓRY

skarpaskarpa

palisada z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej
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