Melioracje agrotechniczne
Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej  SWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.

Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	11
	PORZ>100
	PORZ>100
	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni
	HA

	12
	PORZB>100
	PORZB>100
	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin . ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie bez wynoszenia i układania - dla 100% pokrycia powierzchni
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek  poprzez wycinanie,
· wynoszenie wyciętego materiału na odległość do 25 m lub spychanie.
Uwagi:
· wycięty materiał powinien zostać wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń (w szczególności dotyczących pożaru). Zamiast wynoszenia wyciętego materiału, dopuszcza się ułożenie w pryzmach lub pasach. W przypadku zastosowania czynności PORZB>100 wycięty materiał pozostawia się na miejscu bez wynoszenia i układania.
Na powierzchni objętej czynnością PORZ>100 lub PORZB>100 nie stosuje się czynności wymienionej w pkt. 20
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
· zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
· dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
Stopień pokrycia odnosi się do powierzchni zredukowanej, określonej szczegółowo w zleceniu. Powierzchnia zredukowana określana jest w następujący sposób: przykładowa 1 ha powierzchnia do odnowienia wymagająca oczyszczenia jedynie na fragmentach (mająca pokrycie krzewami, krzewinkami itp. 20%) będzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Prace ręczne lub przy użyciu narzędzi mechanicznych
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	13
	UPR-GLEB
	UPR-GLEB
	Uprawa gleby na piaskach narażonych na erozję wietrzną
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· budowę płotów, zapór wraz z doniesieniem uprzednio przygotowanego materiału,
· poziomowanie miejsc sadzenia, nawożenie gleby w formie podsypki, 
· doniesienie nasion, siew łubinu wraz ze spulchnieniem i przykryciem nasion po siewie.
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
· zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
· dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Prace wykonywane urządzeniami zawieszanymi na ciągnikach
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	14
	ROZDR-PP
	ROZDR-PP
	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą
	HA

	15
	ROZDR-PDR
	ROZDR-PDR
	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą
	HA

	16
	ROZDR-PGL
	ROZDR-PGL
	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z glebą
	HA

	17
	ROZME-DRZ
	ROZME-DRZ
	Mechaniczne rozdrabnianie stojących drzewek na pożarzyskach i przepadłych uprawach
	HA

	18
	ROZME-KRZ
	ROZME-KRZ
	Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp.
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· zawieszenie lub podczepienie sprzętu, 
· rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebą, w sposób umożliwiający wykonanie prac z zakresu odnowienia lasu,
· oczyszczenie sprzętu i jego odstawienie,
· oznakowanie pozycji przy pomocy tablic ostrzegawczych
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
· zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
· dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych
	Nr
	Kod czynności do rozliczenia
	Kod czynn. / materiału do wyceny
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	19
	WPOD-N
	WPOD-31N, 
WPOD-61N, WPOD>61N, 
WPOD-32N, 
WPOD-62N, WPOD>62N, 
WPOD-33N, 
WPOD-63N, WPOD>63N
	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)
	HA

	20
	WPOD-G
	WPOD-31G, 
WPOD-61G, WPOD>61G, 
WPOD-32G, 
WPOD-62G, WPOD>62G, 
WPOD-33G, 
WPOD-63G, WPOD>63G
	Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23% )
	HA


Standard technologii prac obejmuje:
· wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych,
· znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Uwagi:
Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności wymienionej w pkt.11
Procedura odbioru:
Odbiór prac nastąpi poprzez:
· zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem,
· dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
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