Gmina Jaworzyna Sigska $wietlica wisjska Czechy OBMIAR

Lp. : Podstawa | Opls | wyliczenla | jm. | Poszez | Razem
1 DACH S .
1KNR-W 4- |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowe] na dachu plaskim krytym pa- |szt. o
d.1{03 0702-04 |pa na betonie - budowle o wys.do 12 m- wymiana na wsporniki betonowe .
{z.03.1. na podkiadce z papy termozgrzewalnej, Nowe wspomiki ufozyé na prze-
28015 kiadce z papy termozgrzewaingj.
110 szt 110.000
' RAZEM 140.000
2{KNR-W 4- Wymiana przewoddw instalacjl odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 |m
d.1{03 0706-03 |na dachach plaskich na uprzednio zamocowanych wspomikach - budowle
z.0.3.1. owys.do12m ‘
9901-5
117+(475.3)+(2%4.6) m 147.400
5 RAZEM 147.400
3iKNR 4-01 |Rozsbranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.1{0535-08 gzymsdw itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(2*12.5%0.54)+(2716.13%0.15)+(2*6.26"0.15)+({(0.85+0.85+0.45+0.45+0 5+ Im2 20.967
0.7+0.5+0.7)*0.15)
|RAZEM 20.987
41KNR 4:01  |Rozbiorka betonowych czapek keminowych- komina dymowego i komina {m?2
d.1{0212-04 zlokalizowanego w ogniomurku,
{0.9*0.5)+(0.6*0.8) m2 0.810
{RAZEM 0.810
B|KNR-W 4-  |Odbicle tynkdéw zewngtrznych z zaprawy cemsntowo-wapienne| na $écia- m?2
d.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do & m2- kominéw I $clan
szezytowych,
{2*0.5%6*1.26)H{2"(((2.3+1.31)/2)*6))+(2*0.5*6*1.24) +(2.6*1.7)+(1.65*0.6) m2 __42.070
‘RAZEM 42.070
B|KNR 2-02 |Wieloprzewodowe keminy welno stojace z cegist o przekroju przewodu 1/ im3 |
d.1|0122-01 2x1/2 ceg. podmurowanie komina zloakiizowanego dachu nizszego.
0.7°0.5" m3 0.350
RAZEM 0.350
7IKNR-W 2« {Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw ibudowli - prety |t
d.1102 0259-01 |gladkie zazbrojenie czapki betonowej kominéw.
| 0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
8IKNR 2-02  [Nakrywy atfyk $cian ognlowych i komindw o $redniej gruboéci 7 cm- WY- [m2
d.1]0218-05 KONANIE CZAP KOMINOWYCH 2 szt,
(170.6)+(0.9°0.7) m? 1.230
RAZEM 1.230
9'KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane [m2
d.1,02 0802-01 |na zimno z emulsji asfaitowsj zabezpieczenie czap kominowych- dwukrot-
nie
Krotnosé=2
11.23 m2 '1.230 :
; ] RAZEM 1.230
10§KNR2—02 gTynklzewnetrzne zwykle kal, 1 na fcianach plaskich | powierzchiniach po-|{m2
d.1;0802-01 ziornych {balkony | loggle) wykonywane rgeznie
§é.12;065*5;; 26)(2*(((2.3+1.31)/2)*6))+{(2*0.56"1.24)+(2.6*1.7)+(1.8570.6)+ |m2 60.820
i(12.5"1.
: RAZEM 60.820
11KNR-W 2-  Malowanie tynkow zewngtrznych farbg emulsyjng bialg trzykrotnie m2
d.1:02 1619-01 [Krotnogé=3
42.07 me 42.070
i RAZEM 42.070
12/KNR 2-02 |Obrdbki przy szerckodcl'w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowane] |m2
d.110508-01 iprzy-kominach + listwa zamykajaca na ogniomurku i pas okapowy.
1(2*16.13*0.15)+{2%6.26"0.15)+((0:85+0.85+0.45+0.45+0.5+0.7+0.5+0.7)* |m? 11.867
10.15)#(3*12.5%0.12)
i | RAZEM 11.967
13IKNR 2-02  Obrébki przy szerckoéci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
d.1;0506-02
{2*12.5*0.54)+(12.5"0.34) m2 17.750
RAZEM 17.750
14{NNRNKB  |{z.V) Pokrycie dachdw o pow.do 100 m2 papa zgrzewainz z wywinigciem |m?
d.1}202 0534-01!na ciane pod obrébke murkéw ogniowych- papa na osnowie z SBS gr. 5,
12mm.
{17*12.5)+(7*12.5) m?2 300.000
RAZEM 300.000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-jm3
¢.110108-09 fosé do 1 km wywoz | utylizacja pokrycia dachowego papowego oraz obro-
bek blacharskich, gruzu z odbitych tynkéw.
(60.92*0.02)+(0.81*0.08) m3 1.267
{ RAZEM 1.267
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Gmina Jaworzyna Slgska Swietiica wiejska Gzechy OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia i im. | Poszcz | Razem
16 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanaga samochodami skrzyriowymi -~ za Kaz- im3
d.1]0108-10 dy hastgpny 1 km
Krotnosc = 30
1.267 |m3 1.267
i IRAZEM 1.267
17|KNR AT-05 |Rusziowania ramowe.elewacyjne o.szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  im2
d.111651-01 ram 2,57 m owys, do10m
1(2716.13"5.3)+(2°6.26°4.6) m2 228.570
; RAZEM 228.570
1B:kalkulacja |Czas pracy rusztowan. m-g
d.1lindywidual-
na
100.80 n-g 100.800
i ! RAZEM 100,800
19|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku |
d.1;0535-03
2*16,2+2%6.3 m 45.000
| RAZEM 45.000
20/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce| sig do uZytku m
d:1{0535-05
2*5.3+2*4.6 m 19.800
H RAZEM i 19.800
71 KNR 2-02 |Rynny dachowe poiokragle o $r. 16 om -z blachy malowane] proszkowo w im
d.110508-04 kolorze brgzowym
! 45 m 45.000
RAZEM i 45.000
22|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte 0 &r. 12 cm - z blachy stalowe] brazowej malowa- m
d.1/0510-03 nej proszkowo.
4*5.3+2%4.6 m 30.400
i | RAZEM 30,400
23:KNR-W 2- [Zblomiczki przy rynnach z blachy ocynkowanej « montaz gotowych ele- |szt.
d,1]02 0522-05 |mentdw- zbiorniczki + kolanka odplywowe _
i 12 szt, 12.000
i . RAZEM 12.000
24/KNR 4-01  [Reczne zeskiobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni- [m2
d.1i1214-02 ponad 0.5 m2
i 4.35 m2 4.350
} RAZEM 4.350
25/KNR-W 4~ |Miniowanie krat i balustrad z prgtdw prostych- malowanle drabin wytazo- m2
d.1{01 121206 |wych na dach:
; 2.9*0.65+7*0.65 m2 6435
RAZEM 6.435
T6IKNR-W 4- | Dwukrolne malowanie farbg olejng krat | balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1}01 1212-08
2.9*0.65+7'0.65 m2 6.435
{RAZEM 6.435
2 |SUFIT SWIETLICY WIEJSKIEJ . . ]
571KNR 2-02 |Rusziowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokoscl kolumny de4 kol |
d.21612-05  |m i
20 kol. 20.000
RAZEM 20.000
28lkalkulacja |Czas pracy ruszlowart. m-g
d.2{indywidual-
na
526.36 im-g 526.380
| RAZEM 526.360
29|KNR 4-01 |Rozebranie slementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek nisotyn- im?
d.2|0428-05 kowanych- rozebranie sufitu z sajdingu z pev
5.26%10.44+15.13*10.44 m? 212,872
RAZEM 212.872
B0|KNR-W 2- | lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z foili polietylenowe) szerokiej - [m2
d.2102 0606:01 [IZOLACJA Z FOLII PARCIZOLACYJNEJ POD WELNA MINERALNA DO-
CIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO ULOZONA NA SU-
CHO.
5.26%10.44+15,13*10.44 m2 212.872
RAZEM 212.872
31|KNR-W 2-  lizolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z piyt m2
d.2/02 0612-03 |ukiadanych na sucha - jedna warstwa- PEYTY Z WELNY MINERALNEJ
MIEKKIEJ GR. 10 CM
5.26°10.44+15.13"10.44 m2 212,872
i RAZEM 212.872
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Gmina Jaworzyna Slaska $wietlica wiejska Czechy OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
22 [KNR-W 2- |Izolacie ciepine | przeciwdiwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
2102 0612-04 |ukiadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa- PEYTY Z WEENY M-
NERALNEJ MIEKKIEJ GR. 10 CM-NASTEPNA WARSTWA.
15,26"10.44+15.13%10.44 im2 212.872]
RAZEM |  212.872
33INNBNKB  |(zXI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na. ruszeie metalowym m?
d.21202 2030-01
5.26"10.44+15.13*10.44 m2 212.872]
RAZEM | 212.872
34 NNRNKB (V1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI im2
4.21202 1134-01|GRUNT" - powilerzchrie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU ZPLYT G-K
'POD MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI,
i 5.26*10.44+15.13*10.44 m2 212.872
RAZEM 212.872
35|KNR-W 2-  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnelrznych - |m?
d,2|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU SWIETLICY.
5.26%10.44+15.13*10.44 M2 212.872
RAZEM 232.872
36 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami skrzyniowymi na odleg-jm3
d.2{0108-09 lg&rc do 1 km- WYWOZ ROZEBRANEGO STAREGO STROPU SWIETLI-
212.872*0.05 m3 10.644
RAZEM 40.644
37/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m3
d.2:0108-10 dy nastgpny 1 km
Krotnosé = 20 )
10.644 m3 10.644
RAZEM 10644

Norma STD Wersja 4,388 Nr seryjny: 2074



