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4 OPIS TECHNICZNY
4.1.0golne dane techniczne

Projekt obejmuje wymiang istniejacej instalacji elektrycznej w budynku $wietlicy
wiejskiej w Czechach nr 15. W ramach remontu nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcej mocy

przylaczeniowe;.

4.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania obejmuje:

J Wymian¢ wewnetrznej linii zasilajacej

o Zabudowg zlacza pomiarowego

J Wymiang istniejgcej rozdzielni gtdéwnej obiektu
. Wymiang przewodow instalacji odbiorczej

. Wymiang osprzetu gniazd wylacznikdéw odbiorczych
. Wymiang opraw o$wietleniowych

Wymianie podlega nowa instalacja w sanitariatach.

4.3 Wewnetrzna linia zasilajaca wraz ze zlaczem pomiarowym.

Istniejace przylacze napowietrzne pozostaje bez zmian. Na $cianie zewngtrznej budynku
zabudowac ztgcze pomiarowe ZK-1+1P. Od sztycy do projektowanego ztacza poprowadzi¢
przewod YAKY4x35mm. Istniejacy uktad pomiarowy znajdujacy si¢ w lokalu przenies¢ do
ztacza pomiarowego. Przed przeniesieniem fakt ten zgtosi¢ wtascicielowi uktadu
pomiarowego — TAURON. Po przeniesieniu zgtosi¢ uktad do oplombowania.

W zlaczu zabudowacd roziacznik bezpiecznikowy np. RSA160A lub podobny o pradzie
znamionowym 160A. Zabudowa¢ wktadki bezpiecznikowe o wartosci wynikajacej z zawartej
umowy sprzedazy z TAURON. Od ztacza do projektowanej rozdzielni gtownej poprowadzié
przewod YDY 5x16 mm. Oba przewody zabezpieczy¢ rurg ochronng metalowa od ziemi do

wysokos$ci 3m. Od ztgcza uktad zasilania budynku TN-S.

4.4 Rozdzielnia glowna i ogrzewania

Na sali zabudowac¢ nowe rozdzielnice podtynkowe. Rozdzielnice zabudowac na wysokosci
okoto 1,5m od posadzki. Jako rozdzielnice gtdwng zabudowac rozdzielnice producenta
Legrand typ XL3 o ilosci modutow min 110 szt. lub innego producenta o podobne;j ilosci

modutow do zabudowy. Dopuszcza si¢ zabudowe dwdch podobnych rozdzielnic zamiast



jednej lub ze wzgledu na znaczng cze$¢ elementow wewnatrz rozdzielni dopuszcza si¢
indywidualne jej wykonanie. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajacy dostep
0s6b postronnych do zabezpieczen. Rozdzielnie gldéwna nalezy wyposazy¢ w:

e wylacznik gtoéwny- zawiera wylacznik S304 100A z cewka podnapieciowg lub inny o
podobnych parametrach umozliwiajacy wylaczenie reczne i1 zdalne pradu z
przyciskéw znajdujacych si¢ przy drzwiach budynku. Ponadto przy wylaczniku
gtownym nalezy zabudowa wytacznik nadmiarowo pradowy zasilajacy Wytacznik
Gltowny. Zabudowa¢ uktad podtrzymujacy poprawne zasilanie fazy PZ 451 firmy F&F
lub podobny o takiej samej zasadzie dziatania.. Do zasilania przycisku zastosowac
przewod o odpornosci ogniowej PH 90 np. typu HDGSZo 3*1,5mm.

e ochronniki przepig¢ klasy I+II
e sygnalizacj¢ obecnosci faz zasilajacych
e zabezpieczenie obwodow odbiorczych - wylaczniki ré6znicowo pradowe jedno i
trojfazowe typu P302 i P304 o pradzie r6znicowym 30mA oraz wytaczniki
nadmiarowo pradowe typu S301 1 S303 o charakterystyce B
Rozdzielni¢ gldéwna nalezy opisa¢ aby nie pozostawila watpliwosci w oznaczeniach.
Obok rozdzielni gtownej zabudowac rozdzielnie ogrzewania. Rozdzielnia podtynkowa
posiadajaca drzwiczki koloru transparentnego. Rozdzielnie tag wyposazy¢ w roztaczniki
modutowe jednofazowe o pradzie znamionowym 40A oraz sygnalizacj¢ zataczenia

poszczegolnych grzejnikow.

4.5 Instalacja przewodow.
Zastosowac przewody o izolacji 750/500V. Rozmieszczenie osprzgtu instalacyjnego
zawierajg zataczone rzuty. Przewody w wiekszosci pomieszczen zabudowaé w tynku.
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ stosujac zasad¢ prowadzenia tras przewodow
elektrycznych w liniach prostych rownoleglych do krawedzi $cian 1 stropéw. Zalecane trasy

uktadania przewodow na $cianach powinny znajdowac sie:

> -SH-g: 30 [cm] pod gotowsg powierzchnig sufitu

> -SH-g: 30 [cm] powyzej gotowej powierzchni podtogi

> -SH-s: 100 [em] powyzej gotowe]j powierzchni podiogi

> Dla tras pionowych 15 [em] od o$cieznic badz linii zbiegu $cian



Rozwigzania zapewniajgce mozliwos¢ wymiany przewodow elektrycznych bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Utozenie przewoddw i rozmieszczenie urzadzen
elektrycznych powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami w obiekcie.

W pomieszczeniach toalet i korytarzu tgczacym nie wymieniamy istniejacej instalacji
oswietleniowej. Jedynie przewody od puszek taczeniowych nalezy wymieni¢ do
projektowanej rozdzielni. Dotozenie instalacji o§wietlenia awaryjnego, gniazd, pogrzewacza,

ogrzewania wykona¢ natynkowo w korytkach kablowych.

4.6  Instalacja osprzetu oSwietlenia, gniazd i ogrzewania.

Na sufitach zabudowa¢ oprawy o§wietleniowe natynkowe. Na swietlicy zabudowac¢ oprawy
o$wietleniowe natynkowe typu 258 z kloszem przezroczystym np. ELGO ECO diffuser lub
inne o podobnych parametrach. Zastosowac zrédta LED o barwie 4000K i mocy min 20W.
W pomieszczeniu kuchni, gospodarczym i pod antresolg zabudowa¢ oprawy oswietleniowe
natynkowe typu 236z kloszem przezroczystym hermetyczne min IP44. Zastosowa¢ zrodia
LED o barwie 4000K i mocy min 18W. Jako o$wietlenie zewngetrzne zastosowaé projektory
hermetyczne ze zrodlem §wiatlta LED o mocy min 30W. Zabudowac je na wysokos$ci okoto
5m od ziemi. Kinkiety na $cianach musza by¢ przystosowane do zabudowy zrdodta §wiatta
60W gwint E27. Przed zakupem ksztalt uzgodni¢ z zamawiajacym. Oprawy awaryjne
natynkowe, zrodto §wiatta LED muszg posiada¢ wilasne zrodlo zasilania. Czas dziatania po
wylaczeniu zasilania min 1 godz. Dzialanie opraw o$wietleniowych na tzw. ,,ciemno”.
Zastosowac oprawy np. ORION LED lub inne o podobnych parametrach.

Gniazda i wytaczniki instalacyjne w pomieszczeniach wilgotnych , takich jak w kuchni i
pomieszczeniach pochodnych, tazienkach, toaletach zastosowac hermetyczne o odpowiedniej
klasie ochrony, 1P44.

Pozostate gniazda w obiekcie musza by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed przypadkowym
wlozeniem czg$ci obeych ( zabezpieczenie przed dzie¢mi).

W pomieszczeniu kuchni i WC gniazda zabudowac na wysokosci 130 cm, pozostate na
wysokosci 30cm. Wytaczniki instalacyjne o§wietlenia zabudowac na na wysokosci 110 cm.
Wszystkie zabudowywane gniazda jednofazowe musza by¢ o pradzie znamionowym
minimum 16A, trojfazowe takze o pradzie 16A.

Wylaczniki instalacyjne na catym obiekcie muszg posiada¢ prad znamionowy minimum 10A

Przy rozdzielnicy gldwnej zabudowa¢ wytaczniki o§wietlenia zewnetrznego.



Do zataczania o§wietlenia w pomieszczeniach sali gtéwnej ( kinkiety, o§wietlenie sufit oraz
kuchni) zastosowa¢ wytaczniki instalacyjne podwojne. Oprawy majg zataczaé si¢
naprzemiennie, w tym celu nalezy zastosowa¢ przewod YDY 4*1,5mm.

Istniejgce grzejniki przed remontem nalezy zdemontowac. Dokonac ich sprawdzenia,

pomiardéw. Po remoncie ponownie zawiesi¢ 1 podtaczy¢ pod nowa instalacje.

4.7 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed przepigciami atmosferycznymi oraz
taczeniowymi w rozdzielni gtownej nalezy zainstalowac ograniczniki klasy I+11 ( dawne;j
B+C), z optyczng sygnalizacja uszkodzenia.

Istniejacy instalacje odgromowa obiektu nalezy podda¢ konserwacji poprzez dokrecenie
istniejacych potaczen, nalezytego jej utozenia. Po przeprowadzeniu konserwacji nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne. W przypadku negatywnych wynikow nalezy wykonac

naprawe uziemien.

4.8 Instalacja polaczen wyrownawczych

Wybudowacé uziemienie zlacza ZK1+1P oraz gldéwnej szyny wyrownawczej obiektu. Glowna
szyng¢ wyrdéwnawczg umiesci¢ w pomieszczeniu swietlicy ponizej rozdzielni glownej. Do
budowy uziemienia wykorzysta¢ bednarke Fe/Zn-o przekroju min 30x4. Utozy¢ ja w gruncie
poziomo na glgbokosci min 60 cm. Do bednarki nalezy dodatkowo zastosowac sondy
pionowe. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz Rg<=10 [Q]. Do gtéwnej szyny
wyrownawczej nalezy przyltaczyé przewdd PEN sieci, PE instalacji oraz wszystkie potaczenia
wyréwnawcze gtowne, takze z innymi przewodzacymi instalacjami wodnymi, kanalizacjami.

Do potaczen zastosowaé przewod koloru zotto-zielonego o przekroju min 16 mm.

4.9  Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W instalacji elektrycznej zastosowac ochrone¢ przeciwporazeniowg zgodnie z PN-IEC-
603644-41.

o Ochrong przed bezposrednim ( ochrona podstawowa),

o Dla czg$ci czynnych izolacja robocza, obudowy min. [P2X

W celu ochrony przed dotykiem bezpos$rednim wszystkie cze$ci czynne powinny posiadaé
izolacje o wytrzymato$ci na przepiecie w obwodach jednofazowych co najmniej 500 [V] i

trojfazowych 750 [V]. Obudowy urzadzen 1 osprzetu instalacyjnego powinny posiada¢ stopien



ochrony co najmniej [P2X. Jako uzupehienie ochrony przed dotykiem bezposrednim

zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30 [mA]

o Ochrona przy dotyku posrednim
o Ochrona za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania
o Uziemienie - czeSci przewodzace dostepne powinny by¢ potaczone z

przewodem ochronnym

o Potaczenie wyrownawcze — przy pomocy przewodow taczac ze soba:
v Gtéwny przewod ochronny obwodu rozdzielczego

v Gtowng szyng¢ uziemiajaca

v Rury zasilajace instalacje wewnetrzng wody, centralnego ogrzewania i

inne wykonane z materialow przewodzacych

v Metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania
i systemow klimatyzacji, jezeli zostang zainstalowane w budynku

Potaczenia wyrownawcze wykona¢ zgodnie z p.413.1.2.w/w normy oraz PN-1EC 60364-5-

54,

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieciowym typu TN-S.

410 Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja odgromowa.

Izolacja przyjetych przewodow elektrycznych — 450/750 V , kabli — 0,6/1 kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wylaczenie napigcia
zasilajacego.

Przy wszystkich drzwiach wej$ciowych do obiektu zaprojektowano przyciski wylacznika
gléwnego pradu. W przypadku zadziatania (zbicia szybki) wytacznik glowny ma wytaczy¢
zasilanie obiektu. Zastosowac przyciski w ktorych po zadziataniu (zbicie szybki) pojawi si¢

sygnalizacja optyczna zadziatania.

411 Obliczenia techniczne
Sprawdzanie urzgdzen i przekroju przewoddw na prady zwarciowe.
Obliczenie pradéw zwarciowych. Prad poczatkowy przy zwarciu tréjfazowym i jednofazowym

1,05-U 0,95-U,
lg == : ly=——— Z,=>R*+>'X?
k3 \/§'Zk3 k1 Zk2 k Z Z

Transformator 160 kVA Z=0,045Q
1. AsXSn 4*70 mm, |=287 m, Z=0,329Q
2. AsXSn 4*25mm =8 m, Z=0,025Q



3. YKY 5*16mm [=15m, Z=0,035Q

4.YDYp 3*1,5mm, |=20m, Z=0,480Q
5. YDY 3*2,5 mm, [=20m, Z=0,288Q
6. YDY 52,5 mm, [=15m, Z=0,216 Q

Poczatkowy prad zwarcia w punkcie rozdzielnica gtdwna

~ 1,05- 400
J3-(0,045 + 0,329 + 0,025 + 0,035)

= 559[A]

Ik3

W punkcie dla gniazda 3-faz

1,05- 400 4
V3 - (0,045 + 0,329 + 0,025 + 0,035 + 0,216)

54[A]

Ik3

W punkcie na koricu obwodu o$wietleniowego
I, = 0,95-230 —138[A]
J3- (0,045 + 0,329 + 0,025 + 0,035 + 0,480)

W punkcie dla gniazda wtykowego
0,95-230

Ikl =
\/§ -(0,045+ 0,329 + 0,025 + 0,035+ 0,288)

= 336[A]

Po poréwnaniu obliczer z danymi charakteryzujacymi urzadzenia zabezpieczajace stwierdzono, iz
urzadzenia spetniajg warunki samoczynnego wytaczenia.

412  Uwagi koncowe

Instalacja elektryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji, powinna by¢ podana, tak daleko jak jest to mozliwe, ogledzinom i probg w celu
sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania normy PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych ,, Sprawdzenie odbiorcze”. Po zakonczeniu robot
montazowych wykona¢ pomiary opornosci izolacji, spetnienia skutecznosci warunkow
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia szyny PEN 1 GSW.

Prace na czynnych urzadzeniach El-energetycznych, nalezy wykonywac¢ na podstawie
pisemnego polecenia — wystawionego na pracownikow posiadajacych wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

Instalacje nalezy wykonaé¢ migdzy innymi w oparciu o przepisy i normy:

. PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ : 1 Wymagania

podstawowe , ustalone ogélnych charakterystyk , definicje



. PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektryczym

. PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed pragdem przetezeniowym

. PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-44343
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi —Ochrona przed przejsciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub lgczeniowymi

. PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Cz¢s¢ 5-
51:Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogolne

. PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czes$¢ 5-52 : Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

. PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cze¢$¢ 5-534: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego—Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

. PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czg¢$¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

. PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Czg¢$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego—Uktad uziemiajace 1 przewody ochronne

. PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg§¢ 7-701 :
wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Czg¢s$¢ 1 :Zasady ogdlne

. PN — EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem

. PN — EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Czg¢s¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia

. PN — EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Cze$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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