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OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODY

Opis do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji zimnej wody uzytkowej dla
projektowanego remontu budynku Swietlicy wiejskiej  zlokalizowanym we wsi
Czechy nr 15.

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie i wytyczne inwestora

2. Projekt budowlany
3. Zatozenia uzgodnione z inwestorem
4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu
1. Prowadzenie wewnetrznych instalacji zimnej wody

3. Dane ogdlne
Projektem objeto modernizacje istniejgcej instalacje zimnej wody,dla pomieszczenia

kuchni . Wewnetrzng instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur miedzianych
taczonych na lut miekkiej w otulinie z pianki poliuretanowej typu Termaflex koloru
czerwonego o grubosci scianki 9 mm. Rury instalacyjne zimnej wody uzytkowej
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na Scianie tuz pod stropem, lub w warstwach
stropowych z rur TECEflec PE-xc fgczonych zgodnie z technologig producenta.
Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane za pomocg istniejgcego  przytgcza
wodociggowego z istniejgcym zaworem odcinajgcym i wodomierzem.

4. Wewnetrzna instalacja zimnej wody .
Doprowadzenie zimnej wody do wszystkich przyborow sanitarnych w lokalu zostanie

zrealizowane poprzez doprowadzenie podtgczen z przytgcza wodociggowego
(zasilanie lokalu). Wpiecie zostanie wykonane w projektowang instalacje w lokalu.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez przeptywowy jednofazowy
podgrzewacz wody OSKAR OP-5U o mocy 3,5kW firmy BIAWAR . . Prowadzenie
wewnetrznej instalacji zimnej wody nalezy zrealizowac¢ zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na rzucie poszczegolnych kondygnaciji. Czesc¢ obliczeniowa
wewnetrznej instalacji wodociggowej zawarta zostata w opracowaniu archiwalnym.
Doprowadzenie zimnej wody do budynku bedzie zrealizowane za pomocg
istniejgcego przytgcza wodociggowego z istniejgcym zaworem odcinajgcym i
wodomierzem.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
W uktadzie istniejgcym nie objete opracowaniem.

6. Przepisy BHP

Rur ani urzadzen nie wolno malowac i gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do
wykonania instalacji materiaty oraz sposob prowadzenia robot muszg odpowiadac
warunkom technicznym i przepisom BHP.

7 . Uwagi ogdlne
W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac sie do ,Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l , opracowanych przez
Instytut Techniki Budowlane;j.



Préby szczelnosci instalacji wody cieptej i zimnej nalezy wykonac na cisnienie P=0,6
MPa przez 1 godzine. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ probg
bezcisnieniowg wykonanych potgczen.

8. Dobér wodomierza.

Nie dotyczy lokal posiada wodomierz o wystarczajgcej przepustowosci.

Dodatkowe urzadzenia nie wymagajg zmiany dotychczasowego systemy
opomiarowania.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonac z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej .

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku , posiadajgce wiasciwe atesty .
Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem osob trzecich .
Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych (przed
wjazdem na teren budowy pojazdow ciezkich sprawdzic¢ twardos¢ podtoza na placu
budowy — w szczegolnosci na skraju wykopow i miejsc sktadowania ziemi
nasypowej) .

Okresli¢ miejsce sktadowania materiatow budowlanych i miejsca zwatek .
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas
trwania prac).

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejgca infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w poblizu granic .

Ustali¢ sposéb wykonania przytgczy , front robo6t oraz stanowiska robocze na
podstawie projektu technicznego .

Koordynowac roboty instalacyjne z uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen
mechanicznych i kolizji .

Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznac sie z warunkami pozwolenia
na budowe , dokumentacjg techniczno-projektowg , uzgodnieniami , pozwoleniami ,
opiniami itp.. Zawartymi w czesci formalno-prawnej projektu budowlanego .

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji
pozwolenia na budowe .




