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OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1 Faza opracowania.

Projekt budowlany zamienny przebudowy budynku.

1.2 Adres budynku.

Gmina Jaworzyna Slaska, Czechy nr 15.

1.3 Lokalizacja budynku.

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 103/2, obreb 0003 Czechy

1.4 Rodzaj zabudowy

Budynek w zabudowie szeregowej.

1.5 Jednostka projektowa.

»SZUMSKI” Pracownia Projektowa.

1.6 Stan prawny wladania.

Budynek stanowi wlasno$¢ Gminy Jaworzyna Slaska.

Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Zamawiajgcego.

2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Przepisy:

- Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- Dz.U.nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki

1 ich usytuowanie.

2 DANE TECHNICZNE.
2.1. Linia zabudowy: elewacja frontowa i tylna: 23,78m

elewacja boczna: 11,91m

{ ]
i

Wysokos¢ budynku: elewacje frontowe i tylne: 5,39m , 4,40m

(R

3. Funkcja budynku: $wietlica wiejska — uzytecznosci publicznej.



3 FORMA I OPIS BUDYNKU

Budynek zlokalizowany w Czechach nr 15 potozony w zabudowie szeregowej, obiekt

0 przeznaczeniu na S$wietlice wiejska. Budynek jedno klatkowy, jednokondygnacyjny.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-

wapiennej. Dach ptaski kryty paps.

4 OCENA STANU TECHNICZNEGO.

4.1. Elewacje
4.1.1 Sciany, gzymsy. tynki, sztukateria. stolarka

Sciany zewnetrzne z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;. Elewacje

posiadajg nieznaczne zawilgocenia tynkéw, gldwnie przy gzymsie okapowym, cokole i

obszarach przy rurach spustowych. Na gzymsach wystepujg spekania i zawilgocenia.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej ogniomurkow daszku nad wejsciem ze

$ladami korozji.

Stolarka okienna — okna wtdrnie wymienione na okna z profili PCV.

Brama wejsciowa z profili PCV w stanie zadowalajacym.

BRAK OBSZARU ODDZIALYWANIA.

5 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT.

5.1 Elewacje.

Przed przystagpieniem do robdt gtdwnych usungé istniejgce rury spustowe.

W ramach remontu elewacji wykona¢ nast¢pujace prace:

odparzone 1 nierdwne pozostatosci tynki elewacji muréw zewnetrznych skué,
sugeruje si¢ wymiane ok 20 % tynkow, pozostale tynki przetrzeé zaprawag
cementowo — wapienng,

przed wykonaniem nowych tynkoéw $cian elewacji, uzupetni¢ spoinowanie
murdéw zaprawg cementowo - wapienna,

w miejscach sku¢ wykona¢ nowy tynk cementowo - wapienny kat. III o fakturze
istniejacego,

na cokole oprocz elewacji frontowej wykonaé tynk renowacyjny,



- wymieni¢é na nowe wszystkie obrobki elewacji (podokienniki, gzymsy,
ogniomury) z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,6 mm,
- po wyschnigciu tynku nalezy zagruntowaC elewacj¢ roztworem $rodka
gruntujgcego, ( silikatowy $rodek gruntujacy) wceierajac go w podloze,

- elewacje malowaé dwukrotnie farbami silikatowymi, wg rys.

Elewacje malowa¢ farbami silikatowymi fiem=Brvvit, kolory wg wzornika eyt
KOLORY FARB:

1. 0909
2. 0907
3. 0905

Po zakonczeniu robdt remontowych zamontowac istniejace rury spustowe.

Wokét budynku, w miejscach nieutwardzonych, wykona¢ opaske betonowg na
podsypce z piasku.

5.2. Stolarka okienna i drzwiowa.

W otworach okiennych, wewnatrz zamocowac¢ na klej parapety granitowe gr. 3 cm.
Szczeling pomiedzy parapetem i oScieznica okna wypelni¢ szczelnie silikonem
montazowym.

W projektowanych otworach do pomieszczenia kuchni osadzi¢ oscieznice PCV i
drzwi drewniane plytowe oraz okno podawcze z profili PCV.

Pomiedzy sala a projektowang kuchnig zamontowaé¢ drzwi dwuskrzydiowe
wahadlowe.

Na elewacji bocznej zamontowa¢ nowe drzwi o wymiarach 90/200cm.

Przed zaméwieniem stolarki wykona¢ sprawdzenie pomiaréow otworu na budowie.
5.3. Pozioma izolacja Scian piwnicznych.

Na zewnetrznych $cianach konstrukcyjnych wykonaé izolacj¢ pozioma w systemie

metodg nawiercania otwordw i iniekcji

ci$nieniowej. Otwory o $rednicy dopasowanej do pakerow wywierci¢é od strony
zewnetrznej w pierwszej spoinie powyzej terenu pod katem okolo 20-30 stopni w

odstepie osiowym od 10 do 12cm. Po wykonaniu nawiertu oczysci¢ (przedmuchac)



czystym powietrzem pod cinieniem. Pomiedzy koficem otworu a licem Sciany powinna
pozosta¢ odleglos¢ 5-8cm. Drugi rzad otworow wykona¢ 8cm powyzej pierwszego, a
nawierty przesungé w poziomie o polowe odleglosci migdzy otworami. Po osadzeniu w
otwory pakerow iniekcje prowadzi¢ w sposob ciagly przy uzyciu pompy. Cisnienie nie
powinno byé wigksze niz 10 bar i nie powinno powodowa¢ uszkodzenia struktury muru.

Po zakoficzeniu procesu wysysania otwory zasklepi¢ systemowa zaprawg CernaEBSE

5.4. Roboty rozbiérkowe i inne roboty ogélnobudowlane.

Naprawi¢ ubytki, spekania i zawilgocenia betonowych schodéw wejsciowych do

budynku, a nastepnie licowaé ich powierzchnig ptytkami gres na klej mrozoodporny.




Istniejacy strop piwnic rozebra¢. Piwnice zasypa¢ piaskiem ubijajac go warstwowo.

Wykonaé¢ podkiady i posadzki wg uwarstwienia wskazanego w czgsci rysunkowej
opracowania.

Wykona¢ $cianki dziatowe z ptyt GK na ruszcie metalowym wg wskazan w czgsci
rysunkowe;.

Zdemontowaé przybory kuchenne.

Podstemplowa¢ drewniany strop antresoli. Rozebra¢ $cianki dzialowe znajdujace si¢
pod antresola pozostawiajac istniejgce stupy.

Przy schodach wykona¢ stope fundamentowg zelbetowa 50x50 cm z betonu B25
zbrojong siatka z pretow fi 10 o oczkach 10x10cm. Wykona¢ stup z cegly pelnej 25x25
na zaprawie cementowe] pod oparcie belek stalowych 160.

Na projektowanym shupie i istniejacych oprze¢ podciagi stalowe z 1160. W miejscu
oparcia stupéw umiesci¢ podktadki z blachy stalowej gr 10mm na calej powierzchni
stupa. Belki stalowe zabezpieczy¢ dwukrotnie farbg antykorozyjna.

Po rozstemplowaniu stropu antresoli obudowac belki ptytami GK.

Okna w czesci projektowanej kuchni poszerzy¢ i powigkszy¢ do wymiaréw okien
istniejacych , otwory okienne przesklepi¢ ksztaltownikami stalowymi dwuteowymi
31120 I=195cm.

W sali gtéwnej usunac posadzki , drewniane , legary i wszystkie podktady. Wykonac

nastepujace uwarstwienie (od warstw najnizej potozonych):



- grunt rodzimy
— piasek ubity warstwowo 20cm

— podkiad betonowy 10cm

hydroizolacja folia PE

izolacja termiczna styropian 15cm

jastrych betonowy Scm
— posadzka z desek
UWAGA: posadzke z desek cyklinowacé i polakierowaé
W kuchni utozy¢ plytki ceramiczne na kle;.
Projektuje si¢ docieplenie sciany bocznej od wewnatrz na catej dlugosci 1 wysokosci

styropianem gr. 15cm.

W sali gtéwnej, w miejscu zaznaczonym na rysunku, wykona¢ przewod wentylacji
grawitacyjnej z systemowej dwusciennej blachy stalowej chromoniklowej
kwasoodpornej gtadkiej gr 0,60mm @ 150/225 mm z otuling z welny mineralnej. Komin
wykona¢ przy pomocy elementow systemowych takich jak: przejScie stropowe,
przewody proste, kolano, czwoémik z wyczystka i odkraplaczem, przejscie dachowe,
komin przeciwdeszczowy, ustnik i daszek. Przewdd wyprowadzi¢ 1 m ponad pola¢
dachu. W miejscach przekucia przez strop uzupelié tynki i pokrycie z papy. W
projektowanym przewodzie zamontowac kratke wentylacyjna
@ 150mm, tak aby odleglo$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 15 cm.

Na suficie sali montowac lampy — oprawy rastrowe ledowe.

W pomieszczeniu kuchni, na suficie wykonaé instalacje elektryczng i montowac
oprawy Swietlne.

Naprawi¢ i uzupetni¢ tynki w miejscach rozbiorek.

We wszystkich pomieszczenia przyziemia, oprocz tazienki wraz z przyleglym
korytarzykiem, $ciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbami akrylowymi, oprocz sufitu

sali, na ktorym pozostaje boazeria PCV.
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