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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy okreslajgcy sposob
zamontowania sieci strukturalnej dla zadania "Projekt adaptacji pomieszczen w budynku
biurowym przy ul. Zielonej 8, 61-851 Poznan”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie to okresla warunki jakie ma spetnia¢ okablowanie strukturalne.

1.3. Podstawa opracowania
Konsultacje techniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

1.4. Przepisy i normy zwigzane

e PN-EN 50173 Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

e PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

e PN-EN 60839-11-1 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen, czes¢ 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu, wymagania dotyczgce systemoéw i komponentdow.

e Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 26 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557)
Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

2. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.5. Zalozenia projektowe

System okablowania strukturalnego wykonaé¢ z wykorzystaniem osprzetu ekranowanego
kategorii 6A.

Standardowe przytgcze logiczne dla stanowiska pracy sktada sie z dwoéch gniazd
komputerowych 3xRJ45.

Dla drukarek sieciowych zaprojektowano gniazda 2xRJ45.

Przyjety w projekcie system okablowania zapewnia mozliwos¢ zastosowania dowolnej
technologii sieci LAN.




Gniazda instalowane bedg w puszkach podtynkowych oraz kanatach kablowych. Kanaty
kablowe do montazu gniazd w pomieszczeniach biurowych zostaty ujete w opracowaniu branzy

elektrycznej.

2.5.1.System numeracji
Wszystki_g gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system
numeracji.
Nalezy przyja¢ nastepujacy sposéb numeracji:
Od strony gniazda:
AAA/BBB/CCC
gdzie:

AAA — numer kondygnaciji,
BBB — Oznaczenie literowe patchpanelu
CCC — numer gniazda

2.6. Punkt dystrybucyjny

2.6.1.Lokalizacja i charakterystyka ogélna

Szafa dystrybucyjna pozwala na umieszczanie w niej urzadzen i osprzetu o standardowej
szerokosci 19” mocowanego bezposrednio do konstrukcji szafy lub o mniejszej szerokosci na
potkach.

Projektowang szafe LDP nalezy potgczy¢ kablem $wiattowodowym jednomodowym 8J
z gtéwnym punktem dystrybucyjnym znajdujgcym sie na V pietrze w pom. 522. W szafach kable
Swiattowodowe zostang rozszyte na panelach swiattowodowych.

Kable kat. 6A od projektowanych gniazd zostang rozszyte na panelach krosowych
w projektowanej szafie.

W projekcie przyjeto szafe wiszgcg LPD (lokalny punkt dystrybucyjny) o wysokosci 12 U
600x600 i umieszczono jg na korytarzu nad miejscem, w ktérym bedzie ustawiona drukarka

sieciowa.

2.6.2.Wyposazenie szafy dystrybucyjnej
W szafie dystrybucyjnej zamontowaé nalezy urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet
komutacyjny dedykowany do obstugi systemu okablowania strukturalnego pomieszczen.

2.7. Sposéb rozprowadzenia okablowania

Okablowanie na korytarzach prowadzi¢ w kanatach kablowych pod sufitem. Od kanatéw do

gniazd w pomieszczeniach okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronna.




2.8. Okablowanie dla projektora

W salce spotkan wykona¢ okablowanie HDMI dla projektora. Na stropie w miejscu montazu
projektora oraz na Scianie pod ekranem zamontowac¢ gniazda HDMI. Gniazda potgczy¢ ze sobg

kablem HDMI obstugujacym format 4K. Kabel utozy¢ w rurze elektroinstalacyjnej podtynkowo.
3. POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

3.1. Uwagi koncowe

Montaz, uruchomienie oraz staty serwis (nadzér) nad instalacjami teletechnicznymi nalezy

zlecié¢ jednostce (firmie) posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzadzeniami. Podczas montazu

i programowania urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen producenta,

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnosci zaprojektowanych systemow nalezy bezwzglednie

powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

i Inwestorem.
Wszystkie przejscia przez sciany uszczelni¢ masg ognioodpornag.
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg
Inwestorowi.
3.2. Pomiary dla potaczen miedzianych i Swiattowodowych

Wszystkie potgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg byc¢

sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréow tlumiennosci i przestuchow uzy¢ nalezy miernika badajgcego parametry
okablowania w catym widmie czestotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6A wg.

norm.
Pomiary pozwolg na okreslenie:

e dtugosci badanego odcinka kabla,

e mapy potgczen par w gniazdach,

e zakresu czestotliwosci pomiarow,

e wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e wspofczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),




e tlumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

e stratnosci (ELFEXT),

e wspolczynnika PS ELFEXT

e wspolczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
e max. thumienia (dla podanej czestotliwosci),

e impedancji, rezystancji, pojemnosci.

Dla okablowania swiattowodowego nalezy zastosowacC procedury testowania instalacji
Swiattowodowych oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650.

Metody te mozna stosowaé do kabli optycznych niezaleznie od ich wymiardw.

Nalezy wykona¢ pomiary koncowe ttumiennosci optycznej wszystkich linii Swiattowodowych.
Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng i reflektometryczng dla swiattowodéw jednomodowych.
Pomiar swiattowodoéw metodg reflektometryczng konieczny jest dla jednoznacznego okreslenia
dtugosci widkien. Wszystkie pomiary nalezy wykona¢ z obu koncow linii swiattowodowej dla

kazdego widkna.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegdlnie
wypadku prowadzenia remontéw kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku, ktérych
nastgpita zmiana usytuowania ciggéw kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy.

3.2.1.Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegdétowe w formie elektronicznej
muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robat.

Dokumentacja ta po zakornczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

3.3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- ewentualng korekte planéw instalacji,
- ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych.

Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow nalezy dostarczy¢ w wersji

elektronicznej oraz w egzemplarzach drukowanych.

Wszystkie przejscia przez Sciany uszczelni¢ masg ognioodporna.
Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg

Inwestorowi.




