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D

OBSZAR POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR

POZA

ZAKRESEM

OPRACOWANIA

WO

2 os.

WO

1 os.

SALKA SPOTKAŃ

20 os.

KP

2/3 os.

KP

1 os.

GK

1 os.ZGK

1 os.

WF

4-5 os.

WO

2 os.

ZP

1 os.

ZP

2-3 os.

7654321

MIH28GN18

Qch. 2,8kW

Imin=0,36A

Imax=15A

MIH45GN18

Qch. 4,5kW

Imin=0,41A

Imax=15A

MIH36GN18

Qch. 3,6kW

Imin=0,39A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MV8M-80WV2N8

f. Midea

Qch. 7,2kW

Imin=21,30A

Imax=25A

MV8M-140WV2N8

f. Midea

Qch. 14,0kW

Imin=35A

Imax=40A

MV8M-100WV2N8

f. Midea

Qch. 9,0kW

Imin=24A

Imax=25A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH45GN18

Qch. 4,5kW

Imin=0,41A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A

MIH28GN18

Qch. 2,8kW

Imin=0,36A

Imax=15A

MIH22GN18

Qch. 2,2kW

Imin=0,29A

Imax=15A
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G:Ф12.7,L:Ф6.35

SKRAPLACZE MONTOWAĆ NAD DASZKIEM.

ZAMOCOWANIE PODKONSTRUKCJI SKRAPLACZY DO ŚCIANY.

ODLEGŁOŚĆ SKRAPLACZA OD ŚCIANY 30cm.

W OPISIE TECHNICZNYM WSKAZANO PARAMETRY

RÓWNOWAZNOŚCI ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ


