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OPIS OGOLNY
INWESTOR

Zarzad Droég Powiatowych w Poznaniu
Ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

OBIEKT
ADAPTACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN NA POTRZEBY ZDP W POZNANIU
ZLOKALIZOWANYCH NA 1 PIETRZE
W BUDYNKU PRZY UL. ZIELONEJ 8 W POZNANIU

ADRES INWESTYCJI
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
DZ. NR 35/2 1 34/3, OBREB 51, ARKUSZ 28

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
projektowanego obiektu opisanego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity:

podkfady architektoniczne,
uzgodnienia branzowe,
uzgodnienia z Inwestorem,

obowigzujgce normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

Schematy zasilania,

Istn. Tablica pietrowa TP1 do rozbudowy na poziomie +1,
Instalacje oswietlenia podstawowego wewnetrznego,

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Wewnetrzne linie zasilajgce,

Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych,

Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych, kanatéw instalacyjnych, koryt
kablowych,

Instalacje potagczen wyréwnawczych,
Instalacja ochrony od porazen,

Instalacja ochrony przepieciowej.



2 OPIS TECHNICZNY
2.1 ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniach objetych opracowaniem na poziomie +1 bedg zdemontowane i zutylizowane
istniejgce oprawy oswietleniowe, gniazda elektryczne i fgczniki osSwietlenia wraz z puszkami
podtynkowymi/natynkowymi.

Uwagi - Wyburzenia/zmiany nalezy rozpatrywac zgodnie z projektem Architektury.

2.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie w energie elektryczng odbywa sie z istn. rozdzielnicy elektrycznej do rozbudowy

- szczegoty wg schematu elektrycznego rozdzielnicy.

2.3 ROZDZIELNICE/TABLICE ELEKTRYCZE

2.3.1 INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice przeznaczone sg do obstugi tylko przez osoby wykwalifikowane, ktore nalezy
wykonaé zgodnie z EN 60439-1.

2.3.2 PODZIAL FUNKCJONALNY

W pomieszczeniach objetych opracowaniem na poziomie +1 zastosowano nastepujgcy podziat
funkcjonalny:

— Istn. Tablica pietrowa gtéwna TP1 do rozbudowy — zasilajgca proj. obwody o$wietleniowe oraz
obwody sitowe i gniazd na poziomie +1.

2.3.3 ISTN. TABLICA PIETROWA TP1 - WYTYCZNE DO ROZBUDOWY

Projektuje sie rozbudowe istn. tablicy pietrowej o strukturze modutowej, z podziatem na bloki
funkcjonalne i z mozliwoscig zastosowania szeregu przegrdd i oston, co umozliwia:

— szybki i bezbtedny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
— tatwa rozbudowe lub zmiane konfiguracji
— tatwg i bezpieczng konserwacje

Aparatura fgczeniowa jest zainstalowana za ostonami ochronnymi i dostepne sg jedynie elementy
niezbedne do manewrowania. Przy koniecznosci czestych ingerencji w strukture tablicy mozna
zainstalowac¢ dodatkowe ostony wewnetrzne, ktére zabezpieczajg przed przypadkowym dotknieciem
czesci pod napiecie.

Tablica obiektowa wyposazona bedzie w:

— ogranicznik przepie¢ typu T2,

— zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych,

— osprzet sterujgcey,

— osprzet sygnalizacyjny,

— roztgczniki i wytgczniki,

— zaciski przylgczeniowe ZUG (do decyzji na etapie realizacji).

2.3.4 DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg =z podaniem producenta idanych
identyfikacyjnych.

Wszystkie tablice nalezy dostarcza¢ z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszg byé
dostarczone z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy
oznakowac w taki sposob, by byta mozliwo$¢ rozpoznania, do ktérej grupy naleza.

2.4 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Instalacja elektryczna wyposazona w istn. przeciwpozarowy wytgczniki prgdu PWP odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw podtgczonych do pét odptywowych istn. rozdzielnicy gtéwnej nN 0,4kV
budynku — poza zakresem opracowania.



2.5 TRASY KABLOWE

2.51 PROWADZENIE INSTALACJI W BUDYNKU

Kable/przewody w kanatach kablowych nalezy uktada¢ w liniach prostych i unika¢ skrzyzowah. Do
wszystkich mocowan stosowa¢ uchwyty. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich
odpornos$¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornos¢ ogniowa stropu, sciany, przez ktoérg przechodza.
Przekroje kabli i przewodéw dobrano do obcigzalnosci prgdowej zgodnie z PN-IEC 60364-5-52.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z PN-EN 60446. Znakowanie wykonywaé za pomoca
oznaczen cyfrowych na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywaé¢ zaréwno po
stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla/przewodu. Dodatkowo kable/przewody oznaczaé
maksymalnie co 5m oraz na kazdej zmianie kierunku.

Przejscia kabli/przewodow przez strefy pozarowe wykonaé jako szczelne z zastosowaniem przegréd
ogniowych. Na kablach/przewodach przechodzacych przez $ciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach Sciany.

Gtoéwne ciggi kablowe w budynku nalezy rozprowadzi¢ w kanatach instalacyjnych w kolorze biatym o
wymiarach 65x195mm oraz 65x105mm.

W pom. biurowych objetych opracowaniem nalezy rozprowadzi¢ kanaty instalacyjne w kolorze biatym o
wymiarach 50x105mm z przegrodg separujgcg do prowadzenia oddzielnie instalacji elektrycznych oraz
teletechnicznych.

Kanaly powinny mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji katéw w przypadku uktadania w naroznikach
pomieszczenia oraz elastyczng pokrywe umozliwiajgcg estetyczne wykonczenie powierzchni katow.
Konstrukcja kanatu umozliwia wykonanie kanatu kablowego w stopniu ochrony IP40 oraz odpornosci
mechanicznej IKO7. Demontaz pokryw kanatu mozliwy jest tylko z wykorzystaniem narzedzi. Caty ciag
kablowy oparty na kanatach DLP spetnia wymogi normy PN EN 50085-20-1.

W pom. biurowych kanat instalacyjny nalezy utozy¢é wzdtuz $ciany okiennej nad posadzkag, natomiast
doprowadzenie instalacji do stanowisk nalezy wykona¢ na filarach miedzyokiennych w kanale
instalacyjnym utozonym pionowo do wysokosci gniazd montowanych natynkowo.

2.5.2 USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszg by¢ wykohczone
uszczelnieniem posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelniaé masg ogniochronng peczniejgcg uszczelniajgcg. To rozwigzanie
stosowac do otworéw o srednicach do 200mm lub otworéw o powierzchni 300cm2 przy min. grubosci
Sciany 120mm lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni
przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min.
100kg/m3.

Przepusty kablowe o wymiarach max. 1200x2000mm w $cianie lub 600x1000mm w stropie uszczelnia¢
zaprawg ogniochronng. Przed natozeniem powierzchnie otworu nalezy oczyscic¢ i zwilzyé. Zaprawe
przygotowac i natozy¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

Piony kablowe zabezpieczy¢ za pomocg przegrdéd warstwowych z powtokg ogniochronng. Jako materiat
wypetniajgcy stosowac ptyty z niepalnej wetny mineralnej. Po zabudowaniu otworu cato$¢ pokry¢
warstwg farby ognioodpornej zgodnie z DTR producenta.

Roboty te nalezy wykonywac, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.

Uszczelnienia ppoz. muszg spetnia¢ te same wymagania techniczne pozarowe, co sciany lub stropy,
przez ktére przechodzg elementy instalacji.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywacC zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i
instrukcjami.

Wszystkie uszczelnione przejscia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowg, zamocowang
po obu stronach przejscia. Uszczelnienia ppoz. powinna wykonywaé osoba posiadajgca potwierdzenie
przeszkolenia przez dostawce systeméw przeciwpozarowych.

Na dokumentacji powykonawczej nalezy naniesc¢ lokalizacje przepustéw ppoz. wraz z oznakowaniem.



2.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

2.6.1 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by srednie natezenia oswietlenia byty nie
nizsze niz zestawione w specyfikacji ponize;j:

—  Biuro 500 lux,
— Obszary komunikacyjne 100 lux,

Wykonawca robét elektrycznych utozy instalacje do opraw, dostarczy i zamontuje wszystkie oprawy
oraz zrodta Swiatta. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadaé typom przedstawionym
w legendzie na rysunku. Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywajg na wykonawcy.
Instalacje oswietleniowg nalezy prowadzi¢ przewodami YDYZo 4x1,5mm2.
Obwody zasilajgce oprawy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym.

Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktére nie sg zaopatrzone w puszki nalezy montowac ostony
na odejsciu. Jesli nie podano inaczej tgczniki przy drzwiach nalezy lokalizowa¢ 115 cm powyzej
koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do srodka puszki fgcznika. Jesli dostawca urzadzen nie
podat inaczej, odlegtosé pomiedzy drzwiami, a sSrodkiem puszki tgcznika nie moze przekraczac 15 cm.

2.6.2 OSWIETLENIE AWARYJNE | ENAKUACYJNE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynki nalezy wyposazy¢ w ukfad oswietlenia
awaryjnego. System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:

— Oswietlenie ewakuacyjne gtéwnych tras komunikacyjnych, czyli wyposazone w piktogramy
wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowe;.
— Oswietlenie awaryjne gtéwnych tras komunikacyjnych itd.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda oprawa
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i
posiadac aprobate CNBOP. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego montowac zgodnie z DTR
urzgdzenia

Kazda oprawa posiada wiasng baterie i inwerter z czasem podtrzymania min. 1h wraz z autotestem.
Tryby pracy dla o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

— Oprawy awaryjne ,praca na ciemno”,
— Oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) ,praca na jasno”.

Oswietlenie awaryjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie awaryjne)
musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

— W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi
do 2m,

— Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia
E musi wynosi¢ min. 0,5 lux,

— W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢
spetnione rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia awaryjnego,

— Natezenie o$wietlenia awaryjnego przy urzadzeniach ppoz. wynosi 5 lux.



2.7 INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

2.71 INFORMACJE OGOLNE

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami o izolacji na napiecie znamionowe 750V, natomiast kable o
izolacji na napiecie znamionowe 1000V.

Obwody jednofazowe przewodami/kablami 3-zytowymi, a obwody tréjfazowe 5-zytowymi.

2.7.2 GNIAZDA WTYKOWE.

Nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych 230V we wszystkich pomieszczeniach. Instalacje gniazd
wtykowych prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?2.

Przy stanowiskach komputerach oraz do drukowania przewidziano zestaw gniazd sktadajagcy sie z:
- 1x gniazda wtykowego 230V 2P+Z 16A 1P20,

- 2x gniazd wtykowych 230V 2P+Z 16A 1P20 typu DATA z kluczem,

- 3x gniazd komputerowych RJ45 (zakres branzy teletechnicznej),

zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Inwestora na etapie projektu.

W pomieszczeniach gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m (srodek puszki gniazda) jesli nie podano
inaczej na rysunku.

2.7.3 WINDA

Istniejgca winda osobowa — bez zmian, poza zakresem opracowania.

2.7.4 PRZEWODY/KABLE AUTOMATYKI BRANZY SANITARNEJ

Przewody/kable sterownicze i zasilajgce z szaf sterowniczych do urzadzen sanitarnych sg w zakresie
dostawy branzy sanitarnej wraz z przeprowadzonymi badaniami, pomiarami i protokotami.

2.8 OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyng powstawania przepiec sa:

— Dbliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne,

— bezposrednie wytadowania atmosferyczne,

— procesy fgczeniowe w sieci elektroenergetyczne;j,
— fale wedrujgce.

Dla ochrony budynku przed wyzej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen i instalacji
w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej nN 0,4kV zainstalowano ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 — bez
zmian, poza zakresem opracowania

W zakresie opracowania nalezy wyposazy¢ istn. tablice pietrowg TP1 do rozbudowy w ogranicznik
przepiec typu T2 zgodnie z parametrami wymienionymi ponize;.

Ogranicznik fgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PE i L1, L2, L3.
W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowaé uktad ogranicznikéw 1 i 2 stopnia ochrony:
Typ T2 (TNS 3P+N):

— Napiecie znamionowe AC (Un) : 230 / 400V (50 / 60Hz),

— Najwieksze trwate napiecie pracy AC (Uc) : 275V (50 / 60Hz),
— Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) (Imax) : 40kA,

— Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) (In) : 20kA,

— Napieciowy poziom ochrony (Up) < 1,5kV,

— Czas zadziatania (tA) < 25ns,

— Cl — wersja z wbudowanym zabezpieczeniem.



2.9 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalaciji elektrycznej budynku, ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie
z

— wieloarkuszowg normg PN-HD -60634

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji nalezy zastosowac¢ ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewodow w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych
(ostony osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim
beda wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach gniazd
wtykowych.

Ochrong przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczenie zasilania
z wykorzystaniem przetezeniowych oraz réznicowoprgdowych wytgcznikéw. Rozdziat uktadu zasilania
z TN-C na TN-S nastepuje w rozdzielnicy gtéwnej nN 0,4kV.

Szyna PEN (miejsce rozdziatu) uziemiona, a opornos¢ uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Cafg instalacje elektryczng budynku wykonaé w ukfadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zo6tto-zielonym (dotyczy totakze obwodow
oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadac¢ bolce ochronne, do ktérych bedg przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.10 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Istniejgca instalacja uziemiajgca, bez zmian, poza zakresem opracowania.

W ramach potaczen wyréwnawczych z miejscowych/lokalnych szyn uziemiajgcych nalezy uziemic:
korytka kablowe, kanaty wentylacyjne, instalacja wod-kan i centralnego ogrzewania (w przypadku
wykonania z rur stalowych lub miedzianych), urzadzenia technologii instalacji sanitarnych i inne czesci
przewodzgce obce wymagajace objecia w ramach potgczen wyréwnawczych za pomocg linki LgYzo
6mm2 (izolacja zotto-zielona).

2.11 INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgca instalacja odgromowa — bez zmian, poza zakresem opracowania.

Opracowat

Marcin Gatniejewski



3 CZESC RYSUNKOWA
LP. NAZWA RYSUNKU

IE-01.1 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

[E-01.2.x  SCHEMAT ISTN. TABLICY PIETROWEJ DO ROZBUDOWY — TP1
IE-02 RZUT POZIOMU +1 — INST. OSWIETLENIOWA

IE-03 RZUT POZIOMU +1 — INST. SIt. | GN. WTYKOWYCH 230V



