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1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalacji
elektrycznych w obiektach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji instalacji elektrycznej zwigzanej z
budynkiem socjalno-biurowym na terenie zakfadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna.

Instalacja elektryczna (obiektu budowlanego) — zespdt wspdtpracujacych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celéw.

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji elektryczne;j.

Obwad (instalacji elektrycznej) — zespot elementdéw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych przed
przetezeniami wspodlnym zabezpieczeniem. Obwdd sktada sie z przewoddow czynnych, przewoddw ochronnych i
zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego.

Obwdd rozdzielczy; wewnetrzna linia zasilajaca (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny zasilajacy rozdzielnice.
Obwod odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd, do ktérego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

Oprzewodowanie — Zespo6t sktadajacy sie z przewodu (kabla) lub przewoddw (kabli) lub przewoddéw szynowych oraz
elementéw mocujacych, a takze w razie potrzeby, ostonieé przewodow (kabli) lub przewodéw szynowych.

Przestrzen instalacyjna — przestrzen wewnatrz struktury lub elementéw obiektu budowlanego dostepna tylko w
okreslonych miejscach.

Uwagi.

Przyktadami s3: przestrzen wewnatrz Scian, podwieszonych sufitow, podsufitek i okreslonych rodzajow ram okien oraz
ram drzwi i oscieznic.

Specjalnie utworzona w elemencie budowlanym przestrzen jak réwniez okreslona jako kanat.
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Rura instalacyjna — Czes¢ sktadowa zamknietego uktadu oprzewodowania o okragtym lub nieokragtym przekroju
poprzecznym do uktadania w niej przewoddéw izolowanych i/lub kabli instalacji elektrycznych, umozliwiajaca ich
wcigganie i/lub wymiane.

Uwaga. — Rury instalacyjne powinny byé wystarczajgco Scisle potgczone ze sobg tak, aby przewody i/lub kable mogty
by¢ tylko wciggane, a nie wktadane z boku.

Listwa instalacyjna — System zamykanych obudéw; kazda sktadajgca sie z podtoza i pokrywy, przeznaczony dla
catkowitego ostoniecia prowadzonych przewoddéw izolowanych, kabli, sznuréw oraz przystosowany do innego
wyposazenia elektrycznego.

Kanat kablowy — Element oprzewodowania prowadzony nad ziemig lub w ziemi, w podtodze lub nad poziomem
podtogi, otwarty, przewietrzany lub zamkniety i majgcy wymiary nie pozwalajgce na wejscie oséb, aby umozliwié
dostep do rur instalacyjnych i/lub przewoddw oraz kabli na catej swojej dtugosci podczas montazu i eksploatacji.
Korytko instalacyjne; korytko kablowe — podpora kablowa stanowigca ciaggte podtoze, z wygietymi do gdéry bokami,
bez przykrycia (perforowane lub bez perforacji).

Drabinka instalacyjna; drabinka kablowa — podpora kablowa sktadajaca sie z szeregu poprzecznych elementéw
wsporczych, przymocowanych sztywno do gtéwnych podtuznych cztonéw nosnych.

Wsporniki instalacyjne; wsporniki kablowe - poziome podpory kablowe mocowane tylko jednym korcem,
rozmieszczone w odstepach od siebie, na ktérych uktada sie przewody i/lub kable.

Uchwyty instalacyjne; uchwyty kablowe - elementy rozmieszczone w okreslonych odstepach, stuzgce do
mechanicznego mocowania przewodu, kabla lub rury instalacyjne;j.
Urzadzenia elektryczne; wyposazenie elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej, s3 to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii,
np. w Swiatto, ciepto, energie mechaniczna.

Urzadzenie przenosne — urzadzenie, ktére podczas uzytkowania moze by¢ tatwo przemieszczane z jednego miejsca na
drugie przy podfaczonym zasilaniu.

Urzadzenie reczne — urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego normalnego uzytkowania,
przy czym silnik, jezeli jest, stanowi integralng czesé tego urzadzenia.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw majgce taka mase, ze nie moze by¢ tatwo
przemieszczane (masa min 18kg).

Urzadzenie state — urzadzenie przytwierdzone do podtoza lub przymocowane w inny sposdb w okreslonym miejscu.
Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje. Wyrdznia sie uziemienie:

— ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

—robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujacy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatéw).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako zwody,
ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy
dachu (szczegodlnie te, ktdre wystajg ponad dach). Rodzaje zwoddw:

— zwody naturalne — zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachoéw, a ich zastosowanie
dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementow
dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

— zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane
bezposrednio na obiekcie okresla sie jako nie izolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie
izolowanym. Rozrdznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
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Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg,
natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie
ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

Ogodlne wymagania dotyczace whasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowga Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, Zze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych nalezy
stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na poditodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm
stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzet réinych elementow
instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciaggi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z
perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewodow dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki fukowe, umozliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja
metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe;
odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane
w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty
o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego
réznych sieci przy wykorzystaniu kanatdow i listew instalacyjnych nalezy przyjag¢ wg zalecen producenta i zalecen
normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej
i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna
podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
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gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-
video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych — zasadg
jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymatos$é, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodédw wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice
typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm?2)
natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli
i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podfogowe poziome o wymiarach — szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy stosowac¢ wykonane
z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig
elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe)
jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm,
roznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podkfadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej gory
kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementdw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie
z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali) Uchwyty do rur instalacyjnych:
—wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne,

— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do S$cian pustych, stuzg do montazu gniazd i facznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgateine lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatéw o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja
stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system
montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa
lub koicowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgateina lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium,
miedZ, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

— taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

— taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub
,pazurkow”.

— taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu ($cianie) za
pomoca wkretdw lub przyklejane.

— Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

— Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

— Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum P 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,
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Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

— gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw”.

— gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

— gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podfaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmniej:

— dobodr opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji osSwietleniowej.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogdw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow sSrodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych O, 1, 11, IlI.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym przekroj
przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm?2 a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V
w pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sie ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

—zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

—strugoodporna IP X5

—wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

Wymagania ogdlne dla opraw oswietleniowych:

- wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ produkowane seryjnie; karty katalogowe oraz pliki fotometryczne opraw,
bez zadnych modyfikacji, muszg znajdowac sie na state na stronie internetowej producenta w celu ewentualnej
weryfikacji

- wszystkie oprawy majg by¢ jednoznacznie identyfikowane z kartg katalogowg (np. za pomoca indywidualnych
numeréw katalogowych)

- wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ parametry techniczne nie gorsze lub réwnowazne, anizeli oprawy
osSwietleniowe uzyte w projekcie

- wszystkie ewentualne oprawy réwnowazne muszg posiadac identyczne lub lepsze (jednakze nie gorsze) parametry
skutecznosci Swietlnej, spadku strumienia Swietlnego w czasie oraz awaryjnosci modutéw LED, identyfikowane w
standardzie LxBxHx ; wszystkie deklarowane parametry spadku strumienia w czasie muszg by¢ potwierdzone
niezaleznymi certyfikatami zewnetrznymi ENEC lub INTERTEK/SEMKO oraz deklaracjami LM79/LM80
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- ze wzgledu na specyfike projektu oraz Zamawiajgcego, wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyprodukowane
przy uzyciu materiatéw pochodzacych z recyklingu (recyklingowane aluminium, recyklingowane tworzywa sztuczne,
itp.) oraz umozliwia¢ poddanie dalszemu recyklingowi po zakoriczeniu ich uzytkowania (materiaty umozliwiajace dalszy
recykling, brak kleju w celu umozliwienia oddzielenia poszczegdlnych materiatow, itp.)

- catkowita emisja dwutlenku wegla z zadnej z opraw oswietleniowych w projekcie nie powinna przekracza¢ poziomu
220kg CO2eq (ekwiwalentu CO2 — ekwiwalentu wszystkich gazéw cieplarnianych przeksztatconych w CO2)

- wszystkie proponowane oprawy oswietleniowe powinny pochodzi¢ od producentédw legitymujgcych sie 100%
uzyciem energii odnawialnej w procesie produkcyjnym sprzetu oswietleniowego, co powinno zostac
udokumentowane w odpowiednim raporcie szczegétowym dla opraw lub raporcie rocznym sporzgdzonym wedtug
standardu GRI (raportowanie na rzecz zrébwnowazonego rozwoju)

- nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby projektu
- ze wzgledu na kwestie gwarancyjne, wszystkie proponowane oprawy muszg znajdowac¢ sie w ciagtej produkcji od
minimum 2 lat

- gwarancja na sprzet oswietleniowy — minimum 5 lat

- wskazane w specyfikacji oprawy muszg posiadaé aktualny certyfikat ENEC lub SEMKO/INTERTEK oraz aktualna
deklaracje CE wystawiong przez producenta; oznaczenie CE musi znajdowac sie takze na etykiecie oprawy

- wszystkie oprawy powinny posiadac Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych wystawiong przez producenta sprzetu

- wszystkie oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego

- wszystkie oprawy muszg posiadac parametr tetnienia na wskazanym poziomie (co powinno zosta¢ udokumentowane
odpowiednimi wynikami badan przeprowadzonymi przez laboratorium posiadajgce akredytacje europejska/
miedzynarodowg) oraz parametry maksymalnego ol$nienia (UGR) i luminancji (Lmax65) wedtug ponizszej specyfikacji

- wszystkie oprawy muszg mieé aktualng deklaracje LM79 oraz LM80 wystawione przez akredytowane laboratorium
UE

- jesli wykonawca zaproponuje typ opraw o wygladzie odmiennym od wskazanego w specyfikacji, kazdorazowo musi
uzyskac zgode ze strony Architekta oraz obowigzkowo przedstawic probke oprawy

- jesli wykonawca zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawi¢ prébki opraw dla
kazdego proponowanego typu oraz przedstawi¢ obliczenia natezenia oswietlenia, ktére udokumentuja spetnienie
wymagan oswietleniowych wg normy PN-EN 12 464, przy zachowaniu takiego samego, jak w projekcie wyjsciowym,
wspotczynnika zapasu (na poziomie minimum 0.9) i geometrii pomieszczen oraz wspodtczynnika zapasu dla opraw
oswietleniowych w odniesieniu do deklarowanego spadku strumienia w czasie, podpisane przez projektanta z
uprawnieniami.

Systemu sterowania oswietleniem

Wbudowany procesor oswietlenia z zainstalowanym oprogramowaniem ma za zadanie umozliwienie zarzadzania
oswietleniem oraz monitorowanie modutéw wykonawczo/zadawczych, kontroleréw nasciennych oraz czujnikéw
obecnosci.

e Zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz standardem Inwestora zaktada uzycie w systemie
zadawczo/wykonawczych modutéw oswietlenia DALI2, ktdre obstugujg dwie magistrale DALI2 maksymalnie

64 adresy na magistrale

e System sterowania musi by¢ przetestowany pod katem odpornosci na wytadowania elektrostatyczne zgodnie z IEC
61000-2

e Pamiec systemu w przypadku utraty zasilania oraz podtrzymanie wewnetrznego zegara procesora przez minimum 10
lat

e Ochrona przed niewtasciwym podpieciem elektrycznym (wszystkie terminale wejSciowe powinny by¢ chronione
przed btednym podpieciem oraz przecigzeniem prgdowym i zwarciom)

¢ Komunikacja w protokole Ethernet

e System musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowania o bezprzewodowe czujniki (obecnosci, ruchu, natezenia swiatta
dziennego) oraz panele Scienne i piloty zdalnej obstugi

e Zasilane czujnikéw akumulatorami o zywotnosci minimum 10 lat

e Zasilane paneli $ciennych i pilotéw akumulatorami o zywotnosci minimum 10 lat

¢ Zataczenie oswietlenia w przypadku wykrycia zwarcia na instalacji.

¢ Wbudowany zegar astronomiczny

e Sterowanie oprawami oswietleniowymi poprzez zapewnienie bezposredniego potaczenia z czujnikami obecnosci,
czujnikami Swiatta dziennego, panelami nasciennymi oraz automatycznym sterowaniem w czasie rzeczywistym
poprzez algorytm integracyjny z wewnetrznymi przestonami okiennymi, ktore dostosowujg poziom oswietlenia
wewnetrznego w zaleznosci od poziomu intensywnosci $wiatta dziennego i potozenia dolnego rolety

¢ Mozliwo$¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. obecnosci), ktéry bedzie sterowat pracg pojedynczej
oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potgczenia)

¢ Redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw
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¢ Zataczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy

¢ Mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie

e Zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon.-pt.) oraz weekenddéw (sb.-nd.)

* Zaprogramowanie wyjatkow np. dni Swigtecznych, podczas ktdrych oswietlenie powinno miec¢ inna charakterystyke

¢ Integracje z systemami AV (oswietleniem scenicznym DMX)

e Dodawanie nowych punktéw Swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji (np. prowadzenia
dodatkowych przewodéw, taczenia obwodow, itp.)

¢ Dodawanie nowych czujnikéw ($wiatta/obecnosci) oraz paneli bez koniecznosci przebudowy istniejgcej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwoddw, itp.)

e Tworzenie kont uzytkownikow z réznorodnymi poziomami dostepu z mozliwoscig zmiany w dowolnym momencie.

¢ Pofaczenie do systemu BMS BACnet poprzez sie¢ Ethernet

* Petna kompatybilnos¢ z systemami IT

e Dostep do interfejsu uzytkownika powinien by¢ mozliwy z dowolnego urzadzenia mobilnego wyposazonego w
dostep do Internetu poprzez Wymagania oprogramowania systemowego:

e Graficzna wizualizacja systemu z odwzorowaniem wszystkich paneli sterujgcych i pilotéw zdalnej obstugi

* Monitorowanie ustawionych scen swietlnych dla poszczegdlnych stref

* Mozliwos¢ sterowania konkretng oprawg w dowolnej strefie z mozliwoscia edycji z poziomu wizualizacji

e Monitorowanie zuzycia energii

e Tworzenie raportéw oraz diagnostyka systemu pod katem uszkodzen statecznikéw DALI2

¢ Przesytanie alertow droga e-mail do dziatu technicznego

Wymagania systemowe modutdw wykonawczo-zadawczych:

¢ Zgodnosc ze standardami

- IEC 60669-2-1

- DALI2

- UL

-cUL

-NOM

* Mozliwosé podtgczenie statecznikdw opraw oswietleniowych dziatajacych w standardzie DALI2

e Mozliwos¢ podtaczenia czujnikdw obecnosci, czujnikéw Swiatta dziennego, bezprzewodowych paneli Scienne i
pilotow zdalnej obstugi

e Zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiedzy modutami a jednostkg HUB w zakresie monitorowania energii,
statusu poziomu natezenia oswietlenia, raportowania o awarii statecznikbw w oprawach

® Podtrzymanie pamieci w przypadku awarii zasilania.

Wymagania systemowe paneli sterujacych:

* llo$¢ scen $wietlnych: od 2 do 10 + odrebne kursory ‘jasniej’/ ciemniej’

e Sceny Swietlne ustawiajgce oswietlenie w stan automatyczny (automatyczne odczytywanie natezenia Swiatta
zastanego w pomieszczeniu)

e Przyciski fizyczne na panelu zlicowane z ptytg czotowg (nie wystajgce)

* Dioda LED informujgca o aktualnie zadanej scenie Swietlnej

e Materiat wykonczenia: tworzywo, metal, szkto (zgodnie z projektem oswietlenia / elektrycznym)

* Mozliwos$é wymiany ptyty czotowej panelu wraz z przyciskami bez koniecznosci przeprogramowania systemu

* Montaz: natynkowy, nie wymagajacy doprowadzania okablowania zasilajgcego i strukturalnego

Wszystkie urzadzenia (zadawcze, wykonawcze, oprogramowanie) z zakresu systemu sterowania powinny pochodzi¢ od
tego samego producenta, tak aby zapewni¢ 100% kompatybilnos¢ i funkcjonalnosé projektowa.

Gwarancja:

* Wymagana 8-letnia gwarancja producenta na catos¢ systemu

¢ Wymagana 8-letnia gwarancja producenta na wszystkie bezprzewodowe urzgdzenia wykonawcze

¢ Wymagana 10-letnia gwarancja producenta na wszystkie uktady zasilajgce panele i piloty zdalnego sterowania.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej)

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”),
konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekréj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek
prowadzi¢ za pomocy diwignic, zurawi itp. zapewniajgc bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Kable transportowac zachowujgc warunki:

- przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

- przy matych dtugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80 kg, a $rednica kregu musi by¢
wieksza od 40-krotnosci srednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 40 C.

Dopuszcza sie przewdz bebndw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny muszg by¢ ustawione na
krawedzi tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebnow
,na ptasko”. Kregi z kablami uktada¢ natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregéw kablowych przebywanie oséb na
skrzyni samochodu jest zabronione.

Umieszczanie bebnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie za pomocg zurawi. Swobodne
staczanie bebndw , jak i zrzucanie kregdw jest zabronione.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
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— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia scian i stropow,
osadzenie przepustdw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa Scian i
stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych

Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykonaé, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ prosta i fatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i
remontow. Trasa powinna przebiegac w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do scian i stropow.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytdw:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podfoza ($cian i stropdw) w sposéb trwaty. Dobdr elementéw
wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy:

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

Kucie bruzd:

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobié¢ w trakcie montazu instalacji. Bruzdy nalezy
dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwadch lub kilku rur w jedne;j
bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury
zaleca sie ukftadaé jednowarstwowo. Zabronione jest kucie bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcje. Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem. Przejscia przez sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi
hakami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych ponizej

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku z rur sztywnych:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Rury mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi, ale
w taki sposéb, aby byty zabezpieczone przed niebezpiecznymi naprezeniami mechanicznymi.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Przy ksztattowaniu haku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. taczenie rur
nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez tzw. kielich).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byta
zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na
gtebokos¢ do 5 mm.

Wcigganie przewoddw do rur

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac¢ przewody przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (przyrzaddw). Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie mogg mieé potaczen.
Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do nie zatynkowanych rur.
Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
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Instalacje w tynku

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac tak jak dla instalacji podtynkowe;j.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposoéb trwaty (np. za pomoca gipsu, cementu, kotkow
rozporowych). Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Uktadanie i mocowanie przewoddw

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich. Na podtozu palnym mozna uktadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubosci co
najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od podtoza. tuki i zgiecia przewodéw powinny by¢ tagodne. Podtoze do
ukftadania przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw. Do puszek
nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzié¢ obok
puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mieé grubos$¢ co najmniej 5 mm. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie,
w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Instalacje w rurach instalacyjnych z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne
jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wieksza wytrzymatosé lub zachodzi potrzeba zwiekszenia bezpieczenstwa
pozarowego budynku, nalezy uktada¢ przewody w rurach metalowych. Rury nalezy uktadaé¢ w odpowiednio
przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach, zakrytych péiniej tynkiem, a jezeli konstrukcja $cian nie
pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podfoza na konstrukcjach wsporczych. Nalezy jednak pamietaé, ze taki
sposob uktadania rur obniza estetyke pomieszczenia, w zwigzku z tym mozna go stosowaé¢ w pomieszczeniach
technicznych.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podtoza. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii
(systemu), powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian i stropdw) w sposdb trwaty. Dobér elementéw wsporczych
powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.

Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywaé przy uzyciu odpowiednich elementédw katowych i rozgateznych (ztaczek
katowych i rozgateznych). Mozna wykonywac tuki na trasach. Sptaszczenie Srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewni¢ mozliwosc
swobodnego wciggania przewoddw.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu tgczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i osprzetem nalezy wykona¢
poprzez:

- wsuwanie koricéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rGwnoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych, koicow rur,

- wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

- wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodoéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i przelotowos¢ wykonanego rurowania
zamontowanego sprzetu, osprzetu i potgczen. Wcigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego (np. pilota). Nie wolno wykorzystywac do tego celu przewodow, ktére zostang potem uzyte w instalacji.
Instalacje elektryczne w kanatach (listwach) nasciennych

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji w kanatach nasciennych nalezy dokonac:

- wyboru typu kanatu nasciennego,

- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanatu,

- doboru elementéw kanatu,

- wyboru sposobu mocowania,

- opracowania szczegotowego planu instalacji,

- opracowania rysunkéw weztéw instalacyjnych.

Ponadto nalezy uwzglednic:

- ochrone przeciwporazeniowy,

- ochrone przeciwpozarowa,

- koordynacje instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Wybér typu kanatu powinien zaleze¢ od rodzaju i charakteru pomieszczenia w jakim ma on by¢ zainstalowany. Zaleca
sie instalowanie kanatéw z blachy stalowej w pomieszczeniach o charakterze przemystowym (warsztaty, laboratoria).
W pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, biurowym czy szkolnym nalezy stosowac kanaty z tworzyw sztucznych
lub aluminium. Za najbardziej dogodng dla uzytkownika wysokos¢ instalowania kanatéw nasciennych przeznaczonych

STWIORB str. 10



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

do mocowania poziomego zaleca sie przyjmowac¢ 850 mm nad podtogg - jest to najwtasciwsze w pomieszczeniach o
charakterze mieszkalnym (np. pokoje hotelowe). Jednak nalezy pamieta¢, ze wysokos¢ mocowania kanatu powinna
by¢ dostosowana do konkretnych warunkéw uzytkowania i mozliwosci mocowania, zaleznych od przeznaczenia
pomieszczenia - np. W miejscu przygotowania positkéw pod szafkami kuchennymi, pod parapetem . Za najbardziej
dogodne miejsca instalowania kanatéw nasciennych przeznaczonych do mocowania pionowego zaleca sie
przyjmowanie naroza $cian i miejsca wzdtuz oscieznic drzwiowych. Ze wzgleddw estetycznych kanaty nalezy montowaé
tak, aby ciagi przebiegaty w liniach réwnolegtych lub prostopadtych do podtogi. Kanaty nalezy montowa¢ w odlegtosci
minimum 100 mm od Zrdédet ciepta o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy oznaczy¢ miejsca
mocowania poszczegdlnych odcinkéw. Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otwory mocujgce powinny by¢
rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 660 mm. Dla podstawy kanatu z blachy rozstaw otwordow nie wiekszy niz 950
mm. Aby zamocowad podstawe do podtoza, nalezy przygotowaé odcinki podstawy kanatu o odpowiedniej dtugosci.
Dtugosé podstawy kanatu nalezy mierzy¢ ,po Scianie".

Zakonczenia nalezy wykonac pod katem 90° dla elementéw prostych, a dla zakretéw (zmiany ptaszczyzny prowadzenia
instalacji) pod katem 45°.

W podstawach kanatu nalezy wywierci¢ otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. Mocowanie kanatu do
podtoza nalezy wykonac przez:

- wywiercenie otworow i wstawienie kotkow rozporowych lub

- wstrzelenie kotkdw, lub

- zamontowanie konstrukcji wsporczych.

Podstawe kanatu nalezy mocowac przy pomocy wkretéw lub nakretek.

Odcinki podstawy kanatu nalezy potgczyé z sobg przez wsuniecie ich do wnetrza tgcznikéw (w przypadku tacznikéw z
wkretami nalezy dokreci¢ wkrety). Elementy przeznaczone do wykonywania odgatezien i zakretéw mocuje sie do
podtoza tak, jak podstawe kanatu i faczy sie je z sgsiednimi elementami za pomoca tacznikdw. Przegrody dzielgce kanat
na odrebne komory - jezeli s3- nalezy docig¢ odpowiednio do dtugosci podstawy i odstepow miedzy sprzetem
(gniazdami, tgcznikami), a nastepnie nasungc¢ na szyne montazowg podstawy. Po zamocowaniu przegrdd nalezy do
podstawy kanatu wprowadzi¢ przewody. Przewody uktada sie w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze
przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wktadkami podtrzymujacymi w odstepach okoto 40 cm.

Puszki sprzetowe nalezy montowac na szynie montazowej podstawy kanatu w sposéb odpowiedni do konstrukgcji
puszki i kanatu. Puszki montuje sie za pomoca ptytki zatrzaskowej, bezposrednio przykrecajac je do szyny wkretami lub
przykrecajgc na wspornikach. Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodéw do puszek nalezy przystapi¢ do montazu
sprzetu instalacyjnego:

- odizolowac korce przewododw i przykrecic je do zaciskdw sprzetu,

- wsung¢ sprzet z dotgczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,

- zamocowa¢ wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek (w kanatach metalowych dodatkowo ostone izolacyjna)
oraz ramki dystansowe.

Po wykonaniu powyiszych czynnosci nalezy zamocowac odpowiednio przyciete odcinki pokryw kanatu poprzez ich
wsuniecie lub zatrzasniecie na podstawie kanatu (w zaleznosci od jego konstrukcji). Wszystkie metalowe czesci
kanatow nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych (elementy metalowe kanatéw powinny by¢ wyposazone w
zaciski ochronne). W trakcie montazu instalacji nalezy potgczy¢ te elementy miedzy sobg w sposdb zapewniajgcy
metaliczng ciggtos¢ catego ciggu kanatu, a nastepnie potaczy¢ z przewodem ochronnym.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego ciggéow przewodow i kabli nalezy:

- dokona¢ wtasciwego doboru przewoddw,

- unikaé prowadzenia duzych ciggédw w pomieszczeniach o podwyzszonej temperaturze,

- uszczelni¢ przepusty instalacyjne miedzy pomieszczeniami.

Po zakonczeniu montazu instalacji kanatowej nalezy sprawdzié:

- poprawnos¢ wykonanej instalacji,

- zgodnos¢ potaczen przewodoéw z projektem technicznym,

- skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Instalacje elektryczne w korytkach na drabinkach kablowych oraz na uchwytach, wspornikach i wieszakach

Instalacje te w wykonaniu zwyktym lub szczelnym nalezy stosowaé w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z
wyziewami zrgcymi oraz w piwnicach, barakach, kanatach i tunelach kablowych. Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami podanymi jak dla instalacji wtynkowe]. Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te
powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji). Na zainstalowanych podtozach, konstrukcjach i uchwytach
nalezy uktadac¢ przewody wielozytowe (kabelkowe) i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju
przewodow i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane ,luzem" lub mocowane.
Zaleca sie, aby odlegtosci miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekraczaty:
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0,4m dla przewodow wielozytowych (kabelkowych) i kabli nie opancerzonych o powtoce otowianej przy zawieszeniu
poziomym lub pochytym pod katem do 30°, 1,5m przy instalowaniu poziomym lub pochytym pod katem 30° kabli
opancerzonych drutami oraz przy zawieszeniu pochytym pod katem wiekszym niz 30°. Rozstawienie punktow
zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, a mocowania
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewoddéw miedzy zamocowaniami nie byty widoczne. Przy wykonywaniu instalacji przewodami w ,,wigzkach" nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ wymagania odpowiednich instrukcji montazu. taczenie przewoddéw i kabli, podejscia i
przytaczanie odbiornikdow nalezy wykona¢ tak jak dla innych typéw prowadzenia instalacji. Przy wykonaniu szczelnym
wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikdw i urzadzen nalezy uszczelnia¢ za pomoca dtawnic.

Instalacje w korytkach i na drabinkach

System uktadania w korytkach nalezy stosowa¢ w przypadku koniecznosci rownolegtego uktadania kilkunastu
obwoddw na jednej trasie (gdy liczba obwodoéw przekracza 5).

Mozna stosowal systemy korytek metalowych i z tworzyw sztucznych. Przy mocowaniu do podfoza konstrukcji
wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos¢ tych konstrukcji, aby
spetnione byty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych. Obliczenia wytrzymatosciowe nalezy
wykonywacé indywidualnie dla kazdego ciggu instalacyjnego lub korzystac z danych podawanych przez konstruktorow i
producentow systemu. Odlegtosci mocowania konstrukcji wsporczych (podpdr), nalezy dobra¢ uwzgledniajac
wytyczne producenta oraz:

- liczbe i przekréj uktadanych przewodoéw w korytkach,

- rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposéb ich mocowania oraz wytrzymatosé mechaniczna,

- wytrzymatos¢ statyczng podtoza, do ktérego mocowana jest podpora,

- wytrzymatos¢ podtoza na docisk,

- wytrzymatos$¢ mechaniczng korytek i elementow kotwigcych.

taczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomocg tgcznika przykrecanego Srubami M6 z them
potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu
instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecieé korytek trzeba zabezpieczyé przed korozja. Korytko do
podpory nalezy mocowac przesuwnie, umozliwiajagc ruch korytka wzdtuz trasy. Po sprawdzeniu prawidtowosci
montazu konstrukcji wsporczych t ciggdw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody. Przewody w ciggach
poziomych trzeba ukfadaé luzno na dnie korytek (bez mocowania). Grupy przewoddéw mozna taczy¢ w wigzki
opaskami. Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.

W przypadku korytek mocowanych w ptaszczyznie horyzontalnej do $cian, nalezy po utozeniu przewodow (i zakryciu
korytka pokrywa - jezeli jest) pomierzy¢ ugiecie:

- kraweznikdw korytka w $rodku przesta - nie powinno przekracza¢ proporcjonalnie wartosci L/200 (L — rozstaw
podpdr w ciggu),

- dna korytka w $rodku przesta - nie powinno przekracza¢ wartosci 1/20 (I - dtugo$¢ wspornika podpory).

Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewniaé ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowacd
ekwipotencjalne potgczenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe ciggu nalezy objg¢ potgczeniami
wyréwnawczymi.

Instalacje na uchwytach (wspornikach)

Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktadac tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istnieja warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku. Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢
wieksze od: 0,5m dla przewoddéw wielozytowych (kabelkowych) i 1,0m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie w
poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany. Przewody na wspornikach nalezy uktadac tak,
aby zwisy przewoddéw miedzy wspornikami byty niewidoczne.

Przygotowanie koncéw zyt przewoddw, oraz przytgczanie do aparatéw i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych przewodzacych
prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody itp.)
pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg
polerska. Powierzchnie stykdéw nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych, faczenie
przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym. W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy
stosowac potgczen skrecanych. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Przewody w miejscach potgczen powinny miec¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mieé wiekszy zapas niz
przewody czynne. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zostaé¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzern mechanicznych. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany zyty
jednodrutowe powinny miec¢ zakoriczenia:
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- proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytagczane do zaciskdw srubowych lub samozaciskowych

- oczkowe, dla przewoddéw przytgczanych pod srube lub wkret (oczko o srednicy wewnetrznej wiekszej o okoto 0,5
mm od Srednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ w prawo,

- z koncéwka.

zyty wielodrutowe powinny mieé zakoriczenia:

- proste, nie wymagajace obrdébki; po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obcisniecie zyty i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakorczenia zyly,

-z koncéwka,

- z tulejka (koncéwka rurowg) umocowang przez zaprasowanie.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a przewdd
zabezpieczany z gwintem.

W oprawach oswietleniowych i podobnym sprzecie przewdd fazowy lub ,,+" nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewdd neutralny lub ,,-" z gwintem (oprawka). Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka
dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 + 6 zwojow,

Sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny zosta¢ pokryte galwanicznie metalowa warstwa antykorozyjna.

Montaz elementdw instalacji elektrycznych

Wymagania dotyczgce montazu urzgdzen zasilajacych

Przed montazem urzgdzen zasilajacych nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny i ewentualnie oczysci¢, uzupetnié
uszkodzone powtoki antykorozyjne, elementy izolacyjne, wymieni¢ uszkodzone czesci. Czesci prefabrykatow
urzadzenia transportuje sie do pomieszczenia i ustawia wedtug kolejnosci wynikajacej z ich potozenia w zestawie.
Ustawienie prefabrykatéw urzadzen zasilajgcych, ich zamocowanie do podtoza, potgczenia elektryczne i mechaniczne
miedzy prefabrykatami, potgczenia urzadzenia z instalacja ochronng nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
instrukcji dostawcy. Po wykonaniu powyzszych czynnosci do rozdzielnic nalezy wsung¢ cztony ruchome oraz
zamontowac aparaty

zdemontowane na czas transportu i sktadowania.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowac w prefabrykowanych konstrukcjach, t.j. skrzynki, szafki, tablice. W tym celu nalezy:

- wykona¢ otwory do mocowania aparatéw i listew zaciskowych,

- zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczania aparatéw i listew zaciskowych,

- zamontowac¢ listwy zaciskowe,

- w razie potrzeby zamontowac¢ korytka do uktadania przewodow, -zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w
projekcie instalacji, -oczyscic¢ styki aparatow z (jezeli wystepujg) konserwantow,

- wykonac potaczenia przewodami miedzy poszczegdlnymi aparatami i listwami zaciskowymi,

- wykona¢ (opisaé) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

- wykonac zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,

- wykona¢ potaczenie czesci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

W ogodlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywg przystosowang do plombowania.
Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta. Aparaty wydzielajgce duze ilosci
ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatéow. Przewody w rozdzielnicach
(skrzynkach, szafkach, tablicach) uktada sie w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy zaciskami aparatow
i listew.

Przy montazu przewoddéw jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm nalezy stosowaé koncéwki. Przewody
wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewoddw o przekroju zyty powyzej 6 mm?2)
zastosowac korcowki.

Montaz opraw oswietleniowych

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy
do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Przed
zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé potaczen. Zrédta éwiatta i zaptonniki do
opraw nalezy zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

taczniki oswietlenia nalezy instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtos¢
tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm).

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami. Liczba,
rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:

- natezenia o$wietlenia,
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- rownomiernosci oswietlenia,

- stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego nalezy stosowac napiecie nie wyzsze niz 250V wzgledem ziemi.
Wprowadzenie do obudowy oswietleniowe]j wiecej niz jednego przewodu fazowego jest dopuszczalne tylko dla opraw
wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym przekraczajgcym 250V powinny zosta¢ w sposéb trwaty
oznaczone.

W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m2 oprawy powinny byé przytaczone do dwdch réznych obwodow
elektrycznych.

Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami fluorescencyjnymi.
Obwody oswietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg miec zabezpieczern nadprgdowych wiekszych niz 25A.
Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche powinny by¢ mocowane

w odlegtosci wiekszej niz 250 cm od powierzchni podtoza (jezeli s3 mocowane nizej, to powinny by¢ zasilane
napieciem nie przekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale - uktad SELV).

Oprawy os$wietleniowe powinny byé przystosowane do przyfaczenia ich do sieci zasilajgcej. Uchwyty do opraw
zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowa¢ przez:

- wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

- wkrecanie w kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

- zaczepy do mocowania na lince nosnejof =6+ 12 mm.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

- site w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw o masie powyzej 10 kg. Zawieszenie
opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢
za pomocy ztgczek z przewodami wypustéw. Dopuszcza sie faczenie opraw oswietleniowych przelotowe pod
warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych. Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach
pomieszczenn mieszkalnych nie wchodzg w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach
nalezy mocowac uchwyty do zawieszenia opraw.

Mocowanie sprzetu i osprzetu

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Osprzetu
instalacyjny, urzadzenia i odbiornikéw energii elektrycznej instalowane na $cianach mocowa¢ w puszkach
podtynkowych, lub natynkowo wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy 2ytg przewodu wielozytowego
powinien miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

- puszki instalacyjne,

- wytaczniki i przetaczniki,

- taczniki oswietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na state,

- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

- przyciski sterownicze.

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie
mebli. Zaleca sie, aby:

- w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt instalowany
bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

- w systemie listwowym nalezy stosowac sprzet (gniazda i fgczniki) w wykonaniu natynkowym,

- gniazda wtyczkowe nalezy mocowacé tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a tgczniki tuz przy listwach
prowadzonych po $cianach,

- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac¢ do podtoza za posrednictwem kotkdw rozporowych (na scianach
drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),
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- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalez wykona¢ na podktadkach
blaszanych, znajdujgcych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu,

- w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda umieszcza sie na
wysokosci 0,2+0,9 m nad podtogg (z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
sie w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym, natomiast w pomieszczeniach
o zwiekszonym zagrozeniu - sprzet w wykonaniu szczelnym.

Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwate i bezpieczne osadzenie
(najczesciej przez przykrecenie).

Montaz elementdw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacji w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie, aparatach lub odbiornikach za pomocag dtawic (dtawikéw);
$rednice dfawic i otwordéw uszczelniajgcych pierscieni powinny byé dostosowane do srednicy zewnetrznej przewodu
lub kabla,

- powtoke przewodu lub kabla ucigé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
do ktérego wprowadzany jest przewadd,

- po dokreceniu dtawic uszczelnié¢ je dodatkowo,

- stosowac sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44).

Instalacja potgczen wyrédwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtdéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrdwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe
nalezy wykona¢ tgczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia wyréwnawcze
gtéwne nalezy wykonad na najnizszej kondygnacji budynku tj.na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do
wspolnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku nie moznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

Monta? instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

—roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem,
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustdéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w Scianach, podtozach, lub sufitach — osadzenie kotkéw plastikowych
oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich
wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopodw,
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700

Montaz zwoddw sztucznych na obiekcie

Zwody poziome niskie i podwyzszone nie izolowane

Druty, tasmy i linki przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezania
lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na
state przy uzyciu odpowiednich wspornikow odstepowych lub wspornikdw do ztgczy naprezajgcych. Wymiary
poprzeczne materiatow uzytych na zwody powinny spetnia¢ wymogi PN.

Zwody poziome nie izolowane powinny zosta¢ utozone przy zachowaniu nastepujacych odstepdw od powierzchni
dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,
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- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach oraz na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowié sie¢, ktérej kraricowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu
Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig dachu, nalezy wyposazaé w zwody
niskie, pofaczone z siecig zwoddéw zamocowanych na powierzchni dachu.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad
szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac kompensacje. Do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty
i ztgczki. Przy wykorzystaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ lepikiem miejsca zainstalowania - w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciach blachg przez oblutowanie
Zwody pionowe nie izolowane

Zwody pionowe nalezy tak lokalizowa¢, aby spetniaty zatozenia projektowe odnosnie stref ochronnych. Zwody moga
stanowi¢ konstrukcje samonosne lub mogga by¢ instalowane na konstrukcjach z materiatéw nie przewodzacych (np.
drewno, beton). Zwody lub ich wsporniki powinny zosta¢ przymocowane w sposéb trwaty do konstrukcji nosnej dachu
lub do elementéw wystajacych ponad dach. W przypadku mocowania zwodu pionowego na konstrukcji nalezy
zastosowac wsporniki odstepowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5m. W razie stosowania zwoddéw pionowych
naprezanych, dla zwodéw o dtugosci ponad 15 m nalezy stosowa¢ dodatkowe wsporniki w potowie ich dtugosci, aby
zapobiec wystepowaniu drgan pod wptywem wiatru. Zwody pionowe, tak jak wszystkie wystajace ponad dach
metalowe elementy (balustrady, maszty antenowe i flagowe, kominy itp.), nalezy potaczy¢ z siecig zwodéw poziomych
niskich lub najkrétszg droga z przewodami odprowadzajgcymi.

Montaz przewoddw odprowadzajgcych i uziemiajgcych

Przewody odprowadzajace i uziemiajgce mozna uktadac:

- na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg, jako instalacje
naprezane (przewody sztuczne zewnetrzne),

- wewnatrz obiektu.

Przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu znormalizowanych wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych. Wymiary porzeczne materiatéw uzytych do wykonywania
przewoddw odprowadzajgcych nie powinny spetnia¢ wymogi PN.

Na zewnetrznych Scianach obiektu budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody odprowadzajace w odlegtosci nie
mniejszej niz:

- 2 cm od podtoza niepalnego lub trudno zapalnego,

- 40 cm od podtoza z materiatéw tatwo zapalnych.

Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m. Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane
do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, konstrukcja stalowa itp.).
Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowaé po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem a
przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewoddw odprowadzajgcych od wejsé do
budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajgcych do drég publicznych, nie mniejszej niz 2m. W
przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umieszcza¢ przewdd w rurze lub w rurach
ostonowych z PVC o tgcznej grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokos¢ 2,5 m
nad powierzchnie ziemi i na gtebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie.

W instalacjach wykonywanych metoda naprezania przewody odprowadzajgce nalezy montowac¢ wedtug wskazan
dokumentacji projektowo-technicznej.

Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich odstepach,
aby uniemozliwiac ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane, wymuszone parciem wiatru.

Przewody odprowadzajgce wewngatrz obiektu budowlanego mozna instalowaé, jezeli wymagajg tego wzgledy
bezpieczenstwa (budynki z okapami lub nawisami) albo wzgledy estetyczne. Przewody odprowadzajgce wewnetrzne
powinny byc¢ utozone w rurze z PVC lub w bruzdzie zakrytej materiatem nie przewodzgcym i niepalnym (np. tynkiem).
Rury powinny zosta¢ zatopione w betonie lub ukfadane pod tynkiem. W rurze lub bruidzie z przewodem
odprowadzajgcym nie nalezy umieszczac innych instalacji.

Potfaczenia przewoddw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonywac jako spawane, Srubowe lub zaciskane.
Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonywaé za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajgcym.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieé co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng srube M10. Nalezy
je umieszczac i ostania¢ w taki sposdb, aby byly tatwo dostepne podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru
rezystancji uziomu. Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie lub za
pomoca potgczen srubowych. Przy faczeniu przewoddw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowac obejmy.
Po oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke ofowiang, a nastepnie obejme, ktérg po
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skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng. Przewody uziemiajace nalezy chronié przed korozja
przez pomalowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m
w ziemi. Cze$¢ nadziemng przewoddw uziemiajgcych, uktadanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci | ,5m nad ziemig i do
gtebokosci 0,2m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos¢ tasmy wynosi co najmniej 3 mm, a Srednica
drutu 8 mm. Przy montazu oston na przewodzie uziemiajgcym nalezy:

- w przypadku stosowania ksztattownikéw (katownik, ceownik itp.), po natozeniu ostony na przewdd i zaprawieniu
jego kotew w murze, potaczy¢ je na obydwu koncach z przewodem uziemiajagcym, a nastepnie oczysci¢ miejsce
spawania i pomalowac farbg antykorozyjna,

- w przypadku stosowania rury, potgczenie jej z przewodem uziemiajgcym wykonywacé przy pomocy obejmy.

Jezeli w dokumentacji instalacji piorunochronnej obiektu budowlanego, wykonywanego z betonu zbrojonego,
wymagane jest zastosowanie dodatkowych przewoddéw odprowadzajacych, to przewody te powinny byé zatopione w
betonie razem ze zbrojeniem, podczas wykonywania scian. Potgczenia tych przewoddéw nalezy wykonywaé jako
spawane.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego, przewidziane jako naturalne przewody uziemiajgce, powinny mie¢ przy
spawane wypusty w celu potgczenia ich z przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami
sztucznymi, zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej. Jako wypusty nalezy stosowac stalowe ocynkowane prety lub
ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 4 mm.

Wykonywanie uziomdéw

Do uziemienia instalacji piorunochronnej nalezy wykorzystywac przede wszystkim uziomy naturalne.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé, jezeli uziomy naturalne:

- znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od chronionego obiektu,

- majq rezystancje wiekszg od wymagane;j.

Uziomy sztuczne zaleca sie wykonywac jako fundamentowe. W przypadku braku mozliwosci jako uziomy poziome
otokowe, poziome promieniowe lub pionowe.

Uziomy poziome nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od
zewnetrznej krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajagc do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie
przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.

Uziomy mozna uktadaé na dnie wykopdédw fundamentowych, bezposrednio pod fundamentem lub obok fundamentu
budynku.

Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ pogrgzane w gruncie, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od wej$¢ do
budynkdw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie
dotyczy uziomow otokowych. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 1,5 m w przypadku
wejs$¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).

Rowy, w ktérych uktada sie uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni,
zwiru, zuzla lub gruzu. Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposdb, aby ich najnizsza czes¢ byta
umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m, a najwyzisza nie mniej niz 0,5 m pod powierzchnig gruntu.
Uziomow sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Na odcinkach, gdzie nie
mozna zastosowac ciggtego uziomu otokowego, dopuszcza sie jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢
zakonczony uziomami szpilkowymi (pionowymi) o gtebokosci pograzenia nie mniejszej niz 2,5 m.

Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomami szpilkowymi przez przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z obydwu
stron przerwy do uziomdw szpilkowych. Spoine po oczyszczeniu nalezy zabezpieczac farbg antykorozyjnga lub lakierem
asfaltowym.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie bhp.
Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczyé przed dziataniem korozji. Po wykonaniu prac
remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do
protokotu przekazania wykonanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Szczegétowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na
kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

—zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
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— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M_. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw wraz
z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M_. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o
napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokodty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacji i tak:

—dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

—dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

—dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.1.4.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
Odbidr koricowy robdt

Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych.

Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.:

— przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddéw, tgcznikdw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdét zanikajacych oraz elementédw urzadzen, ktére ulegaja
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajagc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbidr koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

—dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
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— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry
badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napieci

PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo -- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze PN-IEC
60364-7-701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-704 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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PN-IEC 60364-7-705 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-707 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-714 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-IEC 60898 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146 — Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

PN-EN 50274- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona
przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298 — Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-EN 50300 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 60439-1 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan

PN-EN 60439-2 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodow szynowych
PN-EN 60439-3 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczace niskonapieciowych
rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$s¢ 4: Wymagania dotyczace zestawodw
przeznaczonych do instalowania na terenach buddéw

PN-EN 60439-5 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegdtowe dotyczace zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe
(CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 60445 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446 — Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1 — Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1 — Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60799 — Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczernn przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1 — Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61009-1 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki rdznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 62208 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-E-04700 — Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05163 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach wytadowania
tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-E-93207 — Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania

PN-E-93210 — Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i prady
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 — Kod do oznaczania barw.

PN-IEC-61024-1 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC-61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2 Zasady ogdlne. Przewodnik B
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61312-1 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
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PN-92/E-05003.04 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1 — Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2 — Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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