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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
nrSST-1
NAZWA ZAMOWIENIA

Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na 1 pietrze w budynku przy ul.
Zielonej w Poznaniu.

KODY CPV

45314000-1 Instalacje teletechniczne

NAZWA | ADRES OBIEKTU

Adaptacja wybranych pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na 1 pietrze w budynku przy ul.
Zielonej w Poznaniu.

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu , Ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

NAZWA WYKONAWCY

Perspektywa Pracownia Projektowa sp. z 0.0., biuro w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji niskopragdowych.

1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajéw robot okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz
uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt instalacyjnych dla:

. instalacja strukturalna,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac kable w powtokach LSZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od
innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do
siebie, nalezy zachowac¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i logiczna), co najmniej 10mm
lub stosowa¢ metalowe przegrody. Wielkos¢ separacji dla trasy kablowe;j jest obliczona dla przypadku kabli F/FTP kat.
6A. Zaktada sie, ze ilos¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15.

Kable krosowe maja by¢ wykonane z linki ekranowanej S/FTP kategorii 7 lub 6A 26AWG;

Wymagana maksymalna s$rednica linki to 5,9mm;

Ostona zewnetrzna kabla krosowego LSZH;

Zgodnosé z EMC, EME

Piny wtykdw wykonane z poztacanego fosforobrazu;

Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia¢ zaczepianie kofncowki kabla krosowego podczas wyciggania go z wigzki kabli; v
Ostona wtyku ma by¢ przezroczysta a jej szerokos¢ nie moze by¢ wieksza niz szerokos¢ wtyku. Dodatkowo muszg by¢
dostepne kolorowe klipsy pasujace do wtyku umozliwiajace identyfikacje przeznaczenia kabla przy stosowaniu kabli w
jednym kolorze ostony;
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Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalnosé (na kablu musi byé etykieta z podang kategorig kabla, jego
dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci) a na opakowaniu kabla ma by¢ podany nr seryjny oraz nr certyfikatu;

Kable krosowe muszg wspierac standardy aplikacji PoE IEEE 802.3bt Type 4;

Minimalna ilo$¢ cykli potagczeniowych min. 750;

Temperatura pracy: -202C do 60°C;

Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel maja by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego
producenta co caty system okablowania.

Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtaczen z obu stron;

Kable krosowe muszg by¢ dostepne w min. 10 kolorach;

Dostepna dtugosc¢ kabli krosowych od 0.5m do 30m;

Dla wszystkich gniazd kat. 6A przeznaczonych do zabudowy zgodnie ze specyfikacjg PN-EN 50173-1 lub ISO/IEC11801.
Swiatfowodowe kable krosowe musza byé wykonane fabrycznie, maszynowo polerowane, fabrycznie przetestowane i
posiadac¢ protokoty badan dla kazdego kabla oddzielnie. Kable krosowe muszg by¢ fabrycznie zakoriczone z obu stron
interfejsem typu LC, z ceramiczng ferullg i by¢ wykonane z wtékna swiattowodowego 50 um dla kabli wielomodowych.
Kazdy kabel musi by¢ zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o indywidualnych wartosciach pomiarowych.
Ttumiennos$¢ wtraceniowa nie moze przekroczy¢ 0,15dB dla kabli wielomodowych natomiast strata sygnatu odbitego
powinna by¢ wyzsza niz 35dB. Kable wielomodowe muszg dziata¢ w zakresie temperatur od -100C do +700C.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.1. Instalowanie okablowania Okablowanie Strukturalne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyiszg starannoscig z zachowaniem wytycznych
znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Instalator musi
zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé bezpiecznych
promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzegaé zakresu
temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréw mozna znalezé w specyfikacjach
technicznych produktéw. Kable skretkowe nalezy montowaé w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza. Dtugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym,
a gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos$¢ rozszycia
kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Wszystkie metalowe
czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem
wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajgcych.

Urzadzenia systemu nalezy montowac w miejscach wskazanych na rzutach. Podtgczenia urzgdzen wykonac zgodnie ze
schematami ideowymi. Okablowanie prowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych instalacji niskoprgdowych. Pojedyncze
przewody prowadzone od centrali do urzadzen systemu uktadac¢ podtynkowo. Centrale nalezy zainstalowac w szafie
RACK w dedykowanym module. Dopuszcza sie instalacje w innym miejscu po uprzedniej akceptacji przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 — Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze
sta¢ sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznac sie

STWIORB str. 2



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.0.

z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujace
pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac¢ przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodoéw,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

e) prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

g) prawidtowego umieszczania schematoéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

h) prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,

i) prawidtowosci doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkéw srodowiskowych w jakich
pracuja,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot
zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robdét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST
i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w
przedmiarze robét.

8.0DBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. rok 2015 poz. 2117).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2019 poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. rok 2019 poz. 1518 ze zmianami).

PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru i konserwacji;

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowe;j;

SITP WP-02:2010 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowe;.

CNBOP-PIB W-001:2016 Pomieszczenia i miejsca obstugi urzadzen przeciwpozarowych w budynkach — Lokalizacja,
warunki wykonania, wyposazenie;

Wytyczne CNBOP-PIB W-003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych;

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne”;
PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;
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PN-EN  50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkow”.

PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 50173-2:2018 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Pomieszczenia
biurowe.

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specyfikacja instalacji i zapewnienie
jakosci.

PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewngatrz budynkow.

ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre
cabling.

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potaczen wyrédwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

PN-EN 60794-1-1:2016-06 - Kable swiattowodowe - Cze$¢ 1-1: Wymagania wspodlne - Postanowienia ogdlne.

IEEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet over 4 Pairs.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunndéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)
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