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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Podstawy prawne opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169
poz. 1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009r. nr 124 poz. 1030).

Normy Polskie.

Podstawy formalne opracowania projektu

Zlecenie Inwestora.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Dokumentacja fotograficzna i wizja lokalna.

Inwentaryzacja archit.- budowlana w zakresie na potrzeby projektu wykonana przez
firme Demiurg Sp. z 0.0. Sp. k., data wykonania SIERPIEN 2015r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt wykonawczy adaptacji wybranych
pomieszczenh na potrzeby ZDP w Poznaniu, w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 8 w
Poznaniu. W zakresie opracowania znajdujg sie wybrane lokale na pietrze 1.

Zakres obejmuje projekt architektoniczno - budowlany, branze instalacji sanitarnych wraz z
klimatyzacjg oraz branze instalacji wewn. elektrycznych i niskich pradéw.

4.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy wybranych pomieszczen biurowych, zlokalizowanych na
1 pietrze w istniejgcym budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.
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5. Inwestor

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan

6. Opis stanu istniej gcego

Wybrane pomieszczenia objete adaptacjg zlokalizowane sg na 1 pietrze budynku przy ul.
Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek w tej czesci jest 8-kondygnacyjny (7 kondygnaciji
nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna). Zakresem objete sg wybrane pomieszczenia na 1
pietrze.

Pierwsze pietro dostepne jest z klatki schodowej oraz windy, ktére znajdujg sie w centralnej
czesci budynku. Dalej z klatki schodowej biegnie korytarz w dwoch kierunkach przez srodek
budynku. Korytarz po obu stronach klatki schodowej wydzielony jest przeszklonymi drzwiami.
Z korytarzy prowadzg bezposrednie wejscia do pomieszczen gtéwnie biurowych. W prawej
czesci budynku dodatkowo znajdujg sie toalety i pomieszczenie socjalne, dostepne
bezposrednio z korytarza.

We wszystkich pomieszczeniach wykonczone sg posadzki, sciany i sufity. Pomieszczenia sg
naturalnie doswietlone poprzez duze okna w Scianach zewnetrznych.

W pomieszczeniach znajdujg sie istniejgce instalacje: wodno-kanalizacyjne, instalacja
elektryczna (oswietlenie), instalacja c.o. oraz istniejgcy hydrant.

7. Opis zamierzenia budowlanego

Projektuje sie adaptacje wybranych pomieszczen zlokalizowanych na 1 pietrze na potrzeby
ZDP w Poznaniu.

W wybranych lokalach projektuje sie wyburzy¢ wybrane $cianki oraz wybudowaé nowe w
celu dostosowania pomieszczeh do odpowiedniej funkcji. Zmiany w uktadzie funkcjonalnym
dotyczg stworzenia przestrzeni biurowej dla pracownikéw.

Istniejacy wezel sanitarny w tym toalety pozostajg bez zmian i nie sg objete niniejszym
projektem.

ZAKRES PROJEKTOWY:
Architektura:
— budowa scianek dziatowych typu lekkiego z ptyty GK z izolacjg akustyczng z weiny
mineralnej,
— zabudowa typu lekkiego z piyty GK istniejgcych pionow instalacyjnych c.o.,
— montaz nowej slusarki drzwiowej (uwaga! wybrane drzwi montowane w istniejgcych
otworach drzwiowych, ktére nalezy dostosowac do nowej stolarki),
— wykonczenie scian: uzupetienie tynkiem bruzd w scianach po zmianie lokalizacji
instalacji oraz malowanie $cian,
— wykonczenie sufitdw: uzupetnienie tynkiem bruzd w sufitach po zmianie lokalizacji
instalacji oraz malowanie sufitéw,
— wykonczenie posadzek masg samopoziomujgcy i wykltadzing PCV.

Instalacje elektryczne:
— nowa instalacja elektryczna o$wietlenia poprzez bruzdowanie w scianach,

— montaz nowych opraw oswietleniowych nastropowych,
— montaz nowych gniazd elektrycznych i wigcznikdw,

— montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych,

— zasilanie klimatyzacji,
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(nalezy wykorzystac istniejgcg instalacje elektryczng z ewentualnym dostosowaniem
do nowej funkcji pomieszczen). Wymagane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Istniejgce jest tylko oswietlenie podstawowe, ale do przeprojektowania.

Szczegoly wg projektéw branzowych.

Instalacje niskoprgdowe:
— projektuje sie wewnetrzng sie¢ informatyczng w pomieszczeniach biurowych (uwaga!

nalezy doprowadzi¢ sie¢ z istniejgcej centrali znajdujgcej sie na 5 pietrze w budynku
przy klatce schodowej).
Szczegoly wg projektéw branzowych.

Instalacje sanitarne:
— klimatyzacja i odprowadzenie skroplin,
— przelozenie istniejgcej instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu nr 1.8 pokdj biurowy.
Szczegoty wg projektéw branzowych.

8. Program funkcjonalno - u zytkowy

Pomieszczenia na 1 pietrze w budynku petnig funkcje biurowa.

Zakres projektu obejmuje adaptacje pomieszczen na potrzeby ZDP jako pokoi biurowych dla
pracownikéw. W kazdym pomieszczeniu biurowym znajdg sie 1, 2 lub 3 stanowiska pracy. W
jednym pomieszczeniu biurowym przewiduje sie przebywanie 5 os6b. Dodatkowo projektuje
sie jedng salke spotkanh przewidziang na 20 oséb.

Zespot higieniczno - sanitarny jest istniejgcy i pozostaje bez zmian (nie jest objety
projektem). Sanitariaty wydzielone sg scianami pelnymi: osobno dwa sanitariaty meskie i
jeden damski z dwoma miskami ustepowymi. Przewiduje sie zapewnienie sanitariatow dla

nastepujacej liczby osob: 2 miski ustepowe dla 60 mezczyzn, 2 miski ustepowe dla 40 kobiet
(facznie istniejgce sanitariaty zapewniajg korzystanie z ustepow dla 100 0sdéb).

9. Podstawowe parametry techniczne
Powierzchnia pomieszczen wg inwentaryzaciji projektowej wynosi 240,01 m?

Wysokos$¢ wybranych pomieszczen objetych projektem:

Opis pomieszczen Wysoko$¢ pomieszczen
Projektowana (m)

Pom. biurowe 2,62 - 2,67 m - do spodu stropu

Korytarz 2,54 m - do spodu stropu

10. Demonta ze i wyburzenia w zakresie obj etym projektem

DEMONTAZE:
— demontaz wybranych scianek dziatowych (oznaczenie wg rzutu inwentaryzaciji),
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— demontaze wykonczenia posadzek (wyktadzina dywanowa oraz wyktadzina PCV) i
listew przypodtogowych,

— demontaz wybranych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami - 10 szt. (uwaga! do
pozostawienia drzwi stalowe, drzwi szklane, oraz drzwi przeszklone w komunikacji),

— demontaz opraw oswietleniowych nastropowych,

— demontaz instalacji elektrycznej.

11. Projektowane rozwi gzania techniczno-materialowe

11.1. Sciany wewn etrzne

Zabudowa lekka G-K

Projektuje sie scianki wewnetrzne typu lekkiego z ptyty G.-K. na konstrukcji systemowej z
wypetnieniem wethg mineralng o wlasciwosciach izolacji akustycznej przeznaczonej do biur,
z izolacjg akustyczng z welny min. Scianki dziatowe wypetnione szczelnie ptytami z welny
mineralnej gestosci min. 14,5 kg/m3, wykonane z zastosowaniem tasm ttumigcych. Profile
konstrukcyjne 75mm i 50mm - wg opisu scian na rysunku.

We wszystkich pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowac¢ obudowe akustyczng z piyty
GK Nida Gips typ 100 A75/CICHA Ilub inny rownowazny o gr. 1,25mm (x2) podwojnie
montowana na mijanke. Izolacyjnos¢ akustyczna minimum Ral: 54dB (Ra = ok. 60dB).

OBUDOWY G-K:

Obudowy pionowych i poziomych istniejgcych i projektowanych instalacji wykona¢ w
systemie lekkiej zabudowy z ptyty GK na stelazu stalowym z izolacjg termiczng i akustyczng
zabezpieczajgcg catkowicie przed styszalnym szumem instalacji. Szerokos¢ obudowy
dopasowac do szerokosci istniejgcych rur i kanatow.

11.2. Wyko nczenie $cian

MALOWANIE SCIAN:
a) malowanie wszystkich Scian w pokojach biurowych, salce spotkan farbg lateksowa,
odporng na zmywanie i szorowanie, w kolorze jasno-szary NCS S 1000-N.

Rys. widok poglgdowy koloru scian w pomieszczeniach.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0. 0.

11.3. Posadzki

Wyktadzina PCV typu LVT w piytkach

W pomieszczeniach biurowych oraz w komunikacji nr 1 - projektuje sie wyktadzing PCV
heterogeniczng w plytkach typu LVT, antyposlizgowa, posiadajgca atest do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej np. wykladzina typu ID Inspiration 70 o podwyzszonej
trwatosci lub inng rownowazng. Plytki o wymiarach 50x100cm, gr. 2,5mm, w kolorze szarym,
imitujgcym beton, niejednolitym, przecieranym np. seria Naturals kolor Patina concrete -
Light grey , jasny szary betonowy, wg Tarkett lub inny réwnowazny.

Uwaga! po demonta zu istniej gcych warstw wyko Aczeniowych posadzek nale zy
wykona é nowg wylewk @ samopoziomuj gcg we wszystkich pomieszczeniach, aby
zapewni ¢ réwn g i gtadk g powierzchni e do monta zu wyktadziny PCV.

Rys. widok poglgdowy wyktadziny PCV w plytkach

Listwa przypodiogowa rdzeniowa, systemowa PCV/PCW do LVT, wysokosé¢ 60mm,
dedykowana do posadzki, w tym samym kolorze jak posadzka.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

Szczeqgoétowe parametry listew systemowych PCV/PCW do LVT:

— Kompaktowa listwa z PCV pokryta dekoracyjna folig i powtokg PUR.

— Grubos¢ catkowita: 10 mm

— Dlugosé: 1,95 m

—  Wysokosé: 60mm

— Mocowaé do $ciany za pomocg kleju uszczelniajgcego. NIE UZYWAC klejow
rozpuszczalnikowych

— Lekkie i bardziej elastyczne niz listwy MDF

— Wodoodporne (brak uszkodzen po 72 godzinach zanurzenia w wodzie)

— czyszczenie |1 konserwacja: Do codziennego czyszczenia uzywaé zwyktego
detergentu o neutralnym pH (pH 7)/wilgotnego mopa. Nie uzywac rozpuszczalnikow.
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Rys. widok poglgdowy i wymiary listwy przypodtogowej dekoracyjnej z PCV/PWC do LVT

Specyfikacja wyktadziny PCV typu LVT typu ID Inspiration 70 lub inny réwnowazny:

* Woykiadzina PCV heterogeniczna kompaktowa modutowa

* Grubos$c¢ catkowita 2,5 mm

» Dostarczana: w pitytkach 50x100cm,

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 0,70 mm

e Powtarzalno$¢ wzoru 12m?, minimum 70 wzoréw do wyboru

* Utwardzona fabrycznie powtokg TEKTANIUM lub inng réwnowazng, ktéra zapewnia
ultramatowe wykonczenie, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajgcych w catym okresie uzytkowania,

* Wyréb zgodny z PN — EN 14041:2006

*  Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien ,Bg-s1”

» Antyposlizgowa Klasa DS, R9 lub R10 zaleznie od wzoru

e Zawartos¢ spoiwa PN-EN ISO 10582 —typ |

* Woagniecenie resztkowe wg EN 433 < 0,05 mm.

+ Klasyfikacja zastosowan wg EN 685 33/42

* Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

* Masa catkowita wg EN 430 3850 g/m2

» Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 < 2 kV , R1>10do 9 ohms - antystatyczna.

» Odpowiednia do zastosowan przy ogrzewaniu podtogowym

* Gwarancja 10lat do zastosowan komercyjnych
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*  Produkt musi by¢ wyprodukowany w Europie, bez zawartosci ftalanéw
(, Phthalate free”)

*  Produkt musi zawiera¢ minimum 34% odpadu poprodukcyjnego — recyklatu;

» Poziom emisji Lotnych Zwigzkéw Organicznych do powietrza badany po 28 dniach od
montazu nie przekracza 10 pg/m3

11.4. Sufity

Projektuje sie pozostawi¢ istniejgce sufity wykonczone tynkiem. Po montazu/demontazu
oswietlenia nalezy uzupetni¢ bruzdy w suficie oraz malowac farbg lateksowg, odporng na
zmywanie i szorowanie, w kolorze biatym.

11.4. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie drzwi wewnetrzne petne ptytowe np. KOLEKCJA Porta CPL Model 1.1, prod.
PORTA Ilub inny réwnowazny. Oscieznica bezprzylgowa, regulowana np. Porta system
Elegance lub inny réwnowazny. Klamka stalowa w kolorze srebrnym matowym np. model
NEXT, prod. PORTA lub inny rbwnowazny.

Kolorystyka: skrzydta drzwiowe i os$cieznice w kolorze imitujgcym jasne drewno bielone -
np. orzech bielony wg Porta lub inny rownowazny.

Uwaga! Do pozostawienia istniej gce drzwi:
— drzwi stalowe do pomieszcznia nr 1.7 (salka spotka  n),
— drzwi przeszklone do pomieszczenia nr 1.7 (salka sp  otka n),
— dwie szt. drzwi przeszklonych z klatki schodowej do komunikaciji.

Parametry techniczne projektowanych drzwi:

KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Wypelnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa wzmochniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki. Cato$¢ obtozona jest ptytg HDF. W wykonaniu CPL HQ boki skrzydta
pokryte sg tasmg brzegowg ABS. Kolor jasnego drewna bielonego np. Orzech bielony wg
Porta lub inny réwnowazny.
Wyposazenie

- Dwa zawiasy czopowe standard.

« Zamek: na klucz zwykly, dostosowany pod wkiadke patentowg. Wyposazy¢é w zamek

na klucz. Klamki i okucia srebrne.

Uwagi:
— Norma PN EN 14351-2:2018-12.
— Wypelnienie plyta widrowa zawiera przygotowanie do skrotu w standardzie.
— Dolna krawedz zabezpieczona przed wilgocig w technologii np. TechnoPORTA
AQUA STORP lub inny rownowazny.
OSCIEZNICE

Oscieznica regulowana, bezprzylgowa, typ system Elegance wg Porta lub inny rownowazny,
w okleinie typu CPL, w kolorze jasnego drewna bielonego np. orzech bielony wg Porta lub
inny réwnowazny.
Konstrukcja o$cieznicy
Oscieznica skiada sie z:

— belek gtéwnych: poziomej oraz dwoéch pionowych wykonanych z materiatow

drewnopochodnych i wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria,
— listew opaskowych 80 mm.




PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp.zo.o0.

Promien listwy katownika 3 mm dla okleiny CPL HQ 0,2 mm. Oscieznica produkowana i
dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementéw przeznaczonych do sktadania na
miejscu budowy.
Akcesoria:

— dwa komplety zawiaséw regulowanych 3D,

— uszczelka gumowa na obwodzie oScieznicy.
Rozmiar oscieznicy:
Oscieznica regulowana w dziesieciu zakresach szerokosci muru, od 95 mm do 300 mm. W
miejscu muru o szerokosci 420mm, zastosowac oscieznice 300mm.
Uwagi:

— Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0358 wydanie 2.

— Montaz oscieznicy nalezy wykonac¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykoriczonymi

Scianami (np. tapety) i podtogg (np. parkiet).

KLAMKA

Klamka stalowa.

Kolorystyka srebrny mat.

Klamka wyposazona we wkiladke z zamkiem na klucz i rozete patentowg na zamek z

kluczem.

Rys. widok poglgdowy drzwi wewnetrznych w kolorystyce orzech bielony oraz klamki w
kolorze srebrny mat.

10
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11.6 Oswietlenie

Projektuje sie oprawy oswietleniowe wewnetrzne nastropowe o szerokim kacie padania
Swiatta, zapewniajgcym rownomierne rozpraszanie Swiatta po catej powierzchni uzytkowej.
Oprawa w ramce kwadratowej o wymiarach 60x60cm, kolor obudowy bialy, klosz mleczny
np. oprawa Beta slim, prod Liralighting lub inny réwnowazny.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg rysunkéw branzy elektrycznej.

Dane ogélne:

Korpus obudowy: aluminium

Typ montazu: nastropowy

Klasa szczelnosci IP: 40

Zakres temperatury pracy: od -20C do +45T
Zrédio $wiatta: LED

SzczegoOtowe parametry techniczne i wytyczne elektryczne wedtug projektu branzowego
elektrycznego.

Rys. widok poglgdowy oprawy nastropowe;.

12. Warunki ochrony przeciw pozarowej

Projektowane pomieszczenia bedg stanowi¢ jedng strefe pozarowa.

Budynek z funkcjg biurowa zalicza sie do ZL llI,

budynek sredniowysoki (SW),

klasa odpornosci ogniowej "B"

Projektuje sie wszystkie sciany wewn. o odpornosci ogniowej EI30 oraz wszystkie drzwi
wewnetrzne petne ptytowe o odpornosci ogniowej EI15.

Droga ewakuacyjna:

Remontowane pokoje biurowy posiadajg jeden kierunek drogi ewakuacyjnej na korytarz
stanowigcy droge ewakuacyjng. i dalej do wydzielonej pozarowo Kklatki schodowej.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 1l wynosi przy jednym dojsciu
30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Warunek spetniony.

13. Instalacje wewn etrzne
Instalacje wewnetrzne wykonac¢ zgodnie z projektami branzowymi.

11
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14. Uwagi ko ncowe

Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgoda i
aprobatg autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢
zalozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan
zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sOb uprawnionych iprzy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko jako przy kladowe i nale zy je traktowa ¢ jak
wskazanie klasy materiatow i produktow. Nale  zy zastosowa € materiaty o parametrach
technicznych nie gorszych ni  z podane w projekcie wykonawczym.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Wszelkie ewentualne zmiany uzgadnia € kazdorazowo z gtdwnym projektantem!

Wszystkie materiaty uzgodni ¢ ostatecznie przed zamoOwieniem

Z Inwestorem/Zamawiaj acym i Architektem!

Zgodnie z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dziennik Ustaw
rok 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz Ustawg z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 289 ze zm.)
wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentaciji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, réwnowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska
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