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I. OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny / wykonawczy adaptacji wybranych

pomieszczen na potrzeby ZDP w Poznaniu zlokalizowanych na 1 pietrze w budynku w

przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu.

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e Zleceniai wytycznych Inwestora
* Podktaduarchitektoniczno — budowlanego
» Obowigzujgcych normy i przepisow.

2. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotza  leznosci urz gdzen i
wyposa zenia zwi azanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi  gzaniami
budowlanymi

Kanalizacja sanitarna / skroplin:
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacyjng. Na potrzeby odprowadzenia skropli
Z urzadzen chtodzgcych powietrze nalezy rozbudowag instalacje.

Wspotzalezno$¢ urzgdzen:
e Skropliny odprowadzane bedg instalacji kanalizacyjne;j.
e Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ do skraplaczy i parownikéw.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi  gzujace do
warunkéw terenu oraz rozwi gzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgl edow bezpiecze Astwa

Podkonstrukcje skraplaczy nalezy zamontowa¢ do sSciany zewnetrznej budynku.
Skraplacze powinny zostac trwale przymocowane do konstrukcji wsporczej.

Skropliny odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej za pomocg syfonéw z zamknigciem
wodnym.

4. Rozwigzania niezb ednych elementow wyposa zenie budowlano-
instalacyjnego

Instalacja chtodzenia powietrza:
W wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje chiodzenia powietrza z
czynnikiem freonowym. Zastosowano parowniki nascienne oraz trzy skraplacze.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Dla potrzeb odprowadzenia skroplin projektuje sie rozbudowe instalacji kanalizacji
sanitarnej.

5. Sposéb powi gzania instalacji i urz gdzen z sieciami zewn etrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalo zeniami przyj etymi do oblicze n instalacji
oraz podstawowe wyniki tych oblicze n z doborem rodzaju i wielko $ci
urzadzen

Powigzanie instalacji z sieciami — bez zmian.
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6. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen instalacji
technicznych decyduj gcych o podstawowym przeznaczeniu obiektu w
tym charakterystyka i parametry instalacjiiurz ~ gdzen majgcych wplyw na
architektur e, konstrukcj e, instalacje iurz gdzenia zwi gzane z obiekt

6.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ / SKROPLIN

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej.
Na potrzeby odprowadzenia skroplin z parownikéw nalezy:

«  Wydluzy¢ podejscie od aneksu kuchennego na parterze zlokalizowanego przy osi
nr 7. Wykonac pion K2 o srednicy 70mm i zakonczy¢ go zaworem oddechowym.

* W miejscu podejscia kanalizacyjnego K1 wykona¢ pion w nawigzaniu do instalacji
wykonanej na parterze. Wykona¢ pion K1 o srednicy 70mm i zakonczy¢ go
zaworem oddechowym.

Glowne poziomy skroplin zamontowa¢ na korytarzu i obudowaé zgodnie ze standardem
wykonczenia pomieszczenia. Z uwagi na konieczno$¢ ominiecia podciggu
zaprojektowano lokalizacje pompek skroplin w komunikaciji.

Wopiecie instalacji skroplin do instalacji kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg syfonéw z
zamknieciem wodnym przeznaczonych do instalacji chtodniczych.

Instalacje KS i skropliny wykonac z rur PVC tgczonych na uszczelke.
W miejscach wskazanych na rysunku zamontowaé opaski peczniejgce ppoz. 0 odpornosci
120min.

6.2. INSTALACJA CHLODZENIA

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano instalacje chiodzenia powietrza z
agregatami typu pompa ciepta, ktéry umozliwia rowniez dogrzewanie pomieszczen w
okresie zimowym.

Dobrano parowniki nascienne.

Skraplacze zamontowac na scianie budynku od strony podworza.

Dobrano jednostki nascienne typu:
MIH-22GN18 Midea lub réwnowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametrow technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 2,2kW

* wydajnos¢ nominalna grzaniaminimum 2,4kW

» zabezpieczenie min / max 0,29 / 15A

 wymiary L Xx W x H =530X170X95 +/-5%

» Cisnienie dzwieku dB(A)32/31/30/30/29/28/27

MIH-28GN18 Midea lub réwnowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametrow technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 2,8kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 3,2kW

» zabezpieczenie min / max 0,36 / 15A

 wymiary L Xx W x H =530X170X95 +/-5%

e Cisnienie dzwieku dB(A) 35/34/33/32/31/30/28

MIH-36GN18 Midea lub rownowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametrow technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 3,6kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 4,0kW
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e zabezpieczenie min / max 0,39 / 15A
 wymiary L Xx W x H =530X170X95 +/-5%
» Cisnienie dzwieku dB(A) 37/36/34/33/31/30/28

MIH-45GN18 Midea lub réwnowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametrow technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 4,5kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 5,0kW

e zabezpieczenie min / max 0,41/ 15A

 wymiary L Xx W x H=530X170X95 +/-5%

» Cisnienie dzwieku dB(A) 37/35/33/32/31/30/29

Agregat chiodniczy zamontowaé¢ na konstrukcji przymocowanej do $ciany budynku,
dobrano skraplacze:
MV8M-80WV2N8 Midea lub réwnowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametréw technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 7,2kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 7,2kwW

» zabezpieczenie min / max 21,3/ 25A

* wymiary W x H x D = 1038x864x409 +/-5%

» czynnik chtodniczy R32

* COP 3,6 kW/kW

* SCOP 3,8 kW/kW

MV8M-100WV2N8 Midea lub rownowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametrow technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 9,0kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 9,0kW

» zabezpieczenie min / max 24 / 25A

 wymiary W x H x D = 1038x864x409 +/-5%

* czynnik chtodniczy R32

 COP 3,4 kW/kW

* SCOP 3,8 kW/kW

MV8M-140WV2N8 Midea lub rownowazne np.: DAIKIN, LGE, FUJITSU, pod wzgledem
parametréw technicznych nie gorszych niz:

* wydajnos¢ nominalna chtodzenia minimum 14,0kW

* wydajnos¢ nominalna grzania minimum 14,0kW

e zabezpieczenie min / max 35/ 40A

* wymiary W x H x D = 1038x864x409 +/-5%

e czynnik chtodniczy R32

* COP 3,8 kW/kW

* SCOP 4,8 kW/kW

Instalacje chtodzenia nalezy wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lut twardy z
wykorzystaniem systemowych tgcznikéw producenta urzgdzen.

Stosowaé przewody ze stopu miedzi Cu-DHP, odtlenione fosforowo, hartowane w
kregach.

Instalacje nalezy izolowac termicznie kauczukiem syntetycznym o grubosci dobranej
zgodnie z WT. Przewodnos¢ cieplna izolacji 0,036 W/mK.

Instalacje prowadzong na zewnatrz obiektu zabezpieczy¢ ptaszczem 1z blachy
ocynkowanej lub aluminiowe.

Jako zawiesia stosowa¢ obejmy do pretdw gwintowanych, z zabezpieczeniem przed
powstaniem mostkow termicznych tj: z wktadkg z pianki PET.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. zo.o0.

Oswiadczam, ze projekt techniczny / wykonawczyinstalacji sanitarnych dla adaptaciji
pomieszczen w budynku biurowym przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Borowczyk

WKP/0244/POQOS/05

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Barna

WKP/0034/POOS/03
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7. Zestawienie podstawowych materiatow

INSTALACJA CHLODZENIA

Lp NAZWA JEDN. |ILOSC | PRODUCENT

1 | Agregat MV8M-140WV2N8 kpl 1

2 | Agregat MV8M-100WV2N8 kpl 1 MIDEA

3 | Agregat MV8M-80WV2N8 kpl 1 LUB

4 | Parownik nascienny MIH22GN18 szt 8 ROWNOWAZNY

5 | Parownik nascienny MIH28GN18 szt 2 |PODWZGLEDEM

6 | Parownik nascienny MIH36GN18 szt 1 PARAMETROW

7 Parowhik nascienny MIH45GN18 szt 2 TIE(C):SZII\IC\:(ZCNHY\C/:VH

8 | Rozdzielacz FQZHN-01D szt 10 CZESCI

9 | Sterownik WDC-86S szt 12 OPISOWEJ

10 | Rura miedziana chtodnicza d6,35 mb 40 -

11 | Rura miedziana chtodnicza d9,52 mb 60 -

12 | Rura miedziana chtodnicza d12,7 mb 40 -

13 | Rura miedziana chtodnicza d15,88 mb 50 -

14 | Rura miedziana chtodnicza d19,1 mb 15 -

15 | Izolacja rur chtodniczych d6,35 z pianki PE gr 19mm mb 40 -

16 | Izolacja rur chtodniczych d9,52 z pianki PE gr 19mm mb 60 -

17 | 1zolacja rur chtodniczych d12,7 z pianki PE gr 19mm mb 40 -

18 | Izolacja rur chtodniczych d15,88 z pianki PE gr 19mm mb 50 -

19 | Izolacja rur chtodniczych d19,1 z pianki PE gr 25mm mb 15 -

20 | Plaszcz z blachy aluminiowej / stalowej ocynkowanej m2 10 -

21 | Pompki skroplin szt 12 -
Przejscia ppoz. zabezpieczone tasmg peczniejgca

22 | 120min. kpl 2 -

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | SKROPLIN

Lp NAZWA JEDN. |ILOSC | PRODUCENT

1 |Rura PVC d70 mb 10 -

2 |Rura PVC d32 mb 26 -

3 | Rura PVC d25 mb 60 -

4 | Zawér oddechowy na pion KS szt 2 -

5 | Syfon z zamknieciem wodnym do instalacji chtodniczych szt 3 -
Przejscia ppoz. zabezpieczone taSmg peczniejacg

6 | 120min. kpl 4 -

Podane nazwy stuzg do okreslenia standardu materiatowego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen o parametrach nie gorszych niz wykazane w opisie

technicznym.

Calosé projektu stanowi cze$¢ opisowa oraz graficzna.




