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Istn. tablica piętrowa do rozbudowy

Istn. podrozdzielnica do demontażu

TP1
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KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

KK105x65 (h=pod stropem)

Lokalne obniżenie
kanału kablowego pod podciagiem Lokalne obniżenie

kanału kablowego pod podciagiem
Lokalne obniżenie

kanału kablowego pod podciagiem
Lokalne obniżenie

kanału kablowego pod podciagiem
Lokalne obniżenie

kanału kablowego pod podciagiem

Uwaga:
Ostateczny dobór zabezpieczenia oraz kabla zasilającego do danej jednostki zewnętrznej klimatyzacji typu VRF
do weryfikacji na etapie realizacji zgodnie z DTR urządzenia

LPDTP1/t/1.2
LPDTP1/t/1.1

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- Podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- Dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

LEGENDA

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20nr obwodu opis
montaż/wysokość

opis
1 - Gniazdo pojedyńcze
x2 - Dwa gniazda pojedyńcze
PR - Projektor 1,5kW/230V

OPISSYMBOL
ISTN. TABLICA PIĘTROWA DO ROZBUDOWYTP1

Rozdzielnica/tablica obiektowa

SYMBOL OPIS Pn [kW] Un [V]

Symbol
nr obwodu

Wypust kablowy zgodnie z tabelą poniżej

Uwagi:
1) Dokładna lokalizacja urządzeń technologicznych / sanitarnych / teletechnicznych wg projektów branżowych

Uwagi:
1) Osprzęt elektroinstalacyjny w kolorze białym do doboru na etapie realizacji
2) Okablowanie do pom. objętych opracowaniem prowadzić w projektowanych kanałach kablowych lub w bruzdach

Symbol

nr obwodu

Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 typu DATA z kluczemnr obwodu opis
montaż/wysokość

KK105x50
Kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 105x50mm (SxG)mm
do prowadzenia instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
+ Przegroda separująca + Pozostałe systemowe akcesoria wg potrzeb
Wysokość/lokalizacja montażu zgodnie z rysunkiem

KK105x65
Kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 105x65mm (SxG)mm
do prowadzenia instalacji elektrycznych
+ Pozostałe systemowe akcesoria wg potrzeb
Wysokość/lokalizacja montażu zgodnie z rysunkiem

KK195x65
Kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 195x65mm (SxG)mm
do prowadzenia instalacji elektrycznych
+ Pozostałe systemowe akcesoria wg potrzeb
Wysokość/lokalizacja montażu zgodnie z rysunkiem

EK EKRAN 0,5 230
JWV JEDN. WEWN. KLIMY TYPU VRF 0,03 230
JZV1 JEDN. ZEWN. KLIMY TYPU VRF 4,7 230
JZV2 JEDN. ZEWN. KLIMY TYPU VRF 2,0 230
JZV3 JEDN. ZEWN. KLIMY TYPU VRF 2,8 230
LPD LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY 2,0 230
PSK POMPKA DO SKROPLIN 0,04 230

EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL  WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL
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