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OSWIETLENIE PODSTAWOWE
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Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego),

temp. barwowa 4000K, strumien $wietlny 4400Im, skuteczno$¢ $wietina 110 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopier ochrony IP20, moc 40W, klosz mleczny OPAL
wspotczynnik oddawania barw CRI 80, UGR < 19, kolor obudowy biaty

Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego),

temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3750Im, skutecznos$¢ $wietina 110 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopien ochrony IP20, moc 34W, klosz mleczny OPAL
wspotczynnik oddawania barw CRI 80, UGR < 19, kolor obudowy biaty

Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montazu natynkowego),

temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 3000Im, skuteczno$¢ $wietina 104 Im/W
wymiary 614/614/70mm, stopieri ochrony IP20, moc 29W, klosz mleczny OPAL
wspoiczynnik oddawania barw CRI 80, UGR < 19, kolor obudowy biaty
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Oprawa kwadratowa o$w. aw. nt/pt, LED, temp. barwowa 5700K, strumien $wietiny 306Im,
optyka korytarzowa, IP20, zrédto $wiatta 2W, czas pracy min. 1h, autotest, zakres temp. +10 do +35st. C
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