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LEGENDA

P-1 - podciag zelbetowy przy wejsciu

pz - ptyta zelbetowa wspornikowa

sz-1, sz-2, sz-3 - stupy w $cianach parteru
tz-1, tz-2 - trzpienie zelbetowe

wz-1, wz-2 - wieniec zelbetowy

UWAGI

1. Przy wejsciu na sale wykonac¢ podciag zelbetowy P1 o wym. bxh=38x50cm,
na ktérym bedzie opierata sie konstrukcja dachu. Zbrojenie podciggu  gtéwne
gorg 4014mm (zbrojenie przeciggnigte z wienca), w potowie wysokosci
4@14mm (zbrojenie przeciggniete z wienca), dotem w dwéch rzedach 6

@14mm, stal A-ll, strzemiona podwdjne @8mm co 20cm, stal A-0 St0S, beton
B-25.

2. Wieniec zelbetowy pod konstrukcje dachu wz-1 o wym. bxh=29x30cm i
wz-2 o wym. bxh=38x30cm wykona¢ obwodowo na wszystkich $cianach
nosnych, zbrojenie gtéwne gérg 4D14mm, dotem 4@14mm, stal A-ll,
strzemiona @8mm co 20cm, stal A-0 St0S, beton B-25. Wieniec i podciag od
zewnatrz zabezpieczy¢ izolacjg o grubosci réwnej izolacji w $cianie. Na
wiencu potozy¢ pasek folii izolacyjnej pod kratownice drewniang.

3. Z wienca na $cianie szczytowej od strony drogi wypusci¢ prety zbrojeniowe
do powigzania ze zbrojeniem trzpieni zelbetowych. Nalezy wykona¢ trzpienie
zelbetowe tz-1 o wym.29x29cm w rozstawie co okoto 2,0mb, ktére nalezy
zakonczyé  wiencem o wym. bxh=29x29cm. Nalezy wykona¢ trzpienie
zelbetowe tz-2 o wym.29x25cm w rozstawie co okoto 2,0mb, ktére nalezy
zakonczyé wiencem o wym. bxh=25x25cm. Zbrojenie gtéwne stupkow i
wienca 4@14mm ze stali A-ll, prety podtuzne przewigza¢ strzemionami 6mm
co 15cm, stal A-O.

4. Ptyte nad wejsciem gr. 12 cm nalezy zbroi¢ gérg pretami gtéwnymi @12 co
10cm ze stali A-1ll zakotwionymi w podciggu. Jako zbrojenie rozdzielcze

utozy¢ prety @8 co 10cm. Do betonowania ptyty wspornikowej stosowaé beton
B-25.
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