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Opis techniczny
do planu sytuacyjnego dziatki

Lokalizacja: -Jamy, dz. nr 661/111, 709/111, 547/111, 548/111
Inwestor: -Gmina Gorzoéw Slaski

Podstawa opracowania

mapa Syt.-wys.

decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Gminy Gorzéow Slaski
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wizja na nieruchomosci

zlecenie i ustalenia wstepne z Inwestorem

e 6 o o o .o

2. Dane o zagospodarowaniu dziatki

Przedmiotem tej inwestycji jest przebudowa z nadbudowg sali wiejskiej w budynku OSP wraz
ze zmiang konstrukcji dachu zlokalizowanego w miejscowosci Jamy na dziatkach nr
661/111, 709/111, 547/111 1 czgsci dz. nr 548/111 w ewidencji gruntow. Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Gorzéw Slaski, ktora wykazata prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Przedmiotowe dziatki sg zabudowane budynkiem OSP. Wejscie glowne do budynku 1 do sali
wiejskiej prowadzi od strony drogi. Po przebudowie gldéwne wejscie do budynku i do sali
rowniez bedzie prowadzi¢ od strony drogi. Teren przed budynkiem utwardzony kostka
brukowg na podbudowie kamiennej zaggszczone;.

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej oraz sieci infrastruktury techniczne;j
/wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej/. Dziatki nr
661/111, 709/111, 547/111 1 548/111 potozone s3 poza terenem objetym ochrong
konserwatorskg. Dziatki nr 661/111, 709/111, 547/111 1 548/111 potozone sg poza granicami
terend6w gorniczych 1 nie s3 narazone na wplyw eksploatacji gorniczej. Projektowana
inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia ludzi.

Szczegbdlowe usytuowanie projektowanej inwestycji pokazano na planie sytuacyjnym dziatki.

W zakresie infrastruktury technicznej przewiduje sie:

v’ zaopatrzenie sali wiejskiej budynku w energie elektryczng z istniejagcego przylacza
energetycznego z istniejgcej sieci energetycznej w ramach istniejacej mocy;

zasilanie budynku w wodg istniejacym przylaczem wodociggowym z siect;
odprowadzenie $ciekow z budynku o istniejacym przykanalikiem do kanalizacji
sanitarnej;

ogrzewanie budynku elektryczne w ramach istniejacej mocy;

odprowadzenie wod opadowych na dotychczasowych warunkach;

obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej;

projektowana inwestycja nie zwigksza zapotrzebowania na miejsca postojowe dla
samochodow, miejsca postojowe s3 zapewnione na istniejagcym  parkingu
ogolnodostepnym.
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AN

3. Warunki geotechniczne

Teren dziatki réwny. Z uwagi na brak badan geologicznych dla potrzeb projektu przyjeto
zalozenie posadowienia budynku na gruntach niespoistych z warstwami piasku drobno i
gruboziarnistego jednorodne genetycznie 1 litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu.
W przypadku stwierdzenia podczas robot ziemnych gorszych parametrow geologicznych
podloza niz przyjeto do obliczen konstrukcyjnych, nalezy zleci¢ badanie no$nos$ci gruntu.



Na podstawie ustnej informacji uzyskanej od Inwestora przyjeto zalozenie, ze poziom
zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,50m p.p.t. czyli ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. W przypadku stwierdzenia wyzszego poziomu wod
gruntowych niz zakladany nalezy rozwazy¢ mozliwos¢: zmniejszenie zaglgbienia budynku z
zastosowaniem odpowiedniego rodzaju izolacji przeciwwodnej 1 wykonaniem odwodnienia
terenu wokot budynku. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu nalezy konsultowacé z
projektantem 1 kierownikiem budowy. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
zebra¢ z obszaru zabudowy 1 zlozy¢ na odklad 20 cm warstwe humusu celem jej
pOZniejszego wykorzystania. Projektowany budynek zalicza si¢ do 1 Kkategorii
geotechnicznej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz.839 z 1998r.).

4. Bilans terenu inwestycji potozonego w miejscowosci Jamy

1. Powierzchnia zabudowy budynku OSP bez zmian
2. Teren utwardzony bez zmian
3. Zielen i tereny trawiaste bez zmian

Ogobtem powierzchnia terenu inwestycji ~ 616m®

Wskaznik powierzchni zabudowy budynku — bez zmian.
Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

(zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-P.budowlane)

STAN PRAWNY

Zgodnie z art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane przez obszar

oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu, w tym zabudowy, tego terenu.

STAN FAKTYCZNY

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisOw powszechnie

obowigzujacych zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw 1 urzadzen

budowlanych od innych obiektow 1 granic nieruchomosci:

v usytuowanie budynku — projektowana inwestycja nie powoduje zmiany usytuowania
budynku na dzialce (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie),

v’ zacienianie — odleglo$¢ sali wiejskiej od budynkéw na dziatkach sgsiednich umozliwi
naturalne o$wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a zatem sg spetnione
warunki §13 WT (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie),

v ochrona przeciwpozarowa — odleglo$¢ od sgsiednich budynkéw wynosi mniej niz 8m,
odleglo$¢ od granicy lasu wynosi wigcej niz 12m (roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie),

v' ochrona S$rodowiska — projektowana inwestycja nie bedzie emitowala halasu,
zanieczyszczen plynnych i zapachowych, a zatem nie wplynie negatywnie na dziatki
sasiednie (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska),

v ochrona przyrody — budynek nie znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego (ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody),



v ochrona zabytkéw — budynek nie jest usytuowany w otoczeniu zabytkow, a zatem nie
bedzie oddzialywa¢ negatywnie na zaden zabytek (ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami),

v’ drogi publiczne — dzialka posiada dostep do drogi powiatowej, od ktorej budynek jest
odsunigty mniej niz 8,0m (ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych),

v' prawo wodne - projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wody podziemne,
wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzane w sposdb nie powodujacy zaktdcen
stosunkow wodnych na gruntach przylegtych (ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo
wodne).

WNIOSKI

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji wykracza poza granic¢ dziatek nr 661/111,

709/111, 547/111, 548/11 ze wzgledu na zlokalizowanie obiektu na dzialce obejmuje

dodatkowo dziatki nr 460/111 1 467/128 z uwagi na odlegto$¢ mniejsza niz 8,00m od granicy

z drogg powiatowa. Jednakze nalezy podkresli¢, iz projektowana inwestycja polegajaca na

przebudowie, nadbudowie i zmianie konstrukcji dachu nie prowadzi do zwigkszenia obszaru

oddziatywania obiektu.

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie wplywaé na sposob

zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowg, przy dochowaniu

wymagahn wynikajacych z przepisOw stanowigcych wymagania techniczne dla obiektow,
ktore zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstac.

Przyjety przez projektanta obszar oddzialywania inwestycji podlega ocenie i nie wigze

organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postepowania w sprawie

pozwolenia na budowe.

Ocena techniczna
stanu konstrukcji i elementéw istniejagcego budynku OSP
z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek OSP z salg wiejska. Jest to obiekt w
czgsci dwukondygnacyjny (parter 1 strych), w czgsci jednokondygnacyjny — sala wiejska,
niepodpiwniczony. Budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowano-
drewnianej, z dachem dwuspadowym.

Lp. | Element Opis stanu istniejgcego Whioski i zalecenia
budynku
1. | Fundament Fundamenty betonowe Stan podioza jest dobry, przewazaja grunty

piaszczyste. Fundamenty sali wiejskiej od strony
drogi nalezy podbudowa¢ do poziomu 1,10m p.p.t.,
natomiast fundament pod $ciang ze strony
wschodniej i od podworka wykonaé¢ w catosci jako
nowy. W pozostalej czesci budynku OSP poziom
posadowienia z uwagi na  przemarzanie
odpowiedni, fundament w dostatecznym stanie
technicznym.

2. | Sciany Sciany murowane z cegly ceramicznej | Sciany sali wiejskiej znajduja si¢ w zlym stanie
technicznym o czym $wiadcza liczne rysy i
odchylenie od pionu, szczeg6lnie $ciana od strony
wschodniej. Stan konstrukcji pozostalych $cian
murowanych jest dobry, jednak budynek wymaga

termomodernizacji.

3. Strop Nad parterem strop drewniany Strop w dobrym stanie technicznym, brak
zarysowan.

4. | Dach Dach dwuspadowy Stan  techniczny  elementéw  drewnianych

o konstrukcji drewnianej konstrukcji dachu nad salg wiejskg wskazuje na




konieczno$¢ wymiany z uwagi na przekroczenie
SGU.
Stan  techniczny  elementéw  drewnianych
konstrukcji dachu  nad budynkiem OSP jest
dostateczny.

5. | Pokrycie Blachodachowka Stan techniczny dobry, pokrycie szczelne.

dachu

6. | Okna Stolarka okienna z PCV Stan  dostateczny, wymieni¢ na nowe o0
wspolczynniku przenikania ciepta ponizej
1,1 W/(m**K)

7. | Drzwi Zewngtrzne wejsciowe — z PCV Stan dobry, bez uwag

Wewngetrzne — drewniane i plycinowe
8. | Podlogi W sali wiejskiej podtoga z desek, w | Podlogi drewniane przeznaczone do rozbidrki,
pozostatych pomieszczeniach ptytki | ptytki posadzkowe w dobrym stanie technicznym.
9. | Tynki Wapienne i cementowo-wapienne | W sali wiejskiej tynki w dostatecznym stanie
wewnetrzne techniczny, w pozostatej czgéci stan dobry, bez

uwag.

10. | Elewacja Cegla nieotynkowana Sala wiejska - stan dostateczny, widoczne ubytki
cegiel i wyptukana zaprawa ze spoin; budynek OSP
— stan dobry, jednak zaleca si¢ ocieplenie $cian i
wykonanie nowej elewacji.

11. | Kominy Z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap. | Kominy w stanie dobrym stanie technicznym,
poddawac okresowej kontroli kominiarskie;j.

Istniejacy budynek OSP wraz z salg wiejska zostat wybudowany z tradycyjnych materiatlow
budowlanych.

Stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcyjnych sali wiejskiej oceniam jako zty
— fundamenty, $ciany oraz konstrukcja dachu wskazujg na przekroczenie stanow granicznych
1 nie nadajg si¢ do dalszego bezpiecznego uzytkowania. Fundament w cze¢sci przeznaczono do
rozbiorki, w czesci nalezy podbudowaé. Sciany w czesci do wymurowania na nowo, w czesci
do przemurowania i wzmocnienia stupami zelbetonowymi. Konstrukcja dachu w calosci
przeznaczone do rozbiorki.

Stan techniczny poszczegdlnych elementdéw konstrukcyjnych pozostatej czesci budynku OSP,
tj. fundamenty, Sciany nos$ne, strop, wi¢zba, nie budzi zastrzezen. Istniejace elementy
konstrukcyjne sa w dobrym stanie technicznym, nie wskazuja na przekroczenie stanow
granicznych 1 nadajg si¢ do dalszego bezpiecznego uzytkowania.

Oddzialywanie wywolane projektowang przebudowg z nadbudowa sali wiejskiej w budynku
OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw istniejacego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. W razie
stwierdzenia w trakcie wykonywania robot budowlanych w elementach zakrytych odstgpstw
stanu istniejgcego od opisanego w inwentaryzacji, majacych istotne znaczenie dla przyjetych
rozwigzan konstrukcyjnych, nalezy skonsultowac si¢ z projektantem. Przy przebudowie
stosowac si¢ do zalecen niniejszej oceny.

Opis techniczny
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego przebudowy
z nadbudowa sali wiejskiej w budynku OSP wraz z zmiang konstrukcji dachu

1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z nadbudowa sali wiejskiej; w budynku OSP wraz ze
zmiang konstrukcji dachu. Istniejacy budynek OSP to obiekt w czesci dwukondygnacyjny
(parter 1 strych), w czesci jednokondygnacyjny — sala wiejska, niepodpiwniczony. Budynek
wybudowano na planie dwoch faczonych prostokatoéw. Kazda bryta budynku przekryta jest
dachem dwuspadowym.




Po przebudowie sala wiejska nadal bedzie funkcjonowala jako miejsce spotkan mieszkancow
wsi Jamy. W zwigzku ze zmiang konstrukcji dachu nad salg wiejska zaprojektowano dach
jednospadowy o kacie nachylenia 10 stopni. Forma architektoniczna projektowanej inwestycji
jest zgodna z decyzja o warunkach zabudowy. Projektowana przebudowa zostala
zaplanowana w technologii tradycyjnej: fundamenty pasmowe w formie taw
fundamentowych, $ciany ceramiczne warstwowe z stupami zelbetowymi, dach drewniany z
trojkatnych wigzarow dachowych, pokrycie dachu blachodachowka.

Obiekt moze by¢ realizowany przez zlecenie poszczegdlnych etapow budowy firmom
rzemie$lniczym lub calosciowo.

2. Dane metrykalne

bud. sala proj.
istniejacy wiejska przebudowa
1. Powierzchnia zabudowy 298,37m" 186,78m’ bez zmian
2. Kubatura 988,65m°  651,53m’  631,40m’
3. Powierzchnia uzytkowa 259.31m’ 168,96m’ 163,18m’
4. Wysoko$¢ budynku 8,00m 5,60m 6,35m
5. Tlo$¢ kondygnacji 1 1 bez zmian

/Powierzchni¢ i kubature obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad zawartych w
par. 11 ust.1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623, z p6zn.zm.)/

3. Program funkcjonalny

Program funkcjonalny budynku OSP w calo$ci rozplanowany jest na parterze. W wyniku
realizacji niniejszego projektu w obiekcie zostanie przebudowana sala wiejska. Pozostale
pomieszczenia w budynku nie ulegng zmianie.

Po przebudowie sala wiejska nadal bedzie wykorzystywana jako sala spotkan mieszkancow
wsi Jamy. Sala bedzie stuzyta do wypetiania funkcji spoteczno-kulturalnych.

Dla potrzeb niniejszej sali wykorzystywana bedzie istniejaca cze$¢ sanitarng wraz z
zapleczem socjalnym w budynku OSP. Caly obiekt, zarowno jego wielkos$¢ jak 1 liczba
pomieszczen, dostosowany jest do potrzeb mieszkancéw wsi Jamy.

4. Wymagania szczegdlne
e wyposazenie (urzadzenia) 1 materialty wykonczeniowe zastosowane w sali
powinny posiada¢ odpowiednie atesty PZH 1 aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w tego typu zakladach na terenie kraju;
e pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem gryzoni i owadow.

5. Dane materiatowe i opis robét do wykonania

Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ niezbgdne roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe sali wiejskiej prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
— usuna¢ wyposazenie,

— wymontowac stolarke w obiekcie,

— zdja¢ istniejgce pokrycie dachu,

— rozebra¢ $ciang szczytowa od strony drogi ponad pofaciami dachowymi,
— rozebrac istniejaca konstrukcje dachu,

— rozebrac $ciany przeznaczone do rozbiorki,

— rozebrac istniejacg podloge,

— rozbi¢ 1 usung¢ istniejace fundamenty.



Fundamenty i podmuréwka

Lawy fundamentowe — szeroko$¢ 60 cm oraz wysokosci 40 cm posadowione na poziomie -
1.10m p.p.t., zbroi¢ podtuznie pretami w ilosci 5 sztuk ze stali zebrowanej A-III w tym
3012mm dotem 1 2012mm gora. Prety glowne taczy¢ strzemionami @6mm co 30cm ze stali
gladkiej A-0. Pod stupy wykonaé stopy fundamentowe o wym. 120x120cm 1 wysokosci
40cm. Stopy fundamentowe zbroi¢ poziomo siatka z pretéw zebrowanych @14 o oczkach
10cm dofem 1 gora. Przez stopy przeprowadzi¢ zbrojenie glowne z faw fundamentowych. Od
strony drogi podbudowac¢ odcinkami istniejgcy fundament. Fundamenty betonowaé betonem
B-25.

Podmuréwka fundamentowa o grubosci 38cm powinna by¢ wykonana z bloczkow
betonowych uktadanych na zaprawie cementowej marki 50. Sciany fundamentowe w gruncie
ociepli¢ styropianem twardym gr.10cm na zewnatrz (do glebokosci 60cm ponizej poziomu
terenu) o wspolczynniku A nie gorszym niz A=0,036 W/(m*K).

Uwaga! Zachowaé szczegolng ostroinosé przy wykonywaniu fundamentow przy istniejgcym
budynku OSP — lawy wykonaé odcinkami nie diuiszymi niz 1,5m! Podczas betonowania
nalezy wypusci¢ prety zbrojeniowe dla zapewnienia powigzania ze zbrojeniem
konstrukcyjnym stupow. Stal 34 GS.

Izolacja pozioma

Izolacj¢ pozioma projektuje si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej uktadanych na lepiku na
zimno. Izolacje utozy¢ na fundamentach oraz pod posadzkg przyziemia. Izolacja na fawach
powinna mie¢ pozostawione zaklady, aby mozna jg bylo polaczy¢ z izolacja posadzek.
Izolacje pod stupy wykona¢ z dodatkiem hydrobetonu.

Izolacja pionowa
zolacje przeciwwilgociowa pionowg $cian fundamentowych wykona¢ z abizolu na uprzednio
wykonanym tynku cem.-wap. na calej wysokosci $cian fundamentowych.

Izolacja cieplna posadzki

Posadzke na gruncie nalezy ociepli¢ styropianem EPS100 gr.10cm o wspotczynniku A nie
gorszym niz A=0,037 W/(m*K) ulozonym na warstwie jastrychu cementowego gr.3cm.
Styropian nie powinien mie¢ bezposredniego kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi
zawartymi np. w papie, gdyz moze powodowac jego stopienie.

Sciany i stupy

Projektuje si¢ $ciany murowane gr.29cm 1 38cm z pustakoOw ceramicznych poryzowanych
typu UNIMAX 288/188. Do murowania stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng marki 50.
W S$cianach murowanych wykonaé stupy zelbetowe sz-1 o wym. 29x29cm, sz-2 o wym.
29x%40cm oraz sz-3 o wym. 29x38cm wykona¢ jako zelbetowe zbrojone pretami 4@16mm ze
stali zebrowanej A-III 34GS. Prety gldwne laczyé strzemionami @6mm co 15cm ze stali
gladkiej A-0 St0S. Betonowaé¢ mieszanka B-25. Sciany zewnetrzne parteru ociepli¢ skalna
welng mineralng gr.15c¢m na zewnatrz o wspdtczynniku A nie gorszym niz A=0,035 W/(m*K).

Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe w §$cianach wykona¢ z prefabrykowanych elementow L-19
faczonych po 3 sztuki. Dlugos$ci belek w zaleznosci od szerokosci otworu, dobiera¢ tak aby
belka zachodzila z kazdej strony na mur 14-25cm.



Kominy

Kanaly wentylacyjne z ksztaltek Schiedel KW-2Pion o wym.25x36cm /wym.kanalow
12x17cm/. Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjag montazu oraz zasadami sztuki
budowlanej 1 BHP. Przewody kominowe wykonuje si¢ jako konstrukcje samonosne,
oddzielone od elementow nosnych budynkoéw warstwg welny mineralnej o grubosci 2cm.
Pustaki zewnetrzne faczone sg zaprawa cementowo —wapienng marki nie mniejszej niz 3,0
MPa. Montaz przeprowadza¢ w temperaturach otoczenia od +5 do +30°C.

Podciag, wieniec opaskowy i trzpienie zelbetowe

Przy wejsciu na sale wykona¢ podcigg zelbetowy P-1 o wym. bxh=38x50cm, na ktorym
bedzie opierala si¢ konstrukcja dachu. Zbrojenie podciggu gtowne gorag 4014mm (zbrojenie
przeciggniegte z wienca), w potowie wysokosci 4@14mm (zbrojenie przeciaggnigte z wienca),
dotem w dwoch rzgdach 6 @14mm, stal A-II, strzemiona podwojne O8mm co 20cm, stal A-0
St0S, beton B-25.

Wieniec zelbetowy pod konstrukcje dachu wz-1 o wym. bxh=29x30cm i wz-2 o wym.
bxh=38x30cm wykona¢ obwodowo na wszystkich Scianach no$nych, zbrojenie glowne gora
4 14mm, dotem 4014mm, stal A-II, strzemiona @8mm co 20cm, stal A-0 St0S, beton B-25.
Wieniec 1 podciag od zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja o grubosci rownej izolacji w $cianie. Na
wiencu potozy¢ pasek folii izolacyjnej pod kratownice drewniang.

Z wienca na $cianie szczytowej od strony drogi wypuscic prety zbrojeniowe do powigzania ze
zbrojeniem trzpieni zelbetowych. Nalezy wykona¢ trzpienie zelbetowe tz-1 o wym.29x29cm
w rozstawie co okolo 2,0mb, ktore nalezy zakonczy¢ wiencem o wym. bxh=29x29cm.
Nalezy wykona¢ trzpienie zelbetowe tz-2 o wym.29x25cm w rozstawie co okolo 2,0mb,
ktore nalezy zakonczy¢ wiencem o wym. bxh=25x25cm. Zbrojenie gldéwne stupkow 1
wienca 4J14mm ze stali A-II, prety podtuzne przewigzaé strzemionami &6mm co 15cm,
stal A-0.

Plyta zelbetowa

Plyte nad wejsciem gr. 12 cm nalezy zbroi¢ gora pretami glownymi @12 co 10cm ze stali A-
IIT zakotwionymi w podciggu. Jako zbrojenie rozdzielcze ulozy¢ prety @8 co 10cm. Do
betonowania ptyty wspornikowej stosowac beton B-25.

Projektuje si¢ nastepujace warstwy materiatowe w przekroju ptyty nad wejsciem:

-2 X papa termozgrzewalna

-wylewka cementowa ze spadkiem 2% 3-4cm

-ptyta zelbetowa 12cm

-tynk cem.-wap. 1,5cm.

Konstrukcja dachu

Nad budynkiem zaprojektowano dach jednospadowy o nachyleniu 10 stopni. Konstrukcje
drewniang z wigzaré6w kratownicowych wykona¢ wedhlug projektu konstrukcji dachu
(sporzgdzonego przez Tartak i Zaktad Stolarski Janina i Wactaw Witkowscy, Rychiowice 21B,
98-300 Wielun, www.wiazar.pl). Wigzary nalezy opiera¢ na §cianach nos$nych zewnetrznych
za posrednictwem wienca opaskowego. Pomiedzy kratownice drewniang a wieniec nalezy
ulozy¢ foli¢ izolacyjng. Konstrukcje dachu wykona¢ wg dokumentacji zalaczonej do
niniejszego projektu.

Uwaga! Przed zamowieniem drewnianej konstrukcji wigzarow wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ wymiary na budowie!!!

Pokrycie dachu
Warstwy materialowe w przekroju dachu zgodnie z projektowanym przekrojem A-A.



Ocieplenie dachu

Nad pomieszczeniami nalezy wykona¢ ocieplenie poprzez utozenie miedzy dolnymi pasami
kratownic welny mineralnej gr.25cm z zabezpieczeniem folig paroizolacyjng od spodu.
Wykona¢ sufit podwieszony na ruszcie metalowym, wykonczony od spodu 2 x plyta g-k
ognioodporna.

Przestrzen dachu ponad warstwa ocieplenia musi by¢ wentylowana aby przeciwdziataé
zawilgoceniom konstrukcji dachu w okresie jesienno-zimowym oraz zbytniemu nagrzewaniu
si¢ pomieszczen w okresie wiosenno-letnim. Szczeliny wentylacyjne musza by¢
zabezpieczone siatkg z tworzywa sztucznego przeciwko owadom.

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach projektuje si¢ posadzke z wylewki cementowej zbrojong siatkg @6 o
oczku 10x10cm o grubosci 8cm C16/20, ocieplong styropianem. Jako element
wykonczeniowy proponuje si¢ parkiet debowy typu klepka gr. 22mm.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna jednoramowe z PCV dwuszybowe ze szklem niskoemisyjnym o wspolczynniku
przenikania ciepta U<1,1W/m’xK i izolacyjnosci akustycznej 32dB z mikrowentylacja. Dla
pomieszczen wymagajacych wentylacji grawitacyjnej wskazanym jest zastosowanie w gornej
czgsci ram okiennych nawietrznikow systemowych (tj. na wysokosci >2,00m). W S$cianie
wschodniej zaprojektowano przeszklenia wypetnione pustakami szklanymi o EI30.

Drzwi wejsciowe 2-skrzydlowe, aluminiowe, z szybg bezpieczng, termiczng o wspdtczynniku
przenikania ciepta U max=1,5W/m*xK.

Drzwi wewnetrzne o EI 30 o wymiarach typowych wybranego producenta.

Uwaga! Przed zamowieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie 1 zweryfikowac kierunki
otwierania skrzydet.

Opierzenia i obrébki kominéw

Opierzenia wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,5mm taczonej przez lutowanie. Na
obrobki wokot komindw stosowacé tasm¢ olowiang samoprzylepng o szerokosci 35cm w
kolorze pokrycia oraz listwy wykonczeniowe z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia. Na
styku listwy ze §ciang komina rozprowadzi¢ sylikon dekarski o duzej plastycznosci 1
odpornosci na roznice temperatur.

Rynny i rury spustowe

Projektuje si¢ rynny poziome o $rednicy @125mm 1 rury spustowe @100mm z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,5mm 1aczonej przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza si¢
rowniez zastosowanie orynnowania systemowego z tworzywa sztucznego wybranego
producenta.

Tynki wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane na parterze otynkowaé tynkiem katIIl cem.-wap.
trojwarstwowym grub.1,5cm z wykonczeniem gladzig gipsowa. Sufit nad pomieszczeniem
sali — 2x plyta kartonowo-gipsowa ognioodporna malowana farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

Tynki zewnetrzne
Projektuje si¢ wykonczenie elewacji budynku tynkiem akrylowym cienkowarstwowym w
kolorach pastelowych. Cok6t budynku wykonczy¢ ptytka klinkierows.



Parapety
Wewnetrzne w pomieszczeniach projektuje si¢ jako marmurowe dopasowane do koloru
stolarki, parapety zewngtrzne stalowe powlekane.

Malowania

Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbami emulsyjnymi w jasnych pastelowych
kolorach. Powierzchnie drewniane malowac¢ lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
Elementy drewniane wnetrz zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobdjczymi.

Instalacje
W sali wiejskiej budynku OSP przewiduje si¢ nastepujace instalacje:

e instalacja elektryczna - istniejacy budynek bedzie zasilany z istniejacego przylacza
energetycznego. Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ wedhug zataczonego
opracowania branzowego.

e ogrzewanie — pomieszczenie sali wiejskiej w budynku bedzie ogrzewane elektrycznie
klimatyzatorami z funkcja ogrzewania w ramach istniejgcej mocy.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku

W przebudowywanej sali nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodg¢ pitng i do celow
sanitarnych, tym samym w sali nie powstang $cieki bytowo-gospodarcze.

Przewiduje si¢ ogrzewanie przebudowywanej sali elektrycznie klimatyzatorami z funkcja
ogrzewania w ramach istniejacej mocy.

W efekcie zalozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia plynne (Scieki) nie
powodujg ucigzliwosci, pylowe nie powoduja przekroczenia dopuszczalnej normy.

Usuwanie odpaddw statych /komunalnych/ odbywa si¢ bedzie przez wywozenie. Jako $rednie
wartosci jednostkowe powstawania odpadéw stalych przyjmuje si¢ 2,8dm’/24h. Odpady beda
gromadzone w pojemniku plastikowym oproéznianym okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacja budynku
emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania w tym jonizujacego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.

Charakter , program uzytkowy 1 wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia — nie
wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz  wody
powierzchniowe i podziemne.

7. Ochrona przeciwpozarowa

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Po przebudowie wraz ze zmiang konstrukcji dachu powstanie sala wiejska o powierzchni
zabudowy réownej 186,76m’; powierzchni uzytkowej 163,18m*; kubaturze 631,40m’.
Wysokos$¢ budynku wynosi 6,35m. Sala wiejska zalicza si¢ do budynkow niskich N. Jest to
obiekt 1-kondygnacyjny (parterowy), niepodpiwniczony.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych,
charakterystyka pozaru)

W obiekcie nie wystepuja substancje palne niebezpieczne pozarowo.

3) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczenia



Sala wiejska z uwagi na swoje przeznaczenie zaliczona jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL
IIl. Z zalozen Inwestora do projektu budowlanego wynika, Zze maksymalna ilo$¢ o0sob
przebywajacych jednoczesnie w sali nie przekroczy 50 osob.
4) Gestos¢ obciazenia ogniowego
W pomieszczeniu sali wiejskiej nie zachodzi koniecznos¢ okreslenia gestosci obcigzenia
ogniowego.
5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W sali nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla sali wiejskiej 1-kondygnacyjnej niskiej (N) jest
klasa ,,D” odpornosci pozarowej. W zakresie klasy odpornosci ogniowej poszczegdlne
elementy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- gtéwna konstrukcja nosna R30
- Sciana zewnetrzna EI30.
Materialem konstrukcyjnym $cian jest cegla ceramiczna poryzowana, ktorej aprobaty klasy
odpornosci ogniowej sg na poziomie REI 120, tym samym warunki uwaza si¢ za spetnione.
Konstrukcje drewniang wigzaréw nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30, od
strony pomieszczenia zabezpieczona ptyta g-k. W/w rozporzadzenie nie okresla wymagan w
zakresie klasy odpornosci pozarowej dla przekrycia dachu. Pokrycie dachu blachodachowka,
ktora jest odporna na dzialanie ognia i1 nierozprzestrzenia ognia. Elementy wykonczenia
wngtrz muszg spetniac nastgpujace warunki:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materialow fatwo zapalnych, ktorych produkty

rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

7) Podzial obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Sala wiejska stanowi jedng stref¢ pozarowa — powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci 10000 m”. Nie wydziela si¢ stref dymowych w obiekceie, poniewaz
sala nie bedzie wyposazony w system wentylacji pozarowe;.
8) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych
Przebudowywana sala jest dobudowana do budynku OSP. Sala jest usytuowana w odleglosci
co mniejszej niz 8,00m od sgsiednich budynkéw mieszkalnych i gospodarczych. Budynek jest
usytuowany w odlegtosci ponad 12,00m od granicy lasu.
9) Warunki i strategie ewakuacji ludzi
Z sali wiejskiej przewidziano wyjscia na zewnatrz budynku. Nie wystepuja pomieszczenia na
pobyt ponad 50 oséb.
10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczeg6lnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechniczne;j i
piorunochronnej
Instalacje wewnetrzne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi.
11) Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dot.
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych (w szczegodlnosci:
stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dZwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)




Sala wiejska nie ma obowigzku wyposazenia w/w instalacje. Sala nie wymaga stosowania
instalacji sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP), dzwickowego systemu ostrzegawczego
(DSO).

12) Wyposazenie w gasnice

W sali nalezy zastosowaé gasnice proszkowe o masie 2 kg w ilosci jedna na kazde 100 m’
powierzchni. Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprz¢tu pozarniczego
wykona¢ nalezy zgodnie z PN-92/N-01256/01.

13) Informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do gaszenia pozaru

Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL III powierzchni ponize;j 1000m?, nie jest
wymagana droga pozarowa. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnegtrznego gaszenia pozaru z
hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggowe] umieszczony w odleglosci do 75m od
budynku.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy budynku musza by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, a takze posiada¢ niezbedne certyfikaty i atesty.

Uzyte w projekcie nazwy i marki niektorych towarow maja jedynie okresli¢ standardy
techniczne i jakoSciowe zastosowanych w projekcie materialow.

Zgodnie z ustawag Prawo budowlane Inwestor jest zobowigzany:

— prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu decyzji pozwolenia; podstawg
prowadzenia robot jest projekt budowlany opieczetowany przez wlasciwe Starostwo
Powiatowe, bedacy zalacznikiem do decyz;ji

— prowadzi¢ roboty budowlane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

— zglosi¢ termin rozpoczgcia robot budowlanym we wilasciwym Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

— kazdorazowo zawiadomi¢ kierownika budowy o rozpoczeciu kolejnych etapow prac
budowlanych

— w trakcie prowadzenia robot przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP

— wykona¢ roboty budowlane i1 rzemie$lnicze zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i normami

— postgpowac zgodnie z pouczeniami zawartymi w decyzji pozwolenia na budowg,
uzgodnieniach i innych dokumentach, ktore stanowig zatagcznik do projektu

— zglosi¢ do odbioru oraz odnotowa¢ w dzienniku budowy roboty budowlane
ulegajace zakryciu

— zawiadomi¢ projektanta o planowanych zmianach w projekcie budowlanym przed ich
wykonaniem

— uzyska¢ zgode organu wydajacego pozwolenie na budowe na istotne odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego

— zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy.

Projektant: Opracowat:

Olesno, listopad 2016r.



