4.

Informacja dot. planu bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogdélne
Budynek OSP — sala wiejska, 1 kondygnacja
(Nazwa budynku i ilo§¢ kondygnacji)
Gmina Gorzow Slqski, Jamy, dz. nr 661/111, 709/111, 547/111, 548/111

(dane inwestora i adres inwestycji)

Ehrenfrid Dittmann, 46-300 Olesno, ul. Karminowa 1
(imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije)

Czes¢ opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Szczegolowe zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa;
Roboty rozbiorkowe konstrukeji dachu, $cian 1 fundamentu;
Roboty ziemne przy wykopach pod tawy fundamentowe;
Wykonanie taw fundamentowych;

Wykonanie $cian fundamentowych;

Ukladanie izolacji przeciwwilgociowych;

Wznoszenie $cian parteru z stupami zelbetowymi 1 trzonow kominowych;
Montaz konstrukcji dachu wraz z ulozeniem pokrycia;
Montaz obrobek blacharskich rynien 1 rur spustowych;
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej;

Wykonanie instalacji wewnetrznych;

Wykonanie tynkow wewngtrznych;

Roboty wykonczeniowe.

Projektowana przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu jest zlokalizowana na czeSciowo zabudowanej i uzbrojonej
dzialce.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: roboty budowlane prowadzone w poblizu drogi

powiatowe].

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0m, a w szczegdlnosci:

v" Wykonywanie $cian i stropéw budynku: niebezpieczenstwo upadku z rusztowarn;

v' Wykonywanie wykopow pod fundamenty: niebezpieczenstwo upadku do wykopu;

v" Wykonywanie podciagdw i nadprozy: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

v' Wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

4.2 Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej 1,.5m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci ponad 3.0m:

v" Wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo przysypania ziemia;
v" Wykonywanie $cian piwnic (dla budynkdéw z podpiwniczeniem): niebezpieczenstwo

przysypania ziemig;

4.3 Wykonywanie prac z udzialem dzwigu lub weciagarki: niebezpieczenstwo zwigzane z

zerwaniem si¢ materiatu transportowanego 1 awarig dzwigu.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegbdlnie niebezpiecznych.

5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat 8-Rusztowania 1
ruchome podesty robocze, rozdzial 9-Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 12-Roboty
murarskie 1 tynkarskie;

5.2 Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nrd47 poz401 rozdziat 9-Roboty na
wysokosciach, rozdziat 14-Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji 1 pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdziat
9-Roboty na wysokosciach, 13-Roboty ciesielskie; rozdziat 17-Roboty dekarskie 1
izolacyjne;

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr47 poz.401 rozdzial 7-Maszyny 1
inne urzadzenia techniczne;

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adres i numery telefonow:

v" najblizszego punktu lekarskiego;

v’ strazy pozarnej;

v' posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. umie$ci¢ punkty pierwszej
pomocy obshugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikows;

6.3 Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4 Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5 Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys.min.1,5m, oznakowac¢ na planie j/w.

6.7 Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy umieszczonych
na wysokosci 1,Im oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska
kraweznikowa;

6.8 Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

6.9 Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone swiatto;

6.10 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

6.11 Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu;

6.12 Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

6.13 Zejscia do wykopdw wykona¢ co 20m,;

6.14 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng 1
oznaczy¢ na planie j/w.

Projektant:

Olesno, listopad 2016r.



