ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO - projekt zmian

Projektowana przebudowa sali wiejskiej w budynku OSP zlokalizowana bedzie w
miejscowosci Jamy, gmina Gorzéow Slaski. Dzialka ma dostgp do sieci wodociagowej,

kanalizacji sanitarnej i1 elektroenergetyczne;.

Dostepne nosniki energii dla przedmiotowej | Wspolczynnik | Koszt nosnika
inwestycji nakladu [PLN/kWh]
wegiel kamienny 1,1 0,095
biomasa 0,2 0,12
kolektor stoneczny termiczny 0 0
energia elektryczna w produkcji mieszanej 3 0,65
energia elektryczna z ukladami pomocniczymi 3 0,65

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013r. w sprawie szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego poddano
analizie dwa dostepne oraz najbardziej ekonomicznie uzasadnione systemy zaopatrzenia
budynku mieszkalnego jednorodzinnego w energi¢ i ciepto:
e system konwencjonalny — oparty o energi¢ elektryczng bedaca zrédlem ciepta do
ogrzewania budynku,
e system alternatywny — oparty o gruntowg pompe¢ ciepta bedaca zrédtem ciepta do
ogrzewania budynku.

Parametry energetyczne wybranych System konwencjonalny | System alternatywny
systemow
Zapotrzebowanie energii koncowej na 5074,24 kWh/rok 1863,20 kWh/rok
cieplo na ogrzewanie 1 wentylacje, Qx u
Zapotrzebow.anlej energii koncowej do 0,00 kWh/rok 0,00 kWh/rok
podgrzania cieptej wody, Qk w
Zapo’trz'ebow‘anle energii koncowej do 0,00 kWhirok 0,00 kWh/rok
oSwietlenia wbudowanego Qx .
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg 5074,24 kWh/rok 1863,20 kWh/rok
dla budynku Qg
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie
na energic koncowa Ex (bez chlodzenia 31,10 kWh/(m’rok) 11,42 kWh/(m’rok)
1 o$wietlenia)
Roczne Jednostkowe ’zapotrzebowanle 37,85 kWh/(m’rok) 18,17 kWh/(m’rok)
na energi¢ koncowg Ex
Wskazmk rocznego zapotrzebowania 113,54 kWh/m’rok 54,50 kWh/m’rok
na energie pierwotng dla budynku EP

Bioragc pod uwage wzgledy ekonomiczne oraz mozliwosci dostepnych nosnikoéw energii
podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego. Zatem budynek bedzie ogrzewany z
wykorzystaniem energii elektrycznej (promienniki).



