SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestycja: Przebudowy sali wiejskiej w budynku OSP wraz ze zmiana
konstrukcji dachu w granicy dzialek sgsiada
Adres: Jamy, dz. : nr 661/111, 709/111

Inwestor:  Gmina Gorzéw Slaski

Klasyfikacja robdt objetych opracowaniem wg kodu CPV:

Kod CPV Opis robot
Dziat 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Grupa 45100000-1 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa i kategoria:  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
Grupa 45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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Wykaz specyfikacji:

- ST-00 Kod CPV 45000000-7
- SST-01 Kod CPV 45111100-9
- SST-02 Kod CPV 45262310
- SST-03 Kod CPV 45262300
- SST-04 Kod CPV 45262500
- SST-05 Kod CPV 45410000-4
- SST-06 Kod CPV 45442100-8
- SST-07 Kod CPV 45421146-9
- SST-08 Kod CPV 45262300
- SST-09 Kod CPV 45432113-9
- SST-10 Kod CPV 45421100
- SST-11 Kod CPV 45310000-3

WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIORKOWE

ZBROJENIE

BETONOWANIE

ROBOTY MURARSKIE
TYNKOWANIE

ROBOTY MALARSKIE

SUFITY PODWIESZANE G-K
BETONOWANIE-PODLOZA [ POSADZKI
POSADZKI Z PARKIETU

MONTAZ STOLARKI OTWOROWE]J
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Kluczbork listopad 2016 r.
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towych specyfikacji
technicznych (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robaét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$é¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi
Scisle do poszczegolnych robét zwigzanych z zadaniem wymienionym w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w
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szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wkadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej

dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgcg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
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przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub
wspotzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przeglagddéw i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzac;ji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0golnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
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w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$c¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za

wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢

elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
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przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
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budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6Zz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt,
chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réwnych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0goélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
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ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisoéw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
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wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
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odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenhstwa zgodnie z SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
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wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie

rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji

ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr
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19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity

tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr

62, poz. 627 z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

(tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét przygotowawczych i rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych roboét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie poszczegolnych robot przygotowawczych zawartych w
dokumentacji technicznej i przedmiarze koniecznych do wykonania przed zasadniczymi
robotami budowlanymi,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. 0gbélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet i narzedzia do roboét przygotowawczych i rozbiérkowych

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Zastosowane elementy rusztowan muszg posiadac niezbedne atesty i certyfikaty, musze
przej$¢ odpowiedni przeglad bezposrednio przed montazem, by¢ ustawione i odebrane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogolne” pkt. 4.
4.2 . Transport i sktadowanie materiatow
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Do zatadunku i transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich maszyn i srodkow
transportu, jak:

samochdd skrzyniowy

odpowiednie elektronarzedzia

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorek musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji
projektowej.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw BHP i bezwzglednie stosowacé wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg oraz kaski, okulary i rekawice
ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

Demontaz istniejgcych parapetéw nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy ich dalsze
wykorzystanie. Po ich wyczyszczeniu nalezy je przekazac¢ inwestorowi.

Materiaty uzyskane z rozbiérek lub porzgdkowania placu budowy po wczesniejszym
uzgodnieniu z inwestorem zostang usuniete w miare postepu robét. Wykonawca
zagwarantuje, ze wszystkie dodatkowe materiaty i produkty odpadowe uzyskane z
rozbidrek oraz porzgdkowania placu budowy sg usuwane do zaktadu gospodarki
odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami
ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru, przedstawi pisemne
potwierdzenie ich przekazania.

Wykonawca zezwoli na wyw6z materiatu rozbiorkowego wytgcznie odpowiednio
wykwalifikowanym przewoznikom i uzyska od tych przewoznikéw pisemne potwierdzenie
dotyczgce lokalizacji ich miejsc sktadowania. Tam, gdzie wystepuja materiaty skazone i
produkty odpadowe pochodzgce z wyburzenia, powinny one zostac¢ usuniete w sposéb
wskazany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” .
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbiorkowych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogéine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.SIWZ dla zadania: Centrum Aktywnos$ci Wiejskiej z remizg OSP w Kocurach.
2.umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3.dokumentacja budowlana ww. zadania

4.normy

5.inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Wykonanie roboét rozbiorkowych i ziemnych musi by¢ zgodne z:

a).Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b).Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
c).Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét zbrojarskich w
zakresie konstrukcji betonowych i zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne zelbetowe konieczne do wykonania
zadania wymienionego w pkt. 1.1..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o Srednicy do
40mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do nigj
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentac;ji projektowej, wg
normy PN-H-84023/6: Alll, gatunku 34GS lub o podobnych cechach oraz stal klasy AO,
gatunku St0S.
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2.1.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest,

w ktérym majg by¢ podane:

- nazwa wytwaércy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

—znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢c wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,

W sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéw

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozyc¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno
na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdow o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d
> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgieé pretow nalezy zwrécié
szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
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beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyc¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do
tgczenia pretdw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut
o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowanie pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakosc¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej

Usytuowanie pretéw:

— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
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— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnos$cig: £+1 mm (wzajemne odlegtoSci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie
powinno przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25%
ogolnej ich liczby na tym precie,

— réznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdinych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej
na zakfady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

w dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
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— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,WWymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— tgczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiardw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebr. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Projekt..
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temp. otocz.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,

— Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét betoniarskich w
zakresie konstrukcji betonowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na
celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

dotyczgcych fundamentéw, oraz elementéw nosnych budynku wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang
RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normg PN-B-06250.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robo6t oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego
(bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy do B15 — klasa cementu 32,5,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosSci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i
taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewnic
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie
i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15sC,

— 70 min. — przy temperaturze +20sC,

— 30 min. — przy temperaturze +30sC.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogoélne

Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,
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— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— Sposob pielegnaciji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementow wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotew, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST
wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci
do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z

pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
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wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5sC, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5sC,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
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lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych konstrukciji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci
wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykonac wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna
uwzgledniac:

— szybkosc¢ betonowania,

— SposOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$g,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na

cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i

pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
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taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac¢
wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne” .
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

— Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji
specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukciji.

— Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w
ustaleniach projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie
z osiami $cian lub stupéw.

— Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgc dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
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okres$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i
PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (tawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugos$ci L (w mm) powodujgce jego skosnos$c¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Otwory i wkiadki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury
nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
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techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczagcych tych robot zawartych w umowie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji
betonowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
betonowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcjach betonowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcii,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwnieS
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy,
materiatow rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
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PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot murarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

— przygotowanie i montaz ewentualnie potrzebnych rusztowan;

— przygotowanie zaprawy murarskiej;

— wykonanie zamurowan z pustakow ceramicznych lub cegty petnej;

— wykonanie naroznikow i potgczen

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robot
przedstawione sg w opisach do dokumentacji projektowej i na rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. 0goélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-00.

2.1. WODA

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw mozna
stosowac kazdg wode, zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczgcej wody do celow budowlanych.
2.2. PUSTAKI CERAMICZNE

Pustaki ceramiczne modularne powinny odpowiadac¢

wymaganiom norm PN-B-12055:1996 oraz PN-B-12055:1996/A1:1998 Maksymalna
nasigkliwos¢ ciezarowa dla pustakow poszczegdlnych klas powinna wynosié 22%.
Wymagania te nie dotyczg klasy 5. Pustaki klas 7,5;10 i 15 powinny by¢ mrozoodporne.
2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

2.3.1. Wymagania ogodlne:

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.1,

- przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek
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rzeczny lub kopalniany.

Stosowanie kruszywa pochodzgcego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan
laboratoryjnych;

Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢é zgodne z obowigzujgcg normg
panstwowa,

2.3.2. Wymagania dla zaprawy cementowo-wapiennej:

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+50C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzyc¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych,

- sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do robét murowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Roboty murarskie wykonywane sg przy uzyciu nastepujgcych narzedzi :

— piony murarskie stalowe mate o srednicy 20mm i dtugosci 250mm;

— tata murarska o dtugosci 1,50m i przekroju 28 x 66mm, stuzy do sprawdzania rownosci
krawedzi i ptaszczyzn oraz poziomu przy uzyciu poziomicy;

— poziomica uniwersalna drewniana, zaopatrzona w dwie libelle rurkowe wypetnione
eterem ze spirytusem;

— tata kierujgca drewniana i warstwomierz narozny stalowy stuzg do wyréwnywania
warstw cegly w czasie wznoszenia muru;

— sznur murarski konopny o Srednicy 2 -:- 3mm, ktory nacigga sie przy licu zewnetrznym
wznoszonej warstwy cegty dla zapewnienia rownego poziomu;

— skrzynia do zaprawy tak zwana kastra, drewniana, stalowa lub z tworzywa sztucznego
0 pojemnosci znormalizowanej 79I;

— szafel do zaprawy o pojemnosci 150I;

— kielnia murarska do nanoszenia i rozktadania zaprawy, blaszana;

— czerpak blaszany do nanoszenia i narzucania zaprawy;

— mtotek murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegty;

— kirka stalowa na trzonku z drewna twardego do oczyszczania cegiet rozbiorkowych z
zaprawy.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W trakcie transportu gotowej mieszanki
betonowej nalezy materiat zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robét zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

5.1. WYKONYWANIE MUROW

W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nie jednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w
poziomach wznoszonych murow niz 4 lub 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi
lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty.

Stosowania cegty, blokow lub pustakdw kilku klas i rodzajow jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakoéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej Ost.C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0st.C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlani — montazowych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Przy wznawianiu robo6t po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia
muréw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. MURY Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdinych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos¢ normowag spoiny :

- 12mm — w spoinach wspornych ( poziomych ), przy czym grubos¢ maksymailna nie
powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm;

- 10mm — w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5
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-- 10mm.

Liczba cegiet utytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjgtkiem scian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Potowek i cegiet
utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co najmnie;j
50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin :

- w murach podokiennych;

- W murach przeciwpozarowych

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdwkami.
Stosowanie cegiet potdwkowych i mniejszych moze by¢ dokonane tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidtowego wigzania.

Cegty rozbiérkowe catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz
powierzchnie ich mogg wykazywac¢ slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegtly
zanieczyszczone sadzg mogg by¢ uzyte tylko do muréw nieotynkowanych i takich, gdzie
wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wiec do muréw fundamentowych, piwnicznych,
itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i ulamkowych powinny by¢ wykonane na
zaprawie co najmniej cementowo — wapiennej marki nie mniejszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty ( nowa i rozbiérkowa ), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru. Potgczenie
murow stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci roznigcej sie
0 wiecej niz 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Dopuszcza sie stosowanie potgczenia za pomocg ptaskownikéw wpuszczanych w spoiny
obu muréw.

Scianki dziatowe o grubosci 1/ 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki
nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,00m lub przy wysokosci powyzej
2,50m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okrggtych w co czwartej
spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach scian nosnych,

a w przypadku wykonania w scianie otworu drzwiowego — rowniez i w powierzchni
oscieznicy przylegajgcej do sciany.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac nadproza
prefabrykowane z betonu zwyktego ( typu L ) lub z betonu komérkowego.

W murach z cegty mozna réwniez stosowacé nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe petne wykonane na miejscu budowy.

Nadproza te powinny byc¢ ocieplone od zewnatrz warstwg z materiatu izolacyjnego.
Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm
z kazdej strony. Konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych na miejscu
budowy powinny

opierac sie na dtugosci okoto 1,5 ich wysokos$ci. Nadproza z betonu komdérkowego nalezy
uktadac na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3, opierajac je minimum 9cm z
kazdej strony.

Najprostsze gzymsy nalezy murowac z cegty na ptask lub na ragb przez nadwieszenie
cegty najwyzej 10cm.

Gzymsy o wiekszym wysiegu nalezy zbroi¢ w spoinach pionowych bednarkg lub pretami
okragtymi ze stali zbrojeniowe;.

Gzymsy o duzym wysiegu nalezy opiera¢ na wspornikach z belek stalowych lub
zelbetowych

Licowki majgce wymiar normalnej cegty lub wymiary umozliwiajgce konstrukcyjne
zwigzanie z resztg muru powinny by¢ murowane tgcznie z catoscig muru, na tej samej
zaprawie. Uktadanie licbwek nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscia, tak aby lico
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miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke nalezy uktadac z
zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe, sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szeroko$ci spoin do
3mm.

Licowanie muréw po wykonaniu muréw nosnych nie wymaga przewigzywania cegiet
warstwy licowej z pozostatymi cegtami nosnymi konstrukcji muru. Warstwa licowa
powinna by¢ ukfadana na zaprawie cementowo — wapiennej marki 3. Licowka powinna
opierac sie na wystajgcej czesci fundamentu lub wienca stropowego. Zaleca sie tgczenie
warstwy licowej z murem nosnym w co 6 -:- 8 spoinie bednarkg lub drutem
umieszczonym w spoinach muru i warstwy licowej.

5.3. OSADZENIE Oscieznic DREWNIANYCH | METALOWYCH

Oscieznice drewniane osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w osciezach
zgodnie z zasadami podanymi dla montazu stolarki budowlane;j.

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem sciany, pod
warunkiem zabezpieczenia oscieznic drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w scianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za
pomocy listew trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw
oscieznicy

Cegly lub ptyty, z ktérych muruje sie scianke, powinny by¢ wpuszczone miedzy listwy.
Ponadto przynajmniej w dwoch miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane
do scianki za pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do
oscieznicy, a drugim koncem wpuszczonym w spoine poziomg muru na gtebokos¢ okoto
20cm.

Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w sciance dziatowej grubosci L lub “ cegty
powinna by¢ o 3cm wieksza od grubosci scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej
ptaszczyzny $cianek surowych o 2,50cm, a potgczenie oscieznicy z samg Sciankg
powinno byc¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byt catkowicie wypetniony Sciankg i
zaprawg.

Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej
1,50cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3.

Oscieznice krawedziowe o profilu FD — 7 przeznaczone do Scian grubych, nalezy
wbudowywac na krawedzi otworu drzwiowego w scianie. Wbudowanie oscieznicy moze
sie odbywac rownolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po jego wykonaniu.
Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia scian powinno by¢ wykonywane za
pomocg wgsow omurowanych cegtg na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.
Przy osadzaniu oscieznic metalowych w sciankach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow
zaklinowac oscieznice silnie w murze.

Zalewanie zaprawg cementowg tak usztywnionej oscieznicy powinno odbywac sie od
gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” .

6.. WYMAGANA JAKOSC MATERIALOW SCIENNYCH | ZAPRAW

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich
jakos$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w
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porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych badan doraznych. W
przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajg swiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢ we
wilasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobow normami. W przypadku gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Odbiory rob6t murowych

Podstawe odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow;

— protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot szczegdlnie zanikowych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku budowy;

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

— wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobodw, jesli takie byty zlecane przez
budowe;

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy nie byty wykonane przed odbiorem budynku.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

8.2. Odbiér muréw z cegty
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Mury z cegty oraz elementdw z betonu powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm panstwowych i instrukcji oraz warunkow
technicznych wykonania rob6t murowych. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow
murow z cegty i bloczkéw betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normach.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. Sprawdzenie jakosci cegiet i bloczkdédw nalezy przeprowadzac
bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentach
stwierdzajgcych zgodnos¢ cech utytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz odpowiednimi normami. Materiaty nie posiadajgce atestéw
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

8.3. Odbiér wbudowanych oscieznic okiennych i drzwiowych

Przy odbiorze wbudowanych oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ czy
zachowano nastepujgce warunki :

— odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy;

— najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2mm.

8.4. Ocena wynikéw badan pod odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonanych robét z warunkami technicznymi i niniejszg
specyfikacjg szczegbtowg, to nalezy je uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢
wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury zagradzajgce bezpieczenhstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposdb prawidtowy
oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugo$¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukgc;ji
murowych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
murowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny robét”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcjach murowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogéine” pkt 9.

9.2. Cena obejmuje miedzy innymi:

- dostaczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- osadzenie nadprozy i oscieznic drzwiowych i okiennych

SEKOspec 50
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



- ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan
- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlani — montazowych — tom |
—Budownictwo ogdlne :

— rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania robé6t budowlani — montazowych

— rozdziat 9 — konstrukcje i elementy murowe.

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy
branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci :

— PN - 68 /B — 10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN -68/B — 10024 — Roboty murowe z cegty. Mury z drobnowymiarowych elementéow
z betonu komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-68/B—10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN -91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw

— PN -75/B - 12001 — Cegta petna wypalana z gliny — zwykfa

— PN —-74 /B — 12002 — Cegta petna wypalana z gliny — dziurawka

— PN —74 /B — 12009 — Cegly licowki i ksztattki licowki wypalane z gliny

— PN - 88 /B - 30000 — Cement portlandzki

— PN - 88 /B — 30001 — Cement portlandzki z dodatkami

— PN - 88 /B — 30005 — Cement hutniczy 25

— PN - 88 /B — 30003 — Cement murarski 15

— PN -81/B - 30010 — Cement portlandzki biaty

— PN -86 /B — 30020 — Wapno

— PN -79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN - 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe;j

— PN -86 /B — 23006 — Kruszywa do betonu lekkiego

— PN —-80/B - 10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
geometrycznych

— BN — 84 /6745 — 01 — Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. Bloczki i ptytki

— BN 81 /6732 — 12 — Ciasto wapienne

— BN -75/6733 — 02 — Wapno hydrauliczne

— Instrukcja nr 262 — Instrukcja stosowanie cegty kratéwki w budownictwie. ITB
Warszawa 1984 rok;

— Wytyczne badania promieniotwdorczosci naturalnych surowcow i materiatow
budowlanych. ITB Warszawa 1980 rok;

— Cieptochronne zaprawy murarskie z kruszyw lekkich. Wiasciwosci techniczne oraz
wytyczne przygotowania i stosowania. ITB Warszawa 1970 rok.

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczgce zakresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot :

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.1.1.

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlno$ci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.
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2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,<Zaprawy budowlane zwykie”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszo-ne w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normag
BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
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harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwrécié szczegélng uwage na prowadzenie robé6t zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone
roboty rozbiérkowe, mur powinien by¢ oczyszczony i zagruntowany .

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢é
zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna
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oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptac;ji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
L<Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
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Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogéine” pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robodt na
wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podtoza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkodw,
— reperacja tynkdéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Zalecane normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczgce zakresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SEKOspec 58
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-06

Kod CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

Kluczbork listopad 2016

SEKOspec 59
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- gtadzi gipsowych;

- malowania $cian i sufitbw wewnetrznego,

obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymaganh dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wiasciwos$ciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powitoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciernnczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozciehczalne wodg.
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Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub
w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktdre powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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- Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz
PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoine” pkt. 4.

4.2 . Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu farb

w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robé6t zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.3.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktora
powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- sposoOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

SEKOspec 63
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciefnczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku
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odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robo6t malarskich, w szczegodlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakonczenia ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronne;j
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powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych
jednostkowe nakfady rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
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wykonywania robat,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
utytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz, zlecone przez inspektora nadzoru w trakcie
robot.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnacé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byc¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powitoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

—-wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamdéwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogéine” pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robat i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— zabezpieczenie okien i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

— przygotowanie podtozy,

— préby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od
poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowanh
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$é
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa
2003 .

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczgce zakresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cianek sufitow podwieszanych i lekkiej zabudowy z ptyt
g-k na ruszcie metalowym

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie :

- 8cianek z ptyt g-k na ruszcie metalowym

- lekkiej zabudowy z ptyt g-k elementow konstrukcyjnych

- sufitdw podwieszanych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow,
wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania scianek z ptyt
g-k na ruszcie metalowym oraz lekkiej zabudowy z ptyt g-k oraz ich odbioréw.

W zakres roboét wehodzi:

Sciany g-k

-wytyczenie przebiegu Sciany

-mocowanie profili przytgczeniowych UW do Scian i stropow

-wtozenie profili CW

-pokrycie jednej strony Sciany na paroizolacji

-utozenie instalacji wewnatrz Sciany i wypetnienie sciany wetng mineralng

-pokrycie drugiej strony Ssciany na paroizolacji

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.

Materiaty stosowane do wykonania w/w powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
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europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z wodociggéw.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne i oleje i mut.

2.2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostatych pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.
Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa
z dodatkiem cietego widkna szklanego.

2.2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa

. Urabialnos¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

2.2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubosc blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej
powietrza 75%

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .
Do wykonania robét mozna uzy¢ dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru i zgodnego z ofertg, umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie powyzszego
zakresu robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoine” pkt. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robé6t zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rowniez utrzymywac statg
wilgotnosc¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

WyznaczyC przebieg sciany i za pomocg poziomnicy i taty nanie$¢ przebieg sciany na
otaczajgcg zabudowe i strop.

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropdw przy pomocy uniwersalnych
elementow mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozyé
warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci tasmy.

Na otaczajgcych $cianach potgczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW.

Profile stupkowe CW muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej
1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile
stupkowe rozmieszczac¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku
montazu W razie potrzeby pod ptyte uktadac paroizolacje z folii polietylenowej. Ptyte
przykrecac do profilu CW w odstepach co 25 cm Po zamknieciu pierwszej strony sciany i
utozeniu instalacji wtozy¢ materiat izolacyjny z wetny mineralne;.

Wetng nalezy wypefnic catg Sciane i zabezpieczy¢ przed osunieciem.

Nalezy zamkng¢ drugg strone $ciany w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej.
Pokrycie zaczyna sie potowg ptyty tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i z drugiej
strony wynosito 60 cm.

Tak wykonana Sciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potgczen i wgtebien po
wkretach.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe
materiatu gruntujgcego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwosc kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalszg obrébkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi
by¢ suchy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” .
Okfadziny, scianki dziatowe i sufit podwieszany nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
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Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

3. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 8.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji. Kgty dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugo$ci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku. Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w pionowego poziomego dokumentacji nie wieksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomiesz. powyzej 3,5 m wysokosci nie wieksze
niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp. nie wieksze niz 2 mm

8.2. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitéw i
obudow z ptyt g-k i pcv po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtosz. wad.
Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
stalowych z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
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wszystkie zauwazone wady w wykonanych elementach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoéine” pkt 9.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

- Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru

Robot Budowlano — Montazowych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

- Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
- Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami

Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad $cian, obudéw i sufitbw pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, scian dziatowych, oktadzin sciennych i
sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp.
Z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakéw 1996 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podtozy i posadzek

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem posadzek w budynkach.

-Posadzka cementowa, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza,
utozeniem siatki zbrojeniowej i zaprawy cementowej marki 12 MPa z zatarciem
powierzchni na OSTRO oraz wykonaniem szczelin dylatacyjnych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00.

W przypadku wykonywania posadzek cementowych z gotowej mieszanki betonowej jej
wiasciwosci regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piasek srednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT wg PN-EN 1971

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajgcych
(kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura mieknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
W projekcie zastosowano wyktadziny tgczone przez spawanie, z zastosowaniem
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specjalnych sznurow spawalniczych dobranych kolorystycznie.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” .
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoine” pkt. 4.

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. W trakcie transportu gotowej mieszanki
betonowej nalezy materiat zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdline”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robé6t zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

5.2. WARSTWY WYROWNAWCZE - POSADZKI CEMENTOWE.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktory
okresla wymagang wytrzymatosc¢ i grubosc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie I2MPa, na zginanie -3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
tasmg dylatacyjna.

- W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny
mie¢ wymiary nie wieksze niz 5*6m.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5 °C.

. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg -5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

. Zaprawe cementowg nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
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kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

. Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

Uwaga: Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdéine” .
6.2. NIE DOPUSZCZA SIE

stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy PRZEPROWADZIC KONTROLE

dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatac;ji

7.OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) posadzki .

3. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

8.1. ODBIOR MATERIALOW | ROBOT

powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta -powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. WYNNIKI ODBIOROW MATERIALOW | WYROBOW

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR POWINIEN OBEJMOWAC:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosé
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jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauc;ji

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

9.0 WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00. "Wymagania ogdine"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdéw produkcji -przygotowanie podtoza,

- wykonanie wszystkich czynnosci opisanych w pkt. 5 oraz zgodnie z dokumentacjg

projektowg, wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementow

powszechnego uzytku

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-9

Kod CPV 45432113-9

POSADZKI Z PARKIETU

Kluczbork listopad 2016
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I

WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek z parkietu

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i realizacji robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i
odbioru robot objetych niniejszg specyfikacja.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét
okreslonych w pkt. 1.1. Szczegdtowy zakres robét okredla przedmiar robot bedgcy
zatgcznikiem do SIWZ.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST
,YWymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje roboét stanowia:

« projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pbézn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zmianami),

« dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

« 2z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

o dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdéw, dotyczgce stosowania
wyrobow,
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« protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

« dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

« termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

« dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3.2. Podstawowe materiaty budowlane

Deszczutki posadzkowe dgb gr.22mm K.l
Listwy wykonczeniowe systemowe

Listwy przypodtogowe z pustkg na utozenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne,
komputerowe, telefoniczne, antenowe, inne), Maskujgce szczeliny dylatacyjne pozostate
po utozeniu podtdg.(parkiet, panele, terakota, wyktadziny) posiadajgce atest PZH,
odporne na dziatanie wilgoci i Srodkow chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i
biurowe).

Lakier do parkietu chemoutwardzalny — wg wybranego producenta.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
"Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy
inny "rbwnowazny" wyrob.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

« sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

« spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Wymagania szczegotowe
Do transportu i montazu mozna uzywaé dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozaro-
wymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport skladowanie materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
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materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i
wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatébw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale
srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

Posadzki z parkietu

Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z uktadaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikéw
itp.

W pomieszczeniach, w ktorych ukfadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz 15°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, Parkiet przed utozeniem
musi dostosowac sie do temperatury i wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie
nie rozpakowanych paczek na okres 5-7 dni.

Wilgotnos¢ 1 podtoza, na ktorym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczaé 2-3 %,
nalezy takze zwroci¢ uwage na rownos¢ podtoza 2 i jego wytrzymatos¢ 3 . Mozliwe jest
uktadanie parkietu na wszelkich rodzajach podtoza - beton, ptyty drewnopodobne, stary
parkiet, terakota, ptytki PCV, itp. Przy mocowaniu parkietu do podtoza nalezy zastosowac
odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie klejow bezwodnych, a w przypadku parkietow o
wiekszych wymiarach uzycie klejow dwusktadnikowych, Przed przystgpieniem do klejenia
parkietu do podtoza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod wzgledem jakosci, w
tym rowniez kolorystyki drewna, prkiet po przyklejeniu do podtoza nie podlega reklamaciji z
tytutu ewentualnych wad, ktére mogg by¢ reklamowane przed zamocowaniem parkietu do
podtoza — w szczegdlnosci dotyczy to kolorystyki oraz wymiarow,

Pierwszg czynnoscig przy uktadaniu posadzki drewnianej jest doktadne odkurzenie
podioza i zgruntowanie srodkami gruntujgcymi ( zalecane jest stosowanie gruntow tej
samej firmy co klej ), :Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i uktadamy parkiet ( klej
nalezy naktada¢ sukcesywnie w zaleznosci od szybkosci uktadania i rozprowadzac¢ na
podfozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej szpachli ),

Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastgpi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym
wypadku nie mniej niz 80% powierzchni parkietu,

Miedzy posadzkag drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ($ciany, stupy, rury)
nalezy zawsze pozostawiC szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm (im
wieksza powierzchnia uktadanej podtogi tym wieksza szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej;
szczelina powinna by¢ wolna od zanieczyszczen, klinbw, odpadow drewna — wszystko po
to, aby parkiet mdégt swobodnie pracowaé przy zmianach wilgotnosciowo-temperaturowych
w ciggu catego roku ), Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpoczgé
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dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to czas potrzebny do stabilizacji drewna, tzn.
przyzwyczajenia sie drewna do warunkéw lokalowych, Parkiet przed polakierowaniem
powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu powierzchnie podtogi nalezy
uszczelni¢ specjalng zywicg zmieszang z pytem drzewnym, Nalezy zwroci¢ uwage, aby na
powierzchni posadzki drewnianej nie byly widoczne $lady — zarysowania materiatem
sciernym ( nalezy usung¢ je poprzez polerowanie polerkg tarczowg ),
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtdg jest przymocowanie listew oraz
bardzo doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru
podktadowego oraz co najmniej dwoch warstw lakieru nawierzchniowego.

1. wilgotnos¢ — dopuszczalna wilgotno$¢é mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza
cementowego 3%, anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM
to dla podtoza cementowego 2%, anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

2. rownos¢ — dopuszczalna nierdwnosc¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w
dowolnym kierunku nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm ( przeswit ),

3. wytrzymatos¢ — wytrzymatos¢ na sciskanie podktadow mineralnych powinna wynosic
nie mniej niz 3 Mpa — bez pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie
sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego
stosowania.

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODLOG DREWNIANYCH

Podtogi posiadajg stoje i strukture drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzieki
zastosowanemu lakierowaniu na powierzchni znajduje sie cienka warstwa ochronna,
powodujgca wiekszg odpornosc¢ na wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, dla
zachowania wszystkich waloréw podtogi wazne jest utrzymywanie statego klimatu w
pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65 %, nadmierna
wilgotnos¢ moze spowodowac pecznienie drewna, zas przy niskiej wilgotnosci podtoga
wysycha i mogg powsta¢ mniejsze bgdz wigksze szpary, -powtoka ochronna na podtogach
ulega naturalnemu zuzyciu zaleznie od intensywnosci eksploataciji; dlatego konieczne jest
regularne czyszczenie i pielegnowanie podtogi; przed pierwszg eksploatacjg nalezy
przeprowadzi¢ konserwacje podtogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakieréw
wyprodukowanych przez producentow lakierow,

Swiezo lakierowanych podidg nalezy uzywaé dopiero po kilku dniach, czysci¢ podtoge
ostroznie i tylko na sucho, nie przykrywac¢ dywanami, :meble ustawia¢ ostroznie , krzesta i
stoty powinny mie¢ zamocowane podktadki filcowe, podtoge konserwowac nie rzadziej niz
co 6 miesiecy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogbélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST
,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco, w miare postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. W
szczegoblnosci obejmuja:
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e prawidtowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robét.
e zgodnos¢ robot z projektem technicznym.

6.3. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ charakterystykom i
wymaganiom podanymi w dokumentac;ji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej,
posiadac swiadectwa jakosci oraz uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera.

6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonane roboty powinny odpowiadac ,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru
robét budowlano - montazowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji oraz
dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlegajg prawidtowosci i jakos¢ wykonania:

» wilasciwy dobdr materiatow

» wykonanie podtoza i grubos¢ warstwy,

= stopien zageszczenia piasku w podtozu,

» zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowg
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania

uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem
Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii
kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegobtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robét objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét
Na podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét kohcowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
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uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatnosé na zasadach obowigzujagcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym
okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w
celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia
zaktadanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy
technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robdét obejmuja:

e wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z jednostkami urzedowymi,

e utozenie lub wbudowanie materiatdw zgodnie z technologig producenta,
normami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajgcego ze sztuki budowlanej,
koniecznosci prawidtowego funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbednym
asortymentem, wynikajgcym z technologii, zabezpieczenie materiatéw przed
dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikdw wystepujacych w przyrodzie,

e wykonanie niezbednych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i
przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchow mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie
wymaganego Kontraktem i przepisami szczegétowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione stuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszgce wynikajgce z przepisow
bhp i p.poz,

¢ inne wynikajgce z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajgce z koniecznosci
prawidtowego i bezpiecznego dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,
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10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN - 63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-7 1/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania przy odbiorze.

PN —82/H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN - 75/D - 96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-85/B - 01010  Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogolne. Oznaczenia
podstawowych wielkosci

PN-85/B-01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.

PN - 80/B - 01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie

nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondow i zapraw. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i

sprezone.

PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z
kruszywowych betondéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow Programu
ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych z uwzgle-
dnieniem zmian i uzupetnien - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkach. (Dziennik Ustaw z
1972 r. nr 13 poz. 93).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-10

Kod 45421100
Montaz STOLARKI OTWOROWEJ
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SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru montazu stolarki otworowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
montazowych stolarki otworowe;j :

- przygotowanie i montaz rusztowania;

- zamontowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej EI30

- zamontowanie stolarki drzwiowej zewnetrznej ALUMINIOWEJ

- zamontowanie okien zewnetrznych PCV

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z montazem stolarki otworowe;j
jakie wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robot
przedstawione sg w dokumentacji technicznej na rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST-00.

2.2. Stolarka z tworzyw sztucznych

2.2.1. Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe okleinowane

2.2.2. Zabudowy wewnetrzne — aluminiowe

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine” .
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do robét montazowych stolarki otworowej
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu :
poziomica aluminiowa, wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dla kotew
mocujgcych, wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw mocujgcych, i inne niezbedne
narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogoine” pkt. 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Stolarka powinna by¢ transportowana na plac
budowy srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoéine”.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robét zgodnie z technologia
przewidziang przez producenta materiatu i projektanta.

5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

Powierzchnie osciezy nalezy wyrownac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Do
czyszczenia mozna uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym witosiu. Do
tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie wprowadzony pdzniej materiat
uszczelniajgcy. Oscieznice drzwiowg nalezy wstawic¢ tak, by skrzydto otwierato sie na
wiasciwg strone. Przed wstawieniem oscieznicy trzeba oklei€ jej brzeg samoprzylepng
tasmag papierowg, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas
uszczelniania. Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego
zadaniem jest utrzymanie stupow podczas prac montazowych w pozycji rownolegte;.
Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugos¢ — rowng dtugosci belki oscieznicy zawartej
miedzy jej stupami, szerokosc¢ — nie wiekszg niz szeroko$¢ wewnetrzna stupdéw. Za
pomocg poziomicy nalezy sprawdzic¢ czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie
poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90s.

Oscieznice trzeba ustabilizowag, klinujgc jg drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy
zaklinowac rowniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzié — wskazaniami poziomicy
— ustawienie oscieznicy W potowie wysokosci oscieznicy, miedzy jej stupkami, nalezy
wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta
rozpora nie zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkoéw do wnetrza otworu, po
uszczelnieniu piankg montazowg Oscieznice do muru mocuje sie za pomocg wkretéw.
Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad
podfogq i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Na belce — co najmniej jeden,
posrodku.

Gtebokos$¢ wierconego otworu, liczgc od powierzchni oscieznicy do jego kohca w murze,
powinna by¢ wieksza o 1 -:- 1,5cm od dtugosci kotka rozporowego.

Na obrzezu wejs$cia kazdego otworu nalezy wykonac faze wierttem o Srednicy réwnej
szerokosci kotnierza kotka. W jej gtebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb kotka.
Wkretdéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
elementéw oscieznicy W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony
uprzednio miedzy stupkami opadnie. Oscieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg
montazowg Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie osciezy, aby pianka lepiej
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przylegta. Po stwardnieniu pianki ( od 6 do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki
poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem Po 4 -:- 5 dniach mozna
zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a
zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwkg. Nastepnie nalezy
zamontowac klamki i szyldy.

Podczas montazu stolarki spejalistycznej (oston statych) nalezy przestrzega¢ wytycznych
zawartych w projekcie technologicznym oston statych dla ww. pracowni ktéry bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania. Zaleca sie powierzenie montazu stolarki
specjalistycznej dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine” .
6.2. Kontrola jakosci i ocena robét
Przy odbiorze rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania bedace podstawg do oceny jakosci tych robét :
— badanie konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby;
— badanie okug;
— badanie materiatéw;
— badanie jakosci wykonania.
- badanie dziatania wszystkich mechanizmdw otwierajgcych i zamykajgcych

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoéine”.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robaot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Odbiér wykonanych robét

Odbior wykonanych robét powinien obejmowac :

— odbidér dostarczonych materiatdw zez sprawdzeniem atestow dostarczonej stolarki;
— odbior przygotowanego otworu przed zamontowaniem stolarki;

— odbiér zamontowanej stolarki w otworze.

W czasie odbioru zamontowanej stolarki nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu oraz
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zachowanie prostolinijno$ci osadzonej stolarki z zachowaniem normowych odchytek.
8.3. Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodnos¢ wykonanych robét z warunkami technicznymi i niniejszg
specyfikacjg szczegétowg, to nalezy je uznac za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub czesci robot montazowych za niezgodne z niniejszymi
warunkami nalezy ustali¢ czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jako$¢
wykonanych robét. Stolarka zamontowana nieprawidtowo lub w sposob

zagrazajgcy bezpieczenhstwu powinna by¢ zdemontowana i ponownie zamontowana w
sposbb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki
otworowej drewnianej, pcv i Slusarki aluminiowej po uzytkowaniu w okresie gwaranciji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementow
stolarki i slusarki z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanej stolarce i $lusarce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena obejmuje miedzy innymi:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- montaz stolarki otworowej (w tym specjalistycznej)

- ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom | —
Budownictwo ogdlne

— rozdziat 1 — warunki ogolne wykonywania rob6t budowlano — montazowych

— rozdziat 28 — stolarka budowlana i szklenie

10.2. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy
branzowe ( BN ) a w szczegdlnosci :

— PN - 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
— PN —-78/B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

— PN =79 /B - 13051 — Szkfo ptaskie zbrojone

— PN - 86 / B — 13050 — Szkto budowlane. Szkto ptaskie okienne ciggnione

— PN —-75/B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat
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— PN -75/B —96000 - Tarcica iglasta

— BN —-75/6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

— BN -79/6821 — 03 — Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

— BN — 84 /6824 — 01 — Szkito budowlane;j

— BN —-79 /7150 — 01 — Stolarka budowlana. Pakowania, przechowywanie i transportowa
— BN —-75/7150 — 02 — Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badan

— BN - 82 /7150 — 04 — Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia

— Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w
Sciany o roznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1985 rok.

- Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm,
dotyczgce zakresu robot, a opublikowane przed realizacjg kontraktu.

- Wytyczne zawarte w projekcie technologicznym oston statych dla ww. pracowni ktory
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji elektryczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- instalacji oswietlenia oraz gniazd 220 V |1 400V

- instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Aparat elektryczny - urzgdzenie lub przyrzgd wyposazony w elementy
elektromechaniczne, elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzgcy do pomiaru
(gtownie wielkosci elektrycznych), tgczenia regulacji oraz ochrony przed porazeniem
pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach elektrycznych,

CzynnoS$ci tgczeniowe w instalacji - czynnosci (operacje) wykonywane recznie lub
automatycznie, ktérych celem jest wtgczanie lub wytgczanie pradu lub napiecia w
obwodach elektrycznych : odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i
pomiarowych; czynnosci te sg wykonywane za pomocg aparatury tgczeniowo-rozdzielczej
i zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekazniki, wytgczniki, urzgdzenia
przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne),

Gfowna szyna (zacisk) uziemiajgca - szyna (zacisk) przeznaczona do przytgczania do
uziomu przewodow ochronnych, w tym przewodow potgczen wyrdwnawczych oraz
przewoddw uziemien roboczych, jesli one wystepujg

Instalacja elektryczna - zespot odpowiednio potgczonych przewododw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi) a
takze urzgdzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu,
zabezpieczenia i zasilania odbiornikdw energii elektrycznej,

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespo6t wspotpracujgcych ze sobg
elementow elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych,
przeznaczonych do okreslonych celéw; poczatkiem i.e. sg zaciski wyjsciowe
wewnetrznych linii zasilajgcych (wiz) w ztgczu,

Instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa, urzgdzenie piérunochronne) - zespét
odpowiednio potgczonych elementéw zainstalowanych na obiekcie, a takze elementéw
konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do odprowadzania prgdu z wytadowan
atmosferycznych do ziemi,

Kabel (kabel elektryczny) - przewdd jo- lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty,
przeznaczony do przewodzenia prgdu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i
pancerz uzalezniony od srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrze itp.),

Obwdd (instalacji elektrycznej) - zespét elementdw (np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
tgczniki) odpowiednio potgczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem energii (ztgcze, zrodto awaryjne), chronionych wspdolnym
zabezpieczeniem,
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Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw (zbior) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
tgczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.),

Przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzgcy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji,

Przytgcze elektryczne - odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, tgczacy
zewnetrzng sie¢ zasilajgcg za ztgczem znajdujgcym sie w budynku,

Punkt rozdziatu - miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgatezna, styki tgcznika
lub przetgcznika wieloobwodowego)

Rozdzielnica (gtdwna tablica zasilajgca) - zespot odpowiednio dobranej i wzajemnie
potgczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo -
kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz
ze sterownica)

- Z jednej strony potgczony ze ztgczem doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z
drugiej - z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (wiz)

Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urzgdzenia
przeznaczone do wigczenia w obwody elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z
nastepujgcych funkcji:

zabezpieczenie, sterowanie, odtgczenie, tgczenie,

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow metalowych umieszczonych w
gruncie w celu zapewnienia z nim potgczenia elektrycznego,

Wewnetrzna linia zasilajgca (wiz) - obwdd elektryczny zasilajgcy tablice rozdzielcze, z
ktorych zasilane sg obwody odbiorcze,

Ztgcze - element tgczacy instalacje budynku z przytgczem. Zawiera gtdbwne
zabezpieczenie instalacji budynku

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczgce roboét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym powinna by¢ wykonywana tylko przez
wykonawce posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacji tej instalacji, o ktérych
mowa w odpowiednich rozporzgdzeniach. Wykonawca robot jest ma obowigzek realizacji
tej instalacji wytgcznie w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie wpisy w
dzienniku budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami, a takze urzgdzenia elektryczne
posiadajgce certyfikaty - okreslone przepisami.

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych
w instalacji elektrycznej budynku (zwtaszcza elementow

niestandardowych) wykonawca ma obowigzek przekazac inwestorowi w trakcie odbioru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST-00.

- Do wykonania instalacji elektrycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowe;j.

- Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania instalacji muszg by¢ wtasciwie
oznakowane i posiadac:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, przy czym dotyczy to tylko wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji,
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- Certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- Oswiadczenie dostawcy o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami dla wyrobéw wykonanych wg indywidualnej
dokumentaciji technicznej ,

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
zgodny aktualnymi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
3.2.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn
muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy,
posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, mogag by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob znajdujgcych
sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
pkt. 4.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow,
nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
instalacyjne.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalaciji
wymienionych w Projekcie Budowlanym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg
budowlana.

Instalacje nalezy wykonac w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogoélnych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas roboét, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowaé¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco
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sprawdzac w naturze.

5.2. Wytyczne branzowe

Wszystkie wytyczne branzowe, jezeli nie sg uwzglednione w innych pozycjach nalezy
uwzgledni¢ w cenie ryczattowej poszczegdlnych uktadow elektrycznych. Odbidr bedzie
uwzgledniat komplet montaz i instalacja urzadzen elektrycznych wraz z robotami
branzowymi. Jezeli w Projekcie Budowlanym lub innym nie bedzie szczegotowych
wytycznych lub Projektéw Wykonawczych to Wykonawca opracuje na swoj koszt, (ktory
nalezy uwzgledni¢ w zaproponowanej cenie ryczattowej) uzupetniajgcy Projekt
Wykonawczy, ktory uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,WWymagania ogolne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy

wykonaniu projektowanej instalacji elektryczne;.

Aparaty i urzgdzenia elektryczne przewody powinny spetnia¢ wymogi okreslone w

szczegotowych obowigzujgcych przepisach i Polskich Normach,

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét:

9. 1.sprawdzenie stanu urzgdzen do przebudowy,

9. 2.0gledziny zainstalowanych urzgdzen , aparatéw oraz srodkéw zabezpieczen i

ochrony przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Celem ogledzin jest sprawdzenie prawidtowosci dobrania i zainstalowania oraz

oznaczenia zgodnie z projektem, sprawdzenie widocznych uszkodzen wptywajgcych na

pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie

prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i
nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajgcych i tgczacych,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwododw, bezpiecznikdw, fgcznikéw, zaciskow itp.,

- potgczen przewoddw.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedoéw montazowych i innych usterek w

instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i

pomiarow.

Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, moggcych mie¢ wptyw na wynik badan,

jest niedopuszczalne.

c) Badania (pomiary i préby ) instalacji elektrycznych

Celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiarow i prob, czy zainstalowane

przewody, aparaty, urzgdzenia i srodki ochrony:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0sob i mienia przed negatywnym
oddziatywaniem instalacji elektrycznych,

- nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie,

Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki

wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i préb sg dodatnie. Z badan i prob

powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne".

Jednostkg obmiaru robot jest 1 mb instalacji elektryczne;j.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt" wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty,
urzgdzenia i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzgdzenia, czesci sktadowe,
opracowania, czynnosci, etc, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robot"
a sg niezbedne do uruchomienia i eksploatacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszelki osprzet, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych
wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalaciji i
odpowiednig ilos¢ poszczegodinych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegolnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.
Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robét Instalacyjnych ITB Wytyczne nr 386/2003.
Odbidr robdét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy urzgdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do
eksploataciji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie.
8.2. Odbior czesciowy
Nalezy je przeprowadzac w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére muszg byé
wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiasciwych materiatow, -Wykonanie

prawidtowych potgczen i konstrukcji.
- Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie

przewidzianym dla odbioréw kohcowych, jednak

bez oceny prawidtowos$ci dziatania catego

urzadzenia.
8.3. Odbiér koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdélnych instalacji nalezy dokonac
komisyjnego odbioru koncowego.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokéty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu
koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i

uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardow,
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- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac w uzgodnieniu z

inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego

nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt kohcowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem
opisow poszczegodlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby prowadzgce budowe.

8.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu roboét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze,

obecnos$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w

celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzgdzenia

instalaciji.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego

diugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena

stanu instalacji elektrycznej i odgromowej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robd6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
elementéw instalacji oraz na podstawie sprawdzenia parametrow technicznych z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcehn wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji elektrycznej i
odgromowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz.U. z 2002 nr 106 poz. 1126) z pozn.
Zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z
pdzn. zmianami.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 55, poz. 250) z
pdzn. zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002 nr

166, poz. 1360).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr
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75,p0z.690).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.1999 r. nr 74, poz. 838).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r w sprawie
szczegotowych warunkdéw przytgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
obrotu energia elektryczng swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploataciji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz.U.2000 nr 85, poz. 957).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz,U, 1999 nr 80, poz.
912).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz,U,
1992 nr 92, poz. 460; Dz,U. 1995 nr 102, poz.507).
10.2. Polskie Normy:
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed
skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed
prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewoddw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach

niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(Zmiana Az1).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czesc 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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