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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

UWAGA:

1. W ofercie nalezy przewidzie¢ wszystkie czynnoéci i materialy podstawowe oraz pomocnicze niezbedne do wykonania budowy
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy techniczne] i przepisami.

2. Materiaty rozbiérkowe, wskazane przez Inwestora, zlozyé w miejscu uzgodnionym,

3. Kazdy potencjalny Cferent przed ztozeniem oferly przefargowe]j winien zapoznaé sie z dokumentacjg projektowag w celu doktad
nej analizy rzeczowego zakresu rabdt | uwzglednienie ewentuatnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w
przedmiarze robdt i wynikajacyeh z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzielié takich informacji w zakresie szczegé
lowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na podstame dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to, niektdre pozycje zostaly zatozone i i wyceruone
szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektdw. Przedmiary Robdt majg charakter wylacznie informacyjny, pomocniczy,
utatwiajgey kalkulacjg ceny i nie stanowia podstaw do rozliczenia sig Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru.

Ze wzgledu na specyfikacie robot, moga wystapic roboty nie przewidziane w przedmiarze.

W pozycjach katalogowych, uproszczonych lub katkulacjach wlasnyeh mogly byé uwzglednione informacje rynkewe
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Jamy (22.09.2019)KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia : | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane -
1.1 Roboty ziemne i rozbiérkowe - J\/honanie 202/ v,
“1|KNR 4-04 0508- [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]05 1)
1 :
17 m 17,000
. RAZEM 17,000
2 KNR} 4-04 0506- |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|06 1
1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 4-04 0506- |[Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.]011)
1
16,28%(12,54)*1,05 m?2 - 214,359
RAZEM 214,359
4 KNR; 4-04 0403- |Rozehranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk [m2
d.1./02 1
1[kalk. wiasna
16,28%(12,54)*1,05 m2 214,359
RAZEM 214,369
5 Wywiezienie materiatéw z rozbiorki dachu kpl.
d.1.[kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.1.|012) 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem do
1|analogia odzysku
Przyjeto 32 m2
32 m? 32,000
RAZEM 32,000

7|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m2
d.1.|01 0803-02 2)  |grubos$ci 7 cm

40 m2 40,000
RAZEM 40,000
8|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek m2
d.1.|0819-05 3 wraz z podkladami
1|analogia Krotnosé = 1,5
10,85*15,4 m? 167,090
] RAZEM 167,090
9|KNR 4-04 0102- |Rozebranie muréw i slupéw w budynkach o wysokoéci do 9 m (do 2 m3
d.11. 02 1) kondygnac]i} na zaprawie cementowo-wapiennej
5,6%0,38*12,0*2 m3 51,072
15,98*3,57*0,38 m3 21,678
(5,93+3,86)*3,57*0,38 m3 13,281
0,4%1,0*(15,98+11,39*2) m3 15,504
RAZEM 101,535
10|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m [m3
d.1.]0102-02 3 i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 11l
1|analogia
{(14+14+17)41,1%1,1 m3 54,450
(10,72*2+14,74*2)*1,1*1,1 m3 61,613
(10,72-21,1)*(14,74-2*1,1)0,4 m3 42,736
-0,4%1,0*(15,98+11,39*2) m3 -15,504
RAZEM 143,295
11|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w zie- [m3
d.1.{05 0214-04 4) |mi Kkat. I-lll'uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
1 ku samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km
przyjeto odwéz do 5 km
patrz poz.10<143,295 m3> m3 143,295
RAZEM 143,295
12 Whywiezienie i utylizacja materialdéw z rozbidrki m3
d.1.|kalk. wiasna
1
patrz poz.8<167,09 m2>*0,15+patrz poz.8<101,535 m3>+patrz poz.7< [m3 128,398
40 m2>0,07
RAZEM 129,398
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Jamy (22.09.2019).KST PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1.2 _ Konstrukeja = wyhonané 2024 v.
13[KNR 2-02 1101- | Podkiady z ubitych/materialow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|07 3
2
{15,98+11,39)*2*1,4*0,1 m3 7,664
h RAZEM 7,664
14|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.|01 9
5 :
(15,98+11,39)*2%1,4*0,1 m3 7,664
RAZEM 7,664
15|KNR 2-02 0202- [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscl do 06m-z |md
d.1.|01 8) zastosowaniem pompy do betonu
2
(1.52+1.28+3.12+1,89+0,77+2.45+2,45+2,45+1,77+2.05+2,50+2.04+ m3 8,544
3,09-0,6+2,58+1,86+1,86+1,20+1,32)"0,6"0,4
RAZEM 8,544
16|KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetogcido 1,5m3 -z |[m3
d.1.|02 %) zastosowaniem pompy do betonu
2
1,2*1,2*0,4*15 m3 8,640
RAZEM 8,640
17 |KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06 8)
2|analogia
((15,98+11,39)*2+1,28-0,29*15-0,38"4)*0,7°0,38 m3 13,340
RAZEM 13,340
18|KNR 2-02 0208- | Slupy zelbetowe, prostokatne o wysckosci do 4 m; stosunek deskowa- [m3
d.1.|04 8) nego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,7*(0,29*0,29*8+0,29*0,38*5+0,4*0,28"2) m3 1,019
: RAZEM 1,019
19|KNR 2-02 0109- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5mzpus- [m?2
d.1.|102 9 takéw ceramicznych typu Max/220 grubosgci 29 cm
2
(15,98-0,29*5)*3,45-3"1,2"1,2 m? 45,808
RAZEM 45,808
20|KNR 2-02 0109~ |Sciany budynkéw jednokandygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z |m2
d.1.|08 %) pustakow ceramicznych typu Max/220 grubosci 29 cm
2
(11,39*2+0,31+2,08+0,73-0,38*2-0,4*2-0,29"4)*(6,35-2"0,3)-6"1 ,04*  |m2 120,285
1,9-2,6*1.2
RAZEM 120,285
21|KNR 2-02 0109- |Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pus- m2
3.1.|03 8) takéw ceramicznych typu Max/220 grubosci 39 cm
2
{15,88-0,29-0,29*5)*(6,35-2*0,3)-0,9*2,05-1,65*2,05 m2 76,652
RAZEM 76,652
22|KNR 2-02 0211- |Stupy zelbetowe w écianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1.[019) stronnie deskowane
2
(0,29°0,29*8+0,29*0,38*6*0,29*0,4*2)*3,45" m3 2,850
RAZEM 2,850
23|KNR 2-02 0219- | Balkony i daszki o $redniej grubosci ptyty do 7 cm, m?2
d.1./04 9) Krotnosé = 1,6
2|analogia
2,52*(0,54+0,38+0,31+0,15) m?2 3,478
RAZEM 3,478
24| KNR-W 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- m3
d.1./0210-03 8) kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,38*0,5*2,58 m3 0,490
RAZEM 0,490
25|KNR-W 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach ze- m3 ’
d.1.|0212-12 €) wnetrznych o szerokosci do 30 cm
2|analogia
0,3*0,29%(11,70+11,39+15,98) m3 3,399
0,3*0,38*(15,987) m3 1,823
0,29%0,29*11,70 m3 0,984
0,25%0,25*(15,98) m?3 0,999
RAZEM 7,205
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pr. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-02 0211- [Slupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.1./01 8} stronnie deskowane
2 trzpienie
0,29'0,29*7*2,3 m3 1,354
0,29*0,25'9*2,3 - [m3 1,501
RAZEM 2,855
27| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukji menolitycznych budowli - kg
d.1.]10259-04 6) prety Zebrowane o §r. 12-14 mm
2 kalk. wlasna Krotnos¢ = 1,05
p1 (4+6)'2,52*1,21+13%0,395*(0,44*2+0,18*2)*2 kg 43,227
wz 81, 21%(11,7*2+15,98*2)+(11,7*2+15,98)/0,2*0,395*1,0+15,98/0,2* kg 651,533
0,395%1,2
trzpienie 4*16*3,0*1,21 kg 232,320
wierice gére  [4*(11 7+15,98)*1,21+(11,7+15,98)/0,15*1,0%0,22 kg 174,569
piyta - (0,888+0,395)*patrz poz.23<3,478 m2>/0, 1 kg 44,623
stupy 4*1,21*16*4,15+0,222*4,15/0,15*1,22*16 kg 441,268
{fawy (11,7+15,98)*2*5*0,888+(11,7+15,98)*2/0,3*1,4 . kg 504,145
stopy 1.2/0,1*2*2*16"1,21+16*4*0,4*1,21 kg 960,256
RAZEM 3 051,941
28/ KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.|07 8
2
2*3.3 m 6,600
RAZEM 6,600
29 Czapy systemowe do komindw betonowych szt
d.1.|kalk. wiasna
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych [m
d.1./05 5) 1,5m
2
1,5*3*9 : m 40,500
RAZEM 40,500
31|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych [m
d.1.]05 8) 1,8 mb
2
1,8*3*2 m 10,800
RAZEM 10,800
32|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w Scianach murowanych gruboséci do 1 cegly z cegiel [szt
d.1.[01 %) pojedynczych, bloczkdéw i pustakéw
2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych gru-|szt
d.1./04 5) bosei 1 1/2 1 2 cegly z cegiel pojedynczych
2
3 szt 3,000
- RAZEM 3,000
[ 1.3 Podklady pod posadzki i lzolacje < wylkonmnie 2097 ve
34|KNR 2-02 1101- |Podkiady z ubitych materiatow sypkichd@a podiozu gruntowym m3
d.1./07 5) zasypki scian
3
zewnatrz (14+14+17)*1,170,9 m3 44,550
(10,72°2+14,74*2)*1,1*0,6 m3 33,607
RAZEM 78,157
35|KNR 2-02 1101- |Podklady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie m3
d.1.|05 5) 15 cm :
3|analogia
10,72*15,46%0,15 m3 24,860
RAZEM 24,860
36(KNR 2-02 1101- [Podkiady betonowe na stropie m3
d.1./02 5) 15 cm; B-15
3|analogia
patrz poz.35<24,86 m3> m3 24,860
RAZEM 24,860
37|NNRNKB 202  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej podkiadowejna  [m2
d.1./0618-03 7) widkninie w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
3 Krotnosé = 2
[ 11,54*16,28 m2 187,871
RAZEM 187,871
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Jamy (22.09.2019).KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38|KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci [m?2
d.1./1104-01 1104- |30 mm zatarte na ostro
3(03 8)
patrz poz.36<24,86 m3>/0,15 m2 165,733
RAZEM 165,733
39|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na |m2
d.1./03 5} wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
3 EPS 100; 10 cm
patrz poz.38<165,733 m2> m2 165,733
RAZEM 165,733
40(KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.1.|1104-02 1104- |80 mm zatarte na gladko
3|03 6)
patrz poz.39<165,733 m2> m2 165,733
RAZEM 165,733
41|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg [m2
d.1.|/1116-076) stalowa
3|analogia
patrz poz.40<165,733 m2> m2 165,733
RAZEM 165,733
42[|KNR 2-02 0803- | Tynki wewngtrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i siu- |m?2
d.1.{015) pach
3|analogia rapdwka
patrz poz.43<27,132 m2> m2 . 27,132
RAZEM 27,132
43/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1./09 5) wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3|analogia
od zewnatrz (11,39*2+15,98)*0,7 m2 27,132
RAZEM 27,132
44|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1./10 8) wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
patrz poz.43<27,132 m2> m? 27,132
RAZEM 27,132
45|KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m2
d.1.|0608-08 € lepiku bez siatki metalowej
3|analogia docieplenie styropianem 036 gr. 10 cm,
patrz poz.43<27,132 m2> m2 27,132
RAZEM 27,132
1.4 Sciany i oktadziny zewnetrzne -~ pilhopamlé 262 4 Ve
46/KNR 0-23 2613- [Ocieplenie §cian budynkéw plytami z @étny mineralnej - system RO-  [m2
d.1./018) KER - przyklejenie plyt z wetny mineralnej do $cian
4
$ciany 16,28%(3,75+0,3) m2 65,934
(6,35)(12,0+11,54+2,52+1,13*2+0,3) m2 181,737
2,11*2,68+0,5*(3,24+2,39)*3,80 m2 16,352
-1,2*1,2*3 m2 -4,320
-2,6%1,2 m? -3,120
-1,04*1,9*5 m2 -9,880
RAZEM 246,703
47|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkow plytami z welny mineralngj - system RO-  |szt.
d.1.]04 8) KER - przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocg {gcznikow
4 metalowych do $cian z cegly
6 szt./m2
patrz poz.46<246,703 m2>*6 szt. 1480,218
RAZEM 1480,218
48|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej - system RO-  [m2 )
d.1.]06 8) KER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
patrz poz.46<246,703 m2> m2 246,703
RAZEM 246,703
49|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - system RO-  |m?2
d.1./02 8) KER - przyklejenie plyt z wetny mineralnej do osciezy
4
1,2*3'3 10,800
(2,6*2+1,2) 6,400
(1,04+2*1,9)*5 24,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
; 41,400
patrz poz.49A<41,4>*0,25 m2 10,350
RAZEM 10,350
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia Jjum. Poszcz. Razem
50[KNR 0-23 2613~ |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralngj - system RO-  jm2
d.1.107 8 KER - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
4
patrz poz.49<10,35 m2> m? 10,350
RAZEM 10,350
S11KNR 0-23 2613- [Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - system RO-  |m
d.1.{08 8) KER - ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
4 .
1,243%2 m 7,200
(1,9%2+1,04)*5 m 24,200
2,6%2+1,2 m 6,400
6,35"4+3,0 m 28,400
RAZEM 66,200
52[KNR 0-23 2613- | Qcieplenie scian budynkdw piytami z welny mineralng] - system RG-  |m
d.1./08 8) KER - ochrena kapinos
41analogia
1,2*3 m 3,600
2,12 m 2,120
RAZEM 5,720
B3|KNR ©-23 2613- |Ocieplenie scian budynkéw plylami z wetny mineralnej - system RO-  im
d.1.108 8) .. IKER - listwa przyckienna PCV
4ianalogia
1,2°3%3 m 10,800
(1,9*2+1,05)*5 m 24,250
2,6'2+1,2 m 6,400
RAZEM 41,450
541KNR 0-23 2613- [Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralne] - system RO-  |m
d.1.]09 8 : KER - zamocowanie listwy cokotowej
4
16,28 m 16,280
2*12,0+0,3"2+1,13*2 m 26,860
RAZEM 43,140
S5/KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS  [m2 .
d. 1|01 8 CERMIT BR 20 tub SN 20 gr. 2 mm wykenana recznie na uprzednio
4 przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskigj
patrz poz.46<246,703 m2>+patrz poz.49<10,35 m2> me 257,053
RAZEM 257,053
568/KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS  |m2
d.1.[02 8 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio -
4 przygctowanym poedlozu - §ciany plaskie | powierzchnie poziome
pairz poz.46<2486,703 m2>-patrz poz.58<37,11 m2> m2 209,593
: RAZEM 209,593
57/KNR 0-23 0931- \Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa 2z tynku mineralnego ATLAS  'm?
d.1.|04 & CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
4 przygotowanym pedlozu - oscieza o szer, do 30 ¢m
1.2*3'3*0,25 m2 2,700
' RAZEM 2,700
58/ KNR 2-02 0921- |Licowanie piytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?
d.1.|02 5)
4
(16,28+12,0"2+1,13*240,5+0,3*2)*0,5 m? 21,820
2,957,80-1,9°1,04*5 m2 13,130
2,6*2*0,3+0,5%1,2 m? 2,160
RAZEM 37,110
59IKNR 2-02 0921- |Licowanfe plytkami Klinkierowymi 25x6 cm osciezy Licowanie powlierz- |m2
d.1.|04 z.sz. 5.6. chni do 1 m2.
419911 3)
(1,9°2+1,04)’56 24,200
1,2+2,6*2 6,400
A (obliczenfa pomaocnicze) s=mRRasnn
: 30,600
patrz poz.59A<30,6>*0,25 m2 7,650
RAZEM 7,650
B0[KNR 2-02 0902- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1l na §cianach plaskich i powierzchniach jm2
d.1.101 5 poziomych (balkany i loggie) wykonywane recznie
4
12,0*2,6+16,28"0,543 me 42,340
. RAZEM 42,340

. M
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
61|KNR 2-02 1501- | Dwukrotne malowanie zwykle farbg krzemianowg tynkow gladkich ze- |m?
d.1.|04 z.sz. 5.1. wnetrznych Na wysokogci 5- 10 m.
48917 5
kalk. wlasna
patrz poz.60<42,34 m2>+patrz poz.55<257,053 m2> m2 299,393
RAZEM 299,393
62 Wykonanie przeszkleri z luksferéw El 30 m2
d.1.|kalk. wtasna
4
1,2*1,2*3 m2 4,320
RAZEM 4,320
53/KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 c¢m z blachy ocynko- |m2
d.1./02 5 wanej
4|kalk. wlasna parapety z blachy powlekanej
Blacha plaska powlekana, grub. 0,70 mm, wymiar 1250 x 2000, polies-
ter polysk
1,3*0,3*3 m2 1,170
1,10°0,3*5 m?2 1,650
i RAZEM 2,820
1.5 Sciany i okladziny wewngtrzne - utlonaniC 2 28 ve
B4|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wyk@hywane recznie na scianach i m2
d.1.|03 8) slupach
5|analogia
(10,72+15,40)*2*3,50 m2 182,840
RAZEM 182,840
B5|KNR 2-02 0815- |Wewnstrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na gcianach z plyt gipso- |m? :
d.1.|102 5) wych
5|analogia
patrz poz.64<182,84 m2> m2 182,840
RAZEM 182,840
66[KNR AT-12 Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogieri (system m2
d.1.[0201-05 9 NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD dwupoziomo-
5 wej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odpornos¢ ogniowa F 1/El 60
15,4*10,72-0,72*2,29 m? 163,439
RAZEM 163,439
67|KNR-W 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt |m?2
d.1./0612-03 6 ukiadanych na sucho - jedna warstwa
5
Plyta ze skalnej weiny mineraingj do izolagji stropodachdw i poddaszy,
stropéw belkowych, sufitéw poawieszanych, Scian osfonowych i dziafo-
wych, podidg na legarach, grub. 150 mm
patrz poz.66<163,439 m2> m2 163,439
RAZEM 163,439
68|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.1.|0612-04 6) ukiadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
5|kalk. wtasna
Plyta ze skalnej weiny mineralnej do jzolacji stropodachdw i poddaszy,
stropéw belkowych, sufitow podwieszanych, Scian osfonowych i dziafo-
wych, podfég na legarach, grub. 100 mm
patrz poz.67<163,439 m2> m2 163,439
RAZEM 163,439
69| KNR K-05 0103- | Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m2
d.1.|01 10) paroizolacja
5|analogia
patrz poz.67<163,438 m2> m2 163,439
RAZEM 163,439
Z0/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (m?2
d.1./03 9 - podlozy gipsowych z gruntowaniem
5|analogia
patrz poz.64<182,84 m2>+patrz poz.66<163,439 m2> m2 346,279
RAZEM 346,279
71|KNR-W 2-02 Parapely wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i szerokosdci do 30 |m
d.1.]12119-026) cm - MARMUROWE
5{analogia
1,3*3 m 3,900
1,1*5 m 5,500
—
P RAZEM 9,400
1.6 Stolarka - (u/monam@ 202Av.

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3049



Jamy {22.08.2019).KST

PRZEDMIAR

; Podstawa | Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
72|KNR 0-19 1023- [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia |m2
d.1.|04 11) 0 pow. ponad 1.0 m2 i z nawietrzakami
6|analogia
| 1,04*1,8*5 m2 9,880
RAZEM 9,880
KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle El 30 szt
.|1026-01 8)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fa- szt
.11022-01 6) brycznie wykonczone El 30
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Drzwi wewnetrzne EI 30 (- 90+45)*205 szt :
.|kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Drzwi zewnetrzne aluminiowe ( 90+30)*(205+55) szt
1 szt 1,000
N RAZEM 1,000
_|Roboty posadzkowe = UYlionams 2¢ 23 Ve
Parkiet mozaikowy o/ m2
klepka debowa
patrz poz.66<163,439 m2> m2 163,439
RAZEM 163,439
Lakierowanie posadzek | parkietow m2
patrz poz.66<163,439 m2> m2 163,439
pe [RAZEM 163,439
Dach - welionant€ 2024 v.
Wykonanie kérstrukcji dachu m2
11,31*16,28 m2 184,127
RAZEM 184,127
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
8|analogia
patrz poz.79<184,127 m2> m=2 184,127
RAZEM 184,127
81|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa podktadowg na podiozu drewnianym jednowar- [m?2
d.1./0501-01 &) stwowo
8|analogia
patrz poz.79<184,127 m2> m2 184,127
l I RAZEM 184,127
82|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1./0504-01 6)
8|analogia
patrz poz.80<184,127 m2> . |m2 184,127
[ RAZEM 184,127
83|KNR K-05 0102-Wykonanie deskowania - montaz deski okapowsj m
d.1.]04 10)
Deski igl.strug.dwustr.gr.28-45mm, ki I/
16,28 m 16,280
RAZEM 16,280
84/KNR K-05 0102- [Wykonanie deskowania - montaz deski czolowej m
Deski igh.strug. dwustr.gr. 28-45mm, kil If
s m 16,280
RAZEM | 16,280
85|KNR K-05 0102- |Wykonanie deskowania - moniaz deski okapowgj m
d.1./04 10) wiatrownice
8lkalk. wlasna
Deski igl. strug.dwustr.gr.28-45mm, ki.if
11:31'2 m 22,620
ﬁ | [RAZEM | 22,620
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86[KNR K-05 0104-|Montaz kontriat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 |m2
d.1.|03 10) do 100 cm
8
patrz poz.88<184,127 m2> “|m2 184,127
RAZEM 184,127
87|KNR K-05 0105-|Montaz lat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 m2
d.1.{03 10) cm .
8|kalk. wlasna
patrz poz.86<184,127 m2> m2 184,127
RAZEM 184,127
88[NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu polacido |m2
d.1.|0535-04 7) 85 % blacha powlekang dachéwkowa na tatach
8lanalogia
11,31*16,28 m2 184,127
RAZEM 184,127
89/NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz pasow nadrynno- |m
d.1.]0539-02 7 wych - okapow
8
patrz poz.83<16,28 m> m 16,280
RAZEM 16,280
90/NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - |m
d.1./0539-037) wiatrownic
8|analogia
patrz poz.85<22,62 m> m 22,620
RAZEM 22,620
91|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pdlokragle o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|038)
8|analogia Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
16,28 m 16,280
RAZEM 16,280
92|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragle o §r. 10 cm z blachy ocynkowane; m
d.1.|02 8)
8|analogia Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
3,75*2° m 7,500
RAZEM 7,500
93|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- m?
d.1.|02 8 wanej
8|analogia
Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,55-0,65mm
pas nadrynnowy |16,28*0,4 m2 6,512
ogniomur 12,1*0,7+11,59*0,7 m2 16,583
16,38%0,7 m? 11,466
przy kalenicy 16,28°0,4 m2 6,512
RAZEM 41,073
2 Instalacje zwiazane z termomodernizacjg - Latleonan? 7622 e
94 Instalacia panel fotowollaicznych PV- kompletng instalacji fotowolta- szt
d.2|kalk. wlasna iczna o lacznej mocy nie mnigjszej jak 9,25kWp wraz ze stabilizatora-
mi napigcia - dostawa, montaz, rozruchy, dokumentacja powykonaw-
cza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Modernizacja systemu grzewczego szt
d.2|kalk. wiasna powietrzna pompa ciepta o mocy nie mniejszej jak 25kW wraz z
osprzetem towarzyszgcym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 Modernizacja systemu grzewczego szt
d.2|kalk. wlasna 3 szt. klimakonwektotory $cienne lub sufitowe o mocach nie mniej-
szych jak ( Qch= 2,17kW , Qch= 2,46 kW Qch= 4,13 kW ), wrazz
osprzetem towarzyszacym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 Modernizacja systemu grzewczego szt
d.2|kalk. wlasna montaz urzadzen i wszystkie prace towarzszgee niezbgdne do prawid-
lowego dziatania systemu, dokumentacja powykonawcza
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
3 Roboty elektryczne -
3.1 Okablowanie = w{konQneC L2 Lve
[
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98/ KNNR 5§ 1207-  [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|01 12)
1
panzpoz103<170rn>+pakzpozj04<40rn>+pathoz105<25rn> m 235,000
RAZEM 235,000
99/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.|02 12)
il
patrz poz.103<170 m>+patrz poz.104<40 m> m 210,000
RAZEM 210,000
100|KNNR 5 1208- [Zaprawianie bruzd ¢ szerokosci do 100 mm m
d.3./03 12)
1
pairz poz.105<25 m> m 25,000
RAZEM 25,000
101|KNNR 5 0102-  [Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 23 mm uktadane p.t. w  |m '
d.3.|06 12) gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
1
Rura instalacyjna Peschel fi 25mm
patrz poz.104<40 m> m 40,000
(patrz poz.102<300 m>+patrz poz.103<170 m=) m 470,000
RAZEM 510,000
101'|KNNR 5 0705- |Ulozenie rur osfonowych ARCTo r. 50 mm m
d.3.]02 12)
1|analogia Rura osfonowa do kabli AROT srednica zew. 50 mm,
patrz poz.105<25 m> m 25,000
RAZEM 25,000
102|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe YDY 3*1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz- [m :
d.3.|01 12) dach
1
oéwietlenie 20*15 m 300,000
RAZEM 300,000
103|[KNNR 5 0205- [Przewody kabelkowe YDY3*2,5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruz- |m
d.3.(0112) dach :
1
gniazda 10*12 m 120,000
kiima 3*15 m 45,000
kurtyna 5 m 5,000
RAZEM 170,000
104/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe YDY5*2,56 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruz- |m
d.3.|02 12) dach
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
105|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe YDY5*10 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruz- |m
d.3./03 12) dach WLZ do R1
1lanalogia
do R1 20 m 20,000
kuchnia 5 E m 5,000
: . RAZEM 25,000
106|KNNR 5 0205- |[Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane p.t. [m
d.3.{03 12) w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1|analogia Gsw
15 m 16,000
RAZEM 15,000
107|KNNR 5 0301-  |Przygotowanie pedloza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |[szt,
d.3.]1112) wie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podiozu
1 ceglanym
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
108|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 60 mm szt.
d.3.[0112)
1
20 ‘ szt 20,000
RAZEM 20,000
109|KNNR 5 1303- [Badania i pomiary instalacji elektrycznej - |kpl.
d.3./03 12)
1]kalk. whasna
1 kpl. 1,000
' = RAZEM 1,000
| 3.2] Gniazda, wylaczniki ~ %(};_Qnamé 2027 ve

U

-10-
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110|KNR-W 5-08 Przygolowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie szt
d.3./0301-02 13) do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
2|analogia
20 szl 20,000
RAZEM 20,000
111|KNR-W 5-08 Mantaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymien- |szt,
d.3.|0303-02 13) nymi wylotami o iloéci wylotéw 4 i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 -
2{analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
112 |KNR-W 5-08 Wykonanie otwordw pod osprzet i aparaty elektryczne w $cianach z szt
d.3.150822-01 13) plyt gipsowo-kartonowych o gruboéci 12 mm
2|kalk. wlasna
24 szt 24,000
] RAZEM 24,000
113|KNNR 5 0306- |taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP201 |szt.
d.3.|02 12) IP44
2
3 szt. 3,000]
RAZEM 3,000
114|KNNR 5 0306- |taczniki dwubiegunowe schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3./03 12) IP20 i IP44
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
115/KNNR 5 0306- |Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3.|04 12)
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt
d.3.{03 12) biegunowe podwdjne o obciazalnoécl do 16 A i przekroju przewoddw
2 do 2.5 mm2
] 10 szt 10,000
RAZEM 10,000
117|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze siykiem ochronnym metalowe z szt.
d.3.[12 12) uziemieniem 3-biegunowe przykrecane o-obcigzalnoéci do 63 A i prze-
2|analogia kroju przewodow do 16 mm2
gniazda sitowe
2 szt. 2,000
° RAZEM 2,000
33 Rozdzielnice ~ ptlonaniC 2034 ve
118 Rozdzielnica R1 Koynpletnie wyposazona szt
d.3.|wycena indywi-
3|dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Lampy, wyposazenie elektryczne - s henam@ 20221%
119|KNNR 5 0410- |Kurtyna powietrzna szt.
d.3.{02 12 wsp. R=4
4|analiza indywi-
dualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe TCS 160 2*36 kpl.
d.3.|03 12)
4
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
121[KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe LP -14 -69 z vczujkg ruchu kpl.
d.3.|03 12)
4|analogia
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Odtworzenia nawierzechni ~ (¢ Kponand? Q?Qé_/v.
122[KNR 22371 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanegq -/ warstwa dolna o grubosci po za-  |m?
d.4[052) geszczeniu 15 cm
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
123|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po za-  |m?
d.4|07 2) geszczeniu 8 cm '
patrz poz.122<72 m2> m2 72,000 .
RAZEM 72,000

S 11 -
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124|KNR 2-31 0511- [Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 ¢m na podsyp- [m2
d.4]02 2) ce cementowa-piaskowe] .
kalk. wiasna
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
125|KNR 2-31 0311- {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych|m?
d.4j01 2} - warstwa wiazaca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
126|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-2zwirowychIm2
d.4|05 2 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé pe zageszcz. 3 cm
: patrz poz.i25<40 m2> m2 40,000

RAZEM 40,000

- OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.IHl 1994,biuletyny do 8 1996
ORGBUD wyd.lIl 1993 biuletyny do 9 1996
WACETOB wyd.1li 2000
ORGBUD wyd.Il 1287, biuletyny do 9 1096
ORGBUD wyd, spec, 1988 .
WACETOB wyd.V 2003
ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty 7 Zeszytow
IGM wyd.| 1999
ATHENASOFT wyd.l 2003
10[KOPRIN wyd. Il 2012
11]1GM wyd.l 1998
~12|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
13{WACETOB wyd.il| 2003
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