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4. OPIS TECHNICZNY 
 

4.1 Przedmiot  
 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont ul.  w 
 . 

Ulica   i 
stromo biegn  w kierunku p

. 

a d remontowanego odcinka drogi wynosi 271 m. 

 
 
4.2.  

 

akty prawne: 
- mapa zasadnicza sytuacyjno-  1 : 500, 
- j z dnia 2 marca 1999 r. w 

(Dz. U. nr 43,  
-  
- pomiary sytuacyjno- wykonane przez projektanta. 
 
 

4.3.  
 

, ale n
ono i wynosi  jak i 
zwrotu. 

Odcinek od km 0+000 do km 0+146. 

Jezdnia na tym odcinku jest obramowana obustronnymi 
 Nawierzchnia jest 

 s ia i ubytki, deformacje. , 
budynku nr 31, 
i zdeformowanej.  

P a tych 
wjazdach nie ma 
stanie. Natomiast wjazdy (2 szt.)  

dni. 

Odcinek od km 0+146 do km 0+271 

Jezdnia na tym odcinku ma   3,00 m, 
. Na odcinku od km 0+194 do 0+212 przy 

zinwentaryzowano od km 0+221 do km 0+271. 
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po lewej zinwe     

 
4.4. Stan projektowany 

 
Projektowane roboty remontowe ma  na celu  wykonanie 

jezdni z betonu asfaltowego i . 
i chodnikowi 
odwodnienia.  

Na odcinku  jezdnia jak i chodniki  , 
lokalnie  
Planie sytuacyjnym (Rys. nr 1). enie  

 

tanie dobrym 
przebudowywane. 

 
 

4.4.1.  
 

e warstwy bitumiczne nawierzchni na 
5 cm. Natomiast, z , zasuw 

ulicznych, 
 Uwaga ta 

. 

 wraz z . 
destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni .  

 

 

4.4.2. Roboty nawierzchniowe 
 

 

K dotychczasowej lokalizacji. Z uwagi na  
wskazane jest utrzymanie 

h  e pochylenia poprzeczne. 
j 

194 do km 0+212 jednostronnemu 
 ego 

pochylenia poprzecznego to 1  
zachowanie jednostronnego pochylenia poprzecznego o zadanym zwrocie. 

beton B-10. 

przejazdowe. 

Nawierzchnie 

 
inspektora nadzoru.  

m 
; a  3 cm.  
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P
 

prz warstwy ej 5 cm. Dla zapewnienia 

przygotowane  2 w przeliczeniu na 
 

UWAGA!  
 profilacyjn W przypadku, gdy odkryte 

-asfaltow  

Na chodniku na  z brukowej kostki betonowej  
cm na podsypce cementowo- 2 cm. 

Odwodnienie 

pochylenia poprzeczne jezdni oraz . ne poprzez wpusty 
uliczne do sprawnej kanalizacji deszczowej.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 





Page 1/1




