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I. OPIS TECHNICZNY

1
1

. DANE EWIDENCYJNE:
.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw

Wewnetrznych w Kotobrzegu zlokalizowany przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu, na dziatce nr 109/2,

(0]

breb 4, gm. Miasto Kotobrzeg.

Kategoria obiektu budowlanego: Xl - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: sanatoria.
1.2 Ewidencja terenu

woj. zachodniopomorskie,

powiat: kotobrzeski,

gmina: Miasto Kotobrzeg [320801_1],

obreb: 4 [0004],

dziatki nr: 109/2.

1.3. Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Sanatorium Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu

u

1
p
u

2

k

|. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg

.4. Jednostka projektowa
racownia Projektowa Architekt Magdalena Sikorska
|. Biatogardzka 3, Niekanin, 78-100 Kotobrzeg

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora;

dokumentacja archiwalna budynku,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami),
Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie
i instalowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Budowlane
(Dz. U. 22023 r. poz. 822 z pdzniejszymi zmianami),

wizja lokalna, pomiary z natury,

dokumentacja fotograficzna.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wydzielenia oraz oddymiania
latki schodowej K1 w budynku A (niskim) na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Kotobrzegu

zlokalizowanego przy ul. Portowej 22 w Kotobrzegu, na dziatce nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg.

z
p

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wydzielenie klatki schodowej K1 w budynku A na kazdej
kondygnacji oraz jej oddymianie poprzez zainstalowanie grawitacyjnego systemu oddymiania
odfaczonego do Systemu Sygnalizacji Pozaru.
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Wydzielenie i oddymiania klatki pozarowej K2 — wg. odrebnego opracowania.
Projekt opracowano na podstawie opinii ochrony przeciwpozarowej opracowanej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e inwentaryzacje stanu istniejgcego: inwentaryzacje klatki schodowej w zakresie niezbednym do
opracowania projektu,
e projekt wydzielenia oraz oddymiania klatki schodowej K1 - opracowanie opisu i rysunkéow do
projektu.

4. DANIE O TERENIE

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka nr 109/2, obreb 4 znajduje sie przy ul. Portowej 22
w Kotobrzegu, w czesci pétnocnej miasta (w dzielnicy portowej).

Od podtnocy teren inwestycji przylega do dziatki drogowej nr 41 (ul. Spacerowa), od wschodu do
dziatki drogowej nr 109/1 (ul. Mickiewicza), od potudnia do dziatki drogowej nr 110 (ul. Portowa), od
strony zachodniej do zabudowanych dziatek nr 107/1 i 105.

5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na dziatce nr 109/2 znajduje sie zespdt 4 potgczonych ze sobg budynkdéw stanowigcy Sanatorium
Uzdrowiskowe Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji:
e budynek gtéwny mieszczacy czesé socjalno-biurows,
e budynek Dziatu Usprawnienia Leczniczego,
e budynek sanatoryjny A (niski) mieszczacy cze$¢ mieszkalng i zabiegows,
e budynek sanatoryjny B (wysoki) mieszczacy czes¢ mieszkalng oraz czes¢ administracyjng (w parterze
budynku).
Zespot budynkow przeznaczony jest do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynkowego.
Na czes¢ leczniczg sktadajg sie: basen solankowy, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala ¢wiczen
relaksacyjnych, dyzurki pielegniarskie. Pozostate pomieszczenia przeznaczono na pokoje wypoczynkowe
dla pacjentow.

Kazdy z budynkdw, o rzucie zblizonym do prostokata. Budynki potgczone ze sobg korytarzami tworzg
zabudowe w ksztatcie litery ,,U”.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Portowej. Dodatkowe wejscia
zlokalizowane sg od strony ul. Spacerowe;.

Wijazdy oraz wejscia na dziatke znajdujg sie w granicy pétnocnej (z ul. Spacerowej) oraz w granicy
potudniowej (z ul. Portowej).

Dziatka nr 109/2 znajduje sie na terenie zurbanizowanym i jest uzbrojona w sieci infrastruktury
technicznej (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ cieptownicza).
Jest to teren ogrodzony, zagospodarowany i urzadzony. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie
rekreacyjny teren zielony.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
Charakterystyczne parametry zagospodarowania dziatki takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia
biologicznie czynna oraz powierzchnia utwardzona nie ulegng zmianie.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU INWESTYCJI

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 109/2: 10 861,00 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY /ISTNIEJACA BEZ ZMIAN/: 2183,02 m?

8. INFORMACIJE | DANE O TERENIE

8.1

a)

b)

c)

d)

e)
f)

8.2.

. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach OChK ,Koszaliriski Pas Nadmorski”. Inwestycja nie narusza
zapisow zawartych w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji znajduje w granicach strefy ,A” ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie narusza
zapiséw zawartych w paragrafie 16 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie
zmienia procentowego udziatu terenéw zielonych.

Teren inwestycji znajduje w granicach strefy ,,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.
Inwestycja nie narusza zapiséw zawartych w paragrafie 13 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren inwestycji znajduje w granicach pasa technicznego brzegu wéd morskich stanowigcy obszar
szczegblnego zagrozenia powodzig.

Teren inwestycji znajduje w granicach pasa ochronnego brzegu wéd morskich

Teren inwestycji znajduje w granicach strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-4252 Kotobrzeg (PO
Kotobrzeg), w ktérej zakazuje sie wznoszenia nowych obiektéw budowlanych, ktérych wysokosc¢
przekracza 30,0 m n.p.m.

Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Budynek objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkow.

8.3

. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze gérniczym.

8.4

. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko.

Emisja zanieczyszczen powietrza, wody, gleby, istniejgcej zieleni i drzewostanu nie wystepuje.

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, w tym jonizujgcego nie wystepuje. Brak powstawania pola
elektromagnetycznego czy innych zaktécen majacych negatywny wptyw na srodowisko.

Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla srodowiska - projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska

Oddziatywanie na srodowisko w odniesieniu transgenicznym - nie wystepuje.

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

Wptyw na otoczenie dziatki - brak negatywnego i ucigzliwego wptywu na otoczenie inwestycji.
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Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkdw tgcznosci. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie projektowanej inwestycji oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

9. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sposéb uzytkowania obiektu oraz program uzytkowy pozostaje bez zmian. Jest to obiekt o funkcji
ustug zdrowia — sanatorium.
Sposdb przeznaczenia i eksploatacji poszczegdlnych kondygnacji budynku A:

e  piwnica: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne,
e  parter: 14 pokoi noclegowych, gabinety/pomieszczenia bazy zabiegowej,
e pietrol: 14 pokoi noclegowych, gabinety lekarzy i dyzurka pielegniarek, gabinety/

pomieszczenia bazy zabiegowe;j,

e pietroll: 14 pokoi noclegowych, gabinety lekarzy i dyzurka pielegniarek, gabinety/
pomieszczenia bazy zabiegowe;j,

e pietrolll: 15 pokoi noclegowych.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje wydzielenie i oddymianie klatki K1 w budynku A
(niskim). Jest to obiekt o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Przylega on do
budynku administracyjnego. Do celéw ewakuacyjnych z catego budynku stuzg dwie klatki schodowe:
klatka schodowa K1 i K2. Wydzielenie i oddymianie klatki K2 wg. odrebnego opracowania.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje wydzielenie i oddymianie klatki schodowej K1 w celu poprawy
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie poprzez:
- utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia,
- ufatwienie dziatan ratowniczych,
- ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
- zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanym pozarem.

W tym celu planuje sie wydzielenie pozarowe klatki schodowej K1 przegrodami w postaci witryn
w klasie odpornosci ogniowej EIS 30 (drzwi) i EI 60 (panele boczne witryn) na kondygnacji parteru,
1 pietra, 2 pietra, 3 pietra oraz wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej poprzez
montaz okien oddymiajgcych na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Kompensacje powietrza
zapewniono poprzez gtdwne drzwi wejsciowe.

Oddymianie klatki schodowej (otwarcie okien oddymiajgcych, otwarcie drzwi napowietrzajgcych)
bedzie sterowane automatycznie poprzez centrale oddymiania podtgczong do Systemu Sygnalizacji
Pozaru.

Elementy instalacji sterowania systemu oddymiania wedtug odrebnego opracowania.

UWAGA:
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy dokfadnie zweryfikowaé proponowane rozwigzania
projektowe i przyjete zatozenia ze stanem faktycznym. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Zakres robét budowlanych dotyczacych wydzielenia i oddymiania klatki K1 obejmuje:

wydzielenie klatki K1 na kazdej kondygnacji witrynami aluminiowymi z wypetnieniem szktem —
drzwi EIS30, panele boczne i naswietla EI60,

demontaz luksferéw w przestrzeni klatki schodowej, zabudowe od wewnatrz otworéw do
wymiaru 90 x 150 cm, montaz okien EI60, od zewnatrz otwory istniejace,

wymiana 4 okien na parterze budynku na okna EI60 (okna wskazano w czesci rysunkowej —
rysunek nr 3),

wymiana drzwi windy w poziomie piwnicy na drzwi EIS 30,

wymiana drzwi wewnetrznych w przestrzeni klatki schodowej na drzwi EIS 30, (drzwi wskazano
w czesci rysunkowej)

przeniesienie istniejgcych hydrantow z przestrzeni klatki schodowej na korytarze budynku A,
proponuje sie zamontowanie hydrantow wewnetrznych, wyjezdnych, wnekowych DN25
z wezem poétsztywnym, montaz proponuje sie wykonaé we wnece w pomieszczeniach
przylegajacych do w przestrzeni klatki schodowej, obudowa hydrantu od strony pomieszczenia
w klasie REI 60 (murowana lub zabudowa ,sucha” z ptyt GKF w ramach systemu wybranego
producenta,

wymiana 2 okien na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na okna oddymiajgce otwierane na
zewnatrz do kata 90°, podtgczenie okien oddymiajgcych do systemu SSP - wg. odrebnego
opracowania,

podtgczenie gtéwnych drzwi wejsciowych do systemu SSP jako drzwi napowietrzajgce do
kompensacji powietrza - wg. odrebnego opracowania.

Oddymianie klatki schodowej K1 zaprojektowano w oparciu o wytyczne VdS 2221:2001-08 (01)

,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.”

OBLICZENIA DLA KLATKI K1:

Powierzchnia klatki schodowej: 21,64 m?

Wymagana minimalna powierzchnia otworédw wynosi 7,5% powierzchni klatki schodowej,
lecz nie mniej niz 1,50 m?: 21,64 m?x 7,50 % = 1,623 m?

ODDYMIANIE:

Jako oddymianie zaprojektowano 2 okna oddymiajace zamontowane w miejscu istniejgcych okien na

ostatniej kondygnacji klatki schodowej K1.

Przyjeto 2 okna otwierane na zewnatrz do kata 90° o wymiarze: 1,00x1,40 m
e wymiar okna w Swietle: 0,90x1,30 m
e powierzchnia geometryczna pojedynczego okna: 1,17 m?
e powierzchna tgczna okien oddymiajacych: 2x1,17m?=2,34m?

NAPOWIETRZANIE:

Minimalna powierzchnia geometryczna otwordéw napowietrzajgcych powinna odpowiadaé powierzchni

otwordw oddymiajacych (nie mniej niz 2,34 m?).

Do kompensacji powietrza przyjeto drzwi wejsciowe o wymiarze w Swietle otworu:

1,25 x 2,20 m = 2,75 m?i powierzchnia napowietrzania wynoszacej: 2,75m?> 2,34 m?.
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10. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA, KOLORYSTYKA ELEWACII

10.1. UKLAD PRZESTRZENNY

Uktad przestrzenny budynku istniejacy, bez zmian.

Projekt nie zaktada zmiany elewacji budynku. Projektowane okna i drzwi w przegrodach zewnetrznych
polegajg wymianie, z zachowaniem istniejgcych ksztattéw otworéw okiennych (okna i drzwi dopasowane
wymiarami do istniejgcych otwordéw).

10.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA.
Forma architektoniczna budynku istniejgca, bez zmian.

10.3. KOLORYSTYKA ELEWACIJI
Kolorystyka elewacji budynku istniejgca, bez zmian.

11. CHARAKTERYSTYCZNE PARA MATERY TECHNICZNE:
Charakterystyczne parapety budynku tj. wysokosé¢, dtugosé, szerokosé, powierzchnia zabudowy istniejace,
bez zmian.

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Ze wzgledu na zakres inwestycji — wydzielenie oraz oddymianie klatki schodowej K1 badania
geotechniczne nie s3 wymagane.

13. INFORMACJA O MINIMALNYM UDZIALE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH W TYM OSOB STARSZYCH
Istniejgce, bez zmian.

14. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

14.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw oraz woéd
opadowych:
Budynek istniejgcy, bez zmian.

14.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych, ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Budynek istniejacy, bez zmian.

14.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych opadow

Odpady wytwarzane to odpady komunalne nie zawierajgce odpaddw niebezpiecznych dla
Srodowiska, gtéwnie: papier, tektura, tworzywa sztuczne, szkto, odpady biodegradalne. Miejsce
gromadzenia odpaddéw z mozliwoscig ich segregacji istniejgce, bez zmian.

14.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie.

Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego
eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.
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14.5 Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakitécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow.

W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie wycinki drzew.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPtO

Planowana inwestycja nie wptynie na zmiane parametrow ochrony cieplnej budynku — istniejgca, bez
zmian.

16. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

17. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

17.1 INSTALACJE WEWNETRZNE:
Budynek jest wyposazony w istniejgce instalacje i urzadzenia:
o Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
e Instalacja kanalizacji sanitarnej,
e |nstalacja centralnego ogrzewania,
e Instancja elektroenergetyczna,
o Instalacja teletechniczna,
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,
e system sygnalizacji pozaru z monitoringiem pozarowym do PSP.

17.2. DANE MATERIALOWE:

- nadproza drzwiowe: prefabrykowane np. strunobetonowe, montowane w miejscach wskazanych
w czesci rysunkowej,

- nadproza okienne - istniejgce.

17.3. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

- stolarka okienna — okna w klasie EI60 w kolorze biatym zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
rys. 9, Umax= 0,90 [W/(m2*K)],

- witryny wewnetrzne: drzwi w klasie EIS 30, naswietla i panele boczne w klasie El 60,
Umax= bez wymagan, witryny w kolorze szarym (w nawigzaniu do istniejgcej stolarki w budynku), drzwi
wyposazone w elektrotrzymacze — zgodnie z rys. nr 9,

- drzwi wewnetrzne - w klasie EIS 30, drzwi wyposazone w samozamykacze — zgodnie z rys. nr 9,

- okna oddymiajgce — automatycznie otwierane gorg na zewnatrz do kata 90°, podtgczone do systemu
sygnalizacji pozaru — zgodnie z rys. nr 9,
- wymiar okna: 1,00 x 1,40 m,
- powierzchnia czynna oddymiania: Acz= 0,72 m?,
- kat otwarcia okna: 90°,
- Umax < 0,90 W/(m2xK).
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18. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Istniejgce, bez zmian.

19.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!.

Opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej ograniczono do czesci budynku objetego opracowaniem —

budynku A (niskiego).

19.1. Kwalifikacja budynku

e  Przeznaczenie: budynek ustug zdrowia (sanatorium),

e  Wysokos¢: obiekt zalicza sie do grupy budynkdéw N (niskich),
e  kategoria zagrozenia ludzi: ZLV,

e klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B”,

o ilo$¢ miejsc noclegowych w budynku: 112,

e  pomieszczenia techniczno-gospodarcze: Qq < 500 MJ/m?2,

19.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku, konstrukcja budynku

Klasa odpornosci pozarowej budynku dla budynku niskiego ZL V wynosi:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa odpornosci - P & J y
. . gtéwna . - - .
pozarowe;j .| konstrukcja Sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku , dachu zewnetrzna| wewnetrzna| dachu
nosna

EI60
B” R 120 R 30 REI60 i EI30 RE30

” (0=i)

Opis konstrukcji budynku:

Sciany piwnic: bloczki betonowe,

Sciany konstrukcji nadziemnej: murowane z cegly silikatowej,
stropy: z ptyty zeraniskiej,

schody: zelbetowe, prefabrykowane,

schody: stropodach plaski przykryty ptytami korytkowymi.

19.3 Podziat obiektu na strefy pozarowe po przeprowadzeniu prac polegajacych na wydzieleniu klatek
schodowych.

Budynek A zostanie wydzielony pozarowo od pozostatych budynkdéw przylegajacych do niego.

Budynek A po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wydzieleniu klatek schodowych, posiada¢ bedzie odrebne

strefy

pozarowe:
klatka schodowa K1 z czescig parteru, w tym z recepcjg (recepcja wykonana z materiatéw
niepalnych i trudnozapalnych),
klatka schodowa K2,
parter
| pietro,
Il pietro,
Il pietro.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedg $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci B

—wymaganej dla danego budynku.
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19.4. Warunki ewakuacji — dotyczy budynku A.
Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami.

e  Ewakuacja z pomieszczen poszczegdlnych kondygnacji odbywacd sie bedzie uktadem korytarzowym,
a nastepnie wydzielonymi klatkami schodowymi K1 i K2 (schody o konstrukcji zelbetowej).

e Parametry drog ewakuacyjnych: klatki schodowe posiadajg nienormatywne szerokosci biegow
i spocznikéw, jednakie z uwagi na brak mozliwosci przebudowy klatek (stan istniejagcy) nalezy
uzyskac zgode na odstepstwo od obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zatwierdzonej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiej
Strazy Pozarnej,

Poziomowe drogi ewakuacyjne:

e  Dtugos$é dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m przy zapewnieniu dwdch kierunkéw ewakuacji (do drzwi
wydzielonych pozarowo klatki schodowej K1 i K2), wydzielenie i oddymiania klatki pozarowej K2 — wg.
odrebnego opracowania.

e  Szerokos$¢ korytarzy nienormatywna (konieczno$¢ uzyskania odstepstwa),

e  Drzwi na korytarzach EI30 (aktualnie wiekszos¢ drzwi bezklasowych do wymiany na drzwi EI30 - wg.
odrebnego opracowania)

e Dtugosé przejs¢ w pomieszczeniach — ponizej 40 m,

e  Drzwirozsuwane przy wejsciu gtéwnym podtaczone do systemu SSP (system sygnalizacji pozaru).

19.5. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e  Ppoz. wytgcznik pragdu odtgczajacy napiecie w catym budynku zlokalizowany w poblizu wejscia
gtéwnego do obiektu od strony ul. Portowej w poblizu recepcji,

e  Hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m, na korytarzach kazdej
kondygnacji. W przypadku montowania nowych hydrantéw zaleca sie montaz hydrantéw z miejscem
na gasnice typu Slim,

e  Samoczynnie zatgczajgce sie oSwietlenie awaryjne,

e  System oddymiania klatki schodowej K1 i K2, wydzielenie i oddymiania klatki pozarowej K2 — wg.
odrebnego opracowania.

e  System sygnalizacji pozaru z monitoringiem pozarowym do PSP. Budynek objety jest ochrong
pozarowq i jest wyposazony w automatyczny system sygnalizacji pozaru SAP. W pomieszczeniach
oraz w przestrzeniach komunikacji zlokalizowane s3 czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze
pozarowe.

19.6. Zaopatrzenie w wode

Wymagana wydajnos$é 20 dm3/s zapewnia miejska sie¢ hydrantowa zewnetrzna. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty instalacji wodociggowej ppoz.
Najblizej zlokalizowane hydranty to:

¢ nadziemny zlokalizowany w poblizu bramy wjazdowej od ul. Portowej;

e podziemny zlokalizowany przy ul. Spacerowej w poblizu wjazdu na teren wewnetrzny obiektu,

¢ nadziemny zlokalizowany przy ul. Mickiewicza/Spacerowe;j (park),

e podziemny zlokalizowany jest u zbiegu ul. Portowej/Mickiewicza skrzyzowanie ,, wyspa”

Od strony potnocnej znajduje sie zbiornik wody o pojemnosci 50 m® do gaszenia pozaru. Woda
w zbiorniku uzupetniana jest z miejskiej sieci wodociggowe;.

19.7. Drogi pozarowe
Dojazd do obiektu (do gtéwnego wejscia) mozliwy jest od strony ul. Portowej oraz od ul. Spacerowej,
drogg utwardzong prowadzgcg w gtgb dziatki (wzdtuz dtuzszej elewacji budynku A).
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20. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

" Podstawa formalno-prawna
dziatki wiaczenia d? obszar.u objetego Uwagi:
oddziatywaniem
Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 wraz z pSzniejszymi zmianami).
Odlegtosci projektowanego budynku na dziatce budowlanej od
§12 granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi — budynek istniejacy
/BEZ ZMIAN/
Naturalne oswietlenie, przestanianie — budynek istniejgcy /BEZ
513 ZMIAN/
Odlegtos¢ miejsc postojowych dla samochodéw osobowych od
§18+19 okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz od
‘?g" granicy z dziatkami —istniejgce /bez zmian/
.-; Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, od
;5 523 okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
g pobyt ludzi oraz od granic z sgsiednimi dziatkami — Istniejgce /bez
g zmian/.
® §31+33 Nie dotyczy — brak studni
'béo § 34+:38 Nie dotyczy — brak zbiornika na nieczystosci ciekte
> § 39+40 Nie dotyczy
g § 57+60 Oswietlenie i nastonecznienie. budynek istniejgcy /bez zmian/.
z § 271+273 Odlegtosci budynku od innych budynkdw istniejgce, bez zmian.
g Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
0\ (Dz. U. 22019 r. poz. 868, 1214, 1495 z pdzniejszymi zmianami).
% Nie planowane sg przedsiewziecia moggce w stopniu znacznym wptywac
“::' Art. 143 na jakos¢ wod podziemnych wymagajacych opracowania projektéow
© geologiczno-inzynierskich w celu rozpoznania zagrozenia i podjecia
j‘g dziatan zabezpieczajgcych ztoze. /WARUNEK SPELNIONY/
- Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1065)
Art. 15 Inwestycja nie bedzie oddziatywata znaczgco na srodowisko naturalne.
/WARUNEK SPELNIONY/

Ze wzgledu na charakter inwestycji, tj. wydzielenie oraz oddymianie klatki schodowej K1 oraz zakres

prac budowlanych obejmujgcy gtdwnie prace wewnatrz budynku obszar oddziatywania inwestycji

wskazuje sie jako teren, na ktérym znajduje sie budynek przy ul. Portowej 22, tj. dz. nr 109/2, obreb 4

[0004], gm. Miasto Kotobrzeg.

Projektowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia dotychczasowego obszaru oddziatywania

budynku.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostata ustalona w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdiniejszymi

zmianami).
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UWAGI KONCOWE:

1.

10.

11.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materiatéw i urzadzeri oraz pod nadzorem osdb
uprawnionych.

Wszystkie poziomy, wymiary, zestawienia, specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem budowy,
dokonaniem zamdwien oraz w trakcie trwania prac budowalnych na obiekcie.

Wszystkie materiaty i wybrane systemy sg produktami sugerowanymi. Dopuszcza sie zmiane produktow na
inny pod warunkiem wybrania materiatéw o réwnowaznych lub lepszych wtasciwosciach technicznych.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ na biezgco przez uprawniong do tego celu osobe i by¢ dostepny na placu
budowy. Tablica informacyjna winna by¢ usytuowana w widocznym miejscu i zawiera¢ stosowne wpisy
wykonane technika trwata.

Wszelkie prace budowlane oraz prace przygotowawcze wolno rozpoczgé po uprawomocnieniu sie decyzji
zezwalajgcej na budowie. Rozpoczecie prac budowlanych lub przygotowawczych bez prawomocnej decyzji
jest prawnie zabronione i karalne. Konsekwencjg takich dziatan jest wydanie przez organ prowadzacy nadzér
budowlany nakaz rozbidrki i przywrdcenie dziatki do stanu pierwotnego na koszt Inwestora.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub Wykonawca winien
skonsultowac sie z projektantem.

Podczas wykonywania prac rozbidorkowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby rozbidrka wptyneta
w minimalny sposéb na prace $cian wypetniajgcych bezposrednio nad i pod w/w $ciang.

Podczas wykonywania prac (roboty rozbidrkowe) jak i w pdiniejszym czasie prawdopodobne moze by¢
pojawienie sie lokalnych zarysowan w obrebie przebudowywanej $ciany, lecz nie bedg miaty one wptywu na
gtowny uktad konstrukcyjny. Biorgc powyisze zaleca sie przed wykonaniem robdét dokonac¢ doktadnej
inwentaryzacji stanu $cian sgsiednich, aby byta jednoznaczna mozliwos¢ zweryfikowania wptywu
projektowanej przebudowy na istniejgce lokale.

Projektowane roboty rozbidrkowe wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage,
aby prowadzone prace rozbidrkowe nie pogorszyly stanu istniejgcych elementéw konstrukcyjnych nieobjetych
rozbiorkg. Po wykonaniu niezbednych rozbidrek nalezy przeprowadzi¢ kontrole stanu zachowanych
elementéw.

Przed wykonaniem przebudowy elementu istniejgcego (po odkryciu konstrukcji z warstw ostonowych) nalezy
szczegotowo zbadac jego stan i zakwalifikowaé do projektowanej przebudowy. W razie, gdy odkryty element
bedzie wykazywat zty stan lub jego konstrukcja bedzie inna niz zatozona w projekcie nalezy poinformowac
projektanta konstrukcji.

SPRAWDZAJACA: PROJEKTANT
ARCHITEKTURA: ARCHITEKTURA:
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Pracowania Projektowa Architekt Magdalena Sikorska
ul. Biatogardzka 3, Niekanin, 78-100 Kotobrzeg, e-mail: architekt.msikorska@gmail.com, tel.796-278-144

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY WYDZIELENIA ORAZ ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ K1
W BUDYNKU A NA TERENIE SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWiA W KOtOBRZEGU
UL. PORTOWA 22, 78-100 KOtOBRZEG, DZ. NR 109/2, OBR. 4 [0004], GM. MIASTO KOtOBRZEG [320801_1]

Il. RYSUNKI

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny -

Rys. nr 2 Rzut parter —inwentaryzacja 1:75
Rys. nr 3 Rzut parter — projekt 1:75
Rys. nr 4 Rzut 1 pietra —inwentaryzacja 1:75
Rys.nr 5 Rzut 1 pietra — projekt 1:75
Rys. nr 6 Rzut 2 pietra —inwentaryzacja, projekt 1:75
Rys. nr 7 Rzut 3 pietra — inwentaryzacja, projekt 1:75
Rys. nr 8 Rzut 4 pietra —inwentaryzacja, projekt 1:75
Rys. nr 9 Zestawienie stolarki -
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OINACIZENIA:
— — GRANICE DZIAtKI NR 109/2, OBREB 4, GM. MIASTO KOLOBRZEG

ISTNIEJACE BUDYNKI

GtOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
POZOSTALE WEJSCIA DO BUDYNKU
ISTNIEJACE WJAZDY | WEJSCIA NA DZIALKE

lﬂl KLATKA SCHODOWA OBJETA OPRACOWANIEM
A
A

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BUDYNKU
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WYDZIELENIE ORAZ ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU A
NA TERENIE SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
MSWIA W KOLOBRZEGU

ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS. 1
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg -

. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu . .
INWESTOR: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg SKALA: | 1:500
TYTUL .| 2002
RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY DATA: | 2o

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
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Uwaga:
Inwentaryzacjqg objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
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L [ HP25 | EIS30
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Istniejgce drzwi przesuwne automatycznie otwierane
v podtgczone do Systemu Sygnalizacji Pozaru
/wg. odrebnego opracowania/

Recepcja wykonana

466

wykorzystane jako drzwi napowietrzajgce do kompensacji
| powietrza, wymiar otworu w $wietle: 1,25 x 2,20 m
powierzchnia otworu napowietrzajgcego: 2,75 m?

O O

PARTER
Hpom=295cm

Drzwi wejsciowe do windy w poziomie
piwnicy nalezy wykonac¢ jako EIS60.

z materiatéw niepalnych
i Trudnozopolnych\
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OZNACIZENIA:
SCIANY ISTN

LN

PODNOSCNIK
DLA OSOB
NIEPE(NOSPRAWNYCH /
PORUSZAJACYCH SIE /

ELEMENTY DO ROZBIORKI
ISTNIEJACY HYDRNAT WEWNETRZNY L‘
ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNETRZNY

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA L‘—|_ /I/
/NIEINWENTARYZOWANE/ K1

Uwagi:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé wytqcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych,
przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materiatéw i urzgdzen oroz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych.

4, STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAWIE ZIWERYFIKOWANYCH OBMIAROW
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. Wysokos$¢ otwordw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gotowej posadzki.

6. Z uwagi na nienormatywne paramatery drég ewakucyjnych poziomych i pionowych (nienormatywne szerokosci
biegéw, spocznikéw, korytarzy) oraz brak mozliwosci przebudowy klatki schodowej i korytarzy (stan istniejacy)
nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
zatwierdzonej przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewédzkiej Strazy Pozarnej.

7. Inwentaryzacjq objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
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BUDYNEK A

LOKALIZACJA KLATKI SCHODOWEJ K1, SKALA 1:1000

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ K1:

WG VdS 2221:2001-08 (01)

Powierzchnia klatki schodowej: 21,64 m?
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pdtsztywnym o dtugosci 30 m, ) 300 )
Wym"afyhéd' ”AU:%OZ,Z(?Y%EE@ ’ i WYDZIELENIE ORAZ ODDYMIANIE
zabudowa hydrantu:
KORYTARZ PARTER | KLATKI SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU A
NA TERENIE SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO

Hpom =255 cm

MSWIA W KOLOBRZEGU

ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS.: 3
{ INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg -
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Kotobrzegu
INWESTOR: : .
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg SKALA: 1:75
TYTUL 20.12.
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LOKALIZACJA KLATKI SCHODOWEJ K1, SKALA 1:1000
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OZNACZENIA:
SCIANY ISTNIEJACE

ISTNIEJACY HYDRNAT WEWNETRZNY

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
/NIEINWENTARYZOWANE/

Uwaga:
Inwentaryzacjqg objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.

WYDZIELENIE ORAZ ODDYMIANIE
KLATKI SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU A
NA TERENIE SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
MSWiA W KOLOBRZEGU

ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS.: 4
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg v
. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiIA w Kotobrzegu
W . . .
INWESTOR ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg SKALA: 1:78
TYTUL | 2012
RYSUNKU: RZUT 1 PIETRA - INWENTARYZACJA DATA: | 200

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
PROJEKTANT: upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

. | upr.nr16/ZPOIA/2004
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Uwagi:
. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé wytqcznie wyroby
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.
2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentow
materiatdw i urzgdzenh oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac
budowlanych.
I 4. STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAWIE
IWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
5. Wysokos¢ otwordw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gotowej
posadzki.
ANV 6. Z uwagi na nienormatywne paramatery drég ewakucyjnych poziomych i pionowych
7777777777 (nienormatywne szerokosci biegéw, spocznikéw, korytarzy) oraz brak mozliwosci
_ przebudowy klatki schodowej i korytarzy (stan istniejacy) nalezy uzyskaé zgode na
— . odstepstwo od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zatwierdzonej przez Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewédzkiej Strazy Pozarnej.
7. Inwentaryzacjq objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
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Wymiana istniejgcego okna na okno EI60
Heom =266 cm o wymiarze 90 x 150 cm, Hp= 100 cm,
+3,28 nadproze istniejqce.
‘, ] 3 90 @ OZNACZENIA:
= ! al 150 .
Demontaz istniejgcego < EI60 : SCIANY ISTNIEJACE
DIWIG hydrantu w celu
OSOBOWY przeniesienia do ELEMENTY DO ROZBIORKI
M / 9 lf ISTNIEJACY HYDRNAT WEWNETRZNY
IL-E i : ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY DO DEMONTAZU
hp =81
% P PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNETRZNY
o
HP25 POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
/NIEINWENTARYZOWANE/
Hydrant wewnetrzny REIB p ;
wyjezny, wingkowy DN25 z wezem / 286
pétsztywhym o dfugosci 30 m, *
vymiary hy@rontu: 60 x 28 x 70 cm, WYDIZIELENIE ORAZ ODDYM'AN'E
zatjuffowa hycrantu: REI60 KORYTARZ 1. PIETRO KLATKI SCHODOWEJ K1 W BUDYNKU A

Hpom =258 cm

NA TERENIE SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO
MSWiA W KOLOBRZEGU

ADRES dz. nr 109/2, obreb 4, gm. Miasto Kotobrzeg NR RYS.:
INWESTYCJI: ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg v 5
. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiIA w Kotobrzegu
INWESTOR: : .
ul. Portowa 22, 78-100 Kotobrzeg SKALA: 1:78
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RZUT 2 PIETRA - INWENATRYZACJA
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Uwagi:

. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé wytqcznie wyroby

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentow
materiatdw i urzgdzenh oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac

budowlanych.

4. STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAWIE
IWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. Wysokos¢ otwordw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gotowej

posadzki.

6. Z uwagi na nienormatywne paramatery drég ewakucyjnych poziomych i pionowych
(nienormatywne szerokosci biegéw, spocznikéw, korytarzy) oraz brak mozliwosci
przebudowy klatki schodowej i korytarzy (stan istniejacy) nalezy uzyskaé zgode na
odstepstwo od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zatwierdzonej przez Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewédzkiej Strazy Pozarnej.

7. Inwentaryzacjq objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
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PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNETRZNY

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
/NIEINWENTARYZOWANE/
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Uwaagi:

. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé wytqcznie wyroby

budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wg obowigzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentow
materiatdw i urzgdzenh oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac

budowlanych.

4. STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAWIE
IWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

5. Wysokos¢ otwordw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gotowej

posadzki.

6. Z uwagi na nienormatywne paramatery drég ewakucyjnych poziomych i pionowych
(nienormatywne szerokosci biegéw, spocznikéw, korytarzy) oraz brak mozliwosci
przebudowy klatki schodowej i korytarzy (stan istniejacy) nalezy uzyskaé zgode na
odstepstwo od obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych na podstawie
ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz zatwierdzonej przez Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewédzkiej Strazy Pozarnej.

7. Inwentaryzacjq objeto czesci budynku niezbedne do opracowania projektu.
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Uwagi:

. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowaé wytqcznie wyroby
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2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentow
materiatdw i urzgdzenh oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

4. STOLARKE OKIENNA | DRIWIOWA NALEZY ZAMAWIAC NA PODSTAWIE
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