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KODY CPV

45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow
budowlanych dla stuzb porzgdku publicznego lub stuzb ratunkowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45400000-1 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. DANE OGOLNE

1.1.  DANE EWIDENCYJNE

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
REMONT CIAGOW KOMUNIKACYINYCH PARTERU, PIERWSZEGO, DRUGIEGO |
TRZECIEGO PIETRA, POMIESZCZEN CENTRUM OPERACYJINEGO 1, ORAZ CENTRUM

OPERACYJNEGO 2 WRAZ Z SANITARIATAMI W BUDYNKU KOMENDY WOJEWODIZKIE]
POLICJI W tOD1ZI.

1.1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Lutomierska 108/112

91-048 £6dz

1.1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA
(Skarb Panstwa) KWP w todzi

ul. Lutomierska 108/112

91-048 todz

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna

uzgodnienia z Zamawiajgcym

uzgodnienia z Uzytkownikiem

obowigzujgce normy i przepisy

Pismo Dyrektora Biura, Szkolenia i Obstugi Prawnej KGP

Zarzgdzenie nr 53 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 25 wrze$nia 2018 r. w sprawie
gospodarowania uzbrojeniem i sprzetem techniczno-bojowym w Policji

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty policji.

Decyzja nr 250/221 KWP w todzi z dnia 15 lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia
odbioréw w ramach zadan inwestycyjnych i remontowych

ZARZADZENIE NR 53 KOMENDANTA GtOWNEGO POLICJI z dnia 25 wrzeénia 2018 .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)

obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajow UE

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentdw zastosowanych
materiatdow

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sq
w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1.1.5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie prac remontowych niezbednych
do zaprojektowania i wykonania w wybranych pomieszczeniach budynku Komendy
Wojewddzkiej Policji w todzi.

1.1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zamodwienia do
przetargu na wykonanie przedmiotowych robét w rezimie Zamowien Publicznych.

Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycji.

2. CZESC OPISOWA
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



Zamowienie polega na zaprojektowaniu i remoncie ciggéw komunikacyjnych
parteru, pietra pierwszego, drugiego oraz trzeciego, sanitariatéw na parterze, oraz
pomieszczen Centrum Operacyjnego 1 i Centfrum Operacyjnego 2 w istniejgcym
budynku przeznaczonym dla potrzeb Policji.
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Remontowi podlega¢ bedqg ciggi komunikacyjne znajdujgce sie na parterze,
pierwszym, drugim, oraz trzecim pietrze, sanitariaty znajdujgce sie na parterze oraz
pomieszczenia Centrum Operacyjnego 1 na parterze i Centrum Operacyjnego 2 na

8



Il pietrze budynku KWP w todzi, oraz pomieszczenia Centrum operacyjnego 1 na
parterze, oraz Centrum operacyjnego 2 na lll pietrze.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. PARTER

BUDYMEK A,BiC
Rzut parteru

Okoto 85 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.2.2. PIETRO PIERWSZE



BUDYNEK A BiC
Rzut | pietra

AP P

T T

iy

1

Okoto 70 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.2.3. PIETRO DRUGIE

BUDYMEK AiB

Rzut Il pigtra

Okoto 255 m2, wysokos$¢ okoto 2,5 m
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2.2.4. PIETRO TRZECIE

C

Okoto 85 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.2.5. CENTRUM OPERACYJNE 1

.......................

BUDYMEK AiB

Rezut Ill pigtra

BUDYMEK A BiC

Rzut partaru

ok

Faxhrin
Slabwha
SwotaZLI r
Zapicra
et
A
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Okoto 90 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.2.6. CENTRUM OPERACYJINE 2

Ndla

Okoto 55 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.2.7. SANITARIATY NA PARTERZE

BUDYMNEK AiB

Rezut |l pigtra

12



BUDYNEK A, BiC

Rzut parieru

Envala 2L 1
© Iaseers
buchni

Okoto 5 m2, wysokos¢ okoto 2,5 m

2.3.  STANISTNIEJACY

2.3.1. PARTER

7

Sciany:

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w
kolorze zottym. Wystepujqg nieliczne spekania.

Sufit:

Sufit wykonany jako podwieszany, w kolorze biatym. Wystepujg nieliczne spekania
ptyt.

Posadzka:
Posadzka z lastryko, przykryta wyktadzing PCV. Stan wizualny $redni.

Instalacje:

13



Instalacje elekiryczne czesciowo natynkowe. Instalacje c.o. w czeSciowo odkrytym
rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalagjgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.2. PIETRO PIERWSZE

Sciany:

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w
kolorze zottym. Wystepujq nieliczne spekania.

Sufit:

Sufit wykonany jako podwieszany, w kolorze biatym. Wystepujq nieliczne spekania
ptyt.

Posadzka:

22



Posadzka z lastryko, przykryta wyktadzing PCV. Stan wizualny sredni.
Instalacje:

Instalacje elekiryczne czesciowo natynkowe. Instalacje c.o. w czesciowo odkrytym
rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalajgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.3. PIETRO DRUGIE
Sciany:

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w
kolorze z6ttym/biatym. Wystepujg nieliczne spekania.

Sufit:
Sufit tynkowany, w kolorze biatym/zéttym.
Posadzka:

Posadzka z lastryko. Posadzka zabrudzona, wystepujq ubyftki i spekania.Stan wizualny
Sredni.

Instalacje:

Instalacje elektryczne i teletechniczne cze$ciowo natynkowe. Instalacje c.o. w
czesciowo odkrytym rurarzu.

Stolarka:
stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zétty/czerwony, stan Sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalajgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.4. PIETRO TRZECIE

$ciany:




Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w
kolorze z6ttym/biatym. Wystepujg nieliczne spekania.

Sufit:
Sufit tynkowany, w kolorze biatym/zéttym.
Posadzka:

Posadzka z lastryko. Posadzka zabrudzona, wystepujqg ubytki i spekania.Stan wizualny
Sredni.

Instalacje:

Instalacje elektryczne i teletechniczne cze$ciowo natynkowe. Instalacje c.o. w
czesciowo odkrytym rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalajgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.5. CENTRUM OPERACYJNE 1




Aktualnie pomieszczenia przeznaczone na Centrum Operacyjne 1 petnig funkcje
biblioteki.

Sciany:

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w
kolorze z6ttym. Wystepujg nieliczne spekania. Fragment sciany z luksferow.

Sufit:

Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwg gtadzi. Wystepujg nieliczne
spekania.

Posadzka:

Posadzka z lastryko, przykryta wyktadzing PCV. Pomiedzy pomieszczeniami wystepuje
roznica poziomow okoto 60 cm.

Instalacje:

Instalacje elekiryczne cze$ciowo natynkowe. Instalacje c.o. w czesSciowo odkrytym
rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalajgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.6. CENTRUM OPERACYJINE 2

Aktualnie pomieszczenia przeznaczone na Centrum Operacyjne 2 petnig funkcje sali
wyktadowej oraz sali ogledzinowe.

Sciany:

Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Dodatkowo obtozone
oktadzing gipsowa.

Sufit:

88



Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwqg gtadzi. Wystepujg nieliczne
spekania.

Posadzka:

Posadzka z lastryko, przykryta wyktadzing PCV. Pomiedzy pomieszczeniami wystepuje
réznica poziomdw okoto 60 cm.

Instalacje:

Instalacje elekiryczne czesciowo natynkowe. Instalacje c.o. w czeSciowo odkrytym
rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalagjgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.3.7. SANITARIATY NA PARTERZE

Remontowi bedqg podlega¢ dwa sanitariaty — meski i damski.
$ciany:
Otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym/gipsowym. Powtoka malarska w

kolorze z6ttym. Wystepujg nieliczne spekania. Czesciowo Sciany wytozone ptytkami
ceramicznymi.

Sufit:

Sufit otynkowany tynkiem cementowym z warstwg gtadzi. Wystepujg nieliczne
spekania.

93



Posadzka:
Posadzka z ptytek.
Instalacje:

Instalacje elekiryczne cze$ciowo natynkowe. Instalacje c.o. w czesciowo odkrytym
rurarzu.

Stolarka:

Stolarka okienna PCV, kolor biaty, stan dobry.

stolarka drzwiowa - kolor biaty/szary/niebieski/zotty, stan sredni.
Inne:

Stan estetyczny ciggu jest niezadowalajgcy.

Dokumentacja fotograficzna:
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2.4.  IAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ZARZADZENIEM NR 53 KOMENDANTA
GtOWNEGO POLICJI z dnia 25 wrzesnia 2018 .

2.4.1. PARTER

Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.

Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami.
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Wymiana wyktadziny PCV na nowq, w kolorze szarym/antracytowym (do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym).

Oczyszczenie scian z warstw malarskich.

W ramach robdét malarskich ciggéw komunikacyjnych wraz z przygotowaniem
powierzchni do malowania nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkéw  tynku,
szpachlowanie i wyrbwnanie powierzchni etc). Do wysokosci okoto 1,6 m tynk
mozaikowy w kolorze jasno szarym kolor do vuzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zastosowane materiaty winny posiadac¢ stosowne dopuszczenia do obrofu w
budownictwie wymagane obowigzujgcymi przepisami.

e Do malowania $cian w ciggach komunikacyjnych budynku niskiego nalezy
przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa Ilub inng o podobnych
wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli tytanowej)

e Do gruntowania powierzchni scian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

Wymiana uszkodzonych ptyt sufitu podwieszanego (wzér analogiczny z istniejgcym)
Delikatny demontaz instalacji elektrycznej w zakresie wtqcznikdw, gniazdek

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie oswietlenia.
Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzdr uzgodnic z Zamawiajgcym)

Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Wykona¢ naktadki na istniejgce parapety.

Oczyscic z istniejacych powtok malarskich, a nastepnie pomalowac kaloryfery - kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia $wiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmienia¢ obecnego
/istniejgcego kierunku ofwierania skrzydta. llos¢ - 10 par.

Zamawiqjgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrziokalowqg
przystosowanqg do pomieszczenh biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci— do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do redlizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)
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Oscieznice nalezy tak dobrac¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Istniejgce, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym.

Wykona¢ montaz referentek na nowej stolarce drzwiowej (w migjsce istniejgcych)
Nascienna instalacja elekiryczna i teletechniczna do “wkucia™ w sciane. Przetozy¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez

wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych).

Zamki szyfrowe naklamkowe do przetozenia.

2.4.2. PIETRO PIERWSZE
Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.
Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami.

Wymiana wyktadziny PCV na nowaq, w kolorze szarym/antracytowym (do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym).

Oczyszczenie Scian z warstw malarskich.

W ramach robdt malarskich ciggdw komunikacyjnych wraz z przygotowaniem
powierzchni do malowania nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkéw  tynku,
szpachlowanie i wyrbwnanie powierzchni etc). Do wysokosci okoto 1,6 m tynk
mozaikowy w kolorze jasno szarym kolor do vuzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do obrotu w
budownictwie wymagane obowigzujgcymi przepisami.

e Do malowania $cian w ciggach komunikacyjnych budynku niskiego nalezy
przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa Ilub inng o podobnych
wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli tytanowej)

e Do gruntowania powierzchni scian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

Wymiana uszkodzonych ptyt sufitu podwieszanego (wzdr analogiczny z istniejgcym)
Delikatny demontaz instalacji elektrycznej w zakresie wtqcznikdw, gniazdek

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.
Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzér uzgodnic z Zamawiajgcym)

Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Wykonac¢ naktadki na istniejgce parapety.
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Oczyscic z istniejacych powtok malarskich, a nastepnie pomalowac kaloryfery - kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmienia¢ obecnego
/istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llos¢ - 10 par.

Zamawiagjgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzliokalowqg
przystosowanqg do pomieszczen biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci—do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (wraz z oscieznicq) w klasie RC4, oraz wykonanie
dwustronnej kontroli dostepu.

Istniejgce, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor nalezy uzgodnicé z
Zamawiajgcym.

Wykona¢ montaz referentek na nowej stolarce drzwiowej (w migjsce istniejgcych)

Nascienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia™ w sciane. Przetozyc¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez
wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych).

Zamki szyfrowe naklamkowe do przetozenia.

2.4.3. PIETRO DRUGIE

Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.
Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami.
Oczyszczenie $cian z warstw malarskich.

W ramach robdét malarskich ciggdw komunikacyjnych wraz z przygotowaniem
powierzchni do malowania nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkéw  tynku,
szpachlowanie i wyrbwnanie powierzchni etc). Do wysokosci okoto 1,6 m tynk
mozaikowy w kolorze jasno szarym kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zastosowane materiaty winny posiadac stosowne dopuszczenia do obrotu w
budownictwie wymagane obowigzujgcymi przepisami.
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e Do malowania scian w ciggach komunikacyjnych budynku niskiego nalezy
przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa Ilub inng o podobnych
wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli tytanowej)

e Do gruntowania powierzchniscian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzér ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Delikatny demontaz instalacji elektrycznej w zakresie wtgcznikdw, gniazdek

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.
Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzér uzgodnic z Zamawiajgcym)

Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczeh na drzwiach

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmieniac obecnego
/istniejgcego kierunku ofwierania skrzydta. llos¢ - 36 par.

Zamawiqjgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzlokalowqg
przystosowanqg do pomieszczen biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci—do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (wraz z oscieznicq) w klasie RC4, oraz wykonanie
dwustronnej kontroli dostepu. lloS¢ - 3 drzwi do pomieszczenia nr 206B, 207B. Drzwi
wejsciowe do Wydziatu Dochodzeniowo-Sledczego - wyposazone w dwa
certyfikowane zamkami w tym jeden podklamkowy, drzwi klasy 2 wg Polskiej Normy
PN-EN 1627 z zamkiem klasy 3 lub 4 wg Polskiej Normy PN-EN 12209

Istniejgce, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. llos¢ - 3 sztuki.

Drzwi do pomieszczenia 206 wykonac jako dzwiekochtonne, certyfikowane.

Wykonac¢ montaz referentek na nowej stolarce drzwiowej (w miejsce istniejacych)
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Nascienna instalacja elektryczna i teletechniczna do "wkucia” w sciane. Przetozy¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez
wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych)

W ramach robdét posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu ciggdéw
komunikacyjnych przewiduje sie :

- wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki z lastrico

- zabezpieczenie koncowe srodkami nadajgcymi powierzchni antyposlizgowosce
zabezpieczajgcymi przed zabrudzeniem uszkodzeniami itp.
W ramach robdét nalezy wykona¢ czyszczenie z  istniejgcych  powtok
zabezpieczajgcych, naprawe ubytkdw i spekan, w razie koniecznosci szlifowanie
zgodnie z zaleceniami producenta przyjetej technologii.

W zakres remontu wchodzi takze remont klatek schodowych (3 klatki schodowe)
pomiedzy drugim a frzecim pietrem - w zakresie scian, sufitow, podniebia

W zakres remontu wchodzi takze wymiana o$wietlenia na LED, oraz malowanie scian
i czyszczenie lastrico w pomieszczeniu znajdujgcym sie w budynku wysokim, pomiedzy
klatkg schodowq a wejsciami do wind.

Oswietlenie “NIE WCHODZIC” do wymiany (nalezy zdemontowaé przed pokojami 202
i 203B).

Zamki szyfrowe naklamkowe do przetozenia.

2.4.4. PIETRO TRZECIE

Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.
Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami.
Oczyszczenie scian z warstw malarskich.

W ramach robdét malarskich ciggdw komunikacyjnych wraz z przygotowaniem
powierzchni do malowania nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkdw  tynku,
szpachlowanie i wyrbwnanie powierzchni etc). Do wysokosci okoto 1,6 m tynk
mozaikowy w_kolorze jasno szarym kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ stosowne dopuszczenia do obrotu w
budownictwie wymagane obowigzujgcymi przepisami.

e Do malowania $cian w ciggach komunikacyjnych budynku niskiego nalezy
przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa Ilub inng o podobnych
wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli tytanowej)

e Do gruntowania powierzchni scian i sufitdw zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Delikatny demontaz instalacji elekirycznej w zakresie wtqcznikdw, gniazdek

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.

105



Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzor uzgodnic z Zamawiajgcym)
Montaz piktogramow z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej
Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowacd
nadmiernego zawezenia swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmienia¢ obecnego
/istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llos¢ - 29 par.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzliokalowqg
przystosowanqg do pomieszczenh biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci—do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do readlizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (wraz z oScieznicqg) w klasie RC4, oraz wykonanie
dwustronnej kontroli dostepu. llos¢ - 2 pary.

Istniejgce, certyfikowane drzwi do pomalowania - kolor nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. llos¢ - 2 sztuki.

Drzwi do pokoju 318 do wymiany na drewniane
Wykonac¢ montaz referentek na nowej stolarce drzwiowej (w migjsce istniejgcych)

Nascienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia™ w sciane. Przetozy¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez
wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych)

W ramach robdét posadzkowych  wykonywanych w ramach remontu ciggoéw
komunikacyjnych przewiduje sie :

- wykonanie czyszczenia i konserwacji posadzki z lastrico

- zabezpieczenie koncowe Srodkami nadajgcymi powierzchni antyposlizgowose |,
zabezpieczajgcymi przed zabrudzeniem uszkodzeniami itp.
W  ramach robdét nalezy wykonac¢ czyszczenie z  istniejgcych  powtok
zabezpieczajgcych, naprawe ubytkow i spekan, w razie koniecznosci szlifowanie
zgodnie z zaleceniami producenta przyjetej technologii.
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W zakres remontu wchodzi takze remont klatek schodowych (3 klatki schodowe)
pomiedzy drugim a frzecim piefrem - w zakresie $cian, sufitow, podniebia

W zakres remontu wchodzi takze wymiana o$wietlenia na LED, oraz malowanie $cian
i wykonanie sufitu podwieszanego (zgodnie z wczesniejszym opisem) w pomieszczeniu
przedsionka sekretariatu Wydziatu. Nalezy przetozy¢ osprzet ppoz i monitoring na
poziom nowego sufitu podwieszanego.

Oswietlenie “NIE WCHODZIC" do wymiany. Dodatkowo zamontowaé przy drzwiach
330

Tablica wskazujgca zajetos¢ pokoi do usuniecia.

Zamki szyfrowe naklamkowe do przetozenia. dodatkowy montaz 8 sztuk zamkow.

2.4.5. CENTRUM OPERACYJINE 1
Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.
Demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami.

Zamurowanie otworu drzwiowego w czesSci z obnizong podtogg, wykonczenie
miejsca zamurowania od strony korytarza

Usuniecie ze $cian z dekoracji imitujgcych kamien.
Wykonanie gtadzi na scianach.
e Do malowania scian nalezy przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa lub inng
o podobnych wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli
tytanowej)
e Do gruntowania powierzchni scian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.
Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzdr ptyt do uzgodnienia z Zamawigjgcym) ewentualnie wykonanie
niezbednych zabuddw.
Delikatny demontaz instalacji elektrycznej w zakresie wtgcznikéw, gniazdek
Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.
Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzdr uzgodni¢ z Zamawiajgcym)
Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej
Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczeh na drzwiach
Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub

drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia Swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmieniac obecnego
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/istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. lloS¢ - 2 pary do pomieszczenia bibliteki, 1
para do pomieszczenia rozdzielni.

Zamawiagjgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzliokalowqg
przystosowanqg do pomieszczenh biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci—do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do readlizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (wraz z oscieznicq) w klasie RC4, oraz wykonanie
dwustronnej kontroli dostepu. llos¢ - 2 pary.

Nascienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w sciane. Przetozy¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez
wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych)

W ramach robét posadzkowych wykonywanych w ramach remontu przewiduije sie :

- wymiana wyktadziny, ewentualne naprawy podtoza

- w czesci z obnizong podtogg przewiduje sie wykonanie podtogi technicznej
podniesionej, modutowej, celem poprowadzenia niezbednych okablowan

Wykonanie klimatyzacji pomieszczen.

2.4.6. CENTRUM OPERACYJNE 2

Roboty demontazowe - lampy, instalacja elektryczna, inne.

Demontaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami.

Wykonanie przebicia miedzy pomieszczeniami Sali i zaplecza. Szeroko$¢ otworu 2 m.

Usuniecie ze Scian z dekoracji imitujgcych kamien.

Wykonanie gtadzi na Scianach.

e Do malowania $cian nalezy przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa lub inng

o podobnych wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym (bez bieli
tytanowej)

e Do gruntowania powierzchniscian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.
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Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzdr ptyt do uzgodnienia z Zamawigjgcym) ewentualnie wykonanie
niezbednych zabudow.

Delikatny demontaz instalacji elektrycznej w zakresie wtqcznikdw, gniazdek

Montaz oswietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.
Montaz nowych wtqcznikdw, gniazdek (wzér uzgodnic z Zamawiajgcym)

Montaz piktogramow z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia $wiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmienia¢ obecnego
/istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llo$¢ - 2 pary do pomieszczenia bibliteki, 1
para do pomieszczenia rozdzielni.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrziokalowqg
przystosowang do pomieszczenh biurowych wyposazong w :

e Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokos$ci—do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do readlizacji przez
Wykonawce.

e Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej
(satynowej)

e Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

e Drzwi okleinowane w kolorze jasnej szarosci ( wykonczenie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Oscieznice nalezy tak dobrac¢ aby nie spowodowac nadmiernego zawezenia Swiatta
otworu drzwiowego.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (wraz z oScieznicq) w klasie RC4, oraz wykonanie
dwustronnej kontroli dostepu. llos¢ - 2 pary.

Nascienna instalacja elektryczna i teletechniczna do “wkucia” w $ciane. Przetozy¢
nalezy jedynie pojedyncze kable, biegngce z central i magistral do pomieszczen (bez
wkuwania magistral kablowych, bez przenoszenia instalacji z koryt metalowych)

W ramach robot posadzkowych wykonywanych w ramach remontu przewiduije sie :
- wymiana wyktadziny, ewentualne naprawy podtoza

Wykonanie klimatyzacji pomieszczen.

2.4.7. SANITARIATY NA PARTERZE

Remontowi podlegajg dwa sanitariaty.
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Roboty demontazowe - lampy, instalacja elekiryczna, wyposazenie toalet, inne.

Wyrownywanie podtozy betonowych przez szlifowanie - szlifowanie powierzchni
istniejgcej posadzki wraz z wyrbwnaniem oraz nacinaniem (przygotowanie pod
utozenie ptytek)

Demontaz ptytek.

Demontaz stolarki drzwiowe.

Gruntowanie wyszlifowanego podtoza

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na scianach i podtodze
Utozenie ptytek podtogowych

Oczyszczenie $cian

Gruntowanie powierzchni cian

Utozenie ptytek na scianie do wysokosci 2 m o wymiarze 30x60
Malowanie $cian powyzej ptytek

Malowanie sufitu

Delikatny demontaz instalacji elekirycznej

Montaz o$wietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia,
w przypadku koniecznosci wykonania nowych punktdw oswietleniowych nalezy ujgc
je w projekcie

Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach

Wykonanie instalacji kanalizacji i instalacji wodnej do ustepdw oraz umywalek.
Wymiana pionu kanalizacyjnego w obrebie pietra 10.

Montaz uchwytdw na reczniki

Montaz armatury tazienkowej

montaz wyposazenia tazienkowego - uchwyty na papier toaletowy i do rak, szczotek
klozetowych, podajniki mydta, suszarki do rgk

Montaz nowej stolarki drzwiowej
2.4.8. KOLORYSTYKA

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawigjgcym po okazaniu probek
materiatdw.

2.4.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA
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W zakresie przedmiotu zamowienia lezy zaprojektowanie i wykonanie oswietlenia ze
zrodtami LED.

Instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonac¢ w
oparciu o normy oswietleniowe:

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- OSswietlenie awaryjne (lub
odpowiadajgce europejskie)

PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i oéwietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach (lub odpowiadajgce europejskie)

PN-EN 12665:2011 Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia (lub odpowiadajgce europejskie)

PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzqgdzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —
Wyszczegdlnienie (lub odpowiadajgce europejskie)

Wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2019 stosowanie znakdw bezpieczenstwa zgodnych z
norma PN-EN ISO 7010 (lub odpowiadajgce europejskie)

Na korytarzach nalezy zaprojektowac trasy kablowe.

W remontowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac punkty logiczno
zasilajgce, gniazda zasilajgce 230 V, gniazda zasilania gwarantowanego 230 V typu
DATA, gniazda sieci strukturalnej RJ45, lokalne szafy dystrybucyjne, kontrole dostepu
na drzwiach chronionych

Zastosowane na etapie wykonawczym rozwigzania muszg by¢ uzasadnione
ekonomicznie, nalezy stosowac technologie, rozwigzania i materiaty, ktére przyniosg
najwiekszy wzrost efektywnosci energetycznej w stosunku do wielkosci naktadow
niezbednych do poniesienia.

Projektowane wyroby budowlane, opisane w projekcie, majqg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, w zakresie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyborach budowlanych i posiada¢ wymagane parametry.

Osprzet i przybory instalacyjne, powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie, w okresie
co najmniej 15 lat.

Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do budowy obiektu powinny
spetniac wymogi bezpieczenstwa i higieniczne do stosowania w placédwkach

edukaciji i posiadac wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty majg charakter referencyjny,
dopuszcza sie stosowanie produktdw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry
sg réownorzedne lub lepsze.

2.49.1. IAKRES PRAC

W obiekcie nalezy wykonac:
* Rozbudowe rozdzielni elekirycznych na parterze oraz pietrze drugim
* Instalacje oswietlenia podstawowego
* Instalacje o$wietlenia awaryjnego
* Instalacje gniazd wtyczkowych
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* Instalacje zasilania szaf dystrybucyjnych

* Instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacii

* Instalacje uziemiajgcaq, instalacje potgczen wyrbwnawczych

* System ochrony przeciwprzepieciowe;j

* System ochrony przeciwporazeniowej

* Instalacje niskoprgdowe

* Instalacja kontroli dostepu,

* Instalacja sieci strukturalne], strukturalna  w tym budowa okablowania
poziomego i pionowego, instalacja swiattowodowa i okablowanie miedziane.

* Lokalne szafy dystrybucyjne wraz z osprzetem pasywnym i aktywnym.

* Lokalne zasilacze UPS celem zabezpieczenia obwoddw gwarantowanych.

2.49.2. PRIYLACZE ENERGETYCIZNE

W ramach remontu zostanie wykorzystane istniejgce zasilanie obiektu. Rozbudowie
ulegnq pietrowe rozdzielnie elekiryczne.

2.49.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
NISKOPRADOWYCH.

Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku nalezy wykonac przewodami
miedzianymi pieciozytowymi w uktadzie TNS. Sposdb prowadzenia WLZ zostanie
okreSlony podczas projektowania z szczegdlnym uwzglednieniem wymagan
technicznych budynku. Nalezy wykonac¢ osobne wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty)
dla obwoddw oswietleniowych, gniazd wtykowych, sitowych, komputerowych,
technologicznych, bezpieczehstwa, awaryjnych, punktéw dystrybucii.

Rozdzielnice

Rozdzielnice wykona¢ za pomocqg szaf metalowych. Rozdzielnice wyposazyEé w
wytgczniki  zasilania, roztgczniki bezpiecznikowe wielkie] mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie
niezbedne urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalacji.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ za pomocgqg szaf metalowych lub plastykowych jako
podtynkowe, natynkowe lub przyscienne, modutowe, w obudowie metalowej z
zamkiem na klucz zachowujgc wtasciwy stopien szczelnosci.

Oprzewodowanie

Uktadanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

Na gtéwnych ciggach poziomych i pionowych nalezy zaprojektowac perforowane
korytka kablowe lub korytka siatkowe, dla wiekszych obcigzen, drabinki kablowe. llo$¢
korytek nalezy dostosowac do przewidywanych ilosci przewoddw.

Dla instalaciji teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok
lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka nalezy uktadac w ciggach
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komunikacyjnych oraz remontowanych pomieszczeniach, w przestrzeniach nad
sufitem podwieszonym | wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i
poziomych (muszg byC wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i
przestrzeniach instalacyjnych obudowanych ptytg G-K lub podobng w celu
umozliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych).

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw LED-owych.
Stosowac oprawy nastropowe, modutowe do stropdw podwieszonych, nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosowac oprawy o
wtasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci. Natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen przyjg¢é zgodnie z normami i wymaganiami
poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje wykonac jako wtynkowq przewodami
miedzianymi w uktadzie TN-S. Stosowac osprzet witynkowy. tgczenia wykonywac
wewngtrz puszek osprzetowych. Sterowanie opraw oswietleniowych powinien
odbywac sie przez lokalne wytqgczniki prgdu. Natezenie o$wietlenia ogdlnego zgodnie
znormq PN- EN 12464-1 na poziomie ptaszczyzny roboczej tzn. na wysokosci 0,85 m od

poziomu podtogi-

-biurka, miejsca pracy 500 Ix,

- korytarze 200Ix

Oprawa przeznaczona do sufitu podwieszanego powinna miec nie gorsze parametry

niz opisano ponizej:

OPIS PARAMETU DANE TECHNICINE
P - oprawy [W] <390
prad zasilania Zrodta [mA] <1050
strumien oprawy [Im] > 4137

skutecznos¢ swietina oprawy

temperatury barwowej

[Im/W] 2106

n oprawy [%] > 100,00
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ Zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspodtczynnik utrzymania

frwatos¢ LED [h]

>50000 (L70/B50)

IP

2|P20/44

IK

>IK04

zakres temperatury pracy
oprawy [°C]

5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 113° / 110,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO
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materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 10

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
karfonowy, nastropowo oraz na zawiesiach

CE, PZH

certyfikaty / atesty
CECHY SICZEGOLNE
OPRAWY

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych
600x600. Korpus oprawy sktada sie z ramki z profilu
aluminiowego oraz blachy stalowej. Catosé lakierowana
proszkowo. Przestona montowana bezpoérednio do korpusu
oprawy. Przestona pods$wietlana krawedziowo. Moduty led
montowane w ramce aluminiowej na dwdch przciwlegtych
bokach ramki. Serwis oprawy do géry. Oprawa bez efektu
tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwose
montazu oprawy w sufitach podwieszanych gipsowo-
karfonowych lub nastropowo za pomocq odpowiednich
ramek montazowych.

Oprawy nastropowe powinna miec nie gorsze parametry niz opisano ponizej:

OPIS PARAMETU DANE TECHNICIZNE
P - oprawy [W] <270

prad zasilania Zrodta [mA] <250

strumien oprawy [Im] > 3516
skutecznos¢ swietina oprawy [Im/W] > 130

n oprawy [%] >80,15
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej | < 3

trwatosc¢ LED [h]

>50000 (L70/B50)

IP >|P20
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

opdalizowane PMMA

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | -

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 1255 x 207 x 71
sposdb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE

CECHY SICZEGOLNE OPRAWY

Oprawy nastropowe wyposazone Ww
wysokowydajne  zrédta Swiatta  LED.
Podstawa oprawy wykonana z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz
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oprawy zbudowany z polimetakrylanu
metylu w wersji opalizowanej. Oprawa
montowana bezposrednio do sufitéw za
pomocqg kotkdw rozporowych.

Oswietlenie awaryjne
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze wzgledu

na bezpieczehstwo ludzi, miejscach nalezy zastosowac awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach os$wietlenia ewakuacyjnego i
kierunkowego stosowac oprawy z wtasnym modutem awaryjnym 1h. Monitoring
pracy os$wietlenia awaryjnego nalezy zapewni¢ za pomocg cenfrali monitorujgce;j
stan opraw oswietleniowych. Obwody oswietlenia awaryjnego prowadzic z
dodatkowymi zytami zasilania tadowania baterii akumulatorowej modutu. Dla catosci
oSwietlenia awaryjnego nalezy przyjg¢ jeden system umozliwiajgcy ciggtq kontrole
stanu technicznego tej instalacji i wymiennos¢ elementow.

Przewiduje sie autonomiczne oprawy z podtrzymaniem awaryjnym w postaci
autonomicznych (wbudowanych) awaryjnych zrédtach zasilania. Przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej zostang umiejscowione
oprawy ewakuacyjne.
Prace opraw oswietlenia ewakuacyjnego w catosci przewiduje sie do pracy w trybie
»Najasno”.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang wydzielone z opraw
o$wietlenia podstawowego.
Wymagane minimalne poziomy natezenia oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
zgodnie Z norma:

e 1,0Ix na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej,

e 5,0 Ixw poblizu sprzetu stuzgcego ochronie przeciwpozarowe;.

Czas zatgczenia awaryjnego, nie powinien by¢ dtuzszy niz 2s od momentu zaniku
o$wietlenia podstawowego. W czasie 60 s musi nastgpi¢ uruchomienie 100 % opraw
awaryjnych.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewody ze ,statg fazg”
zasilane sprzed tgcznikéw i innych elementdw tgczeniowych, tak zeby zatgczenie
opraw nastgpito po zaniku napiecia na danym obwodzie lub w catym obiekcie.

W projekcie zostanie przewidziane zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc

i kierunkdw ewakuacji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN EN 1838:2005.
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Oprawy oswietleniowe przewidziane jako awaryjne i ewakuacyjne bedqg spetniac
wymagania CNBOP. Oswietlenie awaryjne bedzie spetniac wymagania normy PN-EN

1838:2013-11 ,,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ osobne obwody gniazd
wtyczkowych ogdinego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagan
Zamawiajgcego. Obwody wyprowadzac z tablic z odrebnych sekcji i zabezpieczac
wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Stosowac przewody miedziane. Przewody prowadzic miedzy gniazdami bez
stosowania puszek posrednich. Poszczegdlne gniazda muszg by<¢ opisane w sposdb
umozliwigjgcy jednoznaczng identyfikacje obwoddw we wtasciwych tablicach
pietrowych.

W kazdym pomieszczeniu wykonac¢ minimum jedno gniazdo techniczne podwdjne
dla serwisu sprzgtajgcego, proponowana lokalizacja gniazda przy wyijsciu z kazdego
pomieszczenia.

Sie¢ dedykowana dla okablowania strukturalnego

W budynku nalezy wykonac¢ wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych
dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla kazdego stanowiska
komputerowego nalezy przewidzie¢ zestaw minimum 3 gniazd DATA 230VAC i 3
gniazd zasilania ogdlnego, 4 gniazda sieci RJ45., zwane dalej zestaw PEL 1.

Lokalizacje stanowisk komputerowych nalezy nawigza¢ do zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen.

Opis lokalizacii i ilosci punktéw zasilajgco logicznych.

W pomieszczeniu Sali operacyjnej na drugim pietrze, nalezy przewidzie¢ 4 zestawy PEL
1 . Media porty z zbudowane z gniazd 3 gniazd DATA 230VAC i 3 gniazd zasilania
ogdlnego, 4 gniazda sieci RJ45 zostang umieszczone w stole konferencyjnym,
zlokalizowanymi centralnie w pomieszczeniu. Na $cianach zostang umieszczone 3
monitory 85 cali. Za tymi monitorami nalezy zamontowac zestawy 2 x 230 Data+ RJ45+
HDMI. Zasilanie 230 V Data wykonac¢ z dedykowanej nowoprojektowanej rozdzielni
ktéra bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu Dowddcy, obok Sali. Gniazda RJ 45
doprowadzi¢ do lokalnej szafy dystrybucyjnej, ktora bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu Dowddcy, obok Sali. Kable HDMI wykonac¢ pomiedzy monitorami na
Scianach a media portami umieszczonymi w stole konferencyjnym. Na krotszej Scianie
sali zostanie zamontowany dodatkowy monitor , ktéry réwniez nalezy potgczyc
przewodem HDMI ze stotem konferencyjnym. Na suficie nalezy zaprojektowac
gniazdo 230 V + RJ45+ HDMI dla potrzeby rzutnika. Rzutnik zostanie podtgczony ze
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stotem konferencyjnym przewodem HDMI, a gniazdo RJ45 doprowadzone do szafy
dystrybucyjnej. Na potrzeby ekranu nalezy wykonac gniazdo zasilajgce 230 V.

Na Scianach pod oknami nalezy zaprojektowac 4 zestawy PEL1., zamontowane w
listwie dwudzielnej typu DPL.

W Pomieszczeniu Dowddcy na drugim pietrze nalezy zaprojektowac 3 zestawy PEL 1.

W tym pomieszczeniu nalezy zaprojektowac szafe dystrybucyjng serwerowq 42 U,
800x1000, w standardzie 19", dla szafy wykonac instalacje elektryczng z
uwzglednieniem systemu podtrzymania zasilania, do urzgdzen aktywnych, ktére
zostang w niej zainstalowane.

W pomieszczeniach Sali operacyjnej na parterze obiektu nalezy przewidzie¢
analogiczng ilos¢ punktdw logiczno zasilajgcych jak w zespole pomieszczen na
drugim pietrze.

Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym doktadng lokalizacje zestawdw
PEL 1 oraz monitorow.

Okablowanie strukturalne

Dla catego budynku, zaktada sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu
okablowania strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych i gtosu.
Okablowanie strukfuralne bedzie sktadato sie z Lokalnych Punktow ulokowanych w
pomieszczeniu Dowddcy na drugim pietrze oraz w serwerowni na parterze .

Catos¢ budynku powinna posiada¢ okablowanie strukturaline z podziatem na
okablowanie pionowe i poziome integrujgce wszystkie systemy teletechniczne
wtgcznie z siecig telefoniczng instalowang w budynku oraz dedykowang sieciq
energetyczng dla okablowania strukturalnego.

Szczegdtowq lokalizacje punktu dystrybucyjnego / serwerowni nalezy skoordynowac
z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy
uwzglednieniu docelowego zagospodarowania pomieszczen.

Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentdéw jak i catego tqcza,
musi zapewni¢ parametry minimum kategorii 6A z mozliwosciq transmisji danych z
szybkosScig 10Gbps.  Moduty RJ45 instalowane w gniazdach nalezy okrosowac
zgodnie z sekwencjg EIA568B. Skretki typu S/FTP, kat 6A

Projekt rozktadu punktow elekiryczno-logicznych w budynku nalezy nawigza¢ do
zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczen. Oszacowanie liczby punktéw
elekirycznologicznych w  poszczegdinych  pomieszczeniach  powinno  by¢
zaprojektowane z okreSlonym nadmiarem. Projekt powinien przewidywac
instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. W jednym
module 45x45 mogq by¢ zainstalowane 2 pojedyncze gniazda

RJ45.

Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowaé podtynkowo, w kanatach
instaacyjnych, w mediaportach lub w dziatowych scianach kartonowo gipsowych. W
pomieszczeniach o wieksze]j powierzchni, cze$¢ gniazd nalezy zainstalowac w
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kasetach podtogowych. Podejscia do kaset nalezy zrealizowac przy pomocy
odpowiedniego orurowania. Gniazda do obstugi Access Pointdw, stacji bazowych
DECT, kamer CCTV znajdujgcych sie wewngtrz obiektu nalezy montowac¢ natynkowo,
nad sufitem podwieszanym.

Swiattowody do potgczenia lokalnych szaf dystrybucyjnych z gtéwnym punktem

dystrybucyjnym, nalezy stosowac minimum 12 wtdknowe jednodomowe.

Urzgdzenia aktywne

W ramach rozbudowy weztdéw ( LPD) Zamawiajgcy dostarczy infrastrukture aktywnej
sieci. Catos¢ ww. infrastruktury musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedarzy

Instalacje tras kablowych

Trasy kablowe sktadajq sie z:

drabinek kablowych,

korytek kablowych,

rur ochronnych wykonanych z twardego PCV,

karbowanych rur ochronnych systemu ,,Peschel” wykonanych z PCV,

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow instalacii elektrycznych w
obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Szeroko$S¢ oraz trasa koryt kablowych na podstawie projektu. Zaleca sie
zaprojektowanie siatkowych koryt kablowych o szerokosci 100mm. Korytka
zamontowac na typowych elementach mocujgcych do konstrukcji budynku. Trasy
kabli energetycznych zamontowac w odlegtosci 5cm od tras kabli instalacji
teletechnicznych. Odejscia od gtéwnych tras kablowych oraz zejScia pionowe
wykonywac w rurkach PCV.

Nalezy stosowac wytgcznie koryta ocynkowane o grubosci blachy nie mniejszej niz
0.75mm.

Sposdb prowadzenia tras kablowych

Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwieszac w sposéb trwaty i pewny. Koryta
kablowe wraz z osprzetem muszqg by¢ wykonane ze stali i galwanizowane na gorgco.
Uszkodzone powtoki galwaniczne w miejscach ciecia koryt nalezy zabezpieczyc
przed korozjq.

Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta przy
zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwieszac przede wszystkim do konstrukcji nosnej oraz do
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocq systemowych
zawiesi podwodjnych, wspornikéw, podstaw sufitowych, itp.

Nalezy uzywac elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie moze przystgpic do
wykonywania instalacji mocowanych do konstrukcji budynku. Wykonawca instalaciji
elekirycznej ma uwzgledni¢ konieczne wzmocnienia konstrukcji dachu dla
podwieszania instalacji w porozumieniu z konstruktorem.

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wtasnym zakresie.
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Szeroko$¢ drabinek i koryt kablowych dobra¢ z odpowiednig rezerwg na etapie
Projektu Wykonawczego. Zaleca sie montaz koryt kablowych po zainstalowaniu
kanatdéw i urzgdzen wentylacii.

Ogdlne wytyczne dla koryt:

Koryta kablowe LKS z blachy perforowanej z przettoczeniami wzmacniajgcymi
Wysokos¢ burty 60 mm

Szeroko$¢ min. 50 mm

Szerokos$¢ maks. 400 mm

Grubos¢ blachy 0,75 mm dla koryt o szerokosciach od 50mm do 300mm i grubosci
0,9mm dla koryt o szerokos$ci 400mm

Stal ocynkowana metodqg Sendzimira

tgczenie koryt za pomocg tqcznika bezsrubowego RV zapewniajgcego odpowiedniq
wytrzymato$s¢ mechaniczng i ciggtos$c elektryczng trasy w miejscu potgczenia.
Obcigzalnos¢ koryt kablowych LKS przy rozstawie podpdr co 1,5m wynosi: 110 kg/m
dla koryt z blachy o grubosci 0,75mm i odpowiednio 150 kg/m dla koryt z blachy o
grubosci 0,9mm.

Maksymalne ugiecie koryta LKS przy maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu dla
rozstawu podpdr co 1,5m wynosi 5 mm

Przejscia kabli i instalacji (koryta, bednarki itd.), przez Ssciany i stropy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci rbwnej odpornosci sciany.

Trasy kablowe do zasilania drobnych odbiornikow:

Nalezy zapewnic¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz
stropy wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtodwnych tras koryt kablowych do poszczegdinych
odbiornikdw wykonac:

Pod tynkiem;

w listwach i kanatach PCV na Scianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg
bloczkow;

w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

System rurek ostonowych sktada sie z systemu rur i puszek instalacyjnych rozgateznych
przeznaczonych do zamocowania w $cianach murowanych, w betonie, §cianach
gipsowych i nad sufitem podwieszonym. System zbudowany jest ze standardowych
detali, takich jak rurki, puszki, ztgczki, itp. Osprzet nalezy wykona¢ z PVC lub innych
zaaprobowanych materiatéw. Rozmiary rurek nalezy dobrac tak, aby przewody i
kable byty do nich wciggane bez uzycia sity.

Rurki nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty, przy pomocy uchwytdéw
systemowych z tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewngtrz budynku muszg
by¢ odporne na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych oraz
promieniowania UV.

Instalacja telefoniczna
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W pomieszczeniach biurowych nalezy przewidzie¢ instalacje telefondw wedtug
standardu Zamawiajgcego.

Instalacja kontroli dostepu.

We wszystkich drzwiach:
-wejsciowych ,
-pomieszczen biurowych,
-technicznych

zakresie remontu drugiego pietra oraz parteru, nalezy zaprojektowac dwustronng
kontrole dostepu.

System musi spetniac¢ minimalne wymagania, musi bazowac na topologii magistralne;j
RS485 lub sieci IP. System musi bazowac na strefach konftroli dostepu, co umozliwia
zaawansowane administrowanie uprawnieniami  poszczegolnych uzytkownikow,
System musi posiadac¢ funkcje anti- passback ( uniemozliwienie powtdrnego
wykorzystywania identyfikatora w celu wejscia do strefy bez jej wczesniejszego
opuszczenid. Musi zapewniac¢ transmisje danych za pomocqg protokotu TCP/IP oraz
zapewniac¢ zaawansowane szyfrowanie danych.

Kazdy kontroler musi by¢ wyposazony w dedykowany zasialcz 12/24 V z wbudowanym
zasilaczem UPS, kontrolg stanu napiecia.

System konftroli dostepu nalezy przystosowac do obstugi kart UNIOUE 125 kHz

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zamawiagjgcy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomosciq.

3.2.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzi zmiana zagospodarowania teren.

3.1.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

W zwiqgzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzi zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen.

3.3.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzg zmiany w zakresie zwigzanym z
ochronq ppoz.
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3.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE 7 OCHRONA ZABYTKOW | POLOZENIU NA
TERENACH PRAC GORNICZYCH

Budynek nie jest pod opiekg Konserwatora Zabytkdw ani nie jest ujety w ewidencii
oraz rejestrze obiektow zabytkowych.

Dziatka, na ktérej zZliokalizowany jest obiekt nie lezy w obszarze prac goérniczych.
3.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi formami
ochrony przyrody.

Brak oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

3.6. UZBROJENIE TERENU | ZASILANIE W MEDIA.

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu.

3.7.  UWARUNKOWANIA TECHNICZNE.

Przewidziane do wykonania prace nie wymagajq ingerencji w konstrukcje budynku.
Prace remontowe nie zmienig parametrow charakterystycznych budynku.

3.8.  WIZJA LOKALNA

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi odby¢ wizje lokalng w celu przygotowania
oferty, obejmujgce] wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszqce przygotowaniu projektu, robét budowlanych, oraz montazowych. W
ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy rozpatrzy tylkko oferty
Wykonawcow, ktérych przedstawiciele wzieli udziat w wizji lokalne;.

3.9. ORGANIZACJA BUDOWY

W organizacji prac nalezy uwzglednic, ze prace prowadzone bedg na czynnym
obiekcie. Sposdb ich prowadzenia nie moze utrudniac prowadzenia dziatalnosci
charakterystycznej dla obiektu.

3.10. INSPEKTOR NADZORU

Zamawiajgcy przewiduje powotanie Inspektora Nadzoru.

3.11. PLAN BIOZ

Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ.

3.12.  TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania prac ustala sie na 7 miesiecy, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany rozpoczgc¢ prace nie pdzniej niz 7 dni od podpisania Umowy.

Zamowienie stolarki drzwiowej winno nastgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni od podpisania
Umowy. Wykonawca winien okaza¢ zamowienie do wglgdu Zmawiajgcemu.
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.

4.1. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC.
Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony.

Transport materiatdbw winien by¢ uzgodniony ze stuzbami Uzytkownika oraz
zapewniac bezszkodowq prace obiektu i nie utrudniac jego funkcjonowania.

Uzytkownik wskaze miejsce sktadowania materiatéw podemontazowych. Wywodz
materiatdw lezy po stronie wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz.

Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w
sposdb wyrazny i czytelny nazwqg Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadac¢ wszelkie obowigzujgce zgodnie z
prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywac porzgdek podczas prowadzonych przez siebie prac.
W przypadku gdy Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od usuniecia zanieczyszczen
spowodowanych swojg dziatalno$cig Inwestor moze usung¢ zanieczyszczenia d
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny by¢
przez niego naprawione.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz
z toaletami).

Wykonawca bedzie mogt korzystac z windy pod warunkiem jej szczelnego
zabezpieczenia ptytami OSB.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowqg na czas wykonywania remontu budynku
do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

-ochrony srodowiska,

-warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq,

-zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
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Kazdorazowo przy wejsciu na obiekt, kazdy pracownik Wykonawcy bedzie pobrac
karte wizyte EKD ze stanowiska kierowania oraz klucze (jesli zajdzie taka potrzeba). Po
zakonczeniu pracy nalezy zwrdcic pobrane karty (klucze) na stanowisko kierowania.

Obiekt jest dozorowany catodobowo w przypadku wykonywania prac po godz. 16:00
Wykonawca bedzie zobowigzany zgtosic uzytkownikowi do ktérej godziny bedqg
wykonywane prace.

42.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Nalezy stosowac jedynie materiaty dopuszczone do uzycia w obiektach uzytecznosci
publicznej, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne
itp. nalezy zgromadzi¢ w osobnym segregatorze i podzieli¢ branzowo. Dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzgdzania
dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczatkq.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw
lub urzgdzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptaciji materiatéw lub urzgdzen,
jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedqg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatdw lub urzgdzen, jak rdwniez, jezeli
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione wagtpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich
jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

4.3. UWAGI OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty, do szczegdtowego zapoznania
sie z materiatami przygotowanymi i udostepnionymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany, uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace
konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasnosci powinny byc¢ rozstrzygane na
etapie postepowania.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTU

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy nalezy przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu koncepcje projektowq, w szczegdlinosci projekt kolorystyki.

Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami winna by kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia obowiqzujgce przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy, oraz z
zachowaniem zasad nalezytej starannosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi¢ bedzie
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wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tre$¢ dokumentacji projektowej, poczynione
W niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt techniczny/ budowlany
i wykonawczy/ na wyzej opisany zakres rob 6t nalezy opracowac zgodnie z przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéow
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opinivjgcych i
uzgadniajgcych. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna byc¢
opatrzona klauzulg o kompletnoscii przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacii.

Wymagana ilo§¢ egzemplarzy — 2.

5.2.  WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca zredlizuje zadanie remontowe zgodnie z OPZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca ze Srodkdw wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i
urzgdzenia niezbedne do realizacji zamdwienia oraz wykona wszelkie towarzyszqce
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

53.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca we wspotpracy z Zamawidjgcym, opracuje harmonogram robdt oraz
przekaze go do akceptacji w ciggu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy w
terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji i zamdwienia.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowqg w sposdb zgodny z OPZ i
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i
materiatdw. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za organizacje robodt
budowlanych, zabezpieczenie interesdw oséb trzecich, warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste i posprzgtane.

Zamawiagjgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobdw i
fachowo$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz

przepisy zwigzane i obowiqzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
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technicznych, S$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w  OPZ, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w frakcie wykonywania robdt, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajqce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne bedqg
prowadzone na funkcjonujgcym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem.

W trakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetqczenia instalacii,

wytgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniac z Uzytkownikiem w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynku eksploatowanym, w
trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenia
BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementéw
wyposazenia. Nalezy przewidzie¢ wygrodzenia, urzqgdzenia i sprzet maksymalnie
ograniczajgce zapylenie powstajgce w trakcie roboét

5.5.  ODBIORY

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér kohncowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdocic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w ferminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor
Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robdt sporzgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego foku, w szczegdlnosci terminy usuniecia wskazanych w toku
odbioru wad.

Czynnosci odbiorowe winny by¢ zgodne z Decyzjg nr 250/221 KWP w todzi z dnia 15
lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia odbiordbw w ramach zadan
inwestycyjnych i remontowych

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych
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pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacii ich dotyczgcej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu,
Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia tych wad.

Odbidr kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchdéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu catosc
wymaganej prawem dokumentaciji powykonawcze;.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru, Wykonawca
przekaze  Zamawigjgcemu  cato$¢  wymaganej umowqg  dokumentacii
powykonawczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu
3 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
zawiadamiajgc o tym na pismie. Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg
protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnos$ci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonhczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty wtasciwie
wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, préby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca
nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedq zasady, jak dla odbioru kohcowego.

5.6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego
profokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiagjgcym a
Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgcego z OPZ, jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zapleczem i
zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadow,
koszty prob, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania wtgczywszy
w to koszty nie ujete w OPZ.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

5.7.  OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiagjgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
inwestycji lub jej czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia obiektu, w ktdérym wykonywane sg prace
budowlane.

5.8.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas readlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.9. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA
Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq

w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

KONIEC
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