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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2108



Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa Opis [jm.| llos¢ | Cena jedn. Warto$¢
ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Ogrodzenie
KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen z siatki w m 203,500
d.1.1| 0818-05 | ramach z kagtownika
Razem dziat: Ogrodzenie
1.2 Wycinka krzewéw
2| KNR 2-01 | Reczne $cinanie i karczowanie ha 0,069
d.1.2 | 0109-02 | zagajnikow $redniej gestosci
3 [ KNR 2-01 [ Wywozenie gatezi na odlegto$¢é do2 | mp 4,000
d.1.2| 0110-03 | km
4| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po| m2 690,550
d.1.2| 0111-04 | wykarczowaniu (drobne gatezie,
korzenie i kora bez wrzosu) z
wywiezieniem
Razem dziat: Wycinka krzewow
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 NAWIERZCHNIE
21 DROGA WEWNETRZNA | ZJAZD
5| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 95,400
d.2.1| 0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101-02 | gruncie kat. I-IV gtebokosci 75 cm
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 95,400
d.2.1| 0103-04 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
7 |KNR AT-04| Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 95,400
d.2.1| 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtdkniny
min. 15/18 kN/m gramatura min. 380
g/m2
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 95,400
d.2.1| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
0114-06 | zageszczeniu 40 cm
9| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2 95,400
d.2.1{ 0114-07 | 0/63mm - warstwa gorna o grubosci po
0114-08 | zageszczeniu 20 cm
10 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego | m2 95,400
d.2.1| 0204-05 | 0/31,50mm - warstwa gorna z ttucznia
0204-06 | - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
Razem dziat: DROGA WEWNETRZNA | ZJAZD
2.2 PARKINGI, PARKING NP
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 93,000
d.2.2| 0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101-02 | gruncie kat. |-V gtebokosci 76 cm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
12 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 93,000
d.2.2| 0103-04 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
13 |KNR AT-04| Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 93,000
d.2.2| 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtdkniny
min. 15/18 kN/m gramatura min. 380
g/m2
14 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 93,000
d.2.2| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
0114-06 | zageszczeniu 40 cm
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2 93,000
d.2.2| 0114-07 | 0/31,50mm - warstwa gdérna o grubosci
0114-08 | po zageszczeniu 25 cm
16 [ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 93,000
d.2.2 | 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
17 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki typu "hydrofuga"| m2 75,000
d.2.2| 0302-01 | 18,5x18,5x8 cm
18 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki bruk. betonowa | m2 18,000
d.2.2| 0511-03 | bezfazowej 20x20x8 cm
Razem dziat: PARKINGI, PARKING NP
23 CHODNIK
19 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 33,800
d.2.3 | 0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101-02 | gruncie kat. I-1V gtebokosci 59 cm
20 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 33,800
d.2.3| 0103-04 | zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V
21 |KNR AT-04| Warstwa wzmacniajgca grunt pod m2 33,800
d.2.3| 0101-01 | warstwy technologiczne z geowtokniny
min. 15/18 kN/m gramatura min. 380
g/m2
22 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 33,800
d.2.3| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po
0114-06 | zageszczeniu 40 cm
23 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego m2 33,800
d.2.3| 0114-07 | 0/31,50mm - warstwa gdrna o grubosci
0114-08 | po zageszczeniu 10 cm
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
24 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z m2 33,800
d.2.3| 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
25 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej | m2 33,800
d.2.3| 0302-01 | srutowanej 10x10x6 cm
Razem dziat: CHODNIK
24 OPASKA WOKOL BUDYNKU, OPASKA ODCINAJACA
26 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na m2 59,840
d.2.4 0101-01 | catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. |-V gtebokosci 10 cm
Krotno$¢ = 0,5
27 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i m2 59,840
d.2.4| 0103-04 | zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
28 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego | m2 59,840
d.2.4 | 0204-05 | 0/31,50mm - warstwa gdrna z ttucznia
0204-06 | - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: OPASKA WOKOL BUDYNKU, OPASKA
ODCINAJACA
25 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
29 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 80,620
d.2.5( 0401-03 | kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm
w gruncie kat.I-l|
30 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z m3 1,371
d.2.5| 0402-04 | oporem
31| KNR 2-31 | Obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 | m 80,620
d.2.5| 0407-01 | cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
32 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 52,280
d.2.5| 0401-05 | kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm
w gruncie kat.I-1l
33 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z m3 2,823
d.2.5| 0402-04 | oporem
34 | KNR 2-31 | Krawezniki granitowe wtopione o m 52,280
d.2.5| 0404-05 | wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Razem dziat: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
Kosztorys razem
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Ogrodzenie
11 KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika | m
d.1.1] 0818-05
60,67 + 18,42 + 27,20 + 6,35+ 9,33 + 14,32+ 32,63 | m 203,500
+ 34,58
RAZEM 203,500
1.2 Wycinka krzewéw
2| KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej ha
d.1.2] 0109-02 | gestosci
(526,70 + 80,00 + 83,85) / 10000 ha 0,069
RAZEM 0,069
3| KNR2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2] 0110-03
4 mp 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1.2] 0111-04 | wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem
526,70 + 80,00 + 83,85 m2 690,550
RAZEM 690,550
2 NAWIERZCHNIE
2.1 DROGA WEWNETRZNA | ZJAZD
KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.1] 0101-01 | jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 75
0101-02 | cm
95,40 m2 95,400
RAZEM 95,400
6/ KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.1| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
95,40 m2 95,400
RAZEM 95,400
7] KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.2.1] 0101-01 | technologiczne z geowtdkniny min. 15/18 kN/m
gramatura min. 380 g/m2
95,40 m2 95,400
RAZEM 95,400
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2
d.2.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 40 cm
0114-06
95,40 m2 95,400
RAZEM 95,400
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa | m2
d.2.1] 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
95,40 m2 95,400
RAZEM 95,400
10 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,50mm - m2
d.2.1| 0204-05 | warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu
0204-06 15 cm
95,4 m2 95,400
RAZEM 95,400
2.2 PARKINGI, PARKING NP
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.2.2] 0101-01 | jezdniichodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 76
0101-02 cm
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.2| 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
13| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.2.2] 0101-01 | technologiczne z geowtdkniny min. 15/18 kN/m
gramatura min. 380 g/m2
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
14f KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2
d.2.2] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 40 cm
0114-06
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm - m2
d.2.2| 0114-07 | warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
16| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.2| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
MP 75,00 m2 75,000
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 93,000
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki typu "hydrofuga" 18,5x18,5x8 | m2
d.2.2| 0302-01 cm
MP 75,00 m2 75,000
RAZEM 75,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki bruk. betonowa bezfazowe;j m2
d.2.2] 0511-03 | 20x20x8 cm
MPNP 18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
2.3 CHODNIK
19| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci m2
d.2.3] 0101-01 | jezdnii chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 59
0101-02 cm
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
20| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.3] 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.2.3] 0101-01 | technologiczne z geowtdkniny min. 15/18 kN/m
gramatura min. 380 g/m2
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
22| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2
d.2.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 40 cm
0114-06
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
23] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm - m2
d.2.3] 0114-07 | warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
24| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.3] 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
25[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki granitowej cietej $rutowanej m2
d.2.3] 0302-01 10x10x6 cm
33,80 m2 33,800
RAZEM 33,800
24 OPASKA WOKOL BUDYNKU, OPASKA ODCINAJACA
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoSci m2
d.2.4/ 0101-01 | jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10
cm
Krotnos¢ = 0,5
OB 26,20 m2 26,200
PG 2,30 m2 2,300
(o]0} 16,14 + 0,73 + 14,47 m2 31,340
RAZEM 59,840
27| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2.4| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
OB 26,20 m2 26,200
PG 2,30 m2 2,300
(0]e} 16,14 + 0,73 + 14,47 m2 31,340
RAZEM 59,840
28| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,50mm - m2
d.2.4] 0204-05 | warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu
0204-06 10 cm
OB 26,20 m2 26,200
PG 2,30 m2 2,300
(0] 16,14 + 0,73 + 14,47 m2 31,340
RAZEM 59,840
2.5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
29| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.5| 0401-03 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-I|
80,62 m 80,620
RAZEM 80,620
30] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.5| 0402-04
(0,20 * 0,10 - 0,06 * 0,05) * 80,62 m3 1,371
RAZEM 1,371
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31 KNR 2-31 | Obrzeze betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2.5| 0407-01 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
7,58 + 15,50 + 8,38 + 4,12+ 1,87 + 7,12+ 1,50 + m 80,620
5,00 + 3,38 + 1,54 + 8,63 + 10,00 + 1,50 * 4
RAZEM 80,620
32| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.5| 0401-05 [ wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
52,28 m 52,280
RAZEM 52,280
33| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.5| 0402-04
(0,30*0,22-0,12*0,10) * 52,28 m3 2,823
RAZEM 2,823
34| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.2.5 0404-05 [ cm na podsypce cementowo-piaskowej
19,94 + 1,52 + 30,82 m 52,280
RAZEM 52,280
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |robocizna r-g 551,2839
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1| beton C8/10 m3 4,3618
2 | cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 4,9878
3 | deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,1678
4 | geowtoknina min. 15/18 kN/m gramatura m2 230,6436
min. 380 g/m2
5 | kliniec kamienny t 4,7396
6 | kostka bruk. betonowa bezfazowa 20x20x8 | m2 18,4500
cm
7 | kostka granitowa cieta srutowana 10x10x6 | m2 33,8000
cm
8 | kostka typu "hydrofuga" 18,5x18,5x8 cm m2 75,0000
9 | kraweznik granitowe wtopione o wymiarach | m 52,8028
12x25 cm
10 | miat kamienny t 6,3909
11 | obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 82,2324
12 | piasek m3 20,8959
13 | szpilki do geowidkniny szt. 13,3320
14 | ttuczen kamienny 0/31,50mm t 99,4916
15 | thuczen kamienny 0/63mm t 40,4591
16 | ttuczen kamienny niesortowany t 188,4700
17 | woda m3 29,7082
18 | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 |aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 0,9777
2 |ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 5,1210
3 |ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1,6000
4 |pita do ciecia kostki m-g 0,4500
5 |przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 7,3433
6 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,8251
7 |spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,1000
8 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,9909
9 |walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,3810
10 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,1404
11 |walec statyczny samojezdny 15 t m-g 4,7972
12 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1648
13 |wibrator powierzchniowy m-g 2,3400
RAZEM
Stownie:
-9-
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Kosztorys inwestorski uproszczony
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Ogrodzenie
1.2 Wycinka krzewéw
2 NAWIERZCHNIE
2.1 DROGA WEWNETRZNA | ZJAZD
2.2 PARKINGI, PARKING NP
2.3 CHODNIK
2.4 OPASKA WOKOL BUDYNKU, OPASKA ODCINAJACA
2.5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Przedmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 Ogrodzenie
1.2 Wycinka krzewéw
2 NAWIERZCHNIE
2.1 DROGA WEWNETRZNA | ZJAZD
2.2 PARKINGI, PARKING NP
2.3 CHODNIK
2.4 OPASKA WOKOL. BUDYNKU, OPASKA ODCINAJACA
2.5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci

-10 -
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	Pozycja:Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości 
	Pozycja:Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 
	Pozycja:Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 
	Dział razem: Razem dział: = Wycinka krzewów
	Dział razem: Razem dział: = ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	Dział:NAWIERZCHNIE
	Dział:DROGA WEWNĘTRZNA I ZJAZD
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 75 cm 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Pozycja:Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 
	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm 
	Dział razem: Razem dział: = DROGA WEWNĘTRZNA I ZJAZD

	Dział:PARKINGI, PARKING NP
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 76 cm 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Pozycja:Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 
	Pozycja:Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 
	Pozycja:Nawierzchnia z kostki typu "hydrofuga" 18,5x18,5x8 cm 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki bruk. betonowa bezfazowej 20x20x8 cm 
	Dział razem: Razem dział: = PARKINGI, PARKING NP

	Dział:CHODNIK
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 59 cm 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Pozycja:Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm 
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 
	Pozycja:Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 
	Pozycja:Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej śrutowanej 10x10x6 cm 
	Dział razem: Razem dział: = CHODNIK

	Dział:OPASKA  WOKÓŁ BUDYNKU, OPASKA ODCINAJĄCA
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm

Krotność = 0,5 
	Pozycja:Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 
	Dział razem: Razem dział: = OPASKA  WOKÓŁ BUDYNKU, OPASKA ODCINAJĄCA

	Dział:KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 
	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
	Pozycja:Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
	Pozycja:Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 
	Pozycja:Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	Dział razem: Razem dział: = KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA
	Dział razem: Razem dział: = NAWIERZCHNIE

	Kosztorys razem 

	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Dział:Ogrodzenie
	Pozycja: Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika
	60,67 + 18,42 + 27,20 + 6,35 + 9,33 + 14,32 + 32,63 + 34,58


	Dział:Wycinka krzewów
	Pozycja: Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
	(526,70 + 80,00 + 83,85) / 10000

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	4

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
	526,70 + 80,00 + 83,85


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Dział:DROGA WEWNĘTRZNA I ZJAZD
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 75 cm
	95,40

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	95,40

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2
	95,40

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	95,40

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	95,40

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	95,4


	Dział:PARKINGI, PARKING NP
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 76 cm
	75,00
	18,00

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	75,00
	18,00

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2
	75,00
	18,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	75,00
	18,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	75,00
	18,00

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	75,00
	18,00

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki typu "hydrofuga" 18,5x18,5x8 cm
	75,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki bruk. betonowa bezfazowej 20x20x8 cm
	18,00


	Dział:CHODNIK
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 59 cm
	33,80

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	33,80

	Pozycja: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min. 15/18 kN/m gramatura min. 380 g/m2
	33,80

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm
	33,80

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	33,80

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	33,80

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej śrutowanej 10x10x6 cm
	33,80


	Dział:OPASKA  WOKÓŁ BUDYNKU, OPASKA ODCINAJĄCA
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm

Krotność = 0,5
	26,20
	2,30
	16,14 + 0,73 + 14,47

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	26,20
	2,30
	16,14 + 0,73 + 14,47

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,50mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	26,20
	2,30
	16,14 + 0,73 + 14,47


	Dział:KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	80,62

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	(0,20 * 0,10 - 0,06 * 0,05) * 80,62
	(0,30 * 0,22 - 0,12 * 0,10) * 52,28

	Pozycja: Obrzeże betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	7,58 + 15,50 + 8,38 + 4,12 + 1,87 + 7,12 + 1,50 + 5,00 + 3,38 + 1,54 + 8,63 + 10,00 + 1,50 * 4

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
	52,28

	Pozycja: Krawężniki granitowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	19,94 + 1,52 + 30,82
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