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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) odwiadczam, ze ninigjszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie Zz obowigzujacymi  przepisami  oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany objety opracowaniem nalezy do XXX kategorii obiektow budowlanych —
obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak ujecia wod morskich i srodlgdowych,
budowle zrzutéw i sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatnia wody, oczyszczalnie
sciekow.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przewiduje sie modernizacje stacji uzdatniania wody. W budynku przewidziano wykonanie
nowej posadzki ze spadkiem 1° w kierunku kanatu wod technologicznych, zabetonowanie
istnigjacych kanatdw, pozostawienie w czesci istniejacego kanatu oraz jego przedtuzenie.
Projektuje sie réwniez zamurowanie wszystkich otwordw okiennych wraz z wykuciem
nowego, wiekszego otworu dla bramy wejsciowej, ocieplenie $cian budynku i dodatkowa
izolacja dachu stacji uzdatniania wody, a takze zmiana kolorow elewacji budynku.

Budynek SUW objety opracowaniem sktada sie z jednego pomieszczenia:

Budynek stacji uzdatniania wody
L.p. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Pomieszczenie SUW 92,65
Razem 92,65

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem na planie ma ksztatt prostokata. Budynek stacji uzdatniania
wody, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku zwarta, nakryta dachem
jednospadowym o kacie nachylenia potaci 4°.  Elewacja zostanie wykonczona tynkiem
akrylowym w kolorze jasno-stalowym, planuje sie rowniez wykonac na elewacji niebieski
pas 60 cm wysokosci, na 2/3 wysokosci budynku. Stolarka drzwiowa w kolorze srebrnym.
Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, kolor srebrny.

Projektowana modernizagja stacji uzdatniania wody jest zgodna z wytycznymi zawartymi w
Uchwale nr LII/297/2010 Rady miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek —
wie$ Borucino.



4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry przed modernizaga:

Kubatura 392,99 m?
Powierzchnia uzytkowa 92,65 m?
Wysokos¢ wzgledem terenu 4,32 m
Dtugos¢ elewadji 16,73 m
Szerokos¢ elewadji 6,48 m
Liczba kondygnacji 1
Inne dane -

Parametry po modernizacji:

Kubatura 423,59 m?
Powierzchnia uzytkowa 92,65 m?
Wysokos¢ wzgledem terenu 4,32 m
Dtugosc elewadji 16,93 m
Szerokos¢ elewadji 6,68 m
Liczba kondygnacji 1
Inne dane -

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Obiekt posadowiony jest na istniejacych tawach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Po projektowanej modernizadji liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych bedzie wynosita 0.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktdrych
mowa w art. 1T Konwengji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzone] w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0séb starszych

Nie dotyczy.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwengji o

prawach o0sdb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia

2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Nie dotyczy.

9.2.Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie bedg wystepowaty.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

W obiekcie beda wytwarzane tylko odpady zwigzane z eksploatacja instalacji.

9.4. Wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z

podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Nie bedg wystepowaty.



9.5. Wptyw obiektu budowlanego na istnigjgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana modernizadja stacji uzdatniania wody nie bedzie miata zgdnego negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i

podziemne.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizagji

wysoce wydajnych systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w

tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrodet

odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych

zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

odnawialnych zrédtach energii

Zgodnie z paragrafem 328 oraz z paragrafem 329 wg rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. wymagania dotyczace utrzymania
racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu ienergii elektrycznej przez budynek
uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadaja  wymaganiom izolacyjnosci  cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt. 1.1. zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926)

Wsp. przen. ciepta U Wsp. przen. Czy sg spetnione
Lp Przegroda (max) ciepta U (proj) wymagania wg
wg rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia?
[] [] [W/m? K] [W/m? K] []
1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,20 0187 tak
2 | Dachy, stropodachy przy ti>16°C 0,15 0,132 tak
3 Podtoga na gruncie t>16°C 0,30 0,202 tak
4 Okna przy t>16°C 0,9 0,85 tak
5 Drzwi zewnetrzne 1,30 1,20 tak
10.1. Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.



10.2. Dostepne noséniki energii

Nie dotyczy.

10.3. Analiza poréwnawcza

Nie dotyczy.

10.4. Wynik analizy poréwnawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdre

automatycznie  requlujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10

i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacja elektryczna — zew. zalicznikowa inst. elektryczna,

- instalacja kanalizacyjna — zew. instalacja kanalizacji wod poptucznych,
- instalacja wodociggowa — zew. instalacja wodociggowa

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na swojg wysokos$¢ zostat zaliczony do budynkow
niskich (N).
- Budynek zalicza sie do kategorii PM
- Klasa odpornosci ogniowej — E
- sciany — odpornos¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO
- stropy — odpornos¢ ogniowa — min. 30 minut, NRO



- scianki dziatowe, konstrukcja dachu — SRO
- Inwestycja ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jest usytuowana zgodnie z §271-§273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dla budynku stacji uzdatniania wody nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

- W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowag mniejszg niz dopuszczalna.

- Warunki ewakuacji — na parterze jedno wyjscie ewakuacyjne. Wszystkie wyjscia
ewakuacyjne min. 90 cm w $wietle, prowadzg na otwartg przestrzen.

- Wydzielenie pozarowe — nie jest wymagane.

- Wyposazenie w gasnice — nie jest wymagane.

- Warunki wykonczenia wnetrz — w budynku do wykonczenia wnetrz przewidziano
zastosowanie materiatow niepalnych lub co najmnigj trudno zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

- Dojazd pozarowy do budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych nie jest wymagany dla przedmiotowego budynku.

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty budowlane i rozwigzania systemowe
musza posiada¢ dokumenty formalno-prawne (polskie) w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia (certyfikaty i aprobaty techniczne). W obiekcie nalezy stosowal materiaty i
wyposazenie niepalne, posiadajgce odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

14. Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o architektoniczng koncepcje ustalong
z Inwestorem. Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia winny mie¢ obowigzujgce
atesty, swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan p. poz., sanitarno-higienicznych, bhp.

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



