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OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U.
z2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- mapa do celéw projektowych

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- polskie normy, przepisy oraz uzgodnienia w oparciu 0 normy i zatozenia obliczeniowe:

e Zzafozenia przyjete do obliczen;

e  Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - Il strefa

e obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa

e posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania hz = 0,8 m
e obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

e obcigzenia state wg PN-82/B-02001

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy modernizacji stacji uzdatniania wody w m.
Borucino, gm. Okonek. Wejscie do istniejgcego budynku objetego opracowaniem zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu w czesci graficznej.

3. Zatozenia projektowe

— Technologia murowana — tradycyjna
— Konstrukcja dachu — stropodach
— Nadproza prefabrykowane belki typu L-19, strunobetonowe SBN lub wylewane na

mokro

4. Qpis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych

W budynku przewidziano wykonanie nowej posadzki ze spadkiem 1° w kierunku kanatu wod
technologicznych, zabetonowanie istniejgcych kanatdw, pozostawienie w czesci istniejgcego
kanatu oraz jego przedtuzenie. Projektuje sie réwniez zamurowanie wszystkich otworéw

okiennych wraz z wykuciem nowego, wiekszego otworu dla bramy wejsciowej, ocieplenie $cian



budynku i dodatkowa izolacja dachu stacji uzdatniania wody, a takze zmiana koloréw elewadji
budynku.

Nadproza — projektowane nadproze w scianie nosnej — 2x nadproze prefabrykowane
strunobetonowe 12x12 cm; L-360 cm

Technologia wkucia nadproza:

1) Wyznaczy¢ otwor w miejscach, gdzie oparte bedg belki nadproza, wyku¢ gniazda i zrobic
betonowe podlewki.

2) W $cianie w miejscu nadproza wykuc¢ bruzde o gtebokosci rownej szerokosci belki.

3) W bruzdzie umiesci¢ belke nadprozowa, jej konce oprzec sie na betonowych podlewkach.
4) Gdy belka bedzie unieruchomiona, wykuc¢ bruzde z drugiej strony $ciany.

5) W identyczny sposob osadzi¢ belke z drugiej strony.

)
6) Przestrzen pomiedzy belkami i ponad nimi wypetni¢ betonem.
7) Belki nadprozowe obetonowac.

)

8) Po zwigzaniu betonu pod nadprozem wykonac otwor

5. Opis techniczny do instalacji odgromowej

Proponuje sie wykonac instalacje odgromowa typu lekkiego. Zwody poziome niskie
powinny tworzy¢ na dachu siatke. Zalecane wymiary pojedynczego oka siatki powinny wynosic
10m x 10m. Zwody niskie i przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn @g8mm, przewody
uziemiajgce i uziomowe wykonac tasma FeZn 25x4mm. Zwody niskie mocowac na uchwytach
typu ,K”. Na kominach zwody poziome wykonac z preta @8mm dtugosci 0,4m. Wszystkie
metalowe elementy na dachu potaczy¢ metalicznie z najblizszym zwodem. W przypadku
wykonania pokrycia dachu blachg o grubosci > 0,3mm mozna wykorzystac pokrycie jak zwdd
naturalny i potgczy¢ metalicznie z instalacja uziemiajaca.

Wykonac¢ uziemienie otokowe. W przypadku trudnosci z uzyskaniem uziemienia o
wartosci < 20Q) zastosowac dodatkowo uziemienia pretowe pionowe typu ,GALMAR". Na
wysokosci 1,4m wykonac zaciski kontrolne i ponumerowac. Instalacje odgromowa sprawdzic i
odebrac¢ zgodnie z PN-86/E-05003.0 oraz pdzniejszymi zmianami.
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