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1.2 Remont $cian i sufitow
16|KNR 2-02 1213-|Demontaz i ponowny montaz drabinek gimnastycznych |m 2.50*52 = 0.00 0.00
d.1.|01 130.000
2
17|NNRNKB 202 |Rozebranie i po wykonaniu prac remontowych ponowny |m2 (48.30+ 0.00 0.00
d.1./1622a-01 montaz oston z siatki zabezpieczajgcych okna 26.60+
2 26.60)*6.00
= 609.000
18|KNR 2-02 1209-| Demontaz, dwukrotne malowanie farbg olejng i ponowny |m 5.70%6 = 0.00 0.00
d.1.|01 montaz balustrad antresoli. Mocowanie z zastosowa- 34.200
2 niem pretéw gwinrowanych wklejanych na kotwe che-
miczng z zastosowniem nakretek kotpakowych
19/KNR 2-05 1006-| Demontaz, wyniesienie na czas prac remontowych a po |t 1 0.00 0.00
d.1.|05 wykonaniu prac ponowny montaz 2 trybun
2
20|KNR 0-35 0209-| Demontaz oraz po wykonaniu prac remontowych ponow-|szt. 8+3+6 = 0.00 0.00
d.1.|11 ny montaz grzejnikéw na $cianie 17.000
2
21|KNNR 2 1301- |[Demontaz i po wykonaniu robét ponowny montaz odboj- |m 120.420 0.00 0.00
d.1.|02 nic $ciennych z ptyty meblowej wraz z przerébka odboj-
2 nic w miejscu wymienianych hydrantéw
22|NNRNKB 202 [Rozbidrka sufitu podwieszanego korytarza pietra (wsp. |m?2 (41.92-0.24* 0.00 0.00
d.1./2701-01 dla R=0,5, M=0, S=0) 2)*4.02 =
2|analogia 166.589
23|KNR 4-01 0348-|Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 5.76*2.78 = 0.00 0.00
d.1.|03 cementowo-wapiennej 16.013
2
24|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m2 5.76*2.78 = 0.00 0.00
d.1.|02 ceg. 16.013
2
25|KNR 4-01 0304-|Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3 0.90*2.10* 0.00 0.00
d.1.|01 towo-wapiennej cegtami - otwér w pom. 1.20 0.24+2.10*
2 0.50*0.24 =
0.706
26|KNR 4-01 0711-|{Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z  |m2 0.90*2.10* 0.00 0.00
d.1.|02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach na podtozu 2+0.50*
2 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw 21072 =
(do 2 m2 w 1 miejscu) 5.880
27|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien ms3 2.00*0.24* 0.00 0.00
d.1./0314-02 otwordw w Scianach z cegiet 0.24=0.115
2
28|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - |m 2.00*2 = 0.00 0.00
d.1./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki IPE 4.000
2 180 skrecone $rubami
29/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 15.891 0.00 0.00
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
30|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 10.89145 = 0.00 0.00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 15.891
2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 6
31/KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2 5.76*2.78*2 0.00 0.00
d.1.|02 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano- =32.026
2 betonéw na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
32|NNRNKB 202 |[(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-  |m?2 (41.92-0.24* 0.00 0.00
d.1.|2702-01 petnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili 2)*4.02 =
2 poprz.o diug. 60 cm 166.589
33|KNP 02 1508- |Regulacja oskrzydet okiennych z mechanizmami GEZE |szt. 16 0.00 0.00
d.1.|02.01 wraz z demontazem i ponownym montazem mechaniz-
2 mow po wykonaniu prac remontowych
34|KNP 02 1508- |Regulacja oskrzydet okiennych z mechanizmami GEZE |szt. 16 0.00 0.00
d.1./02.01 - wymiana mechanizméw (poz. obejmuje dostawe no-
2 wych mechanizméw uchylajacych okna z poniomu pod-
togi)
35|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodo- m2 (1.60+2.40* 0.00 0.00
d.1.|05 wych z pretéw prostych - balustrady klatek schodowych 2*1.10)2 =
2 13.760
36|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 12 0.00 0.00
d.1.|04 sokoscido 10 m
2
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37|KNR 2-02 1611-|Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- kol. 36 0.00 0.00
d.1.|04 soko$ci do 10 m - przestawienie kolumny
2
38|KNR-W 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2 318.240 0.00 0.00
d.1./1208-02
2
39|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 2482.561 0.00 0.00
d.1./1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
40|KNR 4-01 0711-|{Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z ~ |m2 (2649.15- 0.00 0.00
d.1.{01 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach 856.80)*0.20
2 prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicz- =358.470
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)- uzu-
petnienie odparzonych i odbitych tynkéw
41/NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - |m2 690.211 0.00 0.00
d.1./1134-01 powierzchnie poziome
2
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujagcymi - |m2 2649.15- 0.00 0.00
d.1./1134-02 powierzchnie pionowe 856.80 =
2 1792.350
43|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 2649.15- 0.00 0.00
d.1./02 gipsu szpachlowego wykony- wane recznie na $cianach 856.80 =
2 na podtozu z tynku 1792.350
44|KNR 2-02 2009-| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m2 856.800- 0.00 0.00
d.1.|04 gipsu szpachlowego wykony- wane recznie na stropach (41.92-0.24*
2 na podtozu z tynku 2)*4.02 =
690.211
45|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni |m?2 2649.15- 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipso- wych z gruntowaniem (41.92-0.24*
2 2)*4.02 =
2482.561
46|KNR-W 2-02 Zabezlieczenie lamperii do wys. 1,60m lakierem akrylo- |m?2 318.24 0.00 0.00
d.1.{1508-01 wym (korytarze oraz klatki schodowe)
2
47|KNNR 5 0410- |Wentylatory sufitowe - wymiana wentylatoréw tazienko- |szt. 7 0.00 0.00
d.1.|01 wych
2
48|KNR-W 4-01 Wymiana peknietych luster w sali do ¢wiczen. Demon- |m?2 5.00*2.00*2 0.00 0.00
d.1./1112-01 taz pochwytéw do éwiczen, demontaz luster przyklejenie =20.000
2 nowych luster gr.4mm z wykonczeniem krawedzi szlifem
polerskim oraz ponowny montaz pochwytéw. Lustra z
otworami -12szt. dla montazu pochwytéw
49|KNR-W 2-02 Obudowa kanatéw wentylacyjnychw korytarzu ptytami  |m?2 (0.80+1.00+ 0.00 0.00
d.1.|/2004-10 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- 0.80)*(2.78+
2 czych dwuwarstwowo 50-02 3.00) =
15.028
50{KNR-W 2-02 Ostony rur w sali sportowej szczeblinowe dgbowe m2 (26.60+ 0.00 0.00
d.1./20205-02 5.00+26.60)*
2 (0.40+0.35)
= 43.650
51|KNR-W 2-02 Ostony rur w sali sportowej- lakierowanie m2 (26.60+ 0.00 0.00
d.1./20205-03 5.00+26.60)*
2 (0.40+0.35)
= 43.650
Razem dzial: Remont $cian i sufitow 0.00
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1.3 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz naswietli
52|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 |szt. 18.000 0.00 0.00
d.1./0353-07 m2 wraz ze skrzydtami drzwiowymi
3
53|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okien PCV o powierzchni do |szt. 16 0.00 0.00
d.1./0353-07 2m2
3
54|KNR-W 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni po- |m?2 30.780 0.00 0.00
d.1./0353-08 nad 2 m2 wraz ze skrzydtami drzwiowymi
3
55|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiér- |m3 5.494 0.00 0.00
d.1.|04 ki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
3 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz
z kosztami przejecia odpaddw
56|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatéw rozbiérkowych z terenu rozbiér- [m3 4.687+16* 0.00 0.00
d.1.|05 ki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- 1.20%0.70"
3 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- 0.06 = 5.493
stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 6
57|KNR-W 2-02 Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd. wyposazone w klamke, |m?2 <drzwi z hali 0.00 0.00
d.1.|1040-02 zamek na wktadke, drzwi z przewigzkg na wys 90cm, na kory-
3 dét wypenienie panel, géra szyba P4 tarzDD4,
DD5>1.80*
21572 =
7.740
58| KNR-W 2-02 Drzwi Al wew.przymyk.2-skrzyd. wyposazone w klamke, |m?2 15.480 0.00 0.00
d.1./1040-02 zamek na wktadke, drzwi z przewigzkg na wys 90cm,
3 dét wypenienie panel, géra szyba P4, drzwi z zamkami
przeciwpanicznymi
59|KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 Okna state w [m2 1.30%0.70* 0.00 0.00
d.1.{1039-01 klasie odpornosci ogniowej min. EI15 z szybami P4 16 = 14.560
3
60| KNR-W 2-02 Drzwi Al zew.ciepte przymyk.2-skrzyd.- wyposazone w |m2 <drzwi ze- 0.00 0.00
d.1./1040-02 klamke, samozamykacz z funkcjg STOP, 2 zamki na wnetrzne
3 wktadke, drzwi z przewiazkg na wys 90cm, dét wypenie- DD1, DD6>
nie panel, géra pakiet szybowy obustronnie bezpieczny, 1.80*2.15*2
z zamkami przeciwpanicznymi =7.740
61|KNNR 2 1104- |[Montaz oscieznic drewnianych w oklenie CPL wyposa- |m?2 36.540 0.00 0.00
d.1.|02 zone w 3 zawiasy, wraz z obrébka osciezy
3
62|KNNR 2 1103- |[Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- |mz2 31.200 0.00 0.00
d.1.|01 brycznie wykonczonych w okleinie CPL wypetnionych
3 ptyta wiérowg otworowang, wyposazonych w klamke i
zamek na wktadke, tuleje wentylacyhne oraz 3 zawiasy
63|KNNR 2 1103- |Wymiana skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych  |m2 35.400 0.00 0.00
d.1.{01 fabrycznie wykonczonych w okleinie CPL wypetnionych
3 ptytg widrowg otworowang wyposazonych w klamke i za-
mek z blokadg WC lub na wktadke oraz tuleje wentyla-
cyjne
Razem dzial: Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz naswietli 0.00
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