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Uziom otokowy - oming¢ fundamenty
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KEY PLAN

LEGENDA:

Przewod odprowadzajacy pionowy utozony do géry
wykonany z DFeZn & 8 mm utoZony pod elewacjg w
rurce grubo$ciennej PP 28

Zcisk probierczy separacyjny montowany wewnatrz
studzienki w gruncie, stanowi potaczenie
projektowanych elementéw instalacji odgromowej z
istniejacym uziemieniem budynku

M Miejscowa Szyna Wyréwnawcza
Maszt wolnostojacy na trojnodze o wysokosci 5,0m,
6,0m lub 7,0 m - zgodnie z opisem

Zwody poziome na dachu z preta DFeZn & 8mm,
uktadane na dedykowanych uchwytach systemowych
na plycie chodnikowej co 1,5 m,

UWAGI

Instalacje odgromowa wykonano dla | stopnia ochrony.

Przewody odprowadzajace potaczy¢ z uziomem poprzez ztacza
probiercze.

Do projektowanej instalacji odgromowej podlaczy¢ wszystkie metalowe
elementy konstrukcji dachu np. rynny, balustrady, opierzenie, drabiny itp.
Do stabilizacji zwodéw poziomych stosowac¢ drazki izolacyjne.

Zwody poziome prowadzi¢ w odlegtosciach minimum 0,5 m od urzadzen.
W miejscach odkrywek fundamentéw np. przy pracach izolowania
fundamentéw utozy¢ uziom otokowy i potaczy¢ z istniejacym uziomem
fundamentowym oraz przewodami odprowadzajacymi instalacji
odgromowe;j.

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA
KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4.PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA.

5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWY MI.

9. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNE ITP.)

10. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

Budynki A1, A2 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Lodz

obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. £ ODZ-WIDZEW, dziatka nr ewid.: 411
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