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KEY PLAN

LEGENDA
INSTALACJA WYROWNAWCZA

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA MOTOWANA NAD SUFITEM
PODWIESZANYM W POBLIZU GSW

GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE (Gn.Ekw.)
< MONTOWANE WE WSPLNYCH RAMKACH
Z POZOSTALYM OSPRZETEM ELEKTRYCZNYM

WYPUST DO PRZYLACZA EKWIPOTENCJALNEGO (Wyp.Ekw.),
~o | ZOSTAWIG ZAPAS 1M, (ARMATURA SANIT., KONSTR. SUFITU PODW.,
SZAFY KROSOWE, PODLOGA ANTYELEKTROSTATYCZNA, ITP.)

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA GSW
PLASKOWNIK FeZn 30x4; MALOWAC W PASY ZOLTO-ZIELONE
MOTOWANA NAD SUFITEM PODWIESZANYM

NA SYSTEMOWYCH UCHWYTACH MONTAZOWYCH

SZCZEGOL MONTAZOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ
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SZCZEGOL MONTAZOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ W POM. 2 GRUPY

3 >
2 £ 2 8
£l _° & 2
g8z o829 i
2582 SeEsw uziemienie
%3 BE BEBE i uch
88 2 SeRse styku uchronnego
SE 2° &3585 w gniazdach wtykowych
b Lot I e
HO07Z-R 6mm? w przewodzie
Zasilajgcym
rozdzielnica IT
PA
T PE
HO7Z-R 25mm gtéwna szyna wyréwnancza

LEGENDA:

Przewdd ekwipotelcjalny odprowadzajacy pionowy utozony do gory
wykonany z FeZn 30x4 mm

Przewéd ekwipotelcjalny odprowadzajacy pionowy utozony do dotu
wykonany z FeZn 30x4 mm

Wypusty ekwipotencjalne:

"Wyp. Ekw." - wypust LgYzo 6mm2 do podiaczenia GSW z
urzadzeniami sanitarnymi

~NO "Wyp. Ekw. -Konstr." - wypust LgYZzo 25mm2 do podtaczenia GSW z
gtéwna konstrukcjg wsporczg

"Wyp. Ekw. - Rozdz." - wypust dla przytaczenia rozdzielnic i innych
urzadzen wg. schematéw tych rozdzilenic lub urzadzen

Uziemienie otokowe FeZn 30x4 mm, uktadane na gtebokosci
————— 0,8-1,0 m w odlegto$ci 1 m od budynku. Uziemienie przytaczy¢ do
istniejacego uzioemienia fundamentowego

Przewdd odprowadzajacy pionowy utozony do gory wykonany z
DFeZn & 8 mm utozony pod elewacja w rurce grubosciennej PP 28

Przewéd odprowadzajacy pionowy utozony do dotu wykonany z
DFeZn & 8 mm utozony pod elewacjg w rurce grubo$ciennej PP 28

UWAGI

1. Wypusty oznaczone jako " Wyp. Ekw. - Konstr." nalezy przytaczy¢ do gtéwnych
elementdw konstrukcji stalowej, nalezy zastosowa¢ przewdd LgY 16mm2.

2. Dla najnizszej kondygnaciji, w przypadku pomieszczen technicznych
przylegajacych do zewnetrznej Sciany budynku, nalezy dokona¢ potaczenia instalacji
ekwipotencjalnej z uziomem otokowym budynku.

UWAGI

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE.

2.W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM - NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA
KOLIZJI.

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC
WYMAGANE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

4.PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA.

5. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY
POZAROWEJ ORAZ RYSUNKOW.

7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE
MONTAZU | POSADOWIENIA URZADZEN.

8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z
ARCHITEKTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWY MI.

9. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH
UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE,
KLIMATYCZNE ITP.)

10. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. KoSciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
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