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230 [MVA] 15 400,0 Przewód L1, 2, 3 Ia Udop

Zasil. TRAFO 1600  [kVA] ez % 6,0 er % 1 2312,1 mat. AL 0 3,7

kmax tz ∆Uc ∆Uc Sn 1265 E90 od 30

Zagr 41,74 kp

kW - kW kVAr - - A A A s ka= - m - mm2 A A A A - A A % % kA kA kA V mΩ mΩ

cosfr= 0,3 Typ Ułoż. kgo 34,5 kp>=1 1,25

RG RGS POD Rozdzielnica RGnn sekcja podst 3904,0 0,30 1177,0 465 1 0,93 3 1826,8 2 A 2500 2500 5s 6,0 A 5 CuS om 1,00 2 120 2624 1827 2500 2624 1,30 3250 3805 0,48 1,16 31,8 18,00 22,1 179 1 10

RG RGS REZ Rozdzielnica RGnn sekcja rez 2128,0 0,41 883,0 349 1 0,93 3 1370,5 2 A 2500 2500 5s 6,0 A 5 CuS om 1,00 2 120 2624 1370 2500 2624 1,30 3250 3805 0,36 1,04 31,8 18,00 22,1 179 1 10

RG RGPPOŻ Rozdzielnica RGnn sekcja ppoż 116,0 0,45 52,0 27 1 0,89 3 84,3 2 FL 250 250 5s 6,0 A 5 CuX F1o 0,75 1 120 383 84 250 287 1,60 400 417 0,04 0,73 30,5 1,50 20,2 16 2 11

RGS POD 01/1/TH Rozdzielnica 01/1/TH 18,0 0,64 11,5 5 1 0,91 3 18,2 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 18 100 118 1,60 160 172 0,13 1,29 8,2 0,55 3,0 40 68 73

01/1/TH 0/1/TH Rozdzielnica 0/1/TH 14,4 0,64 9,2 4 1 0,91 3 14,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 15 100 118 1,60 160 172 0,02 1,32 6,9 0,55 2,5 49 15 89

0/1/TH 1/1/TH Rozdzielnica 1/1/TH 10,8 0,64 6,9 3 1 0,91 3 10,9 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 11 100 118 1,60 160 172 0,02 1,33 6,0 0,55 2,1 57 15 104

1/1/TH 2/1/TH Rozdzielnica 2/1/TH 7,2 0,64 4,6 2 1 0,91 3 7,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 7 100 118 1,60 160 172 0,01 1,35 5,2 0,55 1,8 66 15 119

2/1/TH 3/1/TH Rozdzielnica 3/1/TH 3,6 0,64 2,3 1 1 0,91 3 3,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 4 100 118 1,60 160 172 0,01 1,35 4,7 0,55 1,6 74 15 135

RGS POD 01/3/TH Rozdzielnica 01/3/TH 18,0 0,64 11,5 5 1 0,91 3 18,2 2 FL 100 100 5s 5,5 C 94,6 CuX E 0,75 1 35 158 18 100 118 1,60 160 172 0,28 1,44 4,3 0,55 1,5 80 140 145

01/3/TH 0/3/TH Rozdzielnica 0/3/TH 14,4 0,64 9,2 4 1 0,91 3 14,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 15 100 118 1,60 160 172 0,02 1,46 3,9 0,55 1,4 88 15 161

0/3/TH 1/3/TH Rozdzielnica 1/3/TH 10,8 0,64 6,9 3 1 0,91 3 10,9 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 11 100 118 1,60 160 172 0,02 1,48 3,6 0,55 1,2 97 15 176

1/3/TH 2/3/TH Rozdzielnica 2/3/TH 7,2 0,64 4,6 2 1 0,91 3 7,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 7 100 118 1,60 160 172 0,01 1,49 3,3 0,55 1,1 105 15 191

2/3/TH 3/3/TH Rozdzielnica 3/3/TH 3,6 0,64 2,3 1 1 0,91 3 3,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 4 100 118 1,60 160 172 0,01 1,50 3,1 0,55 1,1 114 15 207

RGS POD 01/1/TO Rozdzielnica 01/1/TO 152,3 0,18 27,1 12 1 0,91 3 43,0 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 43 100 118 1,60 160 172 0,32 1,47 8,2 0,55 3,0 40 68 73

01/1/TO 0/1/TO Rozdzielnica 0/1/TO 123,4 0,18 21,8 10 1 0,91 3 34,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 35 100 118 1,60 160 172 0,06 1,53 6,9 0,55 2,5 49 15 89

0/1/TO 1/1/TO Rozdzielnica 1/1/TO 94,5 0,17 16,5 7 1 0,92 3 25,9 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 26 100 118 1,60 160 172 0,04 1,58 6,0 0,55 2,1 57 15 104

1/1/TO 2/1/TO Rozdzielnica 2/1/TO 63,0 0,17 11,0 5 1 0,92 3 17,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 17 100 118 1,60 160 172 0,03 1,61 5,2 0,55 1,8 66 15 119

2/1/TO 3/1/TO Rozdzielnica 3/1/TO 31,5 0,17 5,5 2 1 0,92 3 8,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 9 100 118 1,60 160 172 0,01 1,62 4,7 0,55 1,6 74 15 135

RGS POD 01/3/TO Rozdzielnica 01/3/TO 128,0 0,21 26,5 12 1 0,91 3 42,0 2 FL 100 100 5s 5,5 C 94,6 CuX E 0,75 1 35 158 42 100 118 1,60 160 172 0,64 1,80 4,3 0,55 1,5 80 140 145

01/3/TO 0/3/TO Rozdzielnica 0/3/TO 106,9 0,19 20,6 9 1 0,91 3 32,7 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 33 100 118 1,60 160 172 0,05 1,85 3,9 0,55 1,4 88 15 161

0/3/TO 1/3/TO Rozdzielnica 1/3/TO 85,8 0,17 14,7 6 1 0,92 3 23,1 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 23 100 118 1,60 160 172 0,04 1,89 3,6 0,55 1,2 97 15 176

1/3/TO 2/3/TO Rozdzielnica 2/3/TO 57,2 0,17 9,8 4 1 0,92 3 15,4 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 15 100 118 1,60 160 172 0,03 1,92 3,3 0,55 1,1 105 15 191

2/3/TO 3/3/TO Rozdzielnica 3/3/TO 28,6 0,17 4,9 2 1 0,92 3 7,7 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 8 100 118 1,60 160 172 0,01 1,93 3,1 0,55 1,1 114 15 207

RGS POD 03/1/TWL Rozdzielnica 03/1/TWL 18,4 0,80 14,8 11 1 0,80 3 26,7 2 FL 50 50 5s 5,0 A 51 CuX E 0,75 1 10 75 27 50 56 1,60 80 81 1,32 2,47 2,4 0,25 0,8 66 261 265

RGS POD 17/1/TWL Rozdzielnica 17/1/TWL 62,8 0,80 50,3 35 1 0,82 3 88,5 2 FL 125 125 5s 5,7 A 134 CuX F1o 0,75 1 50 207 89 125 155 1,60 200 225 2,55 3,71 4,3 0,71 1,5 104 140 146

RGS POD 2/1/TWN Rozdzielnica 2/1/TWN 43,3 0,10 4,3 2 1 0,92 3 6,7 2 FL 80 80 5s 5,3 A 56,2 CuX E 0,75 1 25 127 7 80 95 1,60 128 138 0,17 1,33 5,2 0,42 1,8 51 116 121

RGS POD 8/1/TWN Rozdzielnica 8/1/TWN 112,3 0,10 11,2 4 1 0,93 3 17,4 2 FL 200 200 5s 6,3 A 87,4 CuX F1o 0,75 1 95 328 17 200 246 1,60 320 356 0,20 1,35 9,8 1,26 3,8 73 51 58

RGS POD 17/1/TWN Rozdzielnica 17/1/TWN 11,4 1,00 11,4 7 1 0,86 3 19,1 2 FL 50 50 5s 5,0 A 134 CuX E 0,75 1 10 75 19 50 56 1,60 80 81 2,66 3,81 0,9 0,25 0,3 173 687 691

RGS POD 17/7/TWN Rozdzielnica 17/7/TWN 232,4 0,11 24,8 11 1 0,92 3 38,9 2 W 400 400 5s 6,0 A 207 CuX F1o 0,75 2 120 766 39 400 574 1,30 520 832 0,42 1,58 9,9 2,88 3,9 163 49 56
RGS POD ACH01 Agregat ACH01 97,2 0,50 48,6 18 1 0,94 3 74,6 2 W 175 250 5s 6,0 A 155 CuX F1o 0,75 1 95 328 75 175 246 1,30 228 356 1,49 2,65 6,2 1,80 2,3 174 90 97
RGS POD ACH02 Agregat ACH02 328,1 0,50 164,0 48 1 0,96 3 246,6 2 W 630 630 5s 6,0 A 152 CuX F1o 0,75 2 150 888 247 630 665 1,30 819 964 1,59 2,75 13,4 4,54 5,7 174 30 38
RGS POD ACH06 Agregat ACH06 54,2 1,00 54,2 21 1 0,93 3 84,1 2 W 112 160 5s 6,0 A 157 CuX F1o 0,75 1 50 207 84 112 155 1,30 146 225 3,08 4,24 3,7 1,15 1,3 196 164 170
RGS POD ACH03 Agregat ACH03 201,5 0,50 100,7 29 1 0,96 3 151,4 2 W 400 400 5s 6,0 A 103 CuX F1o 0,75 1 240 607 151 400 455 1,30 520 659 0,89 2,05 12,7 2,88 5,6 114 30 40
RGS POD ACH04 Agregat ACH04 60,4 1,00 60,4 24 1 0,93 3 93,7 2 W 128 160 5s 6,0 A 101 CuX F1o 0,75 1 50 207 94 128 155 1,30 166 225 2,21 3,36 5,5 1,15 2,0 128 105 111

RGS POD RGP4.1 Rozdzielnica RGP4.1 1591,6 0,28 438,2 200 1 0,91 3 695,1 2 W 1250 1250 5s 6,0 A 108 CuX F1o 1,00 3 240 1821 695 1250 1821 1,30 1625 2640 1,48 2,64 21,1 9,00 11,0 180 11 20

RGS REZ R1-UPS R1-UPS DATA 100,0 1,00 100,0 48 1 0,90 3 160,4 2 W 250 250 5s 6,0 A 82,2 CuX F1o 0,75 1 120 383 160 250 287 1,30 325 417 1,37 2,41 11,5 1,80 4,7 84 39 47

RGS REZ RUPS R1-UPS RUPS R1-UPS DATA 225,6 0,40 89,8 43 1 0,90 3 144,0 2 W 250 250 5s 6,0 A 134 CuX F1o 0,75 1 120 383 144 250 287 1,30 325 417 2,01 3,05 8,0 1,80 3,1 129 64 71

RUPS R1-UPS 01/1/TK Rozdzielnica 01/1/TK 44,9 0,22 9,9 4 1 0,93 3 15,4 2 FL 100 100 5s 5,5 C 57,2 CuX E 0,75 1 35 158 15 100 118 1,60 160 172 0,14 3,20 4,1 0,55 1,4 84 85 153

01/1/TK 0/1/TK Rozdzielnica 0/1/TK 34,0 0,22 7,5 3 1 0,93 3 11,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 12 100 118 1,60 160 172 0,02 3,22 3,7 0,55 1,3 92 15 168

0/1/TK 1/1/TK Rozdzielnica 1/1/TK 23,1 0,22 5,1 2 1 0,93 3 7,9 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 8 100 118 1,60 160 172 0,01 3,23 3,4 0,55 1,2 101 15 183

1/1/TK 2/1/TK Rozdzielnica 2/1/TK 15,4 0,22 3,4 1 1 0,93 3 5,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 5 100 118 1,60 160 172 0,01 3,24 3,2 0,55 1,1 109 15 198

2/1/TK 3/1/TK Rozdzielnica 3/1/TK 7,7 0,22 1,7 1 1 0,94 3 2,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 3 100 118 1,60 160 172 0,00 3,24 2,9 0,55 1,0 118 15 214

RUPS R1-UPS 01/3/TK Rozdzielnica 01/3/TK 67,9 0,52 35,0 14 1 0,93 3 54,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 42,6 CuX E 0,75 1 35 158 54 100 118 1,60 160 172 0,38 3,43 4,7 0,55 1,7 72 63 132

01/3/TK 0/3/TK Rozdzielnica 0/3/TK 52,7 0,53 27,9 11 1 0,93 3 43,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 43 100 118 1,60 160 172 0,07 3,51 4,2 0,55 1,5 81 15 147

0/3/TK 1/3/TK Rozdzielnica 1/3/TK 37,5 0,54 20,4 8 1 0,93 3 31,7 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 32 100 118 1,60 160 172 0,05 3,56 3,8 0,55 1,4 89 15 162

1/3/TK 2/3/TK Rozdzielnica 2/3/TK 25,0 0,54 13,6 5 1 0,93 3 21,1 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 21 100 118 1,60 160 172 0,04 3,60 3,5 0,55 1,2 97 15 177

2/3/TK 3/3/TK Rozdzielnica 3/3/TK 12,5 0,54 6,8 2 1 0,94 3 10,4 2 FL 100 100 5s 5,5 C 10,4 CuX E 0,75 1 35 158 10 100 118 1,60 160 172 0,02 3,61 3,3 0,55 1,1 106 15 192

RGS REZ 01/1/TR Rozdzielnica 01/1/TR 43,7 0,42 18,4 7 1 0,94 3 28,3 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 28 100 118 1,60 160 172 0,21 1,25 8,2 0,55 3,0 40 68 73

01/1/TR 0/1/TR Rozdzielnica 0/1/TR 39,7 0,42 16,7 6 1 0,94 3 25,6 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 26 100 118 1,60 160 172 0,19 1,45 4,5 0,55 1,6 77 68 141

0/1/TR 1/1/TR Rozdzielnica 1/1/TR 36,0 0,42 15,0 5 1 0,94 3 23,0 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 23 100 118 1,60 160 172 0,17 1,62 3,0 0,55 1,1 114 68 208

1/1/TR 2/1/TR Rozdzielnica 2/1/TR 24,0 0,42 10,0 4 1 0,94 3 15,4 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 15 100 118 1,60 160 172 0,12 1,74 2,3 0,55 0,8 152 68 276

2/1/TR 3/1/TR Rozdzielnica 3/1/TR 12,0 0,42 5,0 2 1 0,94 3 7,7 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 8 100 118 1,60 160 172 0,06 1,79 1,9 0,55 0,6 189 68 343

RGS REZ 01/3/TR Rozdzielnica 01/3/TR 31,5 0,43 13,6 5 1 0,94 3 20,9 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 21 100 118 1,60 160 172 0,16 1,20 8,2 0,55 3,0 40 68 73

01/3/TR 0/3/TR Rozdzielnica 0/3/TR 20,1 0,43 8,6 3 1 0,94 3 13,2 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 13 100 118 1,60 160 172 0,10 1,30 4,5 0,55 1,6 77 68 141

0/3/TR 1/3/TR Rozdzielnica 1/3/TR 8,7 0,41 3,6 1 1 0,94 3 5,5 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 6 100 118 1,60 160 172 0,04 1,34 3,0 0,55 1,1 114 68 208

1/3/TR 2/3/TR Rozdzielnica 2/3/TR 5,8 0,41 2,4 1 1 0,94 3 3,7 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 4 100 118 1,60 160 172 0,03 1,37 2,3 0,55 0,8 152 68 276

2/3/TR 3/3/TR Rozdzielnica 3/3/TR 2,9 0,41 1,2 0 1 0,94 3 1,8 2 FL 100 100 5s 5,5 C 45,8 CuX E 0,75 1 35 158 2 100 118 1,60 160 172 0,01 1,38 1,9 0,55 0,6 189 68 343

RGS REZ RWC Rozdzielnica RWC 34,1 0,50 17,1 11 1 0,84 3 29,4 2 FL 50 50 5s 5,0 A 73,8 CuX E 0,75 1 10 75 29 50 56 1,60 80 81 2,20 3,24 1,7 0,25 0,6 96 378 382

RGS REZ 03/1/TWR Rozdzielnica 03/1/TWR 38,8 0,78 30,2 27 1 0,75 3 58,1 2 FL 80 80 5s 5,3 A 56,2 CuX E 0,75 1 25 127 58 80 95 1,60 128 138 1,24 2,28 5,2 0,42 1,8 51 116 121

RGS REZ 2/1/TWR Rozdzielnica 2/1/TWR 69,7 0,76 53,3 44 1 0,77 3 99,9 2 FL 160 160 5s 5,9 A 56,2 CuX F1o 0,75 1 70 268 100 160 201 1,60 256 291 0,86 1,90 11,3 0,94 4,4 47 43 50

RGS REZ 8/1/TWR Rozdzielnica 8/1/TWR 22,2 0,73 16,3 12 1 0,81 3 29,0 2 FL 63 63 5s 5,1 A 87,4 CuX E 0,75 1 16 100 29 63 75 1,60 101 109 1,57 2,61 2,3 0,32 0,8 91 280 285

RGS REZ 13/1/TWR Rozdzielnica 13/1/TWR 12,8 0,77 9,9 9 1 0,75 3 19,1 2 FL 50 50 5s 5,0 A 113 CuX E 0,75 1 10 75 19 50 56 1,60 80 81 1,97 3,01 1,1 0,25 0,4 146 580 585
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RGS REZ 17/1/TWR Rozdzielnica 17/1/TWR 47,1 0,77 36,3 32 1 0,75 3 69,9 2 FL 100 100 5s 5,5 A 134 CuX E 0,75 1 35 158 70 100 118 1,60 160 172 2,61 3,65 3,1 0,55 1,1 112 198 204

RGS REZ 17/7/TWR Rozdzielnica 17/7/TWR 62,2 0,78 48,3 40 1 0,77 3 90,5 2 FL 125 125 5s 5,7 A 207 CuX F1o 0,75 1 50 207 91 125 155 1,60 200 225 3,86 4,89 2,8 0,71 1,0 158 216 222

RGS REZ RGR4.2R Rozdzielnica RGR4.2 1215,0 0,41 492,1 210 1 0,92 3 772,1 2 W 1250 1250 5s 6,0 A 108 CuX F1o 1,00 3 240 1821 772 1250 1821 1,30 1625 2640 1,64 2,67 21,1 9,00 11,0 180 11 20

RGS REZ GEN Agregat prądotwórczy ON 2128,0 0,41 883,0 755 1 0,76 3 1677,0 2 A 2000 2000 5s 2,5 A 93,6 CuX D 0,71 8 300 3168 1677 2000 2243 1,30 2600 3252 1,03 2,07 27,6 6,00 17,0 77 3 13

RGR4.2R W10 Winda W10 18,3 0,60 11,0 7 1 0,86 3 18,5 2 FL 40 40 5s 4,8 A 108 CuX E 0,75 1 10 75 18 40 56 1,60 64 81 2,07 4,74 1,1 0,19 0,4 109 554 566

RGR4.2R W11 Winda W11 18,3 0,60 11,0 7 1 0,86 3 18,5 2 FL 40 40 5s 4,8 A 108 CuX E 0,75 1 10 75 18 40 56 1,60 64 81 2,07 4,74 1,1 0,19 0,4 109 554 566

RGS REZ RGPOŻ Rozdzielnica RG PPOŻ 116,0 0,45 52,0 27 1 0,89 3 84,3 2 FL 250 250 5s 6,6 A 5 CuX F1o 0,75 1 120 383 84 250 287 1,60 400 417 0,04 1,08 29,2 1,65 18,6 20 2 12 2,9 3

RGPOŻ PNKL1 Wentylator PNKL1 7,0 1,00 7,0 4 1 0,87 3 11,6 2 FL 32 32 5s 4,7 A 155 CuX E 0,75 1 10 75 12 32 56 1,60 51 82 1,88 2,97 0,8 0,15 0,3 120 793 800 2,1 9

RGPOŻ PN18 Wentylator PN18 4,0 1,00 4,0 3 1 0,83 3 7,0 2 FL 25 25 5s 4,4 A 157 CuX E 0,75 1 6 54 7 25 41 1,60 40 59 1,81 2,89 0,5 0,11 0,2 148 1339 1345 2,1 5

RGPOŻ PN19 Wentylator PN19 4,0 1,00 4,0 3 1 0,83 3 7,0 2 FL 25 25 5s 4,4 A 155 CuX E 0,75 1 6 54 7 25 41 1,60 40 59 1,78 2,87 0,5 0,11 0,2 146 1321 1327 2,1 5

RGPOŻ PN21 Wentylator PN21 4,0 1,00 4,0 3 1 0,83 3 7,0 2 FL 25 25 5s 4,4 A 153 CuX E 0,75 1 6 54 7 25 41 1,60 40 59 1,76 2,84 0,5 0,11 0,2 144 1303 1310 2,1 5

RGPOŻ PN22 Wentylator PN22 4,0 1,00 4,0 3 1 0,83 3 7,0 2 FL 25 25 5s 4,4 A 159 CuX E 0,75 1 6 54 7 25 41 1,60 40 59 1,83 2,91 0,5 0,11 0,2 150 1357 1363 2,1 5

RGPOŻ PN20 Wentylator PN20 4,0 1,00 4,0 3 1 0,83 3 7,0 2 FL 25 25 5s 4,4 A 165 CuX E 0,75 1 6 54 7 25 41 1,60 40 59 1,90 2,99 0,5 0,11 0,2 156 1410 1416 2,1 5

RGPOŻ PW20 Wentylator PW22 2,2 1,00 2,2 2 1 0,78 3 4,1 2 FL 25 25 5s 4,4 A 157 CuX E 0,75 1 6 54 4 25 41 1,60 40 59 1,00 2,08 0,5 0,11 0,2 148 1339 1345 2,1 3

RGPOŻ PW21 Wentylator PW21 2,2 1,00 2,2 2 1 0,78 3 4,1 2 FL 25 25 5s 4,4 A 155 CuX E 0,75 1 6 54 4 25 41 1,60 40 59 0,98 2,07 0,5 0,11 0,2 146 1321 1327 2,1 3

RGPOŻ PW22 Wentylator PW22 2,2 1,00 2,2 2 1 0,78 3 4,1 2 FL 25 25 5s 4,4 A 153 CuX E 0,75 1 6 54 4 25 41 1,60 40 59 0,97 2,05 0,5 0,11 0,2 144 1303 1310 2,1 3

RGPOŻ PW23 Wentylator PW23 2,2 1,00 2,2 2 1 0,78 3 4,1 2 FL 25 25 5s 4,4 A 159 CuX E 0,75 1 6 54 4 25 41 1,60 40 59 1,01 2,09 0,5 0,11 0,2 150 1357 1363 2,1 3

RGPOŻ PW24 Wentylator PW24 2,2 1,00 2,2 2 1 0,78 3 4,1 2 FL 25 25 5s 4,4 A 165 CuX E 0,75 1 6 54 4 25 41 1,60 40 59 1,05 2,13 0,5 0,11 0,2 156 1410 1416 2,1 3

RGPOŻ SSP P01 Centrala SSP poziom P01 0,5 1,00 0,5 0 1 0,90 1 2,4 2 B 16 16 4d 5,0 A 94,6 CuX E 0,75 1 2,5 36 2 16 27 1,45 23 39 1,62 2,70 0,2 0,08 0,1 155 1936 1942 2,1 1

RGPOŻ SSP P3 Centrala SSP poziom P3 0,5 1,00 0,5 0 1 0,90 1 2,4 2 B 16 16 4d 5,0 A 110 CuX E 0,75 1 2,5 36 2 16 27 1,45 23 39 1,89 2,97 0,1 0,08 0,1 181 2255 2261 2,1 1

RGPOŻ MSSP P0 Moduły SSP ppoż poziom P0 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 99,8 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 1,14 2,22 0,1 0,03 0,1 102 3404 3410 2,1 0

RGPOŻ MSSP P3 Moduły SSP ppoż poziom P3 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 110 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 1,26 2,34 0,1 0,03 0,1 113 3758 3764 1,8 0

RGPOŻ SUG P3 Centrala SUG ppziom P3 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 110 CuX E 0,75 1 2,5 36 1 6 27 1,45 9 39 0,75 1,84 0,1 0,03 0,1 68 2255 2261 2,5 1

RGPOŻ SSP P01 Centrala SSP poziom P01 0,5 1,00 0,5 0 1 0,90 1 2,4 2 B 16 16 4d 5,0 A 94,6 CuX E 0,75 1 2,5 36 2 16 27 1,45 23 39 1,62 2,70 0,2 0,08 0,1 155 1936 1942 2,1 1

RGPOŻ CCP P01 Centrala czujnika przep P01 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 59,3 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 0,68 1,76 0,2 0,03 0,1 61 2021 2027 2,5 0

RGPOŻ CCP P0 Centrala czujnika przep P0 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 63,4 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 0,72 1,80 0,1 0,03 0,1 65 2163 2169 2,5 0

RGPOŻ CCP P2 Centrala czujnika przep P2 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 67,6 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 0,77 1,85 0,1 0,03 0,1 69 2305 2311 2,5 0

RGPOŻ CCP P3 Centrala czujnika przep P3 0,2 1,00 0,2 0 1 0,90 1 1,0 2 B 6 6 4d 5,0 A 71,8 CuX E 0,75 1 1,5 26 1 6 20 1,45 9 28 0,82 1,90 0,1 0,03 0,1 74 2446 2452 2,5 0

RGPOŻ CB1 Centralna bateria 6,0 1,00 6,0 3 1 0,90 3 9,6 2 FL 32 32 5s 4,7 A 82,2 CuX E 0,75 1 6 54 10 32 41 1,60 51 59 1,41 2,50 0,9 0,15 0,3 106 701 707 2,5 5

RGPOŻ DSO-A1  P01 Centrala DSO poziom P01 4,0 1,00 4,0 2 1 0,90 3 6,4 2 FL 16 16 5s 4,1 A 94,6 CuX E 0,75 1 4 42 6 16 32 1,60 26 46 1,62 2,70 0,5 0,07 0,2 80 1210 1216 2,5 4

RGPPOŻ GEN Agregat prądotwórczy ON 116,0 0,45 52,0 27 1 0,89 3 84,3 6 FL 250 250 5s 7 A 93,6 CuX D 0,71 2 95 422 84 250 299 1,60 400 433 0,50 1,22 14,6 1,65 6,2 59 27 36
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Obliczenia:

Dobór przewodów, sprawdzenie spadków napięć i ochrony p-porażeniowej

STACJA S02

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.

ul.Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Tel. +48 58 554 81 96, fax +48 58 551 18 57

biuro@ibg.gda.pl , www.ibg.gda.pl

230 [MVA] 15 400,0 Przewód L1, 2, 3 Ia Udop

Zasil. TRAFO 1250  [kVA] ez % 6,0 er % 1 1806,4 mat. AL 0 3,7

kmax tz ∆Uc ∆Uc Sn 1265 E90 od 30

Zagr 41,74 kp

kW - kW kVAr - - A A A s ka= - m - mm2 A A A A - A A % % kA kA kA V mΩ mΩ

cosfr= 0,3 Typ Ułoż. kgo 27,6 kp>=1 1,25

RG RGS POD Rozdzielnica RGnn sekcja podst 1319,0 0,66 875,0 503 1 0,93 3 1358,1 2 A 2000 2000 5s 6,0 A 5 CuS om 1,00 2 120 2624 1358 2000 2624 1,30 2600 3805 0,35 1,04 25,8 14,40 18,3 173 1 12

RG RGS REZ Rozdzielnica RGnn sekcja rez 1064,0 0,59 626,0 247 1 0,93 3 971,6 2 A 2000 2000 5s 6,0 A 5 CuS om 1,00 2 120 2624 972 2000 2624 1,30 2600 3805 0,25 0,93 25,8 14,40 18,3 173 1 12

RG RGPPOŻ Rozdzielnica RGnn sekcja ppoż 53,0 0,75 40,0 16 1 0,93 3 62,1 2 FL 160 160 5s 6,0 A 5 CuX E 0,75 1 70 246 62 160 185 1,60 256 268 0,05 0,73 24,5 0,96 16,1 13 4 14

RG RGS POD ZP Rozdzielnica RGnn Zielona 55,0 0,72 39,6 20 1 0,89 3 64,2 2 FL 100 100 5s 6,0 A 217 CuX F1o 0,71 1 70 268 64 100 190 1,60 160 276 2,33 3,01 3,6 0,60 1,3 103 165 172

RG RGPPOŻ ZP Rozdzielnica RG PPOż Zielona 23,0 0,75 17,3 15 1 0,76 3 32,9 2 FL 63 63 5s 6,0 A 217 CuX E 0,71 1 25 127 33 63 90 1,60 101 131 2,74 3,42 1,4 0,38 0,5 170 447 451

Zasilanie z RGS POD SEKCJA 5.2

RGS POD RGP6.2 Rozd. główna sekcja R6.2 663,6 0,25 169,2 77 1 0,91 3 268,4 2 W 1250 1600 5s 5,0 A 83 CuY E 0,98 3 240 1290 268 1250 1264 1,30 1625 1833 0,44 1,47 19,7 9,60 11,2 188 8 20

Zasilanie z RGS REZ SEKCJA 5.2R

RGS REZ RGR6.2R Rozd. główna sekcja R6.2R 819,0 0,42 342,2 156 1 0,91 3 542,8 2 W 1250 1600 5s 5,0 A 83 CuY E 0,98 3 240 1290 543 1250 1264 1,30 1625 1833 0,89 1,82 19,7 9,60 11,2 188 8 20

Zasilanie z RGP POD SEKCJA 6.2

RGP6.2 17/11/TWN Rozdzielnica 17/11/TWN 81,9 0,12 9,7 4 1 0,91 3 15,4 2 FL 160 160 5s 5,9 A 78 CuX E 0,75 1 70 246 15 160 184 1,60 256 267 0,20 1,68 7,6 0,94 2,9 71 59 75

Zasilanie z RGR POD SEKCJA 6.2R

RGR6.2R 17/11/TWR Rozdzielnica 17/11/TWR 39,7 0,78 31,0 27 1 0,76 3 58,9 2 FL 80 80 5s 5,3 A 78 CuX E 0,75 1 25 127 59 80 95 1,60 128 138 1,76 3,59 3,6 0,42 1,3 73 161 173

SPADKI NAPIĘĆ I OCHRONA  P-PORAŻENIOWA
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