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MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA MOTOWANA NAD SUFITEM

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

LEGENDA

GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE (Gn.Ekw.)

GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA GSW
PŁASKOWNIK FeZn 30x4; MALOWAĆ W PASY ŻÓŁTO-ZIELONE

SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ

WYPUST DO PRZYŁĄCZA EKWIPOTENCJALNEGO (Wyp.Ekw.),
ZOSTAWIĆ ZAPAS 1M, (ARMATURA SANIT., KONSTR. SUFITU PODW.,
SZAFY KROSOWE, PODŁOGA ANTYELEKTROSTATYCZNA, ITP.)

PODWIESZANYM W POBLIŻU GSW

MOTOWANA NAD SUFITEM PODWIESZANYM
NA SYSTEMOWYCH UCHWYTACH MONTAŻOWYCH

MONTOWANE WE WSPLNYCH RAMKACH
Z POZOSTAŁYM OSPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM

SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY INSTALACJI EKWIPOTENCJALNEJ W POM. 2 GRUPY
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styku uchronnego

w gniazdach wtykowych
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LEGENDA:

Przewód ekwipotelcjalny odprowadzający pionowy ułożony do góry 
wykonany z FeZn 30x4 mm 

UWAGI
1. Wypusty oznaczone jako " Wyp. Ekw. - Konstr." należy przyłączyć do głównych 
elementów konstrukcji stalowej, należy zastosować przewód LgY 16mm2. 
2. Dla najniższej kondygnacji, w przypadku pomieszczeń technicznych  
przylegających do zewnętrznej ściany budynku, należy dokonać połączenia instalacji 
ekwipotencjalnej z uziomem otokowym budynku.

Przewód ekwipotelcjalny odprowadzający pionowy ułożony do dołu 
wykonany z FeZn 30x4 mm 

Wypusty ekwipotencjalne:
"Wyp. Ekw." - wypust LgYżo 6mm2 do podłączenia GSW z 
urządzeniami sanitarnymi
"Wyp. Ekw. -Konstr." - wypust LgYżo 25mm2 do podłączenia GSW z  
główną konstrukcją wsporczą
"Wyp. Ekw. - Rozdz." - wypust dla przyłączenia rozdzielnic i innych 
urządzeń wg. schematów tych rozdzilenic lub urządzeń

Uziemienie otokowe FeZn 30x4 mm, układane na głębokości 
0,8-1,0 m w odległości 1 m od budynku. Uziemienie przyłączyć do 
istniejącego uzioemienia fundamentowego

Przewód odprowadzający pionowy ułożony do góry wykonany z 
DFeZn ∅ 8 mm ułożony pod elewacją w rurce grubościennej  PP 28

Przewód odprowadzający pionowy ułożony do dołu wykonany z 
DFeZn ∅ 8 mm ułożony pod elewacją w rurce grubościennej  PP 28

UWAGI
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOŚCI Z 
PROJEKTEM - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIĄZANIA 
KOLIZJI.
3. WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH MUSZĄ POSIADAĆ 
WYMAGANE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH NALEŻY PROWADZIĆ BIEŻĄCĄ 
KOORDYNACJĘ MIĘDZYBRANŻOWĄ WYKONYWANYCH PRAC I ICH ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI 
ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
6. WYMAGANIA POŻAROWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY 
POŻAROWEJ ORAZ RYSUNKÓW.
7. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  NIE OBEJMUJE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE 
MONTAŻU I POSADOWIENIA URZĄDZEŃ.
8. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE SĄ ROZWIĄZANIAMI, DLA KTÓRYCH NA ETAPIE 
WYKONAWSTWA NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKTY WARSZTATOWE, KTÓRE NALEŻY UZGODNIĆ Z 
ARCHITEKTEM I PROJEKTANTAMI BRANŻOWYMI.
9. ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE MUSZĄ BAZOWAĆ NA ROZWIĄZANIACH SYSTEMOWYCH 
UWZGLĘDNIAJĄCYCH SPECYFIKĘ OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE, 
KLIMATYCZNE ITP. )
10. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
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Rzut Poziomu 3 - Inst. połączeń wyrównawczych
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