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ZAWARTOSC PROJEKTU

Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

Tom | - FORMALNOSCI

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc Il INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Czesc I ETAPOWANIE

Czesc IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2

Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc I BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK A1
Czesc LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA - BUDYNEK A1
Czesc 1N WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A1
Czesc¢ LIV WEZEL CIEPLNY — BUDYNEK A1
Czes¢ LV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czesc lILVI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A2
Czesc lILVII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHtODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A2
Czes¢ IV GAZY MEDYCZNE
Czesc V BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1
Czesc V.II INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1 PIETRO P0 ORAZ P3
Czesc V.III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A2
Czes¢ V.IV INSTALACJA ELEKTRYCZNA — WOZKOWNIA ORAZ tACZNIK C8
Czesc VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VIl BRANZA BMS
Czesc VI BRANZA SUG
Czesc IX OCHRONA RADIOLOGICZNA
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
Czes¢ X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA
Czes¢ Xl INSTRUKCJA PPOZ
Czesc XII OPERAT AKUSTYCZNY

Tom lll - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesc | STWIOR
Czesc I PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.
7 WYNIKI SYMULACUI OSWIETLENIOWE.........covvererenenererererereresesesesesesesesnnns 37
Spis czesci rysunkowej
Nr dokumentu Tytut Skala
BRANZA ELEKTRYCZNA

240-1P-A1-XX-CA-E-61001 Bilans Energetyczny
240-1P-A1-XX-CA-E-61002 | Dobdr Obcigzalnosci WLZ
240-1P-A1-0-DR-E-61300 Rzut Poziom 0 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-3-DR-E-61303 Rzut Poziom 3 Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-03-DR-E-61351 Rzut Poziomu 03 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-02-DR-E-61352 Rzut Poziomu 02 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61353 Rzut Poziomu 0 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-1-DR-E-61354 Rzut Poziomu 1- Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-1-DR-E-61355 Rzut Poziomu 2- Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-3-DR-E-61356 Rzut Poziomu 3 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-8-DR-E-61361 Rzut Poziomu 8 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-13-DR-E-61366 Rzut Poziomu 13 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-17-DR-E-61370 Rzut Poziomu 17 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-18-DR-E-61371 Rzut Poziomu 18 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61501 Rzut Poziomu 0 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-3-DR-E-61504 Rzut Poziomu 3 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61701 Rzut dachu - Inst. odgromowa 1:100
240-1P-A1-0-DR-E-61702 Rzut Poziomu 0 - Instalacja pofaczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-3-DR-E-61703 Rzut Poziomu 3 - Instalacja pofaczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-0-DR-E-63202 Rzut Poziomu 0 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-3-DR-E-63205 Rzut Poziomu 3 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-X0-SD-E-61101 Gtéwny schemat zasilania — Budynek A1
240-1P-A1-X0-SD-E-61102 Schemat Centralnej Baterii
240-1P-A1-X1-SD-E-61101 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R1.1 sekcja podstawowa
240-1P-A1-X1-SD-E-61102 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R1.1R sekcja rezerwowana
240-IP-A1-X1-SD-E-61103 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R1.1P sekcja pozarowa
240-IP-A1-X1-SD-E-61104 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R4.2R sekcja rezerwowana
240-IP-A1-X1-SD-E-61105 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R6.2 sekcja podstawowa
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

240-IP-A1-X1-SD-E-61106

Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R6.2R sekcja rezerwowana

240-IP-A2-X1-SD-E-61107

Schemat rozdzielnicy RUPS-R1 DATA

240-IP-A1-X2-SD-E-61103 0-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61106 3-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61123 0-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61126 3-3-TO
240-IP-A1-X3-SD-E-61103 0-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61106 3-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61123 0-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61126 3-3-TR
240-IP-A1-X4-SD-E-61103 0-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61106 3-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61123 0-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61126 3-3-TK
240-IP-A1-X5-SD-E-61103 0-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61106 3-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61123 0-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61126 3-3-TH
240-IP-A1-X7-SD-E-61101 03/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61102 11/TWL
240-IP-A1-X7-SD-E-61103 | 2/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61104 | 2/1/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61105 8/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61106 8/1/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61107 13/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61108 171/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61109 171/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61110 17/7[TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61111 17/7[TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61112 1711/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61113 1711/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61114 18/1/TWL
240-IP-A1-X7-SD-E-61115 RWC
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

PODZIAt NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A1 i A2 nieobjete etapami -V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okre$lonym w decyzji nr DAR-
UA-11.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktdrego wyodrebnia sig etapy:

Etap VII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
w osiach 1+28/J”+K”, na zespdt oddziatéw specjalistycznych, pracownie specjalistyczna,
hostel specjalistyczny, szatnie imagazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

Etap VIII — obejmujacy zmiang zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A’+J” w cze$ci A-2-2, na: zespét
oddziatbw  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie imagazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;.

W zatgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnaciji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane - Etap |, II, Il 1V,

- W trakcie realizacji — Etap VI,

- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VIl i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK At

obejmuie:

¢ BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostanéw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomocg osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J”+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 17+8/J"+K”, 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VIl-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J”+K” — Oddziat Neonatologii.
— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1”’+16'/J”+K” — Oddziat Pofozniczy
z blokiem porodowym.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J”+K” — Oddziat Endokrynologii.
Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pigtro) w osiach 10+ 18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.
Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1""+10/J”+K” — Oddziat Onkologii
Ogdlinej.

Podetap VII-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1"’+8/J"+K” — Hostel Onkologiczny.
Podetap VII-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J”+K” — Oddziat Neurologii.
Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16’/J"+K” — Oddziat Neurochirurgii.
Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1’+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.
Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1”+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Onkologicznej.

Podetap VllI-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 1”+8/J)"+K” - Pracownia
Histopatologii.

Podetap VII-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 17+8/J”+K” — Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Urologii.
Podetap VII-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Radioterapii.
Podetap VII-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dzienngj.

Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1"”+10/J”+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16’J"+K” — Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dziecigcej z odcinkiem transplantologicznym.

Podetap VII-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 16'+25/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Onkologi.

Podetap VIl-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 17:+8J"+K” — Oddziat
Elektrokardiologii.

Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

Podetap VII-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J”+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowe;.

ETAP VIl > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1

(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostanéw szpitala,

b - przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8=10"/D+J, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VllI-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VIll-2a (Faza 2a); poziom 02 (piwnica) w osiach 19:27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

— Podetap VIII-3a/b (Faza 3a/b): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap VllI-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F - Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VllI-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VIII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pigetro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIlI-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10'/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Centrum Opieki
Koordynowanej.

— Podetap VIll-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIlI-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J’ — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIlI-13a (Faza 13a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIlI-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18/F+J’ — Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 16+17/G+G’ - Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

— Podetap VIII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H - Oddziat
Polisomnografii.

— Podetap VIll-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIlI-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C — Strefa Relaksu

Studentow.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H — Administracja
Szpitalna.

— Podetap Vlll-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ - Brain.
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— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

o Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-
sanitarnych,

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst
Jednolity 2 9.10.2018 - Dz. U. 2018r. poz. 1935),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pdzniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi nowelizacjami.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. 22015 r. poz. 2117),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z
pdzniejszymi zmianami),

e Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odno$nika nr 2.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku A1 i A2 oraz
wozkowni wraz z tacznikiem C8 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi. Zakresem opracowania jest dostosowanie istniejace;
niezagospodarowanej czesci budynkdw do nowego programu medycznego.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projekiu wykoawnczego dla wieloletniej
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM” prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w todzi oraz z
przygotowanie niezbednych materiatéw potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w todzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce
nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW.

Nowy program medyczny realizowany w budynku A1 i A2 bedzie przeznaczony do
prowadzenia dziatalno$ci leczniczej.

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres
opracowania zostaty przedstawione w czesci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacii
- TOM II - BUDYNKI A1 i A2, WOZKOWNI WRAZ Z t ACZNIKIEM C8.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku A1 pieter PO oraz P3 wraz
z instalacjami wewnetrznymi i niezbedna infrastrukturg techniczng stuzaca tym pomieszczeniom.

Instalacje elektryczne
Zasilanie

Budynek A1 wyposazony jest w istniejace dwie stacje transformatorowe SO01 oraz S02. Z uwagi na
znaczacy wzrost mocy zapotrzebowanej dla budynku A1 stacji SO1 bedzie modernizowana w
zakresie:

- wymiany transformatoréw suchych zywicznych 1250 kVA na 1600kVA (2 kpl)

- wymiany oszynowania taczacego dotychczasowe transformatory z przebudowywang rozdzielnicq
RGnn stacji S01 do 2500A (3P+N) — 2 kpl

- wymiany wytacznikow gtéwnych rozdzielnicy RGnn stacji SO1 do 2500A wraz z oszynowaniem
przystosowanym do 2500A. (2 kpl)

- wymiana wytacznikéw sprzegajacych rozdzielnicy RGnn stacji SO1 do 2500A wraz z oszynowaniem
przystosowanym do 2500A (1 kpl)

- rozbudowy czesci odptywowych poszczegolnych sekcji RG1.1, RG1.1R zgodnie z dokumentacjq
projektowg,

- rozbudowy czesci odptywowych sekcji RGPPOZ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Jednocze$nie na potrzeby obstugi pigter PO oraz P3 rozbudowie ulegajg istniejace rozdzielnice
gtéwne znajdujace sie na pietrze P8. Zakres niezbednej rozbudowy poszczegdlnych rozdzielnic
elektrycznych zostat przedstawiony w dokumentacii projektowe;.

W obecnym stanie projektowym nie przewiduje sie modernizacji rezerwowego zrodta energii
elektrycznej dla catego budynku A1.

Rozbudowa rozdzielnic gitéownych RGnn stacji S01

Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RGnn do zasilania ztransformatoréw 1600 kVA.
Rozdzielnica nadal sktada¢ sie bedzie z sekcji nierezerwowanej oraz rezerwowanej. Rozdzielnica
znajdowuije sie bezposrednio w budynku A1 na poziomie P01.

Rozdzielnica RGnn wyposazona jest w ukfad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR z
odcigzeniem. Rozdzielnica posiada obudowe metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu
drzwi IP20. Wewnatrz zainstalowane sg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE, ktdre z uwagi na
zwigkszone zapotrzebowania na moc elektryczng beda zwiekszone do 2500A.

Projektuje sie wytaczniki gtéwne zasilajace w wykonaniu wysuwnym 4P. Wyposazone bedg w naped
silnikowy, cewki zataczajace i wytaczajace oraz syki pomocnicze. Wytaczniki gtdwne beda
wyposazone w blokade mechaniczng uniemozliwiajacq zataczenie rozdzielnicy na prace réwnolegty
sieci energetycznej z rezerwowym agregatem pradotwdrczym.

Dla odptywéw zastosowane zostang wytaczniki kompaktowe lub roztaczniki bezpiecznikowe.
Wytaczniki beda posiada¢ wspdiny mechanizm wytaczania wszystkich biegundw, cewke wybijakowa, i
styki pomocnicze. Dla obwoddw 1-fazowych przewidziano aparature 1-biegunowg, dla 3-fazowych 3-
biegunowa.
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Rozdzielnica gtdéwna RGnn wyposazona bedzie w automatyczne baterie kondensatoréw,
wyposazone w regulatory tg(e), do poprawy wspétczynnika mocy, zapewniajacq utrzymanie go na
poziomie tg(¢)=0,4.

Rozdzielnica gtéwna pozarowa RG PPOZ

Projektuje sig rozbudowe rozdzielnicy gtownej RG PPOZ zasilang z przed wytacznika gtéwnego
rozdzielnicy RGnn. W przypadku awarii zasilania z sieci miejskie rozdzielnica RG PPOZ zasilana jest
istniejacego agregatu pradotworczego. Rozdzielnica RG PPOZ znajdowuje sie w budynku A1 na
poziomie PO1.

Rozdzielnica RG PPOZ wyposazona jestw uktad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR.
Rozdzielnica posiada obudowe metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20.
Wewnatrz zainstalowane sg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE.

Wytaczniki gtdwne wyposazone sg blokade mechaniczng uniemozliwiajaca zataczenie rozdzielnicy
na prace rownolegtq sieci energetycznej z rezerwowym agregatem pradotworczym..

Dla odptywéw zastosowane zostang wytaczniki kompaktowe lub roztgczniki bezpiecznikowe.
Wytaczniki beda posiada¢ wspdiny mechanizm wytaczania wszystkich biegundw, cewke wybijakowa, i
styki pomocnicze. Dla obwoddw 1-fazowych przewidziano aparature 1-biegunowg, dla 3-fazowych 3-
biegunowa,

Wskazniki elektroenergetyczne stacja SO1

Znamionowe hapiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe hapiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-S

Uktad sieci rozdzielczej TN-S/T

Moc zainstalowana 6147 kW

Moc obliczeniowa 2111 kW

Moc R1 UPS DATA 100 kVA

Cafos¢ instalacji zasilajacej uwzglednia¢ bedzie 20% rezerwe na przysztg rozbudowe szpitala.

Wskazniki elektroenergetyczne stacja S02

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe hapiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajacej TN-S

Uktad sieci rozdzielczej TN-S/T

Moc zainstalowana 2435 kW

Moc obliczeniowa 1169 kW
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Cafos¢ instalacji zasilajacej uwzglednia¢ bedzie 20% rezerwe na przysztg rozbudowe szpitala.

Zespot przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP

W modernizowanym budynku A1 projekiuje sie zespét przeciwpozarowego wytacznika pradu. W
pomieszczeniu ochrony (nadzér 24h) projektuje sie tablice z przyciskami pozarowymi realizujgcymi
wytaczenia wg ponizszego:

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu budynku
- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu R1 UPS DATA

Wytacznik Pradu umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich odbiornikéw, ktdrych praca nie jest
wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. Wytacznik Pradu w sposdb bezpo$redni bedzie
oddziatywaty na cewki wybijakowe wytacznikdw gtownych zainstalowanych w  rozdzielnicach
gtéwnych. Wytacznik pradu jednostek UPS bedzie bezpo$rednio oddziatywat na poszczegdine
jednostki UPS. Zadziatanie Wytacznikiem Pradu winno odby¢ sie w konsultacji z personelem
medycznym szpitala, majac na uwadze bezpieczenstwo zycia pacjentow.

Pofaczenia Wytacznikéw Przeciwpozarowych oraz Wytacznikow Pradu zostang wykonane w
standardzie PH90/FE180 (300/500 V)

UPS dla celdw sieci komputerowej

W budynku A1 jako dodatkowe, rezerwowe zrédto energii elektrycznej dla gniazd wtykowych sieci
komputerowej pieter PO oraz P3 projektuje sie jednostke UPS 100kVA (3f/3f) z czasem podtrzymania
15min. Projektowana jednostka UPS pracowaé¢ bedzie na wydzielong rozdzielnice RUPS R1 DATA z
ktdrej to zostang zasilone pigtrowe (PO oraz P3), budynkowe rozdzielnice komputerowe typu TK.

Projektowana jednostka UPS objeta bedzie dziataniem wytacznika pradu UPS. Przewiduje sie
zainstalowanie wytacznika pradu UPS w zespole Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu Budynku

System prowadzenia kabli energetycznych w budynku

W budynku A1 dla obstugi kondygnacji PO oraz P3 projektuje sie cztery piony elektryczne, w ktérych
zostang zlokalizowane:

- pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne,

- magistrale kabli elektroenergetycznych ogdlnego przeznaczenia oraz p.poz..

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasila¢ bedg wszystkie instalacje znajdujace si¢ na danej
kondygnacii

Duze odbiory technologiczne (np.: chillery, windy) zasilane beda niezaleznymi liniami bezpo$rednio z
rozdzielnic gtéwnych nn. Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow kabli
elektroenergetycznych oraz zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nosnych:

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w klasie
reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,al w obrebie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w
pozostatych przestrzeniach, zgodnie z wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej budynku

- kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania urzadzen ochrony
przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),
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Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone z rozdzielni gtéwnej RGnn do szachtéw (pionu
instalacyjnego). Poziome koryta nosne dla kabli zwyklych wykonane bedg w postaci drabin
kablowych stalowych. Na wszystkich korytach kablowych przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na
ewentualng rozbudowe instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach
konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione zostang masg o odporno$ci ogniowej
rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu. Wykonane przepusty instalacyjne winny posiada¢
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng aprobate techniczna.

System prowadzenia przewodéw

Cato$¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiornikéw) wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce w
klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w
pozostatych przestrzeniach oraz zgodnie z z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej budynku.
Instalacja w rurkach zostanie wykonana przewodami jednozytowymi napieciu izolacji 750V. Dla
odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych beda to przewody
pieciozytowe. Ze wzgledu na sposob prowadzenia przewoddw cato$¢ instalacji mozna podzieli¢ na

nastepujace grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewoddw instalacyjnych wykonane beda z drutdw ocynkowanych),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Na planach tras kablowych przedstawiono gtéwne trasy kablowe znajdujace sie w przestrzeniach
gtéwnych ciggdw komunikacyjnych. Z uwagi na niezawodnosci i bezpieczenstwo instalacji do
kazdego pomieszczenia biurowego, medycznego oraz technicznego Wykonawca winien doprowadzi¢
korytko instalacyjne szeroko$ci 50mm celem prowadzenia okablowania odbiorczego.

Zabrania sie prowadzenia we wspoinych rurkach instalacyjnych przewodéw zasilajacych z
przewodami teletechnicznymi. Cafo$¢ instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego winna by¢
prowadzona w rurkach ochronnych, ktére beda zamocowane w sposdb trwaty do stropéw lub Scian.
Dopuszcza sig¢ trwaty montaz do konstrukcji wsporczych tras kablowych.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach
konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw uszczelnione zostang masa 0 odpornosci
ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu. Wykonane przepusty instalacyjne winny
posiadac aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng aprobate techniczna.
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System dystrybucji energii elektrycznej

W kazdej rozdzielnicy (z wyjatkiem Rozdzielnic Gtdwnych) jako Gtdwny Wytacznik zastosowany
zostanie roztacznik hebelkowy (jednobiegunowy dla rozdzielnic 1-fazowych i trzybiegunowy dla
rozdzielnic 3-fazowych). Dodatkowo kazda z rozdzielnic pietrowych wyposazona bedzie:

- rozfaczniki gtéwne przystosowane do przysztego montazu cewki wzrostowej 230V umozliwiajacymi
zdalne wytaczenie rozdzielnicy;

- czujniki zaniku fazy ;

- liczniki elektryczne z interfejsem M-Bus;

- dodatkowe styki dla systemu BMS przy roztacznikach na zasilaniu rozdzielnicy;

W kazdej rozdzielnicy dystrybucyjnej nn. pozostawiona bedzie rezerwa miejsca ok. 20%. System
dystrybucji i zwigzane z nimi urzadzenia przedstawiono ponize;j.

Opis ogolny

W budynku zaprojektowano piony instalacyjne, w ktérych zlokalizowane beda;

- TR__- pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwoddw rezerwowanych agregatem,

- TK__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasilajgce obwody komputerowe,

- TO__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodéw zasilania podstawowego,

- TH__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwoddw technologicznych zasilania
podstawowego,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych zwyktych,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych ppoz. (FE180/E90),

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne 0/1/TR, 0/3/TR, 3/1/TR, 3/3/TR

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TR_ przeznaczone sg do zasilania nastepujacych pomieszczen
objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody o$wietleniowe traktéw komunikacyjnych,

- obwody gniazd wtykowych wymagajacych rezerwowania,

- obwody gniazd wtykowych urzadzeh medycznych,

Grupa rozdzielnic TR znajdujgcych sie w jednym pionie elektrycznym zasilana bedzie dedykowanym
WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej RGnn sekcji
rezerwowej odpowiednio wg ,Gtéwnego schematu zasilania”.

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne 0/1/TK, 0/3/TK, 3/1/TK, 3/3/TK

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TK_ przeznaczone sg do zasilania nastepujacych odbiordw:

- obwody gniazd wtykowych komputerowych,

- obwody wymagajace zasilania gwarantowanego UPS,

- obwody zasilajace urzadzenia instalaciji teletechnicznej.

Grupa rozdzielnic TK znajdujacych sie w jednym pionie elektrycznym zasilana bedzie dedykowanym
WLZ-em wykonanym kablem typu typu N2XH bezposrednio z rozdzielnicy RUPS R1-UPS DATA wg
,Gtéwnego schematu zasilania”.
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Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne 0/1/TO, 0/3/TO, 3/1/TO, 3/3/TO

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TO przeznaczone sg do zasilania nastepujacych odbiordw:

- obwody o$wietleniowe pomieszczen ogdlnych,

- obwody o$wietleniowe traktéw komunikacyjnych,

obwody gniazd wtykowych ogéinych,

obwody gniazd wtykowych pomieszczen technicznych i socjalnych,

Grupa rozdzielnic TO znajdujacych sie w jednym pionie elekirycznym zasilana bedzie
dedykowanym WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo bezpo$rednio z rozdzielnicy gtéwnej
RGnn sekcji nierezerwowanej odpowiednio wg ,Gtéwnego schematu zasilania”.

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne 0/1/TH, 0/3/TH, 3/1/TH, 3/3/TH

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TH_ przeznaczone sg do zasilania nastepujacych pomieszczen
objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody zasilajace moduty SSP,
- obwody zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacji.
- Obwody zasilania modutéw sterujacych belki chfodnicze.

Rozdzielnica TH_ zasilana bedzie dedykowanym WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RGS sekcji nierezerwowanej odpowiednio wg ,Gtownego
schematu zasilania”.

Odbiory technologiczne

Odbiory technologiczne (np. chillery, windy osobowe,) zasilane beda niezaleznymi liniami
bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej nn sekcji podstawowej lub rezerwowane;.

Urzadzenia wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej

Gtéwne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to :

- centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wentylacji zasilane z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania
rezerwowego poprzez pietrowe rozdzielnice zasilajgco-sterownicze TWR,

- nawilzacze dla central klimatyzacyjno-wentylacyjnych z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania
nierezerwowanego poprzez pietrowe rozdzielnice zasilajaco-sterownicze TWN,

- pompy dla ukfadéw wody lodowej dla agregatéw chtodniczych z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania
nierezerwowanego poprzez pietrowe rozdzielnice zasilajgco-sterownicze TWL,

- agregaty wody lodowej ACH pozostatych pomieszczen zasilane z rozdzielni gtéwnej sekcii
zasilania nierezerwowanego,

- wentylatory bytowe zasilane z rozdzielni gtdwnej sekcji zasilania rezerwowego poprzez pigtrowe
rozdzielnice zasilajaco-sterownicze TWR
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Osprzet elektryczny

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w odpowiednig iloS¢ gniazd wtykowych ogdinych,
komputerowych i wytacznikdw os$wietleniowych. W catym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elekiryczny:

- gniazda wtyczkowe podtynkowe - 1P+N+PE, IP 20 - instalowane w pomieszczeniach
ogéInodostepnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach technicznych i
innych pomieszczeniach narazonych na wilgoc,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach sanitarnych,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe w wykonaniu medycznym- 1P+N+PE, IP44 - instalowane w
pomieszczeniach medycznych. Osprzet przystosowany do czynnosci dezynfekcyjnych

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach narazonych na
wilgog,

- wytaczniki o$wietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, itd.),

- wytaczniki o$wietleniowe natynkowe 1P44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, itd.).

- faczniki i gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomocniczych w wykonaniu
zwyktym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest higieniczny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach
szpitalnych

Oswietlenie wewnetrzne
Opis ogolny

Pod wzgledem zasilania oSwietlenie wewnetrzne dzieli sie na dwie kategorie:

- owietlenie podstawowe,
- o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.
Oprawy o$wietleniowe zasilane beda z pigtrowych rozdzielnic dystrybucyjnych,.

Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii owietlenia zasilane bedg z rozdzielnic dystrybucyjnych pietrowych. Obejmuje
ono obwody os$wietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach
biurowych i innych, w ktérych przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw zastosowane bedg
oprawy oswietleniowe LED, ktérych budowa ograniczona mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nienia
UGR <19. W pomieszczeniach medycznych oprawy o$wietleniowe winny by¢ przystosowane do
czynnosci dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: sanitariaty i tym
podobne, bedg stosowane réwniez oprawy LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi — IP.

Oswietlenie podstawowe w strefach komunikacji gtownych oraz klatek schodowych bedzie sterowane
za pomocg systemu BMS, w pozostatych pomieszczeniach za pomocg fgcznikdw instalacyjnych lub
czujnikéw obecnosci.

Pokoje tdzkowe zostang wyposazone w panele przytdzkowe. Kazdy panel bedzie posiadat
oSwietlenie dolne zataczane bezposrednio z panelu. Zasilenie oprawy kazdego z paneli winno zosta¢
zrealizowane z obwodu ogolnego gniazdowego rozdzielnicy TO doprowadzonego do panelu.
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Zapewnione zostang nastepujace minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogélnego pomieszczen
(na powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):
- strefy komunikacji 150Ix,

- klatki schodowe 150 Ix

- pomieszczenia biurowe (gabinety lekarskie) 5001x,

- pomieszczenia magazynowe 100Ix,

pomieszczenia techniczne 200X,

sanitariaty 200lx,

sale t6zkowe 300Ix

sale zabiegowe 500Ix.

Szczegotowe wytyczne w zakresie poziomdéw natezenia o$wietlenia, temperatury barwowej,
wspétczynnika Ra okresla technologia medyczna bedaca integralng czescig opracowania
technicznego.

Ponizej przedstawiono szczegdtowy wykaz typéw opraw:

Oprawa OPIS TECHNICZNY Uwagi

AW1 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP65/20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza

min.1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si

okragta 100x37 [mm]. Oprawa z soczewka symetryczng Q
szerokg. Strumien swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE). i i
OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII rOZWquanla

rownowazne

AW2 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura

otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza
min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si
kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka 9

symetryczng szerokg. Strumien $wietlny oprawy: 140 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rOZWquanla

BATERII rownowazne

AW3 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP20. Dioda power LED 3W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza
min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si
kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka Q

symetryczng szerokg. Strumien swietiny oprawy: 360 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rOZWquanla

BATERII rownowazne
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AW4 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien

ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura

otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza

min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si

kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka Q

korytarzowa szeroka. Strumien Swietlny oprawy: 150 Im i i

(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rPZWIaza':"a

BATERII rownowazne
AW5 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolaciji Il. Stopien

ochrony IP65/20. Dioda power LED 1W. Temperatura

otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOPUSZCZa

min.1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si

okragta 100x37 [mm]. Oprawa z soczewka symetryczna 9

szerokg. Strumien $wietlny oprawy: 375 Im (tryb SE). i i

OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII. rIOZWqua':‘Ia

rownowazne

AW6 Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego

poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopieh ochrony IP65.

Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do DOpuszcza

+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 godzina. Si

Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary:porstokgtna Q

226x125x42 [mm]. . Strumien $wietlny oprawy: 130 Im i i

(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rPZWIaza':“a

BATERI rownowazne
AW7 Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego

poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopieh ochrony IP65.

Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do DOpuszcza

+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 godzina. Si

Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary:porstokatna 9

226x125x42 [mm]. . Strumien $wietlny oprawy: 130 Im i i

(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rIOZWqua[‘Ia

BATERII, Oprawa wyposazona w grzatke rownowazne
A1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -

591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci

0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV

odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE (mikroryflowana)

. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku

zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmis;ji

Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka

obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z Dopuszcza

aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrodta - .

8,7W. Strumien swietiny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta Si¢

- 250 mA. Wspobtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = : :

80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe rOZWIazan 1a

widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspoétrzedne réwnowaine

chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
84,83%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 131,2Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.
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A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspbirzedne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrédta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 116,37Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

A3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
8,5W. Strumien swietlny zrédta - 1277Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe
widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17W. Skutecznos¢ zrédta -
150,24Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 106,76Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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A4

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
14,8W. Strumien $wietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 110,79Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

A5

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
14,7W. Strumien Swietlny zrédta - 2201Im. Zasilanie
zrédta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 82,69. Temperatura barwowa - 3013K. Skitadowe
widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 29,4W. Skutecznos¢ zrodta -
149,73Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 103,5Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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A6 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE (mikroryflowana)
. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
84%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 123,7Im/W. IP20.
IKO2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrédta - 1760Im. Zasilanie zrodta - 350mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet
w oprawie - 12,1W. Skutecznos¢ zrodta - 145,45Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnosé
oprawy - 69,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
81,31Im/W. IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B11 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukfad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrédta - 1760Im. Zasilanie zrodta - 350mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrddet
w oprawie - 12,1W. Skutecznos$¢ zrodta - 145,45Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos$¢é
oprawy - 69,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
81,31Im/W. IP20/65. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
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B2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukfad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 17,6W. Strumien
Swietlny zrédta - 2630Im. Zasilanie zrodta - 500mA.
Wspobiczynnik oddawania barw [CRI] Ra =80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspétczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet
w oprawie - 17,6W. Skutecznos$¢ zrodta - 149Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 20W. Sprawnos$¢é
oprawy -76%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 99Im/W.
IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Uktad
optyczny - MICRO-PRM (mikropryzmatyczny). Przestona
- PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki.
Moc zrodta - 12,1W. Strumien swietlny zrodta - 1820Im.
Zasilanie zrodta - 350mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatosc¢ 83 tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10.
llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,1W.
Skutecznos¢ zrodta - 150,41Im/W. MacAdam (SDMC) =
2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 76,9%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 93,31Im/W. IP20/44.
IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédta -
12,33W. Strumien swietlny zrodfa - 1865Im. Zasilanie
zrodta - 500mA. Wspdétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspobtrzedne
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatos$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 3.
Moc zrodet w oprawie - 37W. Skutecznos¢ zrodta -
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 42W.
Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 107,25m/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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C2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - POS ($wiatto posrednie) SH.
Przestona 1 - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90% Przestona SH - szkto
hartowane o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg 1S0O489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 91%..Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédta - 12,33W. Strumien
Swietlny zrédta - 1865Im. Zasilanie zrodta - 500mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98.
Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe
R9=98 ,R13=99. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,384
,y=0,3755. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku
L80/B10. llos¢ zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 37W.
Skutecznosé zrodta - 151m/W. MacAdam (SDMC) = 3.
Moc oprawy - 42W. Sprawnos¢ oprawy - 71,20%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 94.85Im/W. IP65. IK08.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy
:5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

D1

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1Tmm,
malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona
PC OPAL (opalizowana) - PC o wspotczynniku zatamania
wg 1S0O489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg
ISO13468-1 - 84%. Typ zrodia - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrdédta - 14,8W. Strumien
Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA.
Wspoiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrddet w
oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnosc¢ oprawy - 75,6%. Skutecznosé
Swietlna oprawy - 111,32Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez
koniecznioéci demontazu klosza.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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E Oprawa do montazu nastropowego na scianie. Wymiary -
291x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX (matowa). Przestona -
PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i calkowitej transmisji Swiatta wg

ISO13468-1 - 63%.Typ zrédta - LED. Plytka obwoddéw

drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o Dopuszcza
wymiarach 280x16x5mm. Moc zrédta - 4W. Strumien s|e

Swietlny zrédta - 674Im. Zasilanie zrédfa - 250 mA. . .
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. I‘OZW|azan|a
Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe widmowe ’ .
R3=96,2 ,R6=89,7. Wspotrzedne chromatycznosci rownowazne

x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 60 ty$.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w
oprawie - 4W. Skutecznos¢ zrodta - 150,24lm/W. Moc
oprawy - 5,5W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%.
Skutecznosé swietlna oprawy - 84,36Im/W. IP44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

F1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - MICRO-LINE
(mikroryflowana). Przestona - PS o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédia -

LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED Dopuszcza
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc =

zrodta - 14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. s'Q
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania H H
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. rOZWquanla

Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne A -
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60 rownowazne
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrodta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
75,94%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 111,82Im/W.
IP20. IKO4. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. DO REGULACJI W SYSTEMIE DALI
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F2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i calkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 8,5W. Strumien Dopuszcza
Swietlny zrédta - 1277Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. .

Wspoiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. SlQ
Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe widmowe : :
R3=96,2 ,R6=89,7. Wspbtrzedne chromatycznosci rOZWIazanla
x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy réwnowaine

wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrédet w
oprawie - 17W. Skutecznos¢ zrédta - 150,24Im/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy - 75,94%.
Skutecznosé swietlna oprawy - 107,75Im/W. IP20. IK20.
Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Oprawa o dwéch programowalnych
stanach pracy - 60% (dzienne) oraz 100%
(obchéd/badania)

F3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i calkowitej transmisji Swiatta wg

ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw

drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o Dopuszcza
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 12,5W. Strumien sie
Swietlny zrédta - 1865Im. Zasilanie zrodta - 500 mA. . .
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98. I‘OZW|azan|a

Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe P .
R9=98 ,R13=99. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,384 rownowazne
,y=0,3755. Trwatosc¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrdédet w oprawie - 25W.
Skutecznosé zrodta - 151Im/W. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skuteczno$¢ swietlna
oprawy - 101,15Im/W. IP20. IK20. Zasilanie przelotowe -
dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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G1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
296x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédta - LED. Ptytka

obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z

aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédta - Dopuszcza
12,33W. Strumien swietlny zrodfa - 1865Im. Zasilanie Sle

zrodta - 500mA. Wspdétczynnik oddawania barw [CRI] Ra . .

= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe rOZW|azan ia
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspobtrzedne , .
chromatyczno$ci x=0,384 ,y=0,3755. Trwato$¢ 60 rownowazne

ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 25W. Skutecznos¢ zrédta -
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 107,25m/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

H1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - MICRO-LINE
(mikroryflowana). Przestona - PS o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej

transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta -

LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED Dopuszcza
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc Sie

zrodta - 8,7W. Strumien swietlny zrédia - 1392Im. . .
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wsp6tczynnik oddawania I‘OZquzanla

barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. ’ .
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspsirzedne rownowazne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 3.
Moc zrédet w oprawie - 26,1W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢ oprawy -
84,82%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 131,19Im/W.
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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AGAT CLEAN LED 5200LM SHM E IP65 840 / 600X600
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisiji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspobtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspoirzedne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 4.
Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ zrédta -
160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy -
80,51%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IKO8. Zakres temperatury pracy oprawy : °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x296x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkio
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspobtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
80,51%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IK08. Zakres temperatury pracy oprawy : °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

J1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrédta - 13,32W. Strumien swietlny zrédta -
1956,5Im. Zasilanie zrodta - 700mA. Wspoiczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 53 tys.godzin przy wspoétczynniku
L80B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 26,64W.
Skutecznosé zrodta - 146,88Im/W. MacAdam (SDMC) =
3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy - 84,7%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 122,75Im/W. IP44. IK04.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy
:5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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JIW Oprawa zwieszana. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubo$ci 1,5mm, malowany farbg
proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodta -
LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium. Moc zrédta - 13,32W. Strumien
Swietlny zrédta - 1956,5Im. Zasilanie zrédta - 700mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet
w oprawie - 26,64W. Skutecznos$¢ zrodta - 146,88Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢é
oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
122,75Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 = 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédia - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
13,32W. Strumien Swietlny zrédia - 1772,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 3000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 26,64W. Skutecznosc¢ zrddta -
133,07Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnosé oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K1N Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédia -
13,32W. Strumien Swietlny zrédta - 1772,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 3000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 26,64W. Skutecznos¢ zrddta -
133,07Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH. Oprawa o dwéch
programowalnych stanach pracy - 100% (dzienne) oraz
30% (nocne)

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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K2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodia -
13,32W. Strumien Swietlny zrédta - 1956,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 26,64W. Skutecznosc¢ zrddta -
146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 119,42Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédia - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
10,65W. Strumien Swietlny zrédta - 1565,2Im. Zasilanie
zrodta - 550mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53
ty$.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 21,3W. Skutecznos¢ zrédta -
146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 22W.
Sprawnosé oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 119,42Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K4 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta - 8W.
Strumien Swietlny zrédfa - 1063,5Im. Zasilanie zrodta -
420mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet
w oprawie - 16W. Skutecznos¢ zrédta - 133,07Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 16,5W. Sprawnos¢
oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 = 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

I1.V.11.32



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:07.2019r.

o1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM
(mikropryzmatyczne) SHR (antyrefleksyjne). Przestona
SHR - szkto hartowane antyrefleksyjne o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowite;
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 98%.. Przestona
MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrodta -
12,33W. Strumien swietlny zrodta - 1865Im. Zasilanie
zrodta - 500mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe

widmowe R9=98 ,R13=99. Wspétrzedne Dopuszcza
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatos¢ 60 =

ty$.godzin przy wspéiczynniku L80/B10. llosé zrédet - 4. Sie

Moc zrédet w oprawie - 49W. Skutecznos¢ zrédta - : :
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 55W. rOZWIazanla
Sprawnosé oprawy - 79,3%. Skutecznos¢ swietlna réwnowaine

oprawy - 107,5 Im/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie
Rejesteracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw
Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i
Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady.
Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i
identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powtokg antybakteryjng, aktywna przez caty okres
uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia
ryzyka zakazen.

Z1 System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili
aluminiowych 60 mm x 75 mm, modutu LED, przestony i
opcjonalnie soczewek liniowych. Kolor - neutralne
aluminium anodowane. Modut wyposazony w panel LED
jednorzedowy z soczewka liniowa i opalizowanag
przestone PMMA (IP55).

Montaz za pomoca blaszek sprezystych do stropu lub na
zawiesiach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone

sg do uzytku wewnetrznego. Warianty opraw o stopniu Dopu_szcza

IP55 przeznaczone sa do zastosowan zewnetrznych. Aby Sle

ochrona wynikajgca ze stopnia IP55 byta zapewniona, . .
oprawy powinny by¢ montowane tylko i wytgcznie w rOZW|qzan ia
ptaszczyznie poziomej, czescig Swiecacg skierowang w p .

dét. Zabroniony jest montaz np. nascienny badz rownowazne

skierowanie optyki w gére. Oprawy o stopniu szczelnosci
IP55 i IP65 wyposazone sg standardowo w okablowanie
pieciozytowe.

Wymiary -1159x60x75mm. Strumien swietlny 4400Im;
Moc zrédta: 31W; Moc oprawy: 34W; Temperatura
barwowa 4000K; Ra>80; SDCM=3; Trwato$¢ zrodet:
60000h (L80/B10);
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EW1 i EW2 | Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP40. Diody LED 1W. Temperatura otoczenia

0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 D0puszcza
godzina. Montaz: jednostronnie na $cianie (EW1) lub jako Si
dwustronna sufitowa (EW2) Q
Wymiary:328x206x62[mm].Rozpoznawalno$¢ znaku i i
25m. OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII rOZWIazanla

rownowazne

Oswietlenie awaryjne- ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie przy
uzyciu opraw LED zasilonymi z uktadu centralnej baterii. Projektuje sie dla projektowanego obszaru
uktad centralnej baterii zlokalizowany na kondygnacji P02. Centralna bateria zapewni 1h
podtrzymanie czasu pracy.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii
0 czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Projekiuje sie oprawy awaryjne wyposazone w moduty
adresowe, sterowane i nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi
ma sie odbywa¢ po przewodach zasilajgcych. Programowanie trybu pracy poszczegolnych opraw ma
sie odbywac poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposdb
zarzadzania obiektem nie dopuszcza sie stosowania modutéw adresowych z recznym przetgcznikiem
trybu pracy. Oprocz funkcji programowania i konfiguracji systemu, system centralnej baterii musi
automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywaé w
pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Do projektowanego
systemu CBS nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu
o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomocg TCP/IP

Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia (1lx w osi korytarza na poziomie
podtogi) dla drog ewakuacji. Oprawy o$wietleniowe nalezace do o$wietlenia ewakuacyjnego i
o$wietlenia kierunkowego nie beda wytaczane (tzw. oprawy ,na jasno”).

Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych. Planuje sie instalacje gniazd
porzadkowych, przeznaczenia ogdlnego oraz gniazd dedykowanych dla urzadzen stanowigcych
wyposazenie obiektu.

W zaleznosci od klasyfikacji pomieszczen stosowac gniazda:

- dla pomieszczen biurowych i pomieszczen socjalnych nalezy zastosowa¢ gniazda p/t 2P+Z IP20
16A 230V 50Hz umieszczone na wysokosci 30-35¢cm ponad posadzka,

- dla pomieszczen WC w okolicach umywalek oraz pomieszczeniach technicznych nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne 2P+Z |P44. Gniazda umieszczone na wysokosci 1,2 do 1,4 ponad
posadzka

- dla pomieszczen gabinetéw lekarskich i zabiegowych gniazda zasilajace urzadzenia technologii
medycznej montowaé nad batem zabudowy meblowej,

W pokojach tézkowych w panelach przytozkowych zostang umieszczone podwdjne gniazda
rezerwowane zasilane z rozdzielnic pietrowych TR,TK oraz nierezerwowane z rozdzielnic pietrowych
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TO. Zaktada sie iz z gniazd sekcji TO zasilane bedg tozka pacjentow jak réwniez oSwietlenie
wewnetrze panelu.

Gniazda w rejestracji, w gabinetach lekarskich oraz w pokojach biurowych nalezy montowaé
wytacznie podtynkowo.

Instalacja zostanie wykonana przewodami miedzianymi dla obwoddéw jednofazowych przewodami
tréjzytowymi, a dla obwoddw tréjfazowych przewodami piecioprzewodowymi z izolacjg na napiecie
450/700V. Zasilanie gniazd wtykowych o ile na rysunku, schemacie badz opisie nie podano inaczej
nalezy wykona¢ przewodem N2XHzo 3x2,5. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
poziomem posadzki o ile na rysunku nie wskazano inaczej. Wysokos¢ montazu gniazd
dedykowanych nalezy okre$li¢ na podstawie wytycznych DTR urzadzen z nich zasilanych.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie
nastepujace $rodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wytaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

- potaczenia wyréwnawcze — gtowne,

- potgczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w ukfadzie TN-S zastosowane bedg wytaczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
projekiuje sie instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta obejmie potaczenia wyréwnawcze
gtéwne oraz pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe.

Pofaczenia wyrdwnawcze gtéwne powinny faczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochronny PE obwodu rozdzielczego,

- szyny wyréwnania potencjatow,

- rury, korytka i inne metalowe urzadzenia,

- metalowe elementy konstrukcyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe konstrukcje nosne montowane na dachu

- metalowe konstrukcje nosne dla Zzaluzji akustycznych montowanych na dachu

- inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe nalezy zastosowaé w pomieszczeniach technicznych i
sanitariatach i powinny one taczy¢ z przewodem PE obwodu rozdzielczego wszystkie elementy
metalowe znajdujace sie w pomieszczeniu.

Ochrona odgromowa, przeciwprzepieciowa i potagczen wyrownawczych

Projektowany budynek, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wymaga zastosowania
ochrony odgromowe;j | klasy.

Na dachu zaplanowano siatke niskich zwoddéw poziomych z drutu FeZn ® 8mm na wspornikach
montowanych w sposob trwaty do ptyt chodnikowych, o oczku siatki 10 m oraz iglice odgromowe do
ochrony urzadzen wystajacych ponad poziom dachu - chronigcych dach i urzadzenia metoda
toczacej sie kuli. Instalacja odgromowa wykorzystuje w maksymalnym stopniu elementy metalowe
jak np. barierki, obrobki blacharskie (uwaga: w trakcie realizacji prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rodzaju materiatu, z kiorego jest wykonany element metalowy z norma). Jako przewody
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odprowadzajgce zastosowano drut odgromowy FeZn @ 8mm prowadzony w rurce grubosciennej
typu RVS28 pod elewacjq. Cato$¢ instalacji nalezy podtaczy¢ do istniejacego uziomu poprzez
skrzynki kontrolno-probiercze zainstalowane w opasce zwirowej wokot budynku.

Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami zwodéw poziomych 1,5m. Z uwagi na cigzar ptyt
chodnikowych, bedacych elementem montazowym dla instalacji odgromowej, nie jest wymagany ich
dodatkowy system mocowania do dachu.

Dla uziemienia urzadzen i przewodoéw, na ktérych nie wystepuije trwale potencjat elektryczny, zaktada
sie instalacje potaczen wyrdwnawczych. Instalacja ta obejmuje potaczenia wyrdwnawcze gtdwne
oraz potaczenia wyrdwnawcze miejscowe W poszczegélnych pomieszczeniach (lokalne listwy
wyréwnania potencjatow).

INSTALACIJE TYMCZASOWE

Z uwagi na etapowanie prac zwigzanych z instalacjami elektrycznymi dla kondygnacji PO oraz P3
nalezy wykonac instalacje tymczasowe dla przestrzeni obstugujacych projektowane kondygnacje. W
zwigzku z tym tymczasowo nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajgce drobne instalacje z najblizszych
rozdzielnic pietrowych znajdujacych sie na kondygnacja PO lub P3.

UWAGI OGOLNE

- Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajaca sie z czesci rysunkowej i opisowej i nalezy jg
rozpatrywac facznie, w tym z projektami branzowymi.

- Instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej kolejnosci
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zniejszymi
zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

- Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalaciji elektrycznych muszg posiadac¢
znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatoréw.

- Przy uktadaniu kabli, przewoddw, zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub
przewodami silnopradowymi od przewodéw niskopradowych.

- Przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasg odpornosci pozarowej El
przegrody.

- Przejscia przez przegrody budowlane na zewnatrz budynku nalezy uszczelni¢ gazo-wodno-
szczelnie.

- Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyréwnawczych.

- Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary po montazowe.

- Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i inne wymagane przez
uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentdw towarzyszacych dokumentacii
powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.
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- Cafos¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.

- Po ostatecznym wyborze urzadzen sanitarnych, technologii medycznej, wind, itp. nalezy ponownie
zweryfikowa¢ poprawno$¢ doboru zabezpieczen oraz linii zasilajacych.

- Zaktada sie nierezerwowany uktad zasilajgcych dla wyzej wymienionych urzadzen. Jezeli
ktérekolwiek z urzadzen wymaga zapewnienia bezprzerwowego zasilania dla celéw zakonczenia
badania, wowczas to w zakresie dostawcy urzadzenia winno byé zapewnienie odpowiednia zasilacza
UPS.

- Brak wyszczegolinienia jakiegokolwiek elementu, ktdry moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym
lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczone instalacje oraz budynek uzna¢ za
kompletny i zgodny z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementdw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

- W zakresie Wykonawcy jest biezaca koordynacja prac na budowie. Brak wyszczegdinienia
jakiegokolwiek elementu lub brak jego inwentaryzacji, ktdry moze mie¢ wptyw na realizacje nie
stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

- Wykonawca musi przewidzie¢ modemizacje istniejacych instalacji, takze tych niebedacych w
zakresie niniejszej dokumentacji, jesli bedzie to wymagane wzgledami technologicznymi
(uwzgledniajac réwniez pomieszczenia poza zakresem opracowania).

- Akceptacje urzadzen i materiatow do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku rozwigzan co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy oraz
tabela poréwnawcza parametrow. Sq to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa.

- Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest odby¢ konsulatacje z
Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania
elementdw nalezy oméwi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentaciji warsztatowej rozwigzania szczegdtowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych
nalezy omoéwic z Projektantem i uzyskaé akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA
ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wiasciwo$ci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

WYNIKI SYMULACJI OSWIETLENIOWEJ
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